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Bedienungsanleitung SRC-ADO-BCS S C :

1 Einleitung
1.1 Produktubersicht

Der SRC-ADO-BCS dient zum Empfangen und Verarbeiten von Telegrammen von
Thermokon Funksensoren der EasySens-Produktpalette und anderen Geraten, die nach
dem EnOcean-Standard Messwerte Ubertragen. Die Messwerte der Sensoren kdnnen
analogen (0-10V) und/ oder digitalen Ausgangen zugewiesen werden. (Anwendung siehe
Abbildung 1-1)

Im Lieferumfang enthalten ist eine CD mit der PC-Konfigurationssoftware. Die mitgelieferte
Software ermdglicht die Konfiguration der Ausgénge, das Einlernen der Sensoren in den
Empfanger und Diagnosemdglichkeiten. Die Verbindung zwischen PC und Empfanger
erfolgt Giber die USB-Schnittstelle (1.1 und 2.0).

Zum Betrieb des Empfangers wird zusatzlich eine externe 868MHz Antenne mit einem
FME-Female Anschluss benétigt. Diese kann als Zubehér mit verschiedenen
Anschlusslangen (2,5m/10m/ 20m) separat bestellt werden.
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Abbildung 1-1: Schematischer Aufbau
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1.2 Produktspezifikation

Produkt:

Schnittstelle:
Spannungsversorgung:
typische Reichweite:
CE-Konformitat:

Standards: EN 61000

Empfanger fir bis zu 15 Funksensoren nach EnOcean-
Standard

USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel

230V AC 50/60Hz

30m im Geb&ude mit Antenne

89/336/EWG Elektromagnetische Vertraglichkeit
R&TTE 1999/5/EC Radio and Telecommunications
Terminal Equipment Directive

EN 61000-6-2: 2001

EN 61000-6-3: 2001

ETSI EN 301 489-3V.1.4.1

EN 61000-3-2: 2000

EN 61000-3-3: 1995 + Al

Umgebungstemperatur:  0...60°C
Rel. Luftfeuchte: 0...75%rF, nicht kondensierend
Lagertemperatur: -20...70°C
105,0
< >
A
QPRIVOVOD
1 2 3 4 5 6 7 8
gL L 2L L
Power © . EasySens
o uUsB
Oo: RXD Radio O SRC-ADO BCS
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\ 4

Thermokon Sensortechnik GmbH

Seite 4



thermokon
Bedienungsanleitung SRC-ADO-BCS

2 Installation

2.1 Hardware Installation

Detaillierte Informationen zur Inbetriebnahme und Montage entnehmen Sie bitte dem
Produktdatenblatt SRC-ADO-BCS.

2.2 Software Installation

Zur Inbetriebnahme des Funkempféangers werden die Konfigurationssoftware und Treiber
bendtigt, diese befinden sich auf der beiliegenden CD. Bitte beachten Sie, dass Sie zur
Installation und zum Laufen des Programms Administratorrechte auf ihrem PC besitzen
mussen.

2.2.1 Automatische Installation der Treiber

Installieren Sie die Konfigurationssoftware SRC-ADO-BCS und folgen Sie den
Bildschirmanweisungen. Die Software und Treiber werden automatisch installiert.
Schlie3en Sie nun den SRC-ADO-BCS mit einem USB-Kabel an den PC an. Folgen Sie
den Anweisungen. Der SRC-ADO-BCS ist nun betriebsbereit und kann tber die Software
konfiguriert werden.

Nach erfolgreicher Installation konnen Sie die Konfigurationssoftware Uber das
StartmenU\Programme\Thermokon starten.

Unterstitzte Betriebssysteme:  Windows9x; WindowsNT; WindowsMe; Windows2000;
WindowsXP; WindowsServer

2.2.2 Manuelle Installation der Treiber

Es ist mdglich die Treiber manuell zu installieren ohne das die Konfigurationssoftware
vorher installiert wurde. Dazu schlieRen Sie den SRC-ADO-BCS mit einem USB-Kabel an
den PC an. Im Fenster ,Assistent flir das Suchen neuer Hardware" wahlen Sie ,Software
von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren®.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 5



thermokon
Bedienungsanleitung SRC-ADO-BCS

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen
S

Mit diezem bAzsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente instalieren:

[Inbekannt

’ \,I Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
4. oder Dizkette geliefert wurde, legen Sie dieze
jetzt ein.

“Wie machten Sie vorgehen?

{7 Software automatizch instalieren [emphohlen)

¥ Software von einer Liste oder bestimmiten Quele
ingtallieren [fur fortgeschnttene Benutzer|

Klicken Sie auf "weiter’’, um den Yorgang fortzusetzen.

& ZUriick I Wieiter x I Ahbbrechen

Abbildung 2-1: Hardware Assistent

Die bendtigten Treiber fur den SRC-ADO-BCS befinden sich auf der beiliegenden CD im
Verzeichnis USB-Driver.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

wWahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

' Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durcheuchen

Yenwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu enmeitern oder
einzuzchranken. Lokale Pfade und Yechzelmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendzte Treiber wird installiert.

[ wechzelmedien durchsuchen [Diskette, CD,...]

¥ Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:

ID:'&SHE-.E'-.DEI-EES W1 2USE-Driver j Durchzuchen |

" Nicht suchen, zondem den zu installierenden Treiber selbst wahlen

Yenyenden Sie dieze Ophion, um einen Geratetreiber aus einer Ligte 2u wahlen, Ez wird
nicht garantiert, dazz der von lhnen gewahite Treiber der Hardware am besten entspricht,

< Zurick I Wieiter » I Abbrechen

Abbildung 2-2: Installationsquelle auswéahlen
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Setzen Sie die Installation fort.

Hardwareinstallation

L] E [ie Software, die fur diese Hardware installiert wird:
L
SRC_ADO

hat den “indaws-Loga-Test nicht bestanden, der die K.ampatibilitat mit
Windows #P Uberprift. Padamn izt dieser Test wichtig?]

Daz Fortzetzen der Installation dieser Software kann die komrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunit beeintrachtigen.
Microsoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-Logo-Teszt bestanden hat, in ¥Yerbindung zu setzen.

|nztallation fortzetzen || |nztallation abbrechen I

Abbildung 2-3: Windows-Logo-Test

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

N e Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

=

SRC_ADO

Klicken Sie auf "Fertig stellen’’, um den Yorgang abzuschliefen.

& Zuriick I Fertig stellen I Abbreczhen

Abbildung 2-4: Hardware ist fertig installiert
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3 Konfiguration des Empfangers

3.1 Software Spezifikation

Die Software dient zum Konfigurieren der analogen und digitalen Ausgange. Des weiteren
konnen Uber die Infobuttons die jeweiligen Zustédnde abgefragt werden. Abbildung 3-1
zeigt die Startseite, die nach Programmstart angezeigt wird.

2 |SRC-ADO-BCS Konfigurationssoftware =10l x|
Test Uber Hilfe
thermokon
Sensortechnik GmbH
~ Ainalog Ausgang
A1 Nicht belegt st i
AD2 | Micht belegt =l &l il
AD3 [ Micht belegt =l &l il
AD4 | Micht belegt =] 5 il
~ Digital Ausgang
Dot | Micht belegt =l &l il
Doz | Micht belegt =l &l il
Auslesen Monitor Ende

Abbildung 3-1: Startseite

3.2 Menu

Das Menl besteht aus den Punkten ,Test*, ,Uber* und ,Hilfe".

Im Menu ,Test" konnen den Ausgangen Werte manuell zugewiesen werden (0-10 V Pegel
bei analogen Ausgéngen und ,Ein“ oder ,Aus“ -Zustdnde bei digitalen Ausgangen
Abbildung 3-2). Durch die Buttons ,Setzen®, ,Ein“ und ,,Aus” werden sofort die Ausgénge
gesetzt. Bereits eingelernte Sensoren und Einstellungen der Ausgange werden wahrend
des Testmodus ignoriert. Nach Beendigung des Testmodi bleibt der Ausgang im gleichen
Zustand, bis er durch ein Funktelegramm gesetzt wird.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 8
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. Testen der Ausgange x|

— Analog Auzgang

Auzgang 1 Auzgang 2 Auzgang 3 Auzgang 4
o0 M= ["p M= [ o0 M= [ 0p 0=

Setzen Setzen Setzen Setzen

— Dhigital Auzgang

Auzgang 1 Auzgang 2

Ein

Az | Az

Zuriick |

Abbildung 3-2: Testfenster

Im Menii ,Uber* befinden sich Hersteller- und Produktinformationen. Eine Hilfe zum
Programm kann tber das Menu ,Hilfe* aufgerufen werden.

3.3 Startseite

Auf der Startseite (Abbildung 3-1) werden die aktuell konfigurierten Ausgange angezeigt.
Wurden einem Ausgang bestimmte Sensoren zugewiesen, ist der Ausgang grau hinterlegt
und kann nicht geédndert werden. Erst wenn einem Ausgang keine Sensoren mehr
zugewiesen sind, kann dieser wieder geandert werden. Verschiedene Funktionen wie z.B.
.Heizen/Kuhlen PI-Regler AO1/AO2“ bendtigen zwei Ausgange. Wird solch eine Funktion
verwendet, ist der zweite Ausgang grau hinterlegt und kann nicht geédndert werden.

Uber den Infobutton & lasst sich der derzeitige Zustand des Ausgangs feststellen.

Eine Ubersicht aller eingelernten Sensoren lasst sich tiber den Button ,Monitor* aufrufen.
Durch driicken des Buttons ,Auslesen” wird das Gerat nochmals ausglesen.

Wurde zu einem Ausgang eine Funktion ausgewahlt, muss dieser konfiguriert werden.

Dazu Uber den Button & ,Ausgang konfigurieren® in das Parameter- / Sensorfenster
wechseln.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 9
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3.4 Monitor

Im Fenster Monitor werden alle eingelernten Sensoren angezeigt. Uber den Infobutton i lasst sich
der derzeitige Zustand des Sensors anzeigen. Im Feld Skalierung Daten Byte kann eine
Skalierung fir die einzelnen Daten Bytes eingegeben werden. Dies dient zur besseren Darstellung
der Sensordaten im Fenster Monitor.

Bsp.: Skalieren Sie z.B. fUr einen Raumtemperaturfiihler SR04 den Messbereich von:
40°C bis 0°C.

Die Belegung der einzelnen Daten-Bytes und den Sensormessbereich kdnnen Sie dem
Produktdatenblatt des Herstellers der Sensoren entnehmen.

Mit dem Button ,Reset* kdnnen alle eingelernten Sensoren im Gerét geldscht werden.
Wird ein Héakchen bei ,Senoren auslesen” gesetzt, werden alle Sensoren ausgelesen und die

Daten in der Konfigurationssoftware angezeigt. Ist eine Skalierung eingegeben worden, werden die
Daten-Bytes skaliert.

x|
-tSL‘-Igr&m Skalierung Draten Butes e 0 e e e
Byte-w/ert: I of 2 [ o 2m[ o] 28] 0] 2%
Messbereich: | o = 40| of o 2| 0| 2

— Senszaoren

K.anal Geratetyp Senzorll Byte 0 Byte 1 Byte 2 Buyte 3

1 |Raumtemperatutiibler SR04 / SRO7x | [oooooser - g | 15| 265 | 29| 25

2 [Raumtemperaturfiinier SA04x/5R07: |7 Joooooes7 | ] | 15| 265 | 29| 255

3 |Raumtemperaturiihler SR04 / SRO7x | [oooooser - g | 15| 265 | 29| 25

4 |Raumtemperatutiihler SR04 / SRO7x | [oooooser - g | 15| 265 | 29| 25

5 |Fri =] i i]] o] 40 0 | 0

B |Fei | [Frei i]] [ a0 | 0| 0

7 Frei | [Frei il o[ 40| 0 | 0

8 Frei | [Frei il o[ 40 0 | 0

3 Frei | [Frei il o[ 40 0| 0

10 [rei | [Frei il o[ a0 0| 0

11 [re =] [ il o[ a0 0| 0

12 [re | [Fei il o 40| 0| 0

13 [F= =] [ il o[ e 0 | 0

14 [Frei | [Frei i]] o[ 40 | 0| 0

I o | [Frei i]] 0| 0| 0 | 0
Senzoren auslesen: [ Reset | Zurick,

Abbildung 3-3: Monitor

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 10
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4 Konfiguration der Ausgange

Das Fenster besteht aus dem Reiter ,Parameter zum Einstellen von verschiedenen
Parametern und dem Reiter ,Sensoren“ zum Einlernen und zuordnen von Sensoren zu
Ausgangen (Abbildung 4-1).

4.1 Registerkarte Parameter

Die Registerkarte Parameter dient zum Parametrieren des Ausgangs. Die Ausgangs-
funktionen haben verschiedene Parameter zum Konfigurieren — alle werden im folgenden
einzeln erlautert.

Parameteranderungen werden durch Dricken des ,Ok® -Buttons oder durch den
,Jbernehmen* —Button tUbertragen.

x
thermokon
Sensortechnik GmbH
Parameter T Senzoren ]

— Reqelparameter

i Heizen E
100%
M ax Stellgrofe [‘Z]:I 100 ill
RpRE[T 2 =
Tr [min]: 100 j
kdir Stellgroie [‘Z]:I 0 ill
E4
0 . | ; . Temperatur
Bazsizzallwert Heizen ["C):
Frostzchutz [°E]:| 10 ill I a0 ill
Energiespere verwenden: [ Machtabzenkung: Ikeine vI
— Sensorparameter
mir. Temperatur [*C]: I 0 ill Lokale Sollwertverzchiebung: IKEine vI
max. Temperatur [T I a0 ill Bei Senzorausfall; IZuletzt gesendeter Wit j
Temperatur Offzet [K]: I 0 ill &usgang pollen: [ | [%]
Abkbraechen | Ubemehmen

Abbildung 4-1: Heizen PI-Regler

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 11
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4.1.1 Analoge Ausgéange

4.1.1.1 Heizen PI-Regler

In der Ausgangsfunktion ,Heizen PI-Regler* kann ein Sensor direkt einen analogen
Ausgang mit proportional-Stellantrieb ansteuern (Abbildung 4-1).

Pl-Reqler
Der Ausgang kann uber die zwei Felder Stellgré3en nach oben (Max) und nach unten

(Min) begrenzt werden.

Das Feld ,Xp“ dient zum Einstellen des Proportionalbereiches. Wird dieser auf 0 gesetzt,
so ist der Proportionalbereich deaktiviert. Xp ist von 0-20 K einstellbar.

Im Feld ,Tn“ (Tn = Nachstellzeit des Integralbereichs) wird der Bereich von 0-255 min
eingestellt. Wird der Integralbereich auf O gesetzt, so ist dieser deaktiviert.

Der Basissollwert kann im entsprechenden Feld geandert werden.

Bei jedem neu empfangenen Telegramm wird die Ausgangsgrof3e neu berechnet. Sollte
ein Sensor flr eine Zeit > 90 min kein Telegramm senden, dann wird der Ausgang auf
einen definierten Wert eingestellt (siehe Feld ,Bei Sensorausfall®).

Energiesperre

Soll die Energiesperre verwendet werden, muss diese aktiviert werden. Mit der aktivierten
Energiesperre wirken die Fensterkontakte auf die Regelung ein. Dies bedeutet wenn ein
Fenster geotffnet wurde, wird die Stellgré3e auf die minimale Stellgrof3e gesetzt. Wird der
Fensterkontakt geschlossen, arbeitet die Regelung normal weiter. Es kénnen mehrere
Fensterkontakte einem Regelkreis zugeordnet werden. Diese sind ,Oder“- verknlpft, dass
heilt alle Fensterkontakte miissen geschlossen sein.

Auch bei geoffnetem Fenster schaltet der Regler auf 100%, wenn die Frostschutz-
temperatur unterschritten wurde.

Nachtabsenkung

Bei Bedarf kann bei Verwendung eines Schiebeschalters (Raumfiihler SRO4P MS) oder
eines zusatzlichen digitalen Eingangsmoduls (SR65DI und Zeitschaltuhr) oder von
Bewegungsmeldern (Sensor PIR 360° EnOcean, Bewegungsmelder sind Oder-Verknipft),
der Aktor per Funksignal von der Betriebsart ,Komfort“ in die Betriebsart ,Absenkung®
umgeschaltet werden. Mdgliche Absenkungstemperaturen sind dabei Keine, 2 K, 4 K, 6 K,
8 K.

Messbereich Temperaturfuhler

In den Sensorparametern muss der Messbereich des Sensors angegeben werden. Dazu
sind die entsprechenden Werte in ,min. Temperatur® und ,max. Temperatur einzugeben.
Uber das Feld ,Offset* kann ein Offset fiir den Sensor eingegeben werden.

Besitzt der zugehoérige Sensor einen Sollwertsteller, so kann der Bereich in der
Auswabhlliste ,Lokale Sollwertverschiebung” ausgewahlt werden. Moglich ist ein Bereich
von —=3/+3K und -5/ +5 K.

Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall* einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors oder eines Fensterkontaktes betragt 90 min. Fallt ein Fensterkontakt aus, so wird
dieser nach 90 min ignoriert und wirkt nicht mehr auf die Regelung ein. Sendet ein Sensor
| Fensterkontakt nach einem Ausfall wieder, arbeitet der Ausgang normal weiter.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 12
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Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kénnen 1 Sensor und bis zu 14 Fensterkontakte ausgewahlt und dem Ausgang
zugewiesen werden. Bei Verwendung der Nachtabsenkung kénnen entweder 1 SR65 DI
oder bis zu 14 Bewegungsmelder zugewiesen werden.

4.1.1.2 Kiuhlen PI-Regler

In der Ausgangsfunktion ,Kihlen PI-Regler® kann ein Sensor direkt einen analogen
Ausgang mit proportional-Stellantrieb ansteuern (Abbildung 4-2).

ﬁﬂlﬁjhlen PI-Regler x|
Sensortechnik GmbH
Parameter T Senzoren ]
— Reaelung
i E Kiihlen
100%
M ax Stelgole [%]: 100 ill
XKL 2 =
Tr [min): 100 ill
Min Steligribe (2 0 =
0 | Temperatur
Bazizzallwert Fuhlen ["C]: P
Energiespere verwenden: [ I 273 ill
Machtabzenkung: Ikeine vI
— Sensorparameter
mir. Temperatur [*C]: I 0 ill Lokale Sollwertverzchiebung: IKEine vI
max. Temperatur [T I a0 ill Bei Senzorausfall; IZuletzt gesendeter Wit j
Temperatur Offzet [K]: I 0 ill &usgang pollen: [ | [%]
Abkbraechen | Ubermehmen

Abbildung 4-2: Kiihlen Pl-Regler

Pl-Reqler
Der Ausgang kann uber die zwei Felder Stellgré3en nach oben (Max) und nach unten
(Min) begrenzt werden.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 13
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Das Feld ,Xp“ dient zum Einstellen des Proportionalbereiches. Wird dieser auf 0 gesetzt,
so ist der Proportionalbereich deaktiviert. Xp ist von 0-20 K einstellbar.

Im Feld ,Tn“ (Tn = Nachstellzeit des Integralbereichs) wird der Bereich von 0-255 min
eingestellt. Wird der Integralbereich auf O gesetzt, so ist dieser deaktiviert.

Der Basissollwert kann im entsprechenden Feld geandert werden.

Bei jedem neu empfangenen Telegramm wird die Ausgangsgréf3e neu berechnet. Sollte
ein Sensor flr eine Zeit > 90 min kein Telegramm senden, dann wird der Ausgang auf
einen definierten Wert eingestellt (siehe Feld ,Bei Sensorausfall®).

Energiesperre

Soll die Energiesperre verwendet werden, muss diese aktiviert werden. Mit der aktivierten
Energiesperre wirken die Fensterkontakte auf die Regelung ein. Dies bedeutet wenn ein
Fenster geotffnet wurde, wird die Stellgrof3e auf die minimale StellgroRe gesetzt. Wird der
Fensterkontakt geschlossen, arbeitet die Regelung normal weiter. Es kbnnen mehrere
Fensterkontakte einem Regelkreis zugeordnet werden. Diese sind ,,Oder”- verknlpft, dass
heilt alle Fensterkontakte miissen geschlossen sein.

Nachtabsenkung

Bei Bedarf kann bei Verwendung eines Schiebeschalters (Raumfiihler SRO4P MS) oder
eines zusatzlichen digitalen Eingangsmoduls (SR65DI und Zeitschaltuhr) oder von
Bewegungsmeldern (Sensor PIR 360° EnOcean, Bewegungsmelder sind Oder-Verknipft),
der Aktor per Funksignal von der Betriebsart ,Komfort“ in die Betriebsart ,Absenkung®
umgeschaltet werden. Mdgliche Absenkungstemperaturen sind dabei Keine, 2 K, 4 K, 6 K,
8 K.

Messbereich Temperaturfuhler

In den Sensorparametern muss der Messbereich des Sensors angegeben werden. Dazu
sind die entsprechenden Werte in ,min. Temperatur® und ,max. Temperatur einzugeben.
Uber das Feld ,Offset* kann ein Offset fiir den Sensor eingegeben werden.

Besitzt der zugehoérige Sensor einen Sollwertsteller, so kann der Bereich in der
Auswabhlliste ,Lokale Sollwertverschiebung” ausgewahlt werden. Moglich ist ein Bereich
von -3/+3 Kund -5/ +5 K.

Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall“ einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors oder eines Fensterkontaktes betragt 90 min. Fallt ein Fensterkontakt aus, so wird
dieser nach 90 min ignoriert und wirkt nicht mehr auf die Regelung ein. Sendet ein Sensor
| Fensterkontakt nach einem Ausfall wieder, arbeitet der Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kénnen 1 Sensor und bis zu 14 Fensterkontakte ausgewahlt und dem Ausgang
zugewiesen werden. Bei Verwendung der Nachtabsenkung kdnnen entweder 1 SR65 DI
oder bis zu 14 Bewegungsmelder zugewiesen werden.
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4.1.1.3 Heizen / Kuhlen PI-Regler

In der Ausgangsfunktion ,Heizen / Kuhlen PI-Regler® kann ein Sensor direkt einen
analogen Ausgang mit proportional-Stellantrieb ansteuern (Abbildung 4-3). Heizen und
Kihlen sind gegeneinander gesperrt. Heizen und Kuhlen wirken auf zwei separate
Ausgange. Die Funktion ,Heizen / Kuhlen Pl-Regler* ist nur bei den Ausgangen AO1 und
AO3 moglich. Die Ausgadnge AO2 und AO4 werden automatisch mit Kihlen belegt
wahrend auf AO1 und AO3 Heizen gelegt ist.

ﬁﬂHEizen / Kihlen PI-Regler ﬂ
Sensortechnik GmbH
Parameter T Senzoren ]
— Reaelung
i Heizen E E F.iihlen
1003 : :
b ax Stellarofe: 100 ill ax Stellgole: 100 ill
*plKE [T 2 = RoIKE[ 2 =
Tri [rmin]; 100 ﬁ Tr [min] 100 ﬁ
Min Stellarabe:[ g =] Min Steligrabe: [ 0 =
0% ' T b
Bazsizzallwert Heizen ['C): Bazizzallwert Fuhlen ["C]: S
Froztzchutz [°E]:| 10 ﬁ I 20 ﬁ I 23 ill
Erergiesperre vermendsn: [ Machtabzenkung: Ikeine vI
— Sensorparameter
mir. Temperatur [*C]: I 0 ill Lokale Sollwertverzchiebung: IKEine vI
max. Temperatur [*C]: I 40 j Bei Sensoraustall IZuIetzt gesendeter Wert j
Temperatur Offzet [K]: I 0 ill &usgang pollen: [ Heizen: [+
k.iihlen: [+]
Ahbrechen Ubernehmen

Abbildung 4-3: Heizen / Kihlen PI-Regler

Pl-Reqgler
Der Ausgang kann uber die zwei Felder Stellgré3en nach oben (Max) und nach unten

(Min) begrenzt werden.
Das Feld ,Xp“ dient zum Einstellen des Proportionalbereiches. Wird dieser auf 0 gesetzt,
so ist der Proportionalbereich deaktiviert. Xp ist von 0-20 K einstellbar.
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Im Feld ,Tn“ (Tn = Nachstellzeit des Integralbereichs) wird der Bereich von 0-255 min
eingestellt. Wird der Integralbereich auf O gesetzt, so ist dieser deaktiviert.

Der Basissollwert kann im entsprechenden Feld geandert werden.

Bei jedem neu empfangenen Telegramm wird die Ausgangsgréf3e neu berechnet. Sollte
ein Sensor fir eine Zeit > 90 min kein Telegramm senden, dann wird der Ausgang auf
einen definierten Wert eingestellt (siehe Feld ,Bei Sensorausfall®).

Energiesperre

Soll die Energiesperre verwendet werden, muss diese aktiviert werden. Mit der aktivierten
Energiesperre wirken die Fensterkontakte auf die Regelung ein. Dies bedeutet wenn ein
Fenster geotffnet wurde, wird die Stellgrof3e auf die minimale StellgroRe gesetzt. Wird der
Fensterkontakt geschlossen, arbeitet die Regelung normal weiter. Es kbnnen mehrere
Fensterkontakte einem Regelkreis zugeordnet werden. Diese sind ,,Oder”- verknlpft, dass
heil3t alle Fensterkontakte missen geschlossen sein.

Auch bei gedffnetem Fenster schaltet der Regler auf 100%, wenn die
Frostschutztemperatur unterschritten wurde.

Nachtabsenkung

Bei Bedarf kann bei Verwendung eines Schiebeschalters (Raumfiihler SRO4P MS) oder
eines zusatzlichen digitalen Eingangsmoduls (SR65DI und Zeitschaltuhr) oder von
Bewegungsmeldern (Sensor PIR 360° EnOcean, Bewegungsmelder sind Oder-Verknipft),
der Aktor per Funksignal von der Betriebsart ,Komfort“ in die Betriebsart ,Absenkung®
umgeschaltet werden. Mdgliche Absenkungstemperaturen sind dabei Keine, 2 K, 4 K, 6 K,
8 K.

Messbereich Temperaturfuhler

In den Sensorparametern muss der Messbereich des Sensors angegeben werden. Dazu
sind die entsprechenden Werte in ,min. Temperatur® und ,max. Temperatur* einzugeben.
Uber das Feld ,Offset* kann ein Offset fiir den Sensor eingegeben werden.

Besitzt der zugehoérige Sensor einen Sollwertsteller, so kann der Bereich in der
Auswabhlliste ,Lokale Sollwertverschiebung” ausgewahlt werden. Moglich ist ein Bereich
von -3/+3 Kund -5/ +5 K.

Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall“ einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors oder eines Fensterkontaktes betragt 90 min. Fallt ein Fensterkontakt aus, so wird
dieser nach 90 min ignoriert und wirkt nicht mehr auf die Regelung ein. Sendet ein Sensor
| Fensterkontakt nach einem Ausfall wieder, arbeitet der Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kénnen 1 Sensor und bis zu 14 Fensterkontakte ausgewahlt und dem Ausgang
zugewiesen werden. Bei Verwendung der Nachtabsenkung kdnnen entweder 1 SR65 DI
oder bis zu 14 Bewegungsmelder zugewiesen werden.
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4.1.1.4 Sensor Temperatur

In der Ausgangsfunktion ,Sensor Temperatur® wird die gemessene Temperatur auf einen
analogen Ausgang (0-10 V) ausgeben (Abbildung 4-2).

x
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Parameter T Senzoren ]
— Parameter

Lnterer I 0 ill [*C]

Senzormeszhereich;

oberer I a0 ill ['C]

Sensormeszbereich;
untere I 0 ill [*C] _| I I 0 ill [+

Temperaturbegrenzung:
[ 10 = M

obere I 40 = [l
Temperaturbegrenzung: -
Temperatur Offzet; I 0 ill [K]

Auzgang pollen: [ | ['C] I [+]

Mittelwert bilden; [

Bei Sensoraustall IZuIetzt gesendeter Wert j

Ahbrechen Ubemehmen

Abbildung 4-4: Sensor Temperatur

Skalierung Ausgangsgrofi3e

Geben Sie den Messbereich im Feld ,unterer Sensormessbereich” und im Feld ,oberer
Sensormessbereich” ein.

Die Temperatur kann Uber die Temperaturbegrenzung skaliert werden.

Bsp. SR65:

Untere Sensormessbereich: -20°C und Oberer Sensormessbereich: 60°C

Untere Temperaturbegrenzung: 20°C und Obere Temperaturbegrenzung: 40°C
Temperatur: 20°C -> Ausgang: 0V

Temperatur: 30°C -> Ausgang: 5

Temperatur: 50°C -> Ausgang: 10V
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Die analoge Ausgabe kann zwischen 0-10 V verstellt werden.

Beispiel:

Fester Eingangsbereich des Controllers 0-50 °C entspricht 0-10 V, dann kann die Ausgabe
der Temperatur 0-40 °C 0-8 V zugewiesen werden.

Offset

Uber das Feld ,Offset* kann ein Offset fir den Ausgang eingegeben werden.
Mittelwertbildung

Soll ein Mittelwert von mehreren Sensoren gebildet werden, muss das Hakchen aktiviert
werden. Nun kobnnen weitere Sensoren eingelernt werden. Wird der Haken wieder
deaktiviert, und es waren mehrere Sensoren ausgewahlt, werden alle ausgewahlten
Sensoren deaktiviert und es kann nun erneut ein Sensor ausgewahlt werden.

Die Mittelwertbildung erfolgt Gber alle Sensoren, die auf der Registerkarte ,Sensoren® mit
einen Hakchen versehen sind.

Achtung:
Bei einer Mittelwertbildung mussen die Sensoren den gleichen Messbereich haben.

Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors betragt 90 min. Sendet ein Sensor nach einem Ausfall wieder, arbeitet der
Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kénnen bis zu 15 Sensoren bei einer Mittelwertbildung ausgewahlt und dem Ausgang
zugewiesen werden.
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4.1.1.5 Sensor relative Feuchte

In der Ausgangsfunktion ,Sensor relative Feuchte* wird die gemessene relative Feuchte
auf einen analogen Ausgang (0-10 V) ausgeben (Abbildung 4-5).

x
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min. relative Feuchte: 0 [x] I 0.0 ﬁ [¥]
rnax. relative Feuchte: 100 [%] —| D — I 10 ﬁ [¥]
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Mittelwert bilden:
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Abbildung 4-5: Sensor relative Feuchte

Skalierung Ausgangsgrofe
Die analoge Ausgabe kann von 0-10 V verstellt werden.
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Mittelwertbildung

Soll ein Mittelwert von mehreren Sensoren gebildet werden, muss das Hakchen aktiviert
werden. Nun koénnen weitere Sensoren eingelernt werden. Wird der Haken wieder
deaktiviert und es waren mehrere Sensoren ausgewahlt, werden alle ausgewé&hlten
Sensoren deaktiviert und es kann nun erneut ein Sensor ausgewahlt werden.

Die Mittelwertbildung erfolgt Uber alle Sensoren, die auf der Registerkarte ,Sensoren” mit
einen Hakchen versehen sind.

Achtung:
Bei einer Mittelwertbildung missen die Sensoren den gleichen Messbereich haben.

Uberwachungszeiten der Fiihler

Falls ein Sensor ausfallt kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall“ einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors betragt 90 min. Sendet ein Sensor wieder nach einem Sensorausfall arbeitet der
Ausgang wieder normal.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kdnnen bis zu 15 Sensoren bei einer Mittelwertbildung ausgewahlt und dem Ausgang
zugewiesen werden.
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4.1.1.6 Sensor Sollwert

In der Ausgangsfunktion ,Sensor Sollwert* wird der eingestellte Sollwert auf einen
analogen Ausgang (0-10 V) ausgeben (Abbildung 4-6).

]
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mir. S ollwert: 0 [Bit] |_ 0 j [v]
max. Sollwert 255 [Bit] [ 10 = M
&uzgang polen: [ | [Eit] | ]
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Abbildung 4-6: Sensor Sollwert

Skalierung Ausgangsgrofe
Die analoge Ausgabe kann von 0-10 V verstellt werden.
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Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors betragt 90 min. Sendet ein Sensor nach einem Ausfall wieder, arbeitet der
Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kann 1 Sensor ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 22



thermokon
Bedienungsanleitung SRC-ADO-BCS

4.1.1.7 Sensor Lufterstufe

In der Ausgangsfunktion ,Sensor Lufterstufe* wird die eingestellte Lifterstufe auf einen
analogen Ausgang (0-10 V) ausgeben (Abbildung 4-7).

ﬁﬂﬁensur Liifterstufe ﬂ
‘thermokon
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Abbildung 4-7: Sensor Lufterstufe

Skalierung Ausgangsgrofi3e

Es konnen bis zu 5 Stufen ausgewéahlt werden und bei den jeweiligen Stufen eine analoge
Ausgabe von 0-10 V eingestellt werden.

Uberwachungszeiten der Fiihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist tUiber das Feld ,Bei Sensorausfall“ einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors betragt 90 min. Sendet ein Sensor nach einem Ausfall wieder, arbeitet der
Ausgang normal weiter.
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Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kann 1 Sensor ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden.

4.1.1.8 Sensor SR65DI

In der Ausgangsfunktion ,Sensor SR65DI“ wird vom Sensor SR65DI die gemessene
Batteriespannung auf einen analogen Ausgang (0-10 V) ausgeben (Abbildung 4-8).

=
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Abbildung 4-8: Sensor SR65DI

Skalierung Ausgangsgrof3e
Die analoge Ausgabe kann von 0-10 V verstellt werden.
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Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors betragt 90 min. Sendet ein Sensor nach einem Ausfall wieder, arbeitet der
Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kann 1 Sensor ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden.

4.1.1.9 Sensor Individuell

In der Ausgangsfunktion ,Sensor Individuell* wird ein EnOcean-Datenbyte des Sensors
auf einen analogen Ausgang (0-10 V) ausgeben (Abbildung 4-9).

ﬁﬂﬁensur Individuell |
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Abbildung 4-9: Sensor Individuell
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Skalierung Ausgangsgrof3e

Im Feld EnOcean Datenbyte kann das Datenbyte ausgewahlt werden. Die Funktion des
Datenbytes entnehmen Sie den Produktdatenblatt des Herstellers.

Der Eingangsbereich kann von 0-255 Bit verstellt werden. Die analoge Ausgabe kann von
0-10 V verstellt werden.

Mittelwertbildung

Soll ein Mittelwert von mehreren Sensoren gebildet werden, muss das Hakchen aktiviert
werden. Nun kobnnen weitere Sensoren eingelernt werden. Wird der Haken wieder
deaktiviert und es waren mehrere Sensoren ausgewahlt, werden alle ausgewahlten
Sensoren deaktiviert und es kann nun erneut ein Sensor ausgewahlt werden.

Die Mittelwertbildung erfolgt Gber alle Sensoren, die auf der Registerkarte ,Sensoren® mit
einen Hakchen versehen sind.

Achtung:
Bei einer Mittelwertbildung missen die Sensoren den gleichen Messbereich haben.

Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors betragt 90 min. Sendet ein Sensor nach einem Ausfall wieder, arbeitet der
Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kénnen bis zu 15 Sensoren bei einer Mittelwertbildung ausgewahlt und dem Ausgang
zugewiesen werden.
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4.1.2 Digitale Ausgange
Im folgenden werden die Funktionen der digitalen Ausgénge beschrieben

4.1.2.1 Heizen PI-Regler

In der Ausgangsfunktion ,Heizen PI-Regler* kann ein Sensor direkt einen thermischen 2-
Punkt-Stellantrieb ansteuern (Abbildung 4-10). Die StellgroRe des Reglers wird
umgerechnet auf eine PWM — Puls-Pause-Modulation. Dies heif3t bei einer Stellgrof3e von
50 % und einem Zyklus von 10 min, ist der Stellantrieb 5 min auf und 5 min zu.
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Abbildung 4-10: Heizen PI-Regler

Pl-Regler
Der Ausgang kann uber die zwei Felder Stellgrof3en nach oben (Max) und nach unten

(Min) begrenzt werden.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 27



thermokon
Bedienungsanleitung SRC-ADO-BCS

Das Feld ,Xp“ dient zum Einstellen des Proportionalbereiches. Wird dieser auf 0 gesetzt,
so ist der Proportionalbereich deaktiviert. Xp ist von 0-20 K einstellbar.

Im Feld ,Tn“ (Tn = Nachstellzeit des Integralbereichs) wird der Bereich von 0-255 min
eingestellt. Wird der Integralbereich auf O gesetzt, so ist dieser deaktiviert.

Der Basissollwert kann im entsprechenden Feld geandert werden.

Im Feld PWM-Zyklus kann die Zykluszeit des PWM-Regler eingegeben werden (0-255
min).

Bei jedem neu empfangenen Telegramm wird die Ausgangsgréf3e neu berechnet. Sollte
ein Sensor fir eine Zeit > 90 min kein Telegramm senden, dann wird der Ausgang auf
einen definierten Wert eingestellt (siehe Feld ,Bei Sensorausfall®).

Energiesperre

Soll die Energiesperre verwendet werden, muss diese aktiviert werden. Mit der aktivierten
Energiesperre wirken die Fensterkontakte auf die Regelung ein. Dies bedeutet wenn ein
Fenster geotffnet wurde, wird die Stellgrof3e auf die minimale StellgroRe gesetzt. Wird der
Fensterkontakt geschlossen, arbeitet die Regelung normal weiter. Es kbénnen mehrere
Fensterkontakte einem Regelkreis zugeordnet werden. Diese sind ,,Oder”- verknlpft, dass
heil3t alle Fensterkontakte missen geschlossen sein.

Auch bei geoffnetem Fenster schaltet der Regler auf 100%, wenn die
Frostschutztemperatur unterschritten wurde.

Nachtabsenkung

Bei Bedarf kann bei Verwendung eines Schiebeschalters (Raumfiihler SRO4P MS) oder
eines zusatzlichen digitalen Eingangsmoduls (SR65DI und Zeitschaltuhr) oder von
Bewegungsmeldern (Sensor PIR 360° EnOcean, Bewegungsmelder sind Oder-Verknipft),
der Aktor per Funksignal von der Betriebsart ,Komfort“ in die Betriebsart ,Absenkung®
umgeschaltet werden. Mdgliche Absenkungstemperaturen sind dabei Keine, 2 K, 4 K, 6 K,
8 K.

Messbereich Temperaturfuhler

In den Sensorparametern muss der Messbereich des Sensors angegeben werden. Dazu
sind die entsprechenden Werte in ,min. Temperatur® und ,max. Temperatur einzugeben.
Uber das Feld ,Offset* kann ein Offset fiir den Sensor eingegeben werden.

Besitzt der zugehoérige Sensor einen Sollwertsteller, so kann der Bereich in der
Auswabhlliste ,Lokale Sollwertverschiebung” ausgewahlt werden. Moglich ist ein Bereich
von -3/+3 Kund -5/ +5 K.

Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall“ einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors oder eines Fensterkontaktes betragt 90 min. Fallt ein Fensterkontakt aus, so wird
dieser nach 90 min ignoriert und wirkt nicht mehr auf die Regelung ein. Sendet ein Sensor
/ Fensterkontakt nach einem Ausfall wieder, arbeitet der Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kénnen 1 Sensor und bis zu 14 Fensterkontakte ausgewahlt und dem Ausgang
zugewiesen werden. Bei Verwendung der Nachtabsenkung kdénnen entweder 1 SR65 DI
oder bis zu 14 Bewegungsmelder zugewiesen werden.
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4.1.2.2 Kiuhlen Pl-Regler

In der Ausgangsfunktion ,Kihlen PI-Regler* kann ein Sensor direkt einen thermischen 2-
Punkt-Stellantrieb ansteuern (Abbildung 4-11). Die StellgroRe des Reglers wird
umgerechnet auf eine PWM — Puls-Pause-Modulation. Dies heil3t, bei einer Stellgrof3e von
50 % und einem Zyklus von 10 min, ist der Stellantrieb 5 min auf und 5 min zu.

ﬁﬂlﬁjhlen PI-Regler |
Sensortechnik GmbH
Parameter T Sensoren ]
—Regelung
v K.iihlen

100%

M ax Stelgole [%]: 100 ill

WKL 2 =

Tr [min]: 100 ill

Min Stellgrate [zt 0 =

L ; L . T emperatur
B azizzollwert K.ihlen [C]:

Energiespere venwenden: [ I 273 ﬁ FiaftZpklus [l'l'lif'l]il 10 ill

MNachtabzenkung: I keine I

— Senzorparameter

mir. Temperatur [*C]: I 0 ill Lokale Sollwertverzchiebung: IKEine vI

rax. Ternperatur [*C]: I an ﬁ Bei Senzorausfall: IEuIetzt gesendster Wt j
Temperatur Offzet [K]: I 0 ill Azgang pollen: [ | [#]

Ahbrechen Ubemehmen

Abbildung 4-11: Kuhlen PI-Regler

Pl-Regler
Der Ausgang kann uber die zwei Felder Stellgré3en nach oben (Max) und nach unten

(Min) begrenzt werden.

Das Feld ,Xp“ dient zum Einstellen des Proportionalbereiches. Wird dieser auf 0 gesetzt,
so ist der Proportionalbereich deaktiviert. Xp ist von 0-20 K einstellbar.

Im Feld ,Tn“ (Tn = Nachstellzeit des Integralbereichs) wird der Bereich von 0-255 min
eingestellt. Wird der Integralbereich auf 0 gesetzt, so ist dieser deaktiviert.

Der Basissollwert kann im entsprechenden Feld ge&ndert werden.
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Bei jedem neu empfangenen Telegramm wird die Ausgangsgrol3e neu berechnet. Sollte
ein Sensor fur eine Zeit > 90 min kein Telegramm senden, dann wird der Ausgang auf
einen definierten Wert eingestellt (siehe Feld ,Bei Sensorausfall®).

Im Feld PWM-Zyklus kann die Zykluszeit des PWM-Regler eingegeben werden (0-255
min).

Energiesperre

Soll die Energiesperre verwendet werden, muss diese aktiviert werden. Mit der aktivierten
Energiesperre wirken die Fensterkontakte auf die Regelung ein. Dies bedeutet wenn ein
Fenster geotffnet wurde, wird die Stellgro3e auf die minimale StellgroRe gesetzt. Wird der
Fensterkontakt geschlossen, arbeitet die Regelung normal weiter. Es kbnnen mehrere
Fensterkontakte einem Regelkreis zugeordnet werden. Diese sind ,,Oder”- verknlpft, dass
heil3t alle Fensterkontakte missen geschlossen sein.

Nachtabsenkung

Bei Bedarf kann bei Verwendung eines Schiebeschalters (Raumfihler SRO4P MS) oder
eines zusatzlichen digitalen Eingangsmoduls (SR65DI und Zeitschaltuhr) oder von
Bewegungsmeldern (Sensor PIR 360° EnOcean, Bewegungsmelder sind Oder-Verknipft),
der Aktor per Funksignal von der Betriebsart ,Komfort“ in die Betriebsart ,Absenkung”
umgeschaltet werden. Mdgliche Absenkungstemperaturen sind dabei Keine, 2 K, 4 K, 6 K,
8 K.

Messbereich Temperaturfuhler

In den Sensorparametern muss der Messbereich des Sensors angegeben werden. Dazu
sind die entsprechenden Werte in ,min. Temperatur® und ,max. Temperatur einzugeben.
Uber das Feld ,Offset” kann ein Offset fir den Sensor eingegeben werden.

Besitzt der zugehérige Sensor einen Sollwertsteller, so kann der Bereich in der
Auswahlliste ,Lokale Sollwertverschiebung” ausgewahlt werden. Méglich ist ein Bereich
von -3/+3 Kund -5/ +5 K.

Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors oder eines Fensterkontaktes betragt 90 min. Fallt ein Fensterkontakt aus, so wird
dieser nach 90 min ignoriert und wirkt nicht mehr auf die Regelung ein. Sendet ein Sensor
| Fensterkontakt nach einem Ausfall wieder, arbeitet der Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kénnen 1 Sensor und bis zu 14 Fensterkontakte ausgewahlt und dem Ausgang
zugewiesen werden. Bei Verwendung der Nachtabsenkung kénnen entweder 1 SR65 DI
oder bis zu 14 Bewegungsmelder zugewiesen werden.
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4.1.2.3 Heizen / Kuhlen PI-Regler

In der Ausgangsfunktion ,Heizen / Kuhlen PI-Regler® kann ein Sensor direkt einen
thermischen 2-Punkt-Stellantrieb ansteuern (Abbildung 4-12). Die StellgréRe des Reglers
wird umgerechnet auf eine PWM - Puls-Pause-Modulation. Dies heil3t, bei einer
StellgréRe von 50 % und einem Zyklus von 10 min, ist der Stellantrieb 5 min auf und 5 min
zu. Heizen und Kihlen sind gegeneinander gesperrt. Heizen und Kuhlen wirken auf zwei
separate Ausgange. Die Funktion ,Heizen / Kihlen PI-Regler” ist nur bei den Ausgangen
DO1 und DO3 mdoglich. Die Ausgange DO2 und DO4 werden automatisch mit Kihlen
belegt wahrend auf DO1 und DO3 Heizen gelegt ist.

ﬁﬂHEizen [ Kiihlen PI-Reqgler ﬂ
Sensortechnik GmbH
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v Heizen 0 0 K.iihlen
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Abbildung 4-12: Heizen / Kiihlen PWM-Regler

Pl-Regler
Der Ausgang kann uber die zwei Felder Stellgré3en nach oben (Max) und nach unten

(Min) begrenzt werden.
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Das Feld ,Xp“ dient zum Einstellen des Proportionalbereiches. Wird dieser auf 0 gesetzt,
so ist der Proportionalbereich deaktiviert. Xp ist von 0-20 K einstellbar.

Im Feld ,Tn“ (Tn = Nachstellzeit des Integralbereichs) wird der Bereich von 0-255 min
eingestellt. Wird der Integralbereich auf O gesetzt, so ist dieser deaktiviert.

Der Basissollwert kann im entsprechenden Feld geandert werden.

Im Feld PWM-Zyklus kann die Zykluszeit des PWM-Regler eingegeben werden (0-255
min).

Bei jedem neu empfangenen Telegramm wird die Ausgangsgréf3e neu berechnet. Sollte
ein Sensor fir eine Zeit > 90 min kein Telegramm senden, dann wird der Ausgang auf
einen definierten Wert eingestellt (siehe Feld ,Bei Sensorausfall®).

Energiesperre

Soll die Energiesperre verwendet werden, muss diese aktiviert werden. Mit der aktivierten
Energiesperre wirken die Fensterkontakte auf die Regelung ein. Dies bedeutet wenn ein
Fenster geotffnet wurde, wird die Stellgrof3e auf die minimale StellgroRe gesetzt. Wird der
Fensterkontakt geschlossen, arbeitet die Regelung normal weiter. Es kbénnen mehrere
Fensterkontakte einem Regelkreis zugeordnet werden. Diese sind ,,Oder”- verknlpft, dass
heil3t alle Fensterkontakte missen geschlossen sein.

Auch bei gedffnetem Fenster schaltet der Regler auf 100%, wenn die
Frostschutztemperatur unterschritten wurde.

Nachtabsenkung

Bei Bedarf kann bei Verwendung eines Schiebeschalters (Raumfiihler SRO4P MS) oder
eines zusatzlichen digitalen Eingangsmoduls (SR65DI und Zeitschaltuhr) oder von
Bewegungsmeldern (Sensor PIR 360° EnOcean, Bewegungsmelder sind Oder-Verknipft),
der Aktor per Funksignal von der Betriebsart ,Komfort“ in die Betriebsart ,Absenkung®
umgeschaltet werden. Mdgliche Absenkungstemperaturen sind dabei Keine, 2 K, 4 K, 6 K,
8 K.

Messbereich Temperaturfuhler

In den Sensorparametern muss der Messbereich des Sensors angegeben werden. Dazu
sind die entsprechenden Werte in ,min. Temperatur® und ,max. Temperatur einzugeben.
Uber das Feld ,Offset* kann ein Offset fiir den Sensor eingegeben werden.

Besitzt der zugehoérige Sensor einen Sollwertsteller, so kann der Bereich in der
Auswabhlliste ,Lokale Sollwertverschiebung” ausgewahlt werden. Moglich ist ein Bereich
von -3/+3 Kund -5/ +5 K.

Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall“ einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors oder eines Fensterkontaktes betragt 90 min. Fallt ein Fensterkontakt aus, so wird
dieser nach 90 min ignoriert und wirkt nicht mehr auf die Regelung ein. Sendet ein Sensor
/ Fensterkontakt nach einem Ausfall wieder, arbeitet der Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kénnen 1 Sensor und bis zu 14 Fensterkontakte ausgewahlt und dem Ausgang
zugewiesen werden. Bei Verwendung der Nachtabsenkung kdénnen entweder 1 SR65 DI
oder bis zu 14 Bewegungsmelder zugewiesen werden.
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4.1.2.4 Heizen Zweipunkt-Regler

In der Ausgangsfunktion ,Heizen Zweipunkt-Regler* kann ein Sensor direkt einen
thermischen Stellantrieb schalten. Bei Unterschreiten des Sollwertes schaltet der
Stellantrieb an und bei Uberschreiten aus (Abbildung 4-13). Da ein Funksensor minimal
alle 120 sec sendet, ist eine Schalthysterese bereits realisiert und braucht nicht eingestellt
zu werden.

ﬁﬂHEizen Zweipunkt-Regler ﬂ
Sensortechnik GmbH
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Abbildung 4-13: Heizen Zweipunkt-Regler

Einstellungen am Zweipunkt-Regler

Der Basissollwert kann im entsprechenden Feld geandert werden.

Bei jedem neu empfangenen Telegramm wird die Ausgangsgrof3e neu berechnet. Sollte
ein Sensor flr eine Zeit > 90 min kein Telegramm senden, dann wird der Ausgang auf
einen definierten Wert eingestellt (siehe Feld ,Bei Sensorausfall®).
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Energiesperre

Soll die Energiesperre verwendet werden, muss diese aktiviert werden. Mit der aktivierten
Energiesperre wirken die Fensterkontakte auf die Regelung ein. Dies bedeutet wenn ein
Fenster geotffnet wurde, wird die Stellgrof3e auf die minimale Stellgrof3e gesetzt. Wird der
Fensterkontakt geschlossen, arbeitet die Regelung normal weiter. Bei mehreren
Fensterkontakten, die der Regelung zugewiesen sind, miussen alle geschlossen sein,
damit der Regler in den Normalmodus wechseln kann.

Nachtabsenkung

Bei Bedarf kann bei Verwendung eines Schiebeschalters (Raumfiihler SRO4P MS) oder
eines zusatzlichen digitalen Eingangsmoduls (SR65DI und Zeitschaltuhr) oder von
Bewegungsmeldern (Sensor PIR 360° EnOcean, Bewegungsmelder sind Oder-Verknipft),
der Aktor per Funksignal von der Betriebsart ,Komfort“ in die Betriebsart ,Absenkung®
umgeschaltet werden. Mdgliche Absenkungstemperaturen sind dabei Keine, 2 K, 4 K, 6 K,
8 K.

Messbereich Temperaturfuhler

In den Sensorparametern muss der Messbereich des Sensors angegeben werden. Dazu
sind die entsprechenden Werte in ,min. Temperatur® und ,max. Temperatur” einzugeben.
Uber das Feld ,Offset* kann ein Offset fiir den Sensor eingegeben werden.

Besitzt der zugehoérige Sensor einen Sollwertsteller, so kann der Bereich in der
Auswabhlliste ,Lokale Sollwertverschiebung” ausgewahlt werden. Moglich ist ein Bereich
von -3/+3 Kund -5/ +5 K.

Uberwachungszeiten der Fiihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall“ einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors oder eines Fensterkontaktes betragt 90 min. Fallt ein Fensterkontakt aus, so wird
dieser nach 90 min ignoriert und wirkt nicht mehr auf die Regelung ein. Sendet ein Sensor
| Fensterkontakt nach einem Ausfall wieder, arbeitet der Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kdonnen 1 Sensor und bis zu 14 Fensterkontakte ausgewéhlt und dem Ausgang
zugewiesen werden. Bei Verwendung der Nachtabsenkung kdénnen entweder 1 SR65 DI
oder bis zu 14 Bewegungsmelder zugewiesen werden.
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4.1.2.5 Kihlen Zweipunkt-Regler

In der Ausgangsfunktion ,Kihlen Zweipunkt-Regler* kann ein Sensor direkt einen
thermischen Stellantrieb schalten. Bei Uberschreiten des Sollwertes schaltet der
Stellantrieb an und bei Unterschreiten aus (Abbildung 4-14). Da ein Funksensor minimal
alle 120 sec sendet, ist eine Schalthysterese bereits realisiert und braucht nicht eingestellt
zu werden.

ﬁﬂlﬁjhlen Zweipunkt-Regler ﬂ
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Abbildung 4-14: Kiuhlen Zweipunkt-Regler

Einstellungen am Zweipunkt-Regler

Der Basissollwert kann im entsprechenden Feld geandert werden.

Bei jedem neu empfangenen Telegramm wird die Ausgangsgrof3e neu berechnet. Sollte
ein Sensor flr eine Zeit > 90 min kein Telegramm senden, dann wird der Ausgang auf
einen definierten Wert eingestellt (siehe Feld ,Bei Sensorausfall®).
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Energiesperre

Soll die Energiesperre verwendet werden, muss diese aktiviert werden. Mit der aktivierten
Energiesperre wirken die Fensterkontakte auf die Regelung ein. Dies bedeutet wenn ein
Fenster geotffnet wurde, wird die Stellgrof3e auf die minimale Stellgro3e gesetzt. Wird der
Fensterkontakt geschlossen, arbeitet die Regelung normal weiter. Bei mehreren
Fensterkontakten, die der Regelung zugewiesen sind, miussen alle geschlossen sein,
damit der Regler in den Normalmodus wechseln kann.

Nachtabsenkung

Bei Bedarf kann bei Verwendung eines Schiebeschalters (Raumfiihler SRO4P MS) oder
eines zusatzlichen digitalen Eingangsmoduls (SR65DI und Zeitschaltuhr) oder von
Bewegungsmeldern (Sensor PIR 360° EnOcean, Bewegungsmelder sind Oder-Verknipft),
der Aktor per Funksignal von der Betriebsart ,Komfort“ in die Betriebsart ,Absenkung®
umgeschaltet werden. Mdgliche Absenkungstemperaturen sind dabei Keine, 2 K, 4 K, 6 K,
8 K.

Messbereich Temperaturfuhler

In den Sensorparametern muss der Messbereich des Sensors angegeben werden. Dazu
sind die entsprechenden Werte in ,min. Temperatur® und ,max. Temperatur” einzugeben.
Uber das Feld ,Offset* kann ein Offset fiir den Sensor eingegeben werden.

Besitzt der zugehoérige Sensor einen Sollwertsteller, so kann der Bereich in der
Auswabhlliste ,Lokale Sollwertverschiebung” ausgewahlt werden. Moglich ist ein Bereich
von -3/+3 Kund -5/ +5 K.

Uberwachungszeiten der Fiihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall“ einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors oder eines Fensterkontaktes betragt 90 min. Fallt ein Fensterkontakt aus, so wird
dieser nach 90 min ignoriert und wirkt nicht mehr auf die Regelung ein. Sendet ein Sensor
| Fensterkontakt nach einem Ausfall wieder, arbeitet der Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kdonnen 1 Sensor und bis zu 14 Fensterkontakte ausgewéhlt und dem Ausgang
zugewiesen werden. Bei Verwendung der Nachtabsenkung kdénnen entweder 1 SR65 DI
oder bis zu 14 Bewegungsmelder zugewiesen werden.
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4.1.2.6 Heizen /Kuhlen Zweipunkt-Regler

In der Ausgangsfunktion ,Heizen / Kihlen Zweipunkt-Regler* kann ein Sensor direkt einen
thermischen Stellantrieb schalten. Bei Uberschreiten bzw. Unterschreiten des Sollwertes
schaltet der Stellantrieb an und bei Unterschreiten bzw. Uberschreiten aus (Abbildung
4-15). Heizen und Kihlen sind gegeneinander gesperrt. Heizen und Kihlen wirken auf
zwei separate Ausgange. Die Funktion ,Heizen / Kuhlen PI-Regler ist nur bei den
Ausgangen DO1 und DO3 mdglich. Die Ausgange DO2 und DO4 werden automatisch mit
Kihlen belegt wahrend auf DO1 und DO3 Heizen gelegt ist. Da ein Funksensor minimal
alle 120 sec sendet, ist eine Schalthysterese bereits realisiert und braucht nicht eingestellt
zu werden.
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Abbildung 4-15: Heizen / Kithlen Zweipunkt-Regler
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Einstellungen am Zweipunkt-Regler

Der Basissollwert kann im entsprechenden Feld geandert werden.

Bei jedem neu empfangenen Telegramm wird die Ausgangsgrol3e neu berechnet. Sollte
ein Sensor fur eine Zeit > 90 min kein Telegramm senden, dann wird der Ausgang auf
einen definierten Wert eingestellt (siehe Feld ,Bei Sensorausfall®).

Energiesperre

Soll die Energiesperre verwendet werden, muss diese aktiviert werden. Mit der aktivierten
Energiesperre wirken die Fensterkontakte auf die Regelung ein. Dies bedeutet wenn ein
Fenster geotffnet wurde, wird die Stellgro3e auf die minimale StellgroRe gesetzt. Wird der
Fensterkontakt geschlossen, arbeitet die Regelung normal weiter. Bei mehreren
Fensterkontakten, die der Regelung zugewiesen sind, muissen alle geschlossen sein,
damit der Regler in den Normalmodus wechseln kann.

Nachtabsenkung

Bei Bedarf kann bei Verwendung eines Schiebeschalters (Raumfihler SRO4P MS) oder
eines zusatzlichen digitalen Eingangsmoduls (SR65DI und Zeitschaltuhr) oder von
Bewegungsmeldern (Sensor PIR 360° EnOcean, Bewegungsmelder sind Oder-Verknipft),
der Aktor per Funksignal von der Betriebsart ,Komfort“ in die Betriebsart ,Absenkung"®
umgeschaltet werden. Mdogliche Absenkungstemperaturen sind dabei Keine, 2 K, 4 K, 6 K,
8 K.

Messbereich Temperaturfuhler

In den Sensorparametern muss der Messbereich des Sensors angegeben werden. Dazu
sind die entsprechenden Werte in ,min. Temperatur® und ,max. Temperatur einzugeben.
Uber das Feld ,Offset” kann ein Offset fir den Sensor eingegeben werden.

Besitzt der zugehérige Sensor einen Sollwertsteller, so kann der Bereich in der
Auswahlliste ,Lokale Sollwertverschiebung” ausgewahlt werden. Méglich ist ein Bereich
von -3/+3 Kund -5/ +5 K.

Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors oder eines Fensterkontaktes betragt 90 min. Fallt ein Fensterkontakt aus, so wird
dieser nach 90 min ignoriert und wirkt nicht mehr auf die Regelung ein. Sendet ein Sensor
| Fensterkontakt nach einem Ausfall wieder, arbeitet der Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kénnen 1 Sensor und bis zu 14 Fensterkontakte ausgewahlt und dem Ausgang
zugewiesen werden. Bei Verwendung der Nachtabsenkung kénnen entweder 1 SR65 DI
oder bis zu 14 Bewegungsmelder zugewiesen werden.
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4.1.2.7 Melderelais / Fensterkontakt

In der Ausgangsfunktion ,Melderelais / Fensterkontakt‘ kann ein Sensors den digitalen
Ausgang (Ein - Aus) schalten (Abbildung 4-16).

x

thermokon

Sensortechnik GmbH
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t eldekontalkt
oo’ —
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Relaiskontakt invertierer: [

Ausgang pollers [ |

Ahbrechen Ubemehmen

Abbildung 4-16: Melderelais

Skalierung Ausgangsgrof3e

Der Relaiskontakt kann durch Aktivierung des Hakens invertiert werden.

Es kdnnen mehrere Melderelais eingelernt werden. Die Kontakte werden verundet, dass
heil3t, alle Kontakte missen geschlossen sein, damit das Relais seinen Zustand wieder
wechselt.

Uberwachungszeiten der Fihler
Falls ein Sensor ausfallt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall” einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
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Sensors betragt 90 min. Sendet ein Sensor nach einem Ausfall wieder, arbeitet der
Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kdnnen bis zu 15 Fensterkontakte ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden.

4.1.2.8 Schalter 1 Wippe

In der Ausgangsfunktion ,Schalter 1 Wippe* kann ein Schalter den digitalen Ausgang (Ein
- Aus) schalten (Abbildung 4-17).

x
Tthermokon
Sensortechnik GmbH
Parameter T Senzoren ]
— Parameter
1 Wippe ¢ 2-K.anal-Tazter Linke "ippe / Rechte Wippe /
002 an 4. anal-Tazter 4-¥.anal-T azter
D02 aus
n—/ —_—
Relaiz
&usgang pollen: [ |
Ahbrechen Ubemehmen

Abbildung 4-17: Taster 2-Kanal
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Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kdnnen bis zu 15 Schalter ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden.

4.1.2.9 Schalter 2 Wippen / 4-Kanal

In der Ausgangsfunktion ,Schalter 2 Wippen / 4-Kanal“ kann ein 4-Kanal-Taster (Schalter
mit 2 Wippen) zwei digitale Ausgange (Ein - Aus) schalten (Abbildung 4-18). Der 4-Kanal-
Taster wirkt auf 2 Ausgange. Der erste Ausgang schaltet die linke Wippe und der zweite
Ausgang die rechte Wippe. Die Funktion 4-Kanal-Taster ist nur auf den Ausgang DO1
bzw. DO3 mdglich.

ﬁﬂﬁchalter 2 Wippen / 4-Kanal ﬂ

Tthermnokon

Sensortechnik GmbH

Parameter T Senzoren ]

— Parameter

D01 an DOZ an

O @)

007 aus D02 aus

&zgang pollern: [ | |

Ubernehmen

Abbrechen

Abbildung 4-18: Taster 4-Kanal
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Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kdnnen bis zu 15 4-Kanal-Taster ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden.

4.1.2.10 Prasenztaste / Schiebeschalter

In der Ausgangsfunktion ,Prasenztaste / Schiebeschalter” kann eine Prasenztaste /
Schiebeschalter einen digitalen Ausgang (Ein - Aus) schalten (Abbildung 4-19).

ﬁﬂPrEsenztaste ﬂ
Sensortechnik GmbH
Parameter T Senzoren ]
— Parameter
Prazenztaste /
Schiebeschalter
n—d/ —a
Relaiz
Werzogerunsdauer b [min]; I 1 = J
t.
Relaiskontakt invertierer; [ '
el Semaaneusial IEuIetzt gesendeter \Wert j
fusgang pallen: [ |
Ahbrechen Ubemehmen

Abbildung 4-19: Prasenztaste / Schiebeschalter

Impulsdauer
Ausschaltverzégerung in Minuten (0-255).

Relaiskontakt invertieren

Der Relaiskontakt kann durch Aktivierung des Hakens invertiert werden.
Uberwachungszeiten der Fiihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall“ einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
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Sensors betragt 90 min. Sendet ein Sensor nach einem Ausfall wieder, arbeitet der
Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kann 1 Sensor ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden.

4.1.2.11 Bewegung

In der Ausgangsfunktion ,Bewegung® kann ein Bewegungsmelder einen digitalen Ausgang
(Ein - Aus) schalten (Abbildung 4-20).

x
thermokon
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Parameter T Senzoren ]
— Parameter

Bewegungzmelder

o’ —s

Relaiz

Relaiskontakt invertieren: [

Eei Sensarausfall IEuIetzt gesendeter Wert j

&uzgang pollen: [ |

Ahbrechen Ubemehmen

Abbildung 4-20: Bewegung

Skalierung Ausgangsgrofi3e

Der Relaiskontakt kann durch Aktivierung des Hakens invertiert werden.

Es kbnnen mehrere Bewegungsmelder eingelernt werden. Die Kontakte werden verundet,
dass heildt, alle Kontakte missen geschlossen sein, damit das Relais seinen Zustand
wieder wechselt..
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Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors betragt 90 min. Sendet ein Sensor nach einem Ausfall wieder, arbeitet der
Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es konnen bis zu 15 Bewegungsmelder ausgewéhlt und dem Ausgang zugewiesen
werden.

4.1.2.12 Sensor SR65DI DO

In der Ausgangsfunktion ,SR65DI DO* kann ein SR65DI Sensor einen digitalen Ausgang
(Ein - Aus) schalten (Abbildung 4-21).

x
thermokon
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Parameter T Senzoren ]
— Parameter
b eldekaontakt
oo’ —
Relaiz

Impulzdauer ti [zec]: I |:| ﬁ J
fusgang poller: [~ [

Bei Senzoraustalk IEuIetzt gesendeter Wert j

Ahbrechen Ubemehmen

Abbildung 4-21: SR65DI DO
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Impulsdauer
Die Impulsdauer gibt an, wie lang das Relais geschaltet sein soll.

Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall“ einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors oder eines Sensors betrdgt 90 min. Sendet ein Sensor nach einem Ausfall
wieder, arbeitet der Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen

Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kann 1 Sensor ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden.

4.1.2.13 Individuell

In der Ausgangsfunktion ,Individuell* kann ein EnOcean-Datenbyte eines Sensors einen
digitalen Ausgang (Ein - Aus) schalten (Abbildung 4-22).

ﬁﬂﬁensur Individuell Digital x|

Tthermnokon

Sensortechnik GmbH

Parameter T Senzoren ]

— Parameter

EnOcean Datenbyte: IEnEI cean D atenbyte 1 j

einschalten bei Wert <= I 200 ill [Bit] auzzchalten bei Wert »=: I 0 ill [Bit]

EnOcean D atenbit: IEnEI cean D atenbit 0 j

Relaiskontakt invertieren; [

Impulzdauer ti [zec]: I |:| ill J

f;

el Semaaneusial IEuIetzt gesendeter \Wert j

Ausgang pollere [~ |

Abbrechen Ubernehmen

Abbildung 4-22: Individuell
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Skalierung Ausgangsgrof3e

Bei Auswahl des ,EnOcean-Datenbytes 0“ kdnnen die Datenbits ausgewahlt werden,
welche den Ausgang schalten sollen. Bei den ,EnOcean-Datenbytes 1-3“ kénnen
Grenzwerte eingeben werden, zwischen denen der Ausgang schalten soll.

Hinweis:

Ist die Impulsdauer > 0 so wird der Ausschaltwert nicht bertcksichtigt.

Durch Setzen eines Hakchens bei Relaiskontakt invertieren, wird der Ausgang invertiert.

Uberwachungszeiten der Fihler

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall“ einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors betragt 90 min. Sendet ein Sensor nach einem Ausfall wieder, arbeitet der
Ausgang normal weiter.

Ausgang pollen
Im Feld ,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren
Es kénnen 15 Sensoren ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden.

4.1.2.14 Taster

In der Ausgangsfunktion ,Taster” kann ein Taster einen digitalen Ausgang (Ein - Aus)
schalten (Abbildung 4-23). Beim Einlernen eines Tasters muss die Taste gedriuckt werden,
welche ausgewertet werden soll.
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Parameter T Senzoren ]
— Parameter
Irmpulzdaver b [min]; I 1 ill J
I
Taste Taste
1 2
Tazte
1
Tazte
. O QO QO
3 4
Tazte Tazte
o—a —a
Relaiz
fusgang pollers [ |
oKk | Abbrechen |  Ubemehmen

Abbildung 4-23: Taster

Impulsdauer
Ausschaltverzdogerung in Minuten (0-255).

Ausgang pollen

Im Feld ,,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kdnnen bis zu 15 Taster ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden.

4.1.2.15 Jalousie
In der Ausgangsfunktion ,Jalousie” kann eine Wippe eine Jalousie Auf- und Absteuern.
(Abbildung 4-24: Jalousie). Die Funktion Jalousie kann nur auf den Ausgadngen DO1 bzw.

DO3 im Hauptmenli ausgewdahlt werden. Die Ausgédnge DO2 bzw. DO4 werden
automatisch von der Jalousiefunktion belegt.

Eine Wippe wirkt dabei auf 2 Relais Ausgénge. Die Taste auf (A) wirkt auf den Ausgang
DO1 bzw. DO3. Die Taste ab () wirkt auf den Ausgang DO2 bzw. DO4. Die Ausgange
sind gegeneinander Softwaremalig gesperrt, so dass immer nur ein Relais geschaltet ist.
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Beim Einlernen eines 4-Kanal Tasters (2 Wippen) muss eine Taste der Wippe gedrtckt
werden, welche auf den Ausgang wirken soll.

Nachdem eine Taste der Wippe langer als 1 Sekunde gedrickt wurde, wird der
Automatiklauf aktiviert. Der Automatiklauf wird nach Ablauf der eingestellten
Verzdgerungsdauer oder nach Driucken einer Taste der Wippe deaktiviert.

x

Tthermokon
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Parameter T Senzoren ]
— Parameter
Automtiklauf ti [zec): I an ill J
I
Taste 1 Tazte 1 Tazte 3
Fa F) FA)
& W N
Tazte 2 Tazte 2 Tazte 4
n—l/ —
Relaiz
Auzgang pollen: [ | |
Ahbrechen Ubemehmen

Abbildung 4-24: Jalousie

Automatiklauf

Einschaltzeit der Jalousiemotoren im Automatiklauf in Sekunden (0-255).

Ausgang pollen

Im Feld ,,Ausgang pollen“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

Anzahl der Sensoren

Es kdnnen bis zu 15 Taster ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden.
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4.2 Ausgang l6schen

Zum LoOschen eines Ausgangs darf kein Sensor dem Ausgang zugewiesen sein. In der
Registerkarte Sensoren darf somit kein Hakchen bei Auswahl angekreuzt sein. Zum
Loschen des Ausgangs muss die Funktion ,nicht belegt* (1) ausgewahlt werden. Dann auf
den Button ,Sensor konfigurieren® (2) dricken (Abbildung 4-25). Nun ist der Ausgang

geldscht.

ﬁESRE—ADD—BES Konfigurationssoftware
Test [Uber Hilfe

thermokon

Sensortechnik GmbH

=101 %]

—Analog Auzgang

A0

Al [ Micht beleat
sl | Micht belegt
sl | Micht belegt

— Digital Auzgang

=] & il

=l £ il

=] 5 il

Do IJaIu:uusie

DOz [ Hicht beleat
L | Micht belegt
LR | Micht belegt

= & il

Auslesen |

b cnitar |

Ende

Abbildung 4-25: Ausgang léschen
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4.3 Registerkarte Sensoren

In der Registerkarte ,Sensoren” kdnnen Sensoren eingelernt und dem Ausgang
zugewiesen werden. Es kdnnen maximal 15 Sensoren eingelernt und durch ein Hakchen
bei ,Auswahl“ dem Ausgang zugewiesen werden.

Achtung:

Bei Zuweisung von mehreren Sensoren auf einen Ausgang missen die Sensoren den
gleichen Messbereich haben.

4.3.1 Geratetypen

Je nach Auswahl des Ausgangs konnen verschiedene Geratetypen eingelernt werden.
Beispielsweise kann ein Taster nicht bei einem analogen Ausgang eingelernt werden.

i, Sensor Individuell Digital x|

Parameter | Sensoren |
— Sensoren
Kanal  Auzwahl Geratetyp Senzor| D
1 r IHaumbediengerétSHEId j IDDDDDBB? ﬂ&lil
2 I hichtbelegt | [Fri x| & il
3 T |Nichtbeleat =] [Fei X & il
4 I [Nicht belegt =] [ x| 8 i
5 T Nichtbelegt =] [Fri X1 & il
B T |Nichtbelegt =] [Fei X & il
7 [Nicht belegt =] [ x| 8 i
8 T |Nichtbelegt =] [Fi X1 & il
9 T |Michtbelegt =] [Fei X & il
10 T [Nicht belegt =] [ x| 8 i
11 T [nicht belegt =] [Fri x| & il
12 T [hicht belegt =] [Fei X1 & il
13 T [Nicht belegt ~| JFei x| & i
14 T [nicht belegt =] [Fri x| & il
15 T [nicht belegt =] [Fei X1 & il
ok | Abbrechen |  iibemehmen

Abbildung 4-26: Sensoren
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4.3.2 Einlernen

Zum Einlernen eines Sensors muss auf den ,SensorlD einlernen“ —Button gedrickt
werden.
Es erscheint das Einlernfenster (Abbildung 4-27), wenn ein Geréattyp ausgewahlt wurde.

. Sensor Einlernen x|

— Einlernprozedur

" Sensor D manuell ginlernen: |

& Sensor |0 mittels Lemtaste einlemer:

Einlernen | Ahbrechen |

Abbildung 4-27: Einlernfenster

Wenn die SensorlD des Sensor bekannt ist, kann diese manuell eingegeben werden.
Ansonsten kann ein Sensor Uber die Lerntaste eingelernt werden. Bei Tastern muss zum
Einlernen eine beliebige Wippe betatigt werden, um den Taster einzulernen. Eine
manuelle Eingabe der SensorID bei Tastern ist nicht moglich.

Bei einer Mittelwertberechnung kénnen mehrere Sensoren, ansonsten immer nur ein
Sensor, ausgewahlt werden.

Durch ein Hakchen bei Auswahl im Reiter ,Sensor* wird ein Sensor dem Ausgang
zugewiesen. Ist kein Haken gesetzt, wirkt dieser Sensor nicht auf den Ausgang.

4.3.3 Sensor Loschen

Zum Loschen eines Sensors muss auf den Button X ,SensorID I6schen gedriickt werden.
Es erscheint das Léschfenster (Abbildung 4-28).

x

YWiollen Sie den Sensor und dessen
Einstellungen |oschen?

Mein |

Abbildung 4-28: Léschfenster

Wird die Abfrage bestéatigt, wird der Sensor geldscht.
Alle Sensoren mit einmal kénnen im Fenster Monitor (aus dem Hauptfenster aufrufen)
geldscht werden.
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4.3.4 Info

Uber den Infobutten i (Abbildung 4-29) werden die Datenbytes des Sensors dargestellt.

i Monitor Window xl
—Daten

Datenbryte 0 |15—
Datenbryte 1: W
Datenbyte 2 I?‘E—
Datenbyte 3 |B1—

— Statuz

J Sensor sendet

Abbildung 4-29: Monitor

Die genaue Bedeutung der einzelnen Datenbytes entnehmen Sie dem Produktdatenblatt
des Sensorherstellers.

4.3.5 Auswahl

Durch ein Hékchen bei Auswahl wird der Sensor dem Ausgang zugewiesen. Ist kein
Haken gesetzt, wirkt dieser Sensor nicht auf den Ausgang.
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5 Konfigurationsbeispiele

5.1 Sensor Temperatur auf AO1

Aus der Ausgangsfunktionsliste die gewunschte Funktion hier ,Sensor Temperatur AO1*
auswahlen (1).

. SRC-ADO-BCS Konfigurationssoftware -0l x|

thermokon

Sensortechnik GmbH

Test Uber Hilfe

—Analog Auzgang

A1 Sensor Temperatur 407
K.iihlen Pl-Regler 01

AD2 |Heizen/Kiihler PI-Regler A01 /402
Senzor Temperatur A0 1

A3 Senzor relative Feuchte A07
Senzor Sallwert A07

404 Ssu:ur Liifterstufe A01

Drigital Ausgang

bL |SRES DI DO

Ee [ Micht beleat

b onitar Ende

Abbildung 5-1: Auswahl Sensor Temperatur AO1

Als nachstes muss der Ausgang konfiguriert und ein Sensor dem Ausgang zugewiesen
werden. Dazu auf den Button ,Ausgang konfigurieren® klicken (2).
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Parameter T Sensoren ]

— Parameter

unterer. I 0 ill [*C]

Senzormeszbereich

oberer I 40 = [l
Senzomeszhereich; -

untere: I 0 ill ['C] D I 0 ill [+]

Temperaturbegrenzung
[0+ M

obere I 40 = [T
Temperaturbegrenzung: -
Temperatur Offset: I 0 j [K]

&uzgang pollen: [ | ['C] I [+]

Mittelwert bilden:

Bei Senzoraustall IEuIetzt gesendeter Wert j

Ahbrechen Ubemehmen

Abbildung 5-2: Parameter
Im Reiter Parameter ist eine Skalierung des Sensors moglich.

Sollen keine Parameter geandert werden, kann in den Reiter Sensoren gewechselt
werden.
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5.2 Regelung: Heizen-Pl auf AO2

Um einen Regelkreis aufzubauen, muss die gewlnschte Funktion dem Ausgang
zugewiesen werden. Danach in das Parameterfenster wechseln und die gewinschten
Parameter einstellen.

x
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Parameter T Sensoren ]

— R egelparameter

v Heizen
100%
Max Steligrobe [%]: 100 ill
*p [K]:I 3 ﬁ
Tr[mink [ 100 j
Min Stelligrabe [‘Z]:I—D ill

. B - t
B azizzollwert Heizen [C]: EMperatur

Frostechutz [°E]:| 11 j I a0 j
Energiespere verwenden: [v Machtabzenkung: |4K vI

— Senzorparameter

mir. Temperatur [*C]: I 0 ill Lokale Solwertverzchisbung: |+;_ Tk vI

max. Temperatur [*C]: I 40 ill Bei Sensorausfall Aizaabe 0%
Temperatur Offzet [K]: I 0 ill &usgang pollen: [ | [%]

ok | Abbrechen |  iibemehmen

Abbildung 5-3: Heizen Pl auf AO2

Es wurde ein lokale Sollwertverschiebung von +/-3K gewahlt. Dass heildt, dass der
Sollwert von 17 — 23 °C verstellt werden kann. Die Energiesperrenfunktion wurde
ausgewahlt, somit kdnnen Fensterkontakte dem Ausgang zugewiesen werden. Wenn ein
Fenster geoffnet ist, ist die Stellgrof3e solange 0 % bis die Frostschutzgrenze erreicht ist.
Bei Unterschreitung des Frostschutzes ist die StellgroRe 100 %. AuRerdem wurde eine
Nachtabsenkung von 4 K gewahilt.
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5.3 Sensoren einlernen

Nachdem die Parameter des Ausganges gesetzt wurden, missen Sensoren dem Ausgang
zugewiesen werden. Ein Sensor wird durch Setzen des Hékchens bei Auswahl dem
Ausgang zugewiesen werden (1). Es kdnnen nur Sensoren dem Ausgang zugewiesen
werden, welche auch moglich sind. So kann kein Taster einen Temperaturausgang
zugewiesen werden.

5
Fararneter T Sensoren ]
— Sensore
K.anal = [zeratetyp Senzarl D
1 R aumternperaturfuihler SR04 el !
2 s |Frei EI
3 Nichtbeleat =] e x| 54
4 [l |Niu:ht beicat _ =1 [Frei b LS
£ m W liiﬁensur Einlernen
B i m |r Einlernprozedur
7 i m! £ .Senal:ur ID manuell einlemen: |
3 i Wl & Sensor |0 mittels Lerntaste einlemen
: - W @ Abbrechen |
10 T [hichtb — :
11 T [hicht belegt | [Frei x| & i
12 T [nichtbeleat ~| [Frei x| & il
13 T [uichtbeleat ~| [Frei x| & il
14 T [uichtbeleat ~| [Frei x| & il
15 T [Nicht belegt | [Frei x| & il
0K | Abbrechen | Ubemehmen

Abbildung 5-4: Sensor einlernen

Als nachstes den Gerattyp auswahlen (2) und auf den Button ,Sensor einlernen” klicken
(3). Es erscheint das ,Sensor Einlernen“ —Fenster und es kann ein Sensor eingelernt
werden (4).
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6 Reglereinstellung

In diesem Kapitel folgen allgemeine Reglerbeschreibungen.

6.1 Xp Proportionalbereich

Y
Y

max

> L -

<V

Xp Proportionalbereich

Xp gibt den Proportionalbereich zwischen der Regeldifferenz (Abweichung von Istwert und
Sollwert) und der StellgréRe an.

Umrechnung von der Verstarkung Xp in die Proportionalitdtskonstante kr:

0
k = Y Beispiel: X, =2K;k, - 100%

XP

0
k= 50£
2K K

X Temperatur
Yh Stellgréie
kr Proportionalitatskonstante
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6.2 Tn Nachstellzeit

v

Tn Nachstellzeit

—*

Der Parameter Tn beschreibt die Nachstellzeit. Die Nachstellzeit ist die Zeit, die ein I-
Regler bendttigt, um die gleiche Anderung der StellgroRe zu bewirken, die ein Pl-Regler
infolge seines P-Anteils sofort hervorruft.

6.3 Typische Reglereinstellungen

Warmwasserheizung: Xp=5K / Tn=150min

FuRbodenheizung: Xp=5K / Th=240min
Elektroheizung: Xp=4K / Tn=90min
Geblaseheizung: Xp=4K / Tn=90min
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7 \Versionsanderung

Die erweiterte Funktionalitat der Version 1.4 lauft erst ab der SRC-ADO-BCS
Hardwareversion (HV)1.4.

Version 1.4
* Umbenennung der Funktionen Taster in Schalter

» Konfiguration Temperatur
o Skalierung der Temperatur
o Offseteingabe fur Temperatur

» Konfiguration Schalter
0 Eine Wippe eines 4-Kanal-Taster kann einzeln in Schalter 1 Wippe
eingelernt werden

* Taster
0 Neue Funktion Taster
o Einschalten des digitalen Ausgangs beim Driicken einer Taste und
ausschalten des digitalen Ausgangs beim Loslassen der Taste
o Einstellbare Ausschaltverzégerung in Minuten (0-255)

Die erweiterte Funktionalitat der Version 2.00 lauft erst ab der SRC-ADO-BCS
Hardwareversion (HV) 2.00.

Version 1.5
* Nachtabsenkung bei Regelung mdglich
» Ausschaltverzégerung bei Prasenztaste

Version 2.0
» Jalousiesteuerung
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