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1 Einleitung

1.1 Produktibersicht

Der SRC-ADO dient zum Empfangen und Verarbeiten von Telegrammen von Thermokon
Funksensoren der EasySens-Produktpalette und anderen Geraten, die nach dem
EnOcean-Standard Messwerte Uubertragen. Die Messwerte der Sensoren konnen
analogen (0-10V) und/ oder digitalen Ausgangen zugewiesen werden. (Anwendung siehe
Abbildung 1-1)

Im Lieferumfang enthalten ist eine CD mit der PC-Konfigurationssoftware. Die mitgelieferte
Software ermdglicht die Konfiguration der Ausgénge, das Einlernen der Sensoren in den
Empfanger und Diagnosemdglichkeiten. Die Verbindung zwischen PC und Empfanger
erfolgt Gber die USB-Schnittstelle (1.1 und 2.0).

Zum Betrieb des Empfangers wird zusatzlich eine externe 868MHz Antenne mit einem
FME-Female Anschluss bendtigt, diese ist im Lieferumfang enthalten. Als Zubehor kénnen
Antennenverlangerungskabel mit verschiedenen Anschlusslangen (10m/20m) bestellt
werden.

Cool Heat Fan
[ Application SR04PST
e.q. XO OX e Rgom Panel . i
Fan Coil Controller = Zone sensoriemperature
TAC H Il ® ® - local temperature setpoin,
L TOMEYED, - fan speed, bypass key
Siemens

&
oooo 0-10v | @-

. EREET: k v 1+ || Application EasySens
p o Z EasySens (C - Lightning
® RDRa> © EREARABCH R -sun blind
e 2

1212912951807 ‘31920

@ Application SRW01 Window contact
-State of window (Energy hold off)

Application SRC-ADO

-Interface between third party controllers
coupling relays and radio sensors

Sunblind / Light -control of valves, light, sunblind...

-via 0...10V and digital output

230V

Abbildung 1-1: Schematischer Aufbau
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1.2 Produktspezifikation

Produkt:

Typ SRC-ADO 4A0 2DO:
Typ SRC-ADO 4A0 4DO:
Schnittstelle:
Spannungsversorgung:
typische Reichweite:
CE-Konformitat:

Standards: EN 61000

Empfanger fur bis zu 15 Funksensoren nach EnOcean-
Standard

4 analoge Ausgange, 2 digitale Ausgéange

4 analoge Ausgange, 4 digitale Ausgénge

USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel

230V AC 50/60Hz

30m im Gebaude mit Antenne

89/336/EWG Elektromagnetische Vertraglichkeit
R&TTE 1999/5/EC Radio and Telecommunications
Terminal Equipment Directive

EN 61000-6-2: 2001

EN 61000-6-3: 2001

ETSIEN 301 489-3V.1.4.1

EN 61000-3-2: 2000

EN 61000-3-3: 1995 + Al

Umgebungstemperatur: 0...60°C
Rel. Luftfeuchte: 0...75%rF, nicht kondensierend
Lagertemperatur: -20...70°C
105,0
QPO
1 2 3 45 6 7 8
gL L3l el

Power () 4
5 . l] EasySens
oo: RXD Radio O 4 SRC-ADO BCS
DO1 O DO2 O DO3 O DO4 Q
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
%% %, 2%, %, %)%, %, Rl 2% %, % %)
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1.3 Funktionsubersicht Typ 1
Mit dem SRC-ADO Typ 1 kdnnen folgende Funktionen realisiert werden:

1.3.1 Analoge Ausgange (0-10 V)

e Sensorauswertung

Temperatur

Relative Feuchte

Sollwert

Individuelle Einstellungen
= Lineare Auswertung oder Auswertung von Messbereichen
= Auswahl des EnOcean Datenbytes

0]
0]
0]
0]

e Dimmen
0 1 Tasten — Bedienung
0 2 Tasten — Bedienung
e Regelung
0 Stetig Heizen (PI)
o Stetig Kuihlen (PI)
0 Stetig Heizen und Kuhlen (PI) auf 2 Ausgéangen

1.3.2 Digitale Ausgange (Relais Ein / Aus)

e Regelung
0 Stetig Heizen (PI) mit Pulsweitenmodulation
o Stetig Kahlen (PI) mit Pulsweitenmodulation
o Stetig Heizen und Kuhlen (PI) auf 2 Ausgangen mit Pulsweitenmodulation
o0 Zweipunkt Heizen
0 Zweipunkt Kihlen
e Zweipunkt Heizen und Kiuhlen auf 2 Ausgéangen
e Sensorauswertung
o Individuelle Einstellungen
= Auswertung des Messbereiches
= Auswahl des EnOcean Datenbytes
0 Meldekontakt
» Fensterkontakt
= SecuSignal
= Funkstuhl
= Bewegungsmelder
= Digital Kontakt
= Prasenztaste
e Schalten
o 1 Tasten — Bedienung (Tasterfolger bzw. Toggel)
0 2 Tasten — Bedienung
e Dimmen
o 1 Tasten — Bedienung
0 2 Tasten — Bedienung
e Jalousie
e Rollladen
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1.4 Funktionsubersicht Typ 2
Mit dem SRC-ADO Typ 2 kdnnen folgende Funktionen realisiert werden:

1.4.1 Analoge Ausgange (0-10V)

e Sensorauswertung
Temperatur
Relative Feuchte
Sollwert
Individuelle Einstellungen
= Lineare Auswertung oder Auswertung von Messbereichen
= Auswahl des EnOcean Datenbytes
e Regelung
0 Stetig Heizen (PI)
Stetig Kuhlen (P1)
Stetig Heizen und Kihlen (PI) auf 2 Ausgangen
Stetig Heizen und Kihlen (PI) auf 1 Ausgang ChangeOver
Stetiger FanColl tber 0-10V (Automatik und manuell)

0]
0]
0]
0]

O O O0Oo

1.4.2 Digitale Ausgange (Relais Ein / Aus)

e Regelung
0 Stetig Heizen (PI) mit Pulsweitenmodulation
o Stetig Kuihlen (PI) mit Pulsweitenmodulation
0 Stetig Heizen und Kuhlen (PI) auf 2 Ausgdngen mit Pulsweitenmodulation
0 Stetig Heizen und Kuhlen (PI) auf 1 Ausgang mit PWM und ChangeOver
o FanCoil-Ansteuerung uber Relais (Automatik und manuell)
e Sensorauswertung
o Individuelle Einstellungen
= Auswertung des Messbereiches
= Auswahl des EnOcean Datenbytes
0 Meldekontakt
» Fensterkontakt
= SecuSignal
= Funkstuhl
= Bewegungsmelder
= Digital Kontakt
= Prasenztaste
e Schalten
o 1 Tasten — Bedienung (Tasterfolger bzw. Toggel)
0 2 Tasten — Bedienung
e Jalousie
e Rollladen
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1.5 Funktionsibersicht Typ 3
Mit dem SRC-ADO Typ 3 kdonnen folgende Funktionen realisiert werden:

1.5.1 Analoge Ausgange (0-10V)

e Sensorauswertung
Temperatur
Relative Feuchte
Sollwert
Individuelle Einstellungen
= Lineare Auswertung oder Auswertung von Messbereichen
= Auswahl des EnOcean Datenbytes
e Dimmen + Konstantlichtregelung 0-10 V
o 1 Tasten — Bedienung
0 2 Tasten — Bedienung
e Regelung
0 Stetig Heizen (PI)
o Stetig Kuihlen (PI)
0 Stetig Heizen und Kuhlen (PI) auf 2 Ausgéangen

0]
0]
0]
0]

1.5.2 Digitale Ausgange (Relais Ein / Aus)

e Regelung
0 Stetig Heizen (PI) mit Pulsweitenmodulation
o Stetig Kahlen (PI) mit Pulsweitenmodulation
o Stetig Heizen und Kuhlen (PI) auf 2 Ausgangen mit Pulsweitenmodulation
e Zweipunkt Heizen und Kiuhlen auf 2 Ausgéangen
e Sensorauswertung
o Individuelle Einstellungen
= Auswertung des Messbereiches
= Auswahl des EnOcean Datenbytes
0 Meldekontakt
» Fensterkontakt
= SecuSignal
= Funkstuhl
= Bewegungsmelder
= Digital Kontakt
= Prasenztaste
e Schalten
o 1 Tasten — Bedienung (Tasterfolger bzw. Toggel)
0 2 Tasten — Bedienung
e Dimmen
o 1 Tasten — Bedienung
0 2 Tasten — Bedienung

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 9



Thermokon
Bedienungsanleitung SRC-ADO

2 Installation

2.1 Hardware Installation

Detaillierte Informationen zur Inbetriebnahme und Montage entnehmen Sie bitte dem
Produktdatenblatt SRC-ADO.

2.2 Software Installation

Zur Inbetriebnahme des Funkempfangers werden die Konfigurationssoftware und USB-
Treiber benotigt, diese befinden sich auf der beiliegenden CD. Bitte beachten Sie, dass
Sie zur Installation und zum Laufen des Programms Administratorrechte auf ihrem PC
besitzen mussen.

2.2.1 Automatische Installation der Treiber

Installieren Sie die Konfigurationssoftware SRC-ADO und folgen Sie den
Bildschirmanweisungen. Die Software und Treiber werden automatisch installiert.
Schliel3en Sie nun den SRC-ADO mit einem USB-Kabel an den PC an. Folgen Sie den
Anweisungen. Der SRC-ADO ist nun betriebsbereit und kann Uber die Software
konfiguriert werden.

Nach erfolgreicher Installation konnen Sie die Konfigurationssoftware uber das
Startmenu\Programme\Thermokon starten.

Unterstutzte Betriebssysteme:  Windows9x; WindowsNT; WindowsMe; Windows2000;
WindowsXP; WindowsServer

2.2.2 Manuelle Installation der Treiber

Es ist auch mdoglich die Treiber manuell zu installieren ohne das die Konfigurations-
software vorher installiert wurde. Dazu schlief3en Sie den SRC-ADO mit einem USB-Kabel
an den PC an. Im Fenster ,Assistent fur das Suchen neuer Hardware" wahlen Sie
~Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren®.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 10
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Assistent fiir das suchen neuer Hardware

Willkommen
=

Mit dizzem Aszziztenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente instalieren:

[Inbekannt

_] Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
. oder Dizkette geliefert wurde, legen Sie dieze
jetzt ein.

Wie mochten Sie vorgehen?

™ Software automatizch inzstallieren [empfohlen)

¢ Software von einer Liste ader bestimmten Quelle
inztallieren [fur fortgeschrittene Benutzer]

Klicken Sie auf "weiter", um den Wargang fartzuzsetzen.

< 2ok I wieiter > I Abbrechen

Abbildung 2-1: Hardware Assistent

Die benttigten Treiber fir den SRC-ADO befinden sich auf der beiliegenden CD im
Verzeichnis USB-Driver.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installabionsoptionen.

' Dieze Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durcheuchen

YVerwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu emweitern oder
einzuzchranken. Lokale Plade und Yechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendzte Treiber wird inztalliert.

™ wechselmedien durchsuchen [Diskette, CO .. ]

V¥ Faolgende Quelle ebenfalls durchsuchen:

!D:'\SFIE-.-’-‘-.DEI-B C5 W1 2AUSB-Diriver _v_] Durchzuchen |

" Micht suchen, sondem den zu installisrenden Treiber selbzt wahlen

YYenwenden Sie dieze Ophion, um einen Geratetreiber auz einer Ligte zu wahlen, Ez wird
nicht garantiert, dass der von [hnen gewsahlke Treiber der Hardware am besten entzpricht.

< Zuruck I wieiter > I Abbrechen

Abbildung 2-2: Installationsquelle auswahlen

Setzen Sie die Installation fort.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 11
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Hardwareinstallation

L4 "_., Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
[
SRC_ADO

hat den "Windows-Logo-T est nicht beztanden, der die F.ompatibilitat mit
Windows =P uberpruft. fadarm ist dieser Test wichhig?]

Daz Fortzetzen der Installation dieser Software kann die komrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens. die Inztallation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-L ogo-T ezt beztanden hat. in Yerbindung zu setzen.

[nztallation fartzetzen || Inztallation abbrechen I

Abbildung 2-3: Windows-Logo-Test

Assistent fiir das suchen neuer Hardware

~ Fertigstellen des Assistenten
oy
N

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

=

SRC_AD0

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den Wargang abzuschliefen.

< ZLriick I Fertig ztellen I Ebbrechen

Abbildung 2-4: Hardware ist fertig installiert

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 12
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thermokon

3 Konfigurationssoftware Ubersicht

3.1 Software Spezifikation

Die Software dient zum Konfigurieren der analogen und digitalen Ausgénge. Des weiteren
kbnnen Uber die Infobuttons die jeweiligen Zustande abgefragt werden. Abbildung 3-1
zeigt die Startseite, die nach Programmstart angezeigt wird.

:-.'-.:-'._ESRE—nDEI Konfigurationssoftware

Gerdt  Test  Ober  Hife

A

=101 ]

Meni

thermokon

Sensortechnik GmbH

Funktion wéahlen

|Dimmen - 2-Tasten Bedienung

— Digitale Auzgange

Lo ISchaIten - 2-Tazten Bedienung
Loz |Scha|ten - 1-Tazten Bedienung
bo3 [ Nicht belegt
o4 [ Micht beleat

— Analoge Ausgange
a7 Dirmmen - 2-T azten Bedienung | & § . .
! = —rlil Ausgang konfigurieren
Alz [ Sensar - Sollwert =l E‘_j’_l
AD3 |SEHSDI ndividuel j &I i I |nf0butt0n Ausgabewert
404 =] ﬂ i}

Monitor

bermehmen Auglesen | Ml\itar | Ende |

Abbildung 3-1: Startseite

Thermokon Sensortechnik GmbH
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3.2 Funktionsibersicht Typ 1
Folgende Funktionen kdnnen eingestellt werden:

3.2.1 Analoge Ausgange (0-10 V)

e Sensorauswertung
Temperatur
Relative Feuchte
Sollwert
Individuelle Einstellungen
= Lineare Auswertung oder Auswertung von Messbereichen
= Auswahl des EnOcean Datenbytes
e Dimmen
0 1 Tasten — Bedienung
0 2 Tasten — Bedienung
e Regelung
0 Stetig Heizen (PI)
o Stetig Kuihlen (PI)
0 Stetig Heizen und Kuhlen (PI) auf 2 Ausgéangen

0]
0]
0]
0]

3.2.2 Digitale Ausgange (Relais Ein / Aus)

e Regelung
0 Stetig Heizen (PI) mit Pulsweitenmodulation
o Stetig Kahlen (PI) mit Pulsweitenmodulation
o Stetig Heizen und Kuhlen (PI) auf 2 Ausgangen mit Pulsweitenmodulation
o0 Zweipunkt Heizen
0 Zweipunkt Kihlen
e Zweipunkt Heizen und Kiuhlen auf 2 Ausgéangen
e Sensorauswertung
o Individuelle Einstellungen
= Auswertung des Messbereiches
= Auswahl des EnOcean Datenbytes
0 Meldekontakt
» Fensterkontakt
= SecuSignal
= Funkstuhl
= Bewegungsmelder
= Digital Kontakt
= Prasenztaste
e Schalten
o 1 Tasten — Bedienung (Tasterfolger bzw. Toggel)
0 2 Tasten — Bedienung
o Jalousie
o Rollladen
e Dimmen
o 1 Tasten — Bedienung
o 2 Tasten — Bedienung
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3.3 Funktionsibersicht Typ 2
Folgende Funktionen kdnnen eingestellt werden:

3.3.1 Analoge Ausgange (0-10 V)

e Sensorauswertung
0 Temperatur
0 Relative Feuchte
o Sollwert
o0 Individuelle Einstellungen
= Lineare Auswertung oder Auswertung von Messbereichen
= Auswahl des EnOcean Datenbytes
e Regelung
0 Stetig Heizen (PI)
Stetig Kuhlen (P1)
Stetig Heizen und Kihlen (PI) auf 2 Ausgangen
Stetig Heizen und Kihlen (PI) auf 1 Ausgang ChangeOver
Stetiger FanColl tber 0-10V (Automatik und manuell)

O O O0OOo

3.3.2 Digitale Ausgange (Relais Ein / Aus)

e Regelung
o Stetig Heizen (PI) mit Pulsweitenmodulation
o Stetig Kahlen (PI) mit Pulsweitenmodulation
o Stetig Heizen und Kuhlen (PI) auf 2 Ausgangen mit Pulsweitenmodulation
o Stetig Heizen und Kuhlen (PI) auf 1 Ausgang mit PWM und ChangeOver
o FanCoil-Ansteuerung Uber Relais (Automatik und manuell)
e Sensorauswertung
o Individuelle Einstellungen
= Auswertung des Messbereiches
= Auswahl des EnOcean Datenbytes
0 Meldekontakt
» Fensterkontakt
= SecuSignal
= Funkstuhl
= Bewegungsmelder
= Digital Kontakt
= Prasenztaste
e Schalten
o 1 Tasten — Bedienung (Tasterfolger bzw. Toggel)
0 2 Tasten — Bedienung
e Jalousie
e Rollladen
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3.4 Funktionsiubersicht Typ 3
Mit dem SRC-ADO Typ 3 kdonnen folgende Funktionen realisiert werden:

3.4.1 Analoge Ausgange (0-10 V)

e Sensorauswertung
Temperatur
Relative Feuchte
Sollwert
Individuelle Einstellungen
= Lineare Auswertung oder Auswertung von Messbereichen
= Auswahl des EnOcean Datenbytes
e Dimmen + Konstantlichtregelung 0-10 V
o 1 Tasten — Bedienung
0 2 Tasten — Bedienung
e Regelung
0 Stetig Heizen (PI)
o Stetig Kuihlen (PI)
0 Stetig Heizen und Kuhlen (PI) auf 2 Ausgéangen

0]
0]
0]
0]

3.4.2 Digitale Ausgange (Relais Ein / Aus)

e Regelung
0 Stetig Heizen (PI) mit Pulsweitenmodulation
o Stetig Kahlen (PI) mit Pulsweitenmodulation
o Stetig Heizen und Kuhlen (PI) auf 2 Ausgangen mit Pulsweitenmodulation
e Zweipunkt Heizen und Kiuhlen auf 2 Ausgéangen
e Sensorauswertung
o Individuelle Einstellungen
= Auswertung des Messbereiches
= Auswahl des EnOcean Datenbytes
0 Meldekontakt
» Fensterkontakt
= SecuSignal
= Funkstuhl
= Bewegungsmelder
= Digital Kontakt
= Prasenztaste
e Schalten
o 1 Tasten — Bedienung (Tasterfolger bzw. Toggel)
0 2 Tasten — Bedienung
e Dimmen
o 1 Tasten — Bedienung
0 2 Tasten — Bedienung
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3.5 Menu
Das MenU besteht aus den Punkten ,Gerat", , Test*, ,Uber* und ,Hilfe".

3.5.1 Gerate

Die Ausgangsparameter sowie die Sensoren lassen sich tUber den Menupunkt ,Gerate*
speichern bzw. laden. Dies kann genutzt werden, um Einstellungen auf ein anderes Geréat
zu Ubertragen. Mit Hilfe des ,Ubernehmen® — Buttons auf der Startseite werden die
geladenen Daten tbernommen.

Ricksetzen des Gerates in Auslieferungszustand: Dadurch werden alle Sensoren und
Ausgange geloscht. Des weiteren kbnnen im Menupunkt alle Sensoren im Gerat geléscht
werden.

3.5.2 Test

Im Ment ,Test" kébnnen den Ausgangen Werte manuell zugewiesen werden (0-10 V Pegel
bei analogen Ausgangen und ,Ein“ oder ,Aus® -Zustande bei digitalen Ausgangen
Abbildung 3-2). Durch die Buttons ,Setzen®, ,Ein“ und ,Aus“ werden sofort die Ausgange
gesetzt. Bereits eingelernte Sensoren und Einstellungen der Ausgange werden wahrend
des Testmodus ignoriert. Nach Beendigung des Testmodi bleibt der Ausgang im gleichen
Zustand, bis er durch ein Funktelegramm gesetzt wird.

— Analoger Auzgang

o = Joo = Joo = foo =

Setzen | Setzen | Setzen | Setzen I

— Digitaler Auzgang

N | Em |
aus | aus |

Ahbbrechen

Abbildung 3-2: Testfenster

3.5.3 Hilfe

Im Men ,Uber* befinden sich Hersteller- und Produktinformationen. Eine Hilfe zum
Programm kann tber das Menu ,Hilfe* aufgerufen werden.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 17



Thermokon
Bedienungsanleitung SRC-ADO

3.6 Startseite

Auf der Startseite (Abbildung 3-1) werden die aktuell konfigurierten Ausgange angezeigt.
Wurden einem Ausgang bestimmte Sensoren zugewiesen, ist der Ausgang grau hinterlegt
und kann nicht geédndert werden. Erst wenn einem Ausgang keine Sensoren mehr
zugewiesen sind, kann dieser wieder gedndert werden. Verschiedene Funktionen wie z.B.
.Heizen/Kihlen PIl-Regler AO1/AO2“ bendtigen zwei Ausgénge. Wird solch eine Funktion
verwendet, ist der zweite Ausgang grau hinterlegt und kann nicht geandert werden.

Uber den Infobutton i lasst sich der derzeitige Zustand des Ausgangs feststellen.

Eine Ubersicht aller eingelernten Sensoren lasst sich tiber den Button ,Monitor* aufrufen.
Durch driicken des Buttons ,Auslesen” wird das Gerat nochmals ausgelesen.

Wurde zu einem Ausgang eine Funktion ausgewdahlt, muss diese konfiguriert werden.
Dazu Uber den Button & ,Ausgang konfigurieren“ in das Parameter- / Sensorfenster
wechseln.

3.7 Monitor

Im Fenster Monitor (Abbildung 3-3) werden alle eingelernten Sensoren angezeigt. Uber den
Infobutton & lasst sich der derzeitige Zustand des Sensors anzeigen. Im Feld Skalierung Daten
Byte kann eine Skalierung fur die einzelnen Daten Bytes eingegeben werden. Dies dient zur
besseren Darstellung der Sensordaten im Fenster Monitor.

Bsp.: Skalieren Sie z.B. fur einen Raumtemperaturfiihler SR04 den Messbereich von:
40°C bis 0°C.

Die Belegung der einzelnen Daten-Bytes und den Sensormessbereich kénnen Sie dem
Produktdatenblatt des Herstellers der Sensoren entnehmen.

Wird ein Hakchen bei ,Sensorwerte auslesen* gesetzt, werden alle Sensoren ausgelesen welche

bei Auswahl angeklickt sind. Ist eine Skalierung eingegeben worden, werden die Daten-Bytes
skaliert.
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thermokon

# Sensor-ilberwachung

thermokon

Skallierung der D atenbytes [glit nur fur das Monitorfenster)

- Datenbyte 0 e Datenbyte 2 Datenbyte 3
Sensortechnik GmbH [ ’2}:35_ ?gsf;ss\ 7255 0 7255
[l = [z o iﬂ Ho = B_:i [f = = [z = Beispiel Skalierung
~ Sensor-Monitor N\
Kanal  Auswahl Gerdtetyp S CensoriD Data Data Data  Data
Byte0 Bylel BEpte2 Byted
1 T |Raumbediergerst SR04 / SROG / SRO7 = | |o000Bss0 Ll 0 [0 [0 0
I Sl g0 [0 [0
3 [ [wipez -] [omosina v Jo o o
& T [wipe +] [ootoezar Ao [0
5 I [wieet =] [ooioarar e [0 [0
B T |uicht belegt = | |FFFFFFFF Ll a |0
7 ¥ [Raumbediengert SR04/ SROE / SAO7 | |oonozszz i 157
8 [ [uichtbeleat | [FFFFFFFF i oo
8 I |uicht belegt = | |FFFFFFFF Ll o [0 |0 |0
10 1 [uichtbelegt =] [FFFFFFFR |
1 T |wicht belegt = | |FFFFFFFF Ll o [0 |0 |0
12 T [uicht belegt | |FFFFFFFE LHD |0 [0 |0
13 [ [uichtbelet =] [FrFFFFFE PR
14 T |uicht belegt = | |FFFFFFFF Ll o [0 |0 |0
15 T |wicht belegt = | |FFFFFFFF Ll o [0 |0 |0

V' Sensomwerte auslesen

Abbildung 3-3: Monitor
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4 Konfiguration der Ausgange

Durch Betatigung des Buttons ,Ausgang konfigurieren® EL:! Offnet sich das Fenster zur
Konfiguration der Ausgange. Es besteht aus dem Reiter ,Parameter” zum Einstellen der
verschiedenen Parameter und dem Reiter ,Sensoren” zum Einlernen und Zuordnen von
Sensoren zu den Ausgangen (Abbildung 4-1).

4.1 Registerkarte Parameter

Die Registerkarte Parameter dient zum Parametrieren des Ausgangs. Die Art und Anzahl
der Parameter ist abh&ngig von der gewéhlten Ausgangsfunktion. Abbildung 4-1 zeigt als
Beispiel die Einstellméglichkeiten fir die Funktion ,Sensor-Temperatur®. Die detaillierte
Beschreibung aller Parameter erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt.

Parameteranderungen werden durch Dricken des ,Ok® -Buttons oder durch den
,Ubernehmen* —Button Ubertragen.

x|
0 = Lesen | el v
40 3; Unters Ausgangsspa. [V]: 00 3:
0 3; Obere Ausgangsspg. [V]: 10.0 3:
ung [ 40 3:
Temperatur - Offset ['C): 00 3:
Bei Sensor dusfal: Ausgang Unverandeit  x
0K | Ubememen | abbrechen

Abbildung 4-1: Sensor — Temperatur

Unabhangig von der gewahlten Ausgangsfunktion verfligt das Konfigurationsfenster immer
Uber die folgenden Einstellméglichkeiten:

4.1.1 Sensoruberwachung

Falls ein Sensor ausféllt, kann dem Ausgang ein definierter Wert zugewiesen werden.
Dieser ist Uber das Feld ,Bei Sensorausfall“ einstellbar. Die Uberwachungszeit eines
Sensors betragt 90 min. Sendet ein Sensor nach einem Ausfall wieder, arbeitet der
Ausgang normal weiter.

4.1.2 Ausgang lesen

Im Feld ,Lesen” kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden.

4.1.3 Skalierung Ausgangsgrofile

Die analoge Ausgabe kann mit den Feldern ,,Untere- und obere Ausgangsspg“ von O-
10 V verstellt werden.
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4.2 Registerkarte Sensoren

In der Registerkarte ,Sensoren* koénnen Sensoren eingelernt und dem Ausgang
zugewiesen werden. Es kbnnen maximal 15 Sensoren eingelernt und durch ein Hakchen
bei ,Auswahl“ dem Ausgang zugewiesen werden.

Achtung:

Bei Zuweisung von mehreren Sensoren auf einen Ausgang mussen die Sensoren den
gleichen Messbereich haben.

4.2.1 Geratetypen

Je nach Funktion des Ausgangs kdnnen nur ausgewahlte Geratetypen eingelernt werden.
Beispielsweise kann ein Taster nicht bei einem analogen Ausgang mit der Funktion
Temperatursensor eingelernt werden.

nsor - relative Feuchte

Parameter Sersoren |

- Sensoien

Kanal Auswshl Gerdtelyp SencarlD
1 T [uicht belegr ] [FreeRRRE =15 i
2 ¥ [Raumbediengerdt it rel. Feuchie SROMH =l | Doooo454 l‘.l ;Sﬂ _i]
3 [raden T
& fwippe1 e =
5 [uichtbelegr =] |FrFeREE %8 5
B Fl Tate2 =] |ootees? x| & i
7 T [nichtbelegr =] |FrFeRREE x| & 3
8 [ [Raumbediengers SR04 / SROG / SRO7 =] |ooooaa4z x| 8 il
3 0 [Mich beka <] [Frreee x| & il
10 T JWichtbeleat =] |FRFFRFFF =) & il
1 I [Raumbedengerd: SR04 / 505 / SRO7 =] [oaonoaar x| = il
12 T uichtbelegt ] [FrFFFRRE & il
13 T [Hicht belegt B i =8 il
14T [Nicht belegt | [FrFFRRE =8 il
15 T [Hicht belegt =] [FRFFRFFE x| &4 3l

0K | Ubemehmen | Abbrechen

Abbildung 4-2: Sensoren

4.2.2 Einlernen

Zum Einlernen eines Sensors muss auf den ,SensorlD einlernen* —& Button geklickt
werden. Es erscheint das Einlernfenster; wenn ein Geréattyp ausgewahlt wurde.

Sensor einlernen ) x|

— Einlern-toduz

" SensorlD manuell eingeben: |EIEI[]EIEIEI[]IZI

£+ Sensor mittelz Lemtaste einlemen

k. I Cancel

Abbildung 4-3: Einlernfenster
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Wenn die SensorIlD des Sensor bekannt ist, kann diese manuell eingegeben werden.
Ansonsten kann ein Sensor Uber die Lerntaste eingelernt werden. Bei Tastern muss zum
Einlernen eine beliebige Wippe betatigt werden, um den Taster einzulernen.

Durch ein Hakchen bei Auswahl im Reiter ,Sensor‘ wird ein Sensor dem Ausgang
zugewiesen. Ist kein Haken gesetzt, wirkt dieser Sensor nicht auf den Ausgang.

4.2.3 Auswahl

Durch ein Hakchen bei Auswahl wird der Sensor dem Ausgang zugewiesen. Ist kein
Haken gesetzt, wirkt dieser Sensor nicht auf den Ausgang.

4.2.4 Sensor Loschen

Zum Loschen eines Sensors muss auf den Button X ,SensorID léschen® gedriickt werden.
Es erscheint das Léschfenster.

ﬁﬂﬁensnr loschen EI

Wiollen Sie den Sensor ldschen?

0K | Abbrechen |

4

Abbildung 4-4: Loschfenster

Wird die Abfrage bestatigt, wird der Sensor geldscht. Ein Sensor kann nur geldscht
werden, wenn er keinem anderen Ausgang zugeordnet ist.

4.2.5 Info
Uber den Infobutten & werden die Datenbytes des Sensors dargestellt.

(Eimfo x|

— Infafenster

[raten Byte O:

Draten Byte 1:

EEE

Draten Byte 2: 255

D aten Byte 3 225

— State

J Sensar sendet

Abbildung 4-5: Monitor

Die genaue Bedeutung der einzelnen Datenbytes entnehmen Sie dem Produktdatenblatt
des Sensorherstellers.
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4.3 Analoge Ausgéange

4.3.1 Sensor - Temperatur

In der Ausgangsfunktion ,Sensor Temperatur® wird die gemessene Temperatur auf einen
analogen Ausgang (0-10 V) ausgegeben.

ﬁ%ﬁensur - Temperatur '_ ﬂ

Farameter | Sensaren |

— Senzor Einztellungen — Ausgang
Unterer Mezzberaich [*C]: m Lezen: I l— HE i— W
Oberer Messhereich [°C]; Iﬁ Untere &usgangsspa. [¥]: Iﬂ
Iritere Skalierung [C]: m Obere Auzgangzspg. [V]: I'IEI.EI 3:
Obere Skalieming [*C]: Iﬁ
T emperatur - Offget [*C: Iﬂ
Bei Sensor Austalk Ausgang Im

ak. [Jbermehmen Abbrechen

Abbildung 4-6: Sensor Temperatur

4.3.1.1 Registerkarte Parameter

e Unterer Sensormessbereich / Oberer Sensormessbereich
0 Messbereich des Sensors eintragen
0 Messbereich kann aus dem Produktdatenblatt des Sensors entnommen werden
e Skalierung des Ausgabewertes
o Felder ,Untere-, und ,Obere Skalierung®:
Die Eingabewerte mussen innerhalb des Messbereichs des Sensors liegen.
o Felder ,Untere-“ und ,Obere Ausgangsspannung*
Die Eingabewerte missen Innerhalb des 0-10V Ausgabebereichs liegen.
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obere :
Ausgangsspg. i
untere
Ausgangsspg. ;
untere obere
Skalierung Skalierung
Bsp. SR65:

Untere Sensormessbereich: -20°C

Oberer Sensormessbereich: 60°C

Untere Skalierung: 20°C

Obere Skalierung: 40°C

Temperatur: 20°C -> Ausgang: OV

Temperatur: 30°C -> Ausgang: 5

Temperatur: 40°C -> Ausgang: 10V

Die analoge Ausgabe kann zwischen 0-10 V verstellt werden.

Beispiel:
Fester Eingangsbereich des Controllers 0-50 °C entspricht 0-10 V, dann kann die Ausgabe
der Temperatur 0-40 °C 0-8 V zugewiesen werden.

e Temperatur-Offset
0 Anpassung der Temperaturabweichung des Sensors
e Bei Sensorausfall
0 Zuweisung eines definierten Wertes bei Sensorausfall
o Uberwachungszeit betragt 90 Minuten
e Ausgang
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden
o Untere Ausgangsspannung und obere Ausgangsspannung
= Skalierung der Ausgangsspannung im Bereich 0-10V
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4.3.1.2 Registerkarte Sensoren

e Mittelwertbildung
o Mittelwertbildung erfolgt Uber alle Sensoren, die auf der Registerkarte
~Sensoren” mit einen Hakchen versehen sind
0 Achtung: Bei einer Mittelwertbildung mussen die Sensoren den gleichen
Messbereich haben
¢ Anzahl der Sensoren
o0 Es koénnen bis zu 15 Sensoren bei einer Mittelwertbildung ausgewahlt und dem
Ausgang zugewiesen werden
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4.3.2 Sensor -relative Feuchte

In der Ausgangsfunktion ,Sensor relative Feuchte* wird die gemessene relative Feuchte
auf einen analogen Ausgang (0-10 V) ausgegeben.

7] = .
aﬁensor - relative Feuchte x|

Farameter I Sensoren

[ Senzor Einstellungen ~ Ausgang
T

Bei Sensor Austal: Ausgang a0z - Lesen: o | | W

Untere Ausgangsspa. [V]: lﬂ

Obere Auzgangsspa. [V]: 100

ak. Ubermehmen Abbrechen

Abbildung 4-7: Sensor relative Feuchte

4.3.2.1 Registerkarte Parameter

e Bei Sensorausfall
0 Zuweisung eines definierten Wertes bei Sensorausfall
o Uberwachungszeit betragt 90 Minuten
e Ausgang
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden
o Untere Ausgangsspannung und Ausgangsspannung
= Skalierung der Ausgangsspannung im Bereich 0-10V

4.3.2.2 Registerkarte Sensoren

e Mittelwertbildung
o Die Mittelwertbildung erfolgt tUber alle Sensoren, die auf der Registerkarte
~Sensoren mit einen Hakchen versehen sind
e Anzahl der Sensoren
o Es konnen bis zu 15 Sensoren bei einer Mittelwertbildung ausgewahlt und dem
Ausgang zugewiesen werden
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4.3.3 Sensor - Sollwert

In der Ausgangsfunktion ,Sensor Sollwert® wird der eingestellte Sollwert auf einen
analogen Ausgang (0-10 V) ausgegeben.

aﬁmansor - Sollwert . K|

Parameter I Senzoren

— Sensor Einstellungen — Auzgang

Bei Sensor Ausfal: Ausgang Unwerandert 'I Lesen: | Bit | i
Untere Ausgangsspa. [V]: IU_D 3:

Obere Ausgangzspg. [V]: 10.0

aK Obenehmen Abbrechen

Abbildung 4-8: Sensor Sollwert

4.3.3.1 Registerkarte Parameter

e Bei Sensorausfall
0 Zuweisung eines definierten Wertes bei Sensorausfall
o Uberwachungszeit betragt 90 Minuten
e Ausgang
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden
o Untere Ausgangsspannung und Ausgangsspannung
= Skalierung der Ausgangsspannung im Bereich 0-10V

4.3.3.2 Registerkarte Sensoren

e Mittelwertbildung
o Die Mittelwertbildung erfolgt Uber alle Sensoren, die auf der Registerkarte
~Sensoren” mit einen Hakchen versehen sind
e Anzahl der Sensoren
o0 Es koénnen bis zu 15 Sensoren bei einer Mittelwertbildung ausgewahlt und dem
Ausgang zugewiesen werden
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4.3.4 Sensor - Helligkeit

In der Ausgangsfunktion ,Sensor Helligkeit“ wird die gemessene Lichtstarke auf einen
analogen Ausgang (0-10 V) ausgegeben.

2 Sensor - Helligkeit - Analoger Ausgang 1 x|

Unterer Messhereich [lsk = Lesen: | I | Y

Oberer Messbereich (1] sz = Untere Ausgangsspe. V) [00 =
Unters Skalietung [l = Dbere Ausgangsspg. [¥] =

Dhere Skalierung [I<] 512 -

Bai Sensor Ausfalt Ausgang Urnwerant det ¥

0K Ubemehmen Abbrechen

Abbildung 4-9: Sensor Helligkeit

4.3.4.1 Registerkarte Parameter

Unterer / Oberer Messbereich
0 Messbereichs des Sensors eingeben (siehe Datenblatt des Sensors)
= Z.B.SR-MDS =0-512 Ix
Untere Skalierung / Obere Skalierung
o Skalierung der Lichtstarke auf den Ausgang
= Z.B. 0-400 Ix auf 0-10V ausgeben
Bei Sensorausfall
0 Zuweisung eines definierten Wertes bei Sensorausfall
o Uberwachungszeit betragt 90 Minuten
Ausgang
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden
0 Untere Ausgangsspannung und Ausgangsspannung
= Skalierung der Ausgangsspannung im Bereich 0-10V

4.3.4.2 Registerkarte Sensoren

e Mittelwertbildung
o Die Mittelwertbildung erfolgt Uber alle Sensoren, die auf der Registerkarte
~>ensoren” mit einen Hakchen versehen sind
e Anzahl der Sensoren
0 Es konnen bis zu 15 Sensoren bei einer Mittelwertbildung ausgewahlt und dem
Ausgang zugewiesen werden
o0 Alle ausgewahiten Sensoren missen den gleichen Messbereich haben
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4.3.5 Sensor - Individuell

In der Ausgangsfunktion ,Sensor Individuell* wird ein EnOcean-Datenbyte des Sensors
linear oder auch in Stufen auf einen analogen Ausgang (0-10 V) ausgegeben.

a§5ensor - Individuell x|

Farameter I Sensoren

— Senzor Eingtellungen — Ausgang

Sensor-duswertung: ILinear vl Lesen: [ | Bit i W
Auzwahl Datenbyte: |Databyte ] 'i Untere Ausgangsspg. [V] ID-D E:
Bei Sensor Ausfall: Ausgang IUnveréndert vl Obere Auzgangsspa. [V] 100 =

— Konfiguration

Unterer Messhereich [Bit): ID 3

Oberer Messhereich [Bit]: I'255 '3:
Untere Skalierung [Bit]: I i} 5:
Obere Skalierung [Bit]: 255 ~

aK Obernehmen Abbrechen

Abbildung 4-10: Sensor Individuell

4.3.5.1 Registerkarte Parameter

e Bei Sensorausfall
0 Zuweisung eines definierten Wertes bei Sensorausfall
o Uberwachungszeit betragt 90 Minuten
Ausgang
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden
0 Untere Ausgangsspannung und Ausgangsspannung
= Skalierung der Ausgangsspannung im Bereich 0-10V
Auswahl Datenbyte
= Auswahl des Datenbytes welches auf den Ausgang wirken soll
= Funktion des Datenbytes kann dem Produktdatenblatt des Herstellers
entnommen werden
Sensor-Auswertung Linear:
0 Untere Skalierung und obere Skalierung
= Sensor kann zwischen 0-255 Bit skaliert werden und wird dann linear auf
dem Ausgang ausgegeben
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e Sensor-Auswertung Bereich
o Dem Ausgang kdnnen 5 verschiedene Bereiche zugewiesen werden
o Diesen 5 Bereichen kann eine Spannung zugeordnet werden
o Z.B. fur Darstellung der Lufterstufe auf einen analogen Ausgang

nsor - Individuell i x|

Farameter I Sensoren

— Senzor Einstellungen — Auzgang

Senzor-Auzwertung: Leser: [ Eit | W

Auzwahl D atenbyte: |Datab_l,lte 0 VI
Bei Sensor dusfall: Ausgang IUnveléndert 'I

— Konfiguration

Unterer ‘Wertebersich 1 [Bit]:

Unterer Wertebereich 4 [Bit]: |?5 3:

Oberer wertebergich 1 [Bit]: 5 Oberer Wertebergich 4 [Bit]: lﬂ
Auzgangsspannung 1 [V] Auzgangsspannung 4 [V]: m
Unterer Wertebereich 2 [Bit): 5 Unterer Wertebereich & [Bit]: lﬂ
Oberer wWertebereich 2 [Bit]: 0 = Oberer ‘wertebereich & [Bit]: lﬂ

Auzgangzspannung 2 [V] Auzgangzspannung 5 [V] |8 3:
Unterer Wertebereich 3 [Bit]: 0

Oberer wertebereich 3 [Bit]: 75

Juleb el

Auzgangsspannung 3 [V] 4

0K, | Ubemehmenl Abbrechen |

Abbildung 4-11: Sensor-Auswertung Bereich

4.3.5.2 Registerkarte Sensoren

¢ Anzahl der Sensoren
0 Es konnen bis zu 15 Sensoren ausgewéhlt und dem Ausgang zugewiesen
werden
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4.3.6 Dimmen Typ 1

Dimmen steht nur bei SRC-ADO Typ1 zur Verfigung.

Soll beim Dimmen ein Relais geschalten werden, so muss an einem digitalen Ausgang die
Funktion Dimmen — 1 — Tasten Bedienung bzw. Dimmen — 2 — Tasten Bedienung gewahlt
und der Taster aus der analogen Dimm-Funktion zugeordnet werden

4.3.6.1 Registerkarte Parameter

e Schalter Einstellungen
o0 Langer Tastendruck
= Zeit ab wann der Ausgang dimmen soll
0 Schrittweite Dimmen
» Einstellbar um wie viel Prozent der Ausgang geéandert wird pro Intervall
0 Update Intervall
= Einstellbar im welchem Zeitintervall gedimmt wird
e Ausgang
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden
0 Untere Ausgangsspannung und Ausgangsspannung
= Skalierung der Ausgangsspannung im Bereich 0-10V

4.3.6.2 Registerkarte Sensoren

e Anzahl der Sensoren
0 Es konnen bis zu 15 Sensoren ausgewéahlt und dem Ausgang zugewiesen
werden
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4.3.6.3 Dimmen - 1 —Tasten Bedienung

Bei der 1 — Tasten Bedienung wird durch einen langen Tastendruck der Ausgang gedimmt
(z.B. alle 0,3 s wird der Ausgang um z.B. 5% verédndert). Bei einem erneuten langen
Tastendruck wird die Dimmrichtung gewechselt. Durch einen kurzen Tastendruck z.B. < 2s
kann die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet werden.

«l
Parameter | Sensoren |
(- Schalter Einstellingen Ausgang
Langer Tastendiuck [s] 20 = Lesen: I
Sohitweite Dimmen (%] | Untsre Ausgangsspa. [V =
Updats Interval [s} 03 = Dbere Ausganasspg. V] 50 =
~Schaler
Nummerierung der Tasten des Enllcean-Funkschalters
2 4 2
1 3 1
0K | Ubemehmen | abbrechen |

Abbildung 4-12: Dimmen - 1 -Tasten Bedienung

4.3.6.4 Dimmen - 2 — Tasten Bedienung

Bei der 2 — Tasten Bedienung wird durch einen langen Tastendruck auf die untere Taste
der Ausgang ab gedimmt und beim Driicken der oberen Taste auf gedimmt (z.B. alle 0,3 s
wird der Ausgang um z.B. 5% verandert). Durch einen kurzen Tastendruck z.B. < 2s kann
die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet werden.

B

Paameter | Sensoren |
|- Schaler Einstellungen fussgang

Langer Tastenduick s} = | Lesen: u

Schittwaite Dinmen (%] 5 = Untere Ausgangsspg. [V} 0 =

Update Interval sk 03 =] Obere Ausgangsspg, V) 00 =
[ Schaler

Nummerierung der Wippen des EnOcean-Funkschalters
1 2 1
OK__| Obsmehmen | abbrschen |

Abbildung 4-13: Dimmen - 2 - Tasten Bedienung
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4.3.7 Dimmen und Konstantlichtregelung Typ 3

Dimmen und Konstantlichtregelung steht nur bei SRC-ADO Typ3 zur Verfliigung.

Soll beim Dimmen ein Relais geschalten werden, so muss an einem digitalen Ausgang die
Funktion Dimmen — 1 — Tasten Bedienung bzw. Dimmen — 2 — Tasten Bedienung gewahlt
und der Taster aus der analogen Dimm-Funktion zugeordnet werden

4.3.7.1 Registerkarte Parameter
e Schalter Einstellungen

o

o

o

Langer Tastendruck
= Zeit ab wann der Ausgang dimmen soll
Schrittweite Dimmen
» Einstellbar um wie viel Prozent der Ausgang geéandert wird pro Intervall
Update Intervall
= Einstellbar im welchem Zeitintervall gedimmt wird
Nachlaufzeit
= Zeitverzogerung zum Ausschalten des Lichtes
Sollwert Licht
= Sollwert auf der Arbeitsflache
= Sollwert kann durch mehrmaligen Ein-Tastendruck eines eingelernten
Schalters tiberschrieben werden
= Ein neuer Sollwert wird durch Licht blinken quittiert
Kunstlicht 100% SR-MDS/Tisch
= Da die Empfindlichkeit des Lichtfihlers gegentiber Kunstlicht u.a. von der
verwendeten Lichtquelle, der Platzierung des Sensors und den
Reflektionseigenschaften des Raumes  abhangt, muss  zur
Inbetriebnahme der Lichtregelung diese Empfindlichkeit bestimmt werden
= Jalousien/Rollladen verdunkeln, so dass kein Tageslicht einfallt
=  Wenn keine Verdunklung méglich, dann morgens oder abends messen
= Beleuchtungsstarke bei 100 % Kunstlicht messen
e Linkes Feld: gemessen mit dem SR-MDS
¢ Rechtes Feld: gemessen auf der Arbeitsflache mit einem
Referenzgerat
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x
Parameter I Sensnrenl
— Schalter Einstellungen [ Auzgang
Langer T astendruck. [s]: |2,D 3: Lesen: r W
Schitiweite Dimmen [] = Unlere Ausgangsspo, [V] =
Update Interval [s]: m Obere Ausgangsspa. [V] 00 =
Sollwert Licht 4] =
Nachlaufzeit [s] Iﬂ
Kunsticht 100% SR-MDS/Tisch [ [32 |28 =]

i EnOcean Funkschalter

Nummerierung der Wippen Riickzeite

0

[EMDCEaT]

1

!

ak I Ubemehmenl Abbrechen

Abbildung 4-14: Dimmen + Konstantlichtregelung
e Ausgang
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand

des Ausgangs angezeigt werden
o Untere Ausgangsspannung und Ausgangsspannung
= Skalierung der Ausgangsspannung im Bereich 0-10V

4.3.7.2 Registerkarte Sensoren

¢ Anzahl der Sensoren
0 Es konnen bis zu 15 Sensoren ausgewéhlt und dem Ausgang zugewiesen

werden
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4.3.8 Regler — Pl Heizen / Regler — Pl Kiihlen / Regler — Pl Heizen / Kiihlen

Bei der stetigen Regelung lasst sich die Regelung optimal an den Raum durch einstellen
der Parameter anpassen. Bei jedem neu empfangenen Telegramm wird die
AusgangsgrofRe neu berechnet. Durch Verwendung von Fensterkontakten wird die
Energiesperre bei gedffnetem Fenster aktiviert. Durch die Nachtabsenkung kann der
Sollwert abgesenkt werden. Die Nachtabsenkung kann durch Verwendung von SR65 DI,
einen Schiebeschalter bzw. durch Bewegungsmelder realisiert werden. Die Geréate zur
Nachtabsenkung sind ,Oder* — verknipft -> wenn ein Gerat Nachtabsenkung hat ist der
Regler in Nachtabsenkung.

éjRegIer - PI Heizen/Kihlen — AD3,/AD4 ﬂ

Farameter | Sensaren |

— Senzor Parameter Auzgang
Unterer Senzormessbereich [C]: n E ’7Lesen: - l— l—
Oberer Sensomeszbereich [*C); A0 *
Temperatur-Offset [*C: lﬂ
Sallwertverschiebung [*C]: Im
Bei Senzor Austall -» Auzgang: Im

—Allgemeine Beglereinztellungen

Abzenkung ['C]: I F.eine j
Frostzchutz ['CL F -

Untere Stellgrofenbeschrankung bei IHegeIabweichung >0 j

— Regelparameter

Heizparameter F.ihlparameter
Baziz-Sollwert [*CT Iﬂ Baziz-Sollwert [*CT Iﬂ
Proportionalbereich =p [K]: lﬂ Froportionalbereich =p [K]: Iﬂ
Machlaufzeit Tr [min]: 100 : Machlaufzeit Tr [min]: 100 *
Obere Stellgrofenbeschrankung [Z]: Iﬂ Obere Stellgrofenbeschrankung [Z]: Iﬂ
Untere Stellgrabenbeschrankung [Z]: m Untere Stellgrobenbeschrankung [%]: m

(1] 4 [bermehmen | Abbrechen

Abbildung 4-15: Parameter stetige Regelung
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4.3.8.1 Registerkarte Parameter

Sensor Parameter
e Unterer Sensormessbereich / Oberer Sensormessbereich

0 Messbereich des Sensors eintragen

0 Messbereich kann aus dem Produktdatenblatt des Sensors entnommen werden
e Temperatur-Offset

0 Anpassung der Temperaturabweichung des Sensors
e Sollwertverschiebung (bei SRO4P.., SRO4rHP.., SRO7P...)

0 Manuelle Verstellung des Sollwertes am Sensor

o Bereich von -3/+3K und -5/ +5K und ,Keine* einstellbar
e Bei Sensorausfall
Zuweisung eines definierten Wertes bei Sensorausfall
Uberwachungszeit betragt 90 Minuten
Fensterkontakte werden bei Sensorausfall nach 90 Minuten ignoriert
Sendet ein Sensor wieder, arbeitet der Ausgang normal weiter
Taster werden nicht Glberwacht

O O0OO0OO0Oo

Allgemeine Reglereinstellungen
¢ Nachtabsenkung
o Verringerung des Sollwertes um Keine, 2 K, 4 K, 6 K, 8 K, 10 K, 12 K,
Frostbetrieb
0 Zur Nachtabsenkung kénnen Verwendet werden (Oder-Verknupfung):
= Raumbediengerat SROx mit Schiebeschalter
= Digitalmodul SR65DI
(Absenkung bei gedffnetem Kontakt z.B. mit Zeitschaltuhr)
= Bewegungsmelder (SR MDS, SR PIR 360°)
= Funkstuhl
= Funkschalter / Funktimer (PTM Schalter, EasyClick Timer)
e Frostschutz (bei aktiver Energiesperre)
o Einstellbar zwischen 0 und 10 °C
0 Zur Energiesperre kbnnen verwendet werden
» Fensterkontakt SRWO01
= Fenstergriff SecuSignal, SRG01

e Untere StellgrolRenbeschrankung
o Auswahl ob die untere Stellgréfenbeschrankung wirken soll, wenn keine
Regelabweichung vorhanden ist
0 Regelabweichung >0
e Untere StellgrolRenbeschrankung wirkt erst, wenn eine
Regelabweichung vorhanden ist
0 Regelabweichung =0
e Untere StellgrofRenbeschrankung wirkt immer, auch wenn keine
Regelabweichung vorhanden ist
e Komfortverlangerung
o Die Umschaltung von Komfortbetrieb in Nachtabsenkung erfolgt verzégert
um die eingestellte Zeit (s). Z.B. bei der Verwendung des Funkstuhls oder
des Bewegungsmelders.
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Regelparameter
e Basis-Sollwert
o0 Basis-Sollwert fur die Regelung
e Proportionalbereich Xp
0 Zwischen 0-10 K einstellbar
e Nachlaufzeit ,Tn"
o0 Nachstellzeit des Integralbereichs von 0-255 min einstellbar
o Wird die Nachlaufzeit ,Tn* auf O gesetzt, so ist diese deaktiviert
e Untere und obere StellgroRenbeschrankung
0 Begrenzung des Regelausgangs

Ausgang
e Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden

4.3.8.2 Registerkarte Sensoren

e Eskann 1 Temperatursensor eingelernt werden

e Fensterkontakte sind ,Oder”- verknupft, dass heil3t alle Fensterkontakte missen
geschlossen sein

e Bei gedffnetem Fenster schaltet der Regler auf 100%, wenn die Frostschutz-
temperatur unterschritten wurde

e Gerate zur Nachtabsenkung sind ,Oder”- verknupft

4.3.8.3 ChangeOver-Funktion

Die ChangeOver Funktion steht nur bei SRC-ADO-Typ2 zur Verfugung. Die ChangeOver
Funktion wird bei 2-Rohr-Systemen verwendet. Die Umschaltung zwischen Heizen und
Kihlen erfolgt mit einem Schiebeschalter (SR04/SR07 MS) oder mit einem zuséatzlichen
Digitalen Eingangsmodul (SR65-DI).
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4.3.9 Stetiger FanCoil

Bei einer stetigen Regelung wird eine Stellgréf3e errechnet. Aus dieser StellgroRe und
bestimmbaren Schaltwerten wird die Lufterstufe automatisch am FanCoil eingestellt. Uber
die Handbedienung am Sensor kann der Lufter manuell verstellt werden. Soll der FanColl
mit einem Reglerausgang verknipft werden, muss der gleiche Kanal des Sensors wie bei
der Regelung ausgewahlt werden.

= Stetiger - FanCoil - Analoger Ausgang 2 il

Farameter I Senzaren

— Senzor Parameter —Auzgang
Bei Sensor Ausfall -» Ausgang: IStufe 3 vl Lezer: [
Stufe: W

— FanCail Einstellungen

Schaltwert Stufe 1 [%] =
Schaltwert Stufe 2 [] [ =
Schaltwert Stufe 3 [] s =
[rauer Einzchaltztufe [s]: m
Anzahl Lufterstufen: |3 - |

oK I Obernehrmen Abbrechen

Abbildung 4-16: Parameter stetiger FanCoil
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4.3.9.1 Registerkarte Parameter

Sensor Parameter

e Bei Sensorausfall
0 Zuweisung eines definierten Wertes bei Sensorausfall
o Uberwachungszeit betragt 90 Minuten

FanColl Einstellungen
e Schaltwert
o Frei definierbarer Schaltwert, bei dem die Lifterstufe schalten soll
e Dauer Einschaltstufe
o FanCoils bendtigen zum Start eine hohe Spannung zum fehlerfreien
Anlaufen des Lufters
o Uber diese Zeit lasst sich einstellen, wie lang der FanCoil in der hochsten
Lufterstufe anlaufen soll
e Anzahl Liufterstufen
o Auswahl zwischen 1-2 und 3 Lufterstufen

Ausgang
e Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden
e Die Ausgabe erfolgt:
o (Lufterstufe) / (Anzahl Lufterstufen) * 10 V

4.3.9.2 Registerkarte Sensoren

e Es kann 1 Temperatursensor ausgewahlt/eingelernt werden
e Soll der FanCoil mit einer Regelung verknupft werden, muss der gleiche Kanal
ausgewahlt werden, welcher auch bei der Regelung zur Anwendung kommt!

| stetiger - FanCoil - Analoger Ausgang 2 3| Wl = IRegler - PI Kihlen - Analoger Ausgang 1 x|
T Senswenl Parameter  Sensoren |
- Sensars nsoren
Kanal  Auswahl Gerttelyp SensoriD) Kanal  Auswabl Gerdtetyp SensoriD
1 | [Raunbediengerst SRO1 / SRS / SR07 =] [o00383E X & ] 1 I [Raunbediengeat SR04 / SROB / 5A07 =] [mooo3e3E x| &l il
2 7| [Raunbediengerst SR04/ SRIE / SR07 =] [oo0onass x| & i 2 [T [Raunbedengeiat SRO1 / SAOG 7 SRO07 =] foooonass x| & &
3 W [Raumbediengerst SR04/ SROE / SRO7 S ChangeOver ] [0000DSET] x| & 4] 3 7| [Reunbedengers: SR04 / SF0G ¢ SO M3 ChangeCver 7] JoN0CDEEN] x| 5 4l
4 [Nichtbelegt =] [FFFRFFFF x| 8 i 4 [Nkt beleqt =] [FreFFFFE | & ]
5 I [Nichi beleot = [FFFFFFFF x| 8 & 5 T [Micht belegt | [FrFFFFFF x| & il
6 [ [Nichtbeleat =] [FFFRRFFF x| & i § [ [Hichtbelegt | [FrrFFRRF x| &l il
7 I [Nichibeleot | [FrrFFFFF x| 8 i 7 [ [Micht beleat | [FreFFRRE x| g il
8 I [Nichibeleot =] [FrFFFFFF x| & i 8 [ [ichtbelegt =] [FrrFFFFE x| & il
3 I [Nichi beleat =] [FrFFFFFF x| 8 i 3 T [dichi belegt =] [FRFFFRRE A |
10 [Nicht beleat | [FFFFFFF x| 8 i 10 T [Micht belegt | [FFFFFFFF %] & il
M [Hicht bekeat =] [FrrFeeE x| & il 1 [Hichtbeeg: | [FererReE = &l
12 I [Nicht beleat =] [FFFRRRFF x| s il 12 [ [Wichtbeleat | [FrrFFRRE x| & il
13T [Nicht beleot =] [FrFFFFFF x| & i 13 T [Hicht belegt =] [FrrFFFFE x| & i
14T [Nicht beleot | [FrFFFFFF x| & 1l 14 T [Micht belegt | [FreFFFFE x| & il
15 T [Nicht beleot =] [FrFFFFFF x| & il 18 T [Micht belegt | [FRFFFFFF s il
0k | Obemehmen | abbrechen | 0K | Ubewchmen | abbrechen

Abbildung 4-17: Stetiger FanCoil / PI Regelung Sensorverknipfung
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4.4 Digitale Ausgéange

4.4.1 Regler — Pl Heizen / Kihlen mit PWM - Verhalten

Bei der stetigen Regelung lasst sich die Regelung optimal an den Raum durch einstellen
der Parameter anpassen. Bei jedem neu empfangenen Telegramm wird die
AusgangsgrofRe neu berechnet. Durch Verwendung von Fensterkontakten wird die
Energiesperre bei gedffnetem Fenster aktiviert. Durch die Nachtabsenkung kann der
Sollwert abgesenkt werden. Die Nachtabsenkung kann durch Verwendung von SR65 DI,
einen Schiebeschalter bzw. durch Bewegungsmelder realisiert werden. Die Geréate zur
Nachtabsenkung sind ,Oder* — verknipft -> wenn ein Gerat Nachtabsenkung hat ist der
Regler in Nachtabsenkung.

éjRegIer - PI Heizen/Kihlen mit PWM-¥erhalten — DO1 /D02 ﬂ
Fararneter | Sensurenl
— Senzor Parameter Auzgang
Unterer Senzormessbereich [C]: n E ’7Lesen: - l— l—
Oberer Sensomeszbereich [*C); A0 *
Temperatur-Offset [*C: lﬂ
Sollwertverschiebung [*C); Im
Bei Senzor Austall -» Auzgang: Im
—Allgemeine Beglereinztellungen
Abzenkung ['C]: IKEine j Periodendauer [min]: 15 :
Frostzchutz ['CL F =
Untere Stellgrofenbeschrankung bei IHegeIabweichung >0 j
— Regelparameter
Heizparameter F.ihlparameter
Baziz-Sollwert [*CT Iﬂ Baziz-Sollwert [*CT Iﬂ
Proportionalbereich =p [K]: lﬂ Froportionalbereich =p [K]: Iﬂ
Machlaufzeit Tr [min]: 100 : Machlaufzeit Tr [min]: 100 *
Obere Stellgrofenbeschrankung [Z]: Iﬂ Obere Stellgrofenbeschrankung [Z]: Iﬂ
Untere Stellgrabenbeschrankung [Z]: m Untere Stellgrobenbeschrankung [%]: m
0k, Ubermshmen | Abbrechen

Abbildung 4-18: Parameter stetige Regelung
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4.4.1.1 Registerkarte Parameter

Sensor Parameter
e Unterer Sensormessbereich / Oberer Sensormessbereich

0 Messbereich des Sensors eintragen

0 Messbereich kann aus dem Produktdatenblatt des Sensors entnommen werden
e Temperatur-Offset

0 Anpassung der Temperaturabweichung des Sensors
e Sollwertverschiebung (bei SRO4P.., SRO4rHP.., SRO7P...)

0 Manuelle Verstellung des Sollwertes am Sensor

o Bereich von -3/+3K und -5/ +5K und ,Keine* einstellbar
e Bei Sensorausfall
Zuweisung eines definierten Wertes bei Sensorausfall
Uberwachungszeit betragt 90 Minuten
Fensterkontakte werden bei Sensorausfall nach 90 Minuten ignoriert
Sendet ein Sensor wieder, arbeitet der Ausgang normal weiter
Taster werden nicht tlberwacht

OO O0OO0Oo

Allgemeine Reglereinstellungen
¢ Nachtabsenkung
o Verringerung des Sollwertes um Keine, 2 K, 4 K, 6 K, 8 K, 10 K, 12 K,
Frostbetrieb
0 Zur Nachtabsenkung kénnen Verwendet werden (Oder-Verknupfung):
= Raumbediengerat SROx mit Schiebeschalter
= Digitalmodul SR65DI
(Absenkung bei gedffnetem Kontakt z.B. mit Zeitschaltuhr)
= Bewegungsmelder (SR MDS, SR PIR 360°)
= Funkstuhl
» Funkschalter / Funktimer (PTM Schalter, EasyClick Timer)
e Frostschutz (bei aktiver Energiesperre)
o Einstellbar zwischen 0 und 10 °C
0 Zur Energiesperre kbnnen verwendet werden
» Fensterkontakt SRWO01
= Fenstergriff SecuSignal, SRG01

e Untere StellgrolRenbeschrankung
o Auswahl ob die untere Stellgréfenbeschrankung wirken soll, wenn keine
Regelabweichung vorhanden ist
0 Regelabweichung >0
e Untere StellgrolRenbeschrankung wirkt erst, wenn eine
Regelabweichung vorhanden ist
0 Regelabweichung =0
e Untere Stellgrol3enbeschrankung wirkt immer, auch wenn keine
Regelabweichung vorhanden ist
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e Komfortverlangerung
o Die Umschaltung von Komfortbetrieb in Nachtabsenkung erfolgt verzogert
um die eingestellte Zeit (s). Z.B. bei der Verwendung des Funkstuhls oder
des Bewegungsmelders.
e Periodendauer
0 Zeit fur die Pulsweitenmodulation

Regelparameter
e Basis-Sollwert
o Basis-Sollwert fur die Regelung
e Proportionalbereich Xp
0 Zwischen 0-10 K einstellbar
e Nachlaufzeit , Tn"
0 Nachstellzeit des Integralbereichs von 0-255 min einstellbar
o Wird die Nachlaufzeit , Tn“ auf O gesetzt, so ist diese deaktiviert
e Untere und obere StellgroRenbeschrankung
0 Begrenzung des Regelausgangs

Ausgang
e Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden

4.4.1.2 Registerkarte Sensoren

e Es kann 1 Temperatursensor eingelernt werden

e Fensterkontakte sind ,Oder“- verknupft, dass heil3t alle Fensterkontakte missen
geschlossen sein

e Bei gedffnetem Fenster schaltet der Regler auf 100%, wenn die Frostschutz-
temperatur unterschritten wurde

e Gerate zur Nachtabsenkung sind ,Oder”- verknupft

4.4.1.3 ChangeOver-Funktion

Die ChangeOver Funktion steht nur bei SRC-ADO-Typ2 zur Verfugung. Die ChangeOver
Funktion wird bei 2-Rohr-Systemen verwendet. Die Umschaltung zwischen Heizen und
Kluhlen erfolgt mit einem Schiebeschalter (SR04/SR07 MS) oder mit einem zusatzlichen
Digitalen Eingangsmodul (SR65-DI).
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4.4.2 Regler — Zweipunkt Heizen / Kiihlen Typ 1

Zweipunkt Regelung steht nur bei SRC-ADO Typ1 zur Verfliigung.

Heizen

Bei der Zweipunktregelung wird beim Unterschreiten des Sollwertes das Relais
eingeschalten und beim Uberschreiten wieder ausgeschalten.

Kihlen
Bei der Zweipunktregelung wird bei Uberschreiten des Sollwertes das Relais
eingeschalten und beim Unterschreiten wieder ausgeschalten.

Bei jedem neu empfangenen Telegramm wird die Ausgangsgrof3e neu berechnet. Durch
Verwendung von Fensterkontakten wird die Energiesperre bei getffnetem Fenster
aktiviert. Durch die Nachtabsenkung kann der Sollwert abgesenkt werden. Die
Nachtabsenkung kann durch Verwendung von SR65 DI, einen Schiebeschalter bzw. durch
Bewegungsmelder realisiert werden. Die Gerdte zur Nachtabsenkung sind ,Oder* —
verknupft -> wenn ein Gerat Nachtabsenkung hat ist der Regler in Nachtabsenkung.

ﬁ' Regler - Zweipunkt Heizen/Kihlen - DO1 /D02 '. x|
Farameter | Sensurenl
— Senzor Parameter Auzgang
Unterer Senzormessbereich [C]: ||:| 5: ’7Lesen: I
Oberer Sensomeszbereich [*C); |4|:| 5:
Temperatur-Offzet [*C]: ll:l_lj 5:
Sallwertverschiebung [*C]: I Keine = I
Bei Senzor Auztall -> Auzgang: IUnveréndert ""l
—Allgemeine Beglereinztellungen
Abzenkung ['C]: I F.eine j
Frostzchutz ['CL I F E
— Regelparameter
Heizparameter F.ihlparameter
Baziz-Sollwert [*CT 0.0 * Baziz-Sollwert [*CT 230
(1] 4 [bermehmen | Abbrechen |

Abbildung 4-19: Parameter stetige Regelung
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4.4.2.1 Registerkarte Parameter

Sensor Parameter
e Unterer Sensormessbereich / Oberer Sensormessbereich

0 Messbereich des Sensors eintragen

0 Messbereich kann aus dem Produktdatenblatt des Sensors entnommen werden
e Temperatur-Offset

0 Anpassung der Temperaturabweichung des Sensors
e Sollwertverschiebung

0 Manuelle Verstellung des Sollwertes am Sensor

o Bereich von -3/+3K und -5/ +5K und ,Keiner” einstellbar
e Bei Sensorausfall
Zuweisung eines definierten Wertes bei Sensorausfall
Uberwachungszeit betragt 90 Minuten
Fensterkontakte werden bei Sensorausfall nach 90 Minuten ignoriert
Sendet ein Sensor wieder, arbeitet der Ausgang normal weiter
Taster werden nicht tlberwacht

OO O0OO0Oo

Allgemeine Reglereinstellungen
¢ Nachtabsenkung
o Verringerung des Sollwertes um Keine, 2 K, 4 K, 6 K, 8 K, 10 K, 12 K,
Frostbetrieb
o Zur Nachtabsenkung kann Verwendet werden:
Raumbediengerat SROx mit Schiebeschalter
Digitalmodul SR65DI (z.B. mit Zeitschaltuhr)
Bewegungsmelder (SR MDS, SR PIR 360°)
Funkstuhl
Funkschalter / Funktimer (PTM Schalter, Easyclick Timer)
e Frostschutz (bei aktiver Energiesperre)
o Einstellbar zwischen 0 und 10 °C
0 Zur Energiesperre kbnnen verwendet werden
» Fensterkontakt SRWO01
» Fenstergriff SecuSignal, SRG01
e Komfortverlangerung
o Die Umschaltung von Komfortbetrieb in Nachtabsenkung erfolgt verzégert
um die eingestellte Zeit (s). Z.B. bei der Verwendung des Funkstuhls oder
des Bewegungsmelders.

Regelparameter
e Basis-Sollwertes
o0 Basis-Sollwert fur die Regelung

Ausgang

e Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden
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4.4.2.2 Registerkarte Sensoren
e Eskann 1 Temperatursensor eingelernt werden
e Fensterkontakte sind ,Oder“- verknlUpft, dass heil3t alle Fensterkontakte missen
geschlossen sein
e Bei gedffnetem Fenster schaltet der Regler auf 100%, wenn die Frostschutz-
temperatur unterschritten wurde
e Gerate zur Nachtabsenkung sind ,Oder®- verknupft
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4.4.3 FanCaoll

FanColl steht nur bei SRC-ADO Typ 2 zur Verfigung.

Bei einer stetigen Regelung wird eine Stellgréf3e errechnet. Aus dieser StellgrofRe und
bestimmbaren Schaltwerten wird die Lufterstufe automatisch am FanCoil eingestellt. Uber
die Handbedienung am Sensor kann der Lufter manuell verstellt werden. Soll der FanColl
mit einem Reglerausgang verknipft werden, muss der gleiche Kanal des Sensors wie bei
der Regelung ausgewahlt werden.

E@E}Stuﬁger FanCoil - Digitaler Ausgang 1 x|

Farameter I Senzaren

— Senzor Parameter —Auzgang
Bei Sensor Ausfall -» Ausgang: Im Leserny [
Stufe 1: l_
Stufe 2 l_
Stufe 3: I_

— FanCail Einstellungen

Schaltwert Stufe 1 [%] =
Schaltwert Stufe 2 [] [ =
Schaltwert Stufe 3 [] s =
[rauer Einzchaltztufe [s]: m

oK I Obernehrmen Abbrechen

Abbildung 4-20: Parameter stetiger FanCoil
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4.4.3.1 Registerkarte Parameter

Sensor Parameter

e Bei Sensorausfall
0 Zuweisung eines definierten Wertes bei Sensorausfall
o Uberwachungszeit betragt 90 Minuten

FanColl Einstellungen
e Schaltwert
o Frei definierbarer Schaltwert, bei dem die Lufterstufe schalten soll
e Dauer Einschaltstufe
o FanCoils bendtigen zum Start eine hohe Spannung zum fehlerfreien
Anlaufen des Lufters
o Uber diese Zeit lasst sich einstellen, wie lang der FanCoil in der hochsten
Lafterstufe anlaufen soll
e Anzahl Lufterstufen
0 Anzahl der Lufterstufen wird tGber die Auswahl im Hauptmeni ausgewahlt

Ausgang
e Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand des
Ausgangs angezeigt werden

4.4.3.2 Registerkarte Sensoren

e Es kann 1 Temperatursensor ausgewahlt/eingelernt werden
e Soll der FanCoil mit einer Regelung verknupft werden, muss der gleiche Kanal
ausgewahlt werden, welcher auch bei der Regelung zur Anwendung kommt!

Gt

| stetiger - FanCoil - Analoger Ausgang 2 x| il |Regler - PIKihlen - Analoger Ausgang 1 x|
Parameter Sensaren | Sensoren |
- Sensars N
Kanal  Auswahl Gerttelyp SensoriD) Kanal  Auswabl Gerdtetyp SensoriD
1 | [Raunbediengerst SRO1 / SRS / SR07 =] [o00383E X & ] 1 I [Raunbediengeat SR04 / SROB / 5A07 =] [mooo3e3E x| &l il
2 7| [Raunbediengerst SR04/ SRIE / SR07 =] [oo0onass x| & i 2 [T [Raunbedengeiat SRO1 / SAOG 7 SRO07 =] foooonass x| & &
3 F [|ra il SR04/ SROS / SRO7 MS ChangeDver |~ [00D0DSRT] x| & 4] 3 7| [Reunbedengers: SR04 / SF0G ¢ SO M3 ChangeCver 7] JoN0CDEEN] x| 5 4l
4 [Nichtbelegt =] [FFFRFFFF x| 8 i 4 [Nkt beleqt =] [FreFFFFE | & ]
5 I [Nichi beleot = [FFFFFFFF x| 8 & 5 T [Micht belegt | [FrFFFFFF x| & il
6 [ [Nichtbeleat =] [FFFRRFFF x| & i § [ [Hichtbelegt | [FrrFFRRF x| &l il
7 I [Nichibeleot | [FrrFFFFF x| 8 i 7 [ [Micht beleat | [FreFFRRE x| g il
8 T [Hichtbeleat | [FFFFFFFF x| & i 8 [ [Hichtbeleat | [FFFFFFFF x| & il
3 I [Nichi beleat =] [FrFFFFFF x| 8 i 3 T [dichi belegt =] [FRFFFRRE A |
10 T [Nicht beleot =] [FrFFFFFF x| 8 i 10 T [Micht belegt | [FRFFFFFF Az |
T [Nichtbelegt =] [FreeFrer x| & il 1M [Nichtbelegt =] [FreFFReE x| &l il
12 I [Nicht beleat =] [FFFRRRFF x| s il 12 [ [Wichtbeleat | [FrrFFRRE x| & il
13T [Nicht beleot =] [FrFFFFFF x| & i 13 T [Hicht belegt =] [FrrFFFFE x| & i
14T [Nicht beleot | [FrFFFFFF x| & 1l 14 T [Micht belegt | [FreFFFFE x| & il
15 T [Nicht beleot =] [FrFFFFFF x| & il 18 T [Micht belegt | [FRFFFFFF s il
0k | Obemehmen | abbrechen | oK Ubemehmen | Abbrechen

Abbildung 4-21: FanCoil / Pl Regelung Sensorverkniipfung
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4.4.4 Sensor - Meldekontakt

In der Ausgangsfunktion ,Sensor - Meldekontakt® kann der digitale Ausgang durch
Sensoren Ein und Aus geschalten werden. Die Sensoren die der Funktion zugeordnet
sind, sind ODER - verknupft. Diese Funktion kann fur folgende Applikationen verwendet
werden:

e Prasenztaste, Schiebeschalter (SR04 T, SR04 MS)
e Bewegungsmelder (SR-PIR 360°)
e Bewegungsmelder (SR-MDS)
o0 Helligkeitsabhangiges schalten der Beleuchtung
e Digitale Eingang (SR65DI)
0 Zum Einlernen muss der digitale Eingang offen sein
Funkstuhl
Fensterkontakt (SRWO01)
Funkschalter / Funktimer (PTM Schalter, Easyclick Timer)
Fenstergriff (SecuSignal)
0 Zu/Auf
= Anzeige ob Fenster getffnet ist
0 Zu/ gekippt-auf
= Anzeige ob Fenster gekippt oder geotffnet ist
o0 Beim SecuSignal® Fenstergriff muss auf einen korrekten Einbau geachtet
werden. (Siehe auch SecuSignal® Datenblatt)

(o)

U/

Das Relais ist eingeschaltet wenn:
Fenster gedffnet sind

Bewegung erkannt wurde

Digitale Kontakte geschlossen sind
Funkstuhl belegt ist

Prasenztaste gedrickt ist
Schiebeschalter geschaltet ist
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4.44.1 Registerkarte Parameter

e Bei Sensorausfall
0 Zuweisung eines definierten Wertes bei Sensorausfall
o Uberwachungszeit betragt 90 Minuten
e Nachlaufzeit
o Einstellbar von 0 —-65000 Sekunden
e SR-MDS
o0 Helligkeitsabhéngiges schalten der Beleuchtung bei Bewegung, wenn ein Wert
> 0 bei ,Schalten bei Licht kleiner als [Ix]* eingegeben wurde
0 Durch einen Funkschalter kann das Licht manuell ein- und ausgeschalten
werden
e Ausgang
0 Relais invertieren
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden

4.4.4.2 Registerkarte Sensoren

e Anzahl der Sensoren
0 Es konnen bis zu 15 Sensoren ausgewéahlt und dem Ausgang zugewiesen
werden

E%Sensor - Meldekontakt - Digitaler Ausgang 1 ) X

Parameter I Senzoren

i~ Senzor Einstellungen —Ausgang

Bei Sensor Ausfall |D z i Relais invertigrer:
Machlaufzeit [s]: ID 3: Leser: o |

i SA-MDS

Schalen bei Licht kleiner als [l]: Igu Eﬁ

QK Ubernehmen Abbrechen

Abbildung 4-22: Melderelais
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4.4.5 Sensor - Individuell
In der Ausgangsfunktion ,Sensor - Individuell* kann ein EnOcean-Datenbyte eines
Sensors einen digitalen Ausgang (Ein - Aus) schalten.

ﬁﬂSensor - Individuell - Digitaler Ausgang 1 . X

Parameter I Senzoren

— Sengor Einstellungen —Ausgang

Bei Sensor Ausfall |D 'i Rielaiz invertierer: [
Machlaufzeit [s]: ID 3: Leser: o |
Auswahl Datenbyte: lDalenb}'lE 1] Vl

Unterer Schaltwert [Bit]: iD E

Oberer Schaltwert [Bit]: 255

QK Ubernehmen Abbrechen

Abbildung 4-23: Individuell

4.45.1 Registerkarte Parameter

e Bei Sensorausfall
0 Zuweisung eines definierten Wertes bei Sensorausfall
o Uberwachungszeit betragt 90 Minuten
¢ Nachlaufzeit
o Einstellbar von 0 —65000 Sekunden
e Auswahl Datenbyte
o Auswahl des Datenbytes welches auf den Ausgang wirken soll
o Funktion des Datenbytes kann dem Produktdatenblatt des Herstellers
entnommen werden
e Unterer Schaltwert und oberer Schaltwert
o Im Bereich zwischen unterer Schaltwert und oberer Schaltwert ist das Relais

eingeschaltet

Beispiel:

Temperatur Grenzwert, Sensor 0-40°C Uber 30°C das Relais einschalten:
Temperatur des SR04 ist invertiert -> 0 °C = 255 Bit und 40 °C =0 Bit
Auswahl Datenbyte: Datenbyte 1

Unterer Schaltwert: O Bit

Oberer Schaltwert: 255 Bit — (30 °C / 40 °C * 255 Bit) = 64 Bit
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Drehschalter: Bei der 1. Lifterstufe das Relais schalten
Unterer Schaltwert: 165 Bit
Oberer Schaltwert: 195 Bit

e Ausgang
0 Relais invertieren
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden

4.45.2 Registerkarte Sensoren

¢ Anzahl der Sensoren
o0 Es konnen bis zu 15 Sensoren ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen
werden
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4.4.6 Schalten - 1 — Tasten Bedienung

In der Ausgangsfunktion ,Schalten - 1 — Tasten Bedienung“ kann eine Taste eines
Schalters den digitalen Ausgang (Ein - Aus) schalten.

Schalten - 1-Tasten Bedienung B x|
Pararmeter I Sensorenl
— Schalter Einstellungen —Auzgang
Auzwahl der Schaltfunktion: Urnschalten vi Lesen: o
M achlaufzeit [2]: o0 =
i~ Schalter
Hummeirierung der Tasten des EnOcean-Funkschalters
2 4 2
1 3 1
aK I Obemehmen | Abbiechen |

Abbildung 4-24: Schalten — 1- Tasten Bedienung

4.4.6.1 Registerkarte Parameter

e Auswahl der Schaltfunktion
0 Umschalten
= Relais wird bei jedem Tastendruck umgeschaltet
o Tasten
= Relais schaltet nach einem Tastendruck und nach Ablauf der
Nachlaufzeit zuriick
e Ausgang
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden

4.4.6.2 Registerkarte Sensoren

e Anzahl der Sensoren
0 Eskonnen bis zu 15 Taster ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden
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4.4.7 Schalten - 2 — Tasten Bedienung

In der Ausgangsfunktion ,Schalten - 2 — Tasten Bedienung“ schaltet eine Wippe eines
Schalters den digitalen Ausgang Ein und Aus.

5I

Parameter I Sensorenl

— Schalter Einstellungen —Auzgang

Lesen: "
r— Schalter
Hummerierung der Wippen des En0cean-Funkschalters
1 2 1
0k I Obemehmen | Abbrechen I

Abbildung 4-25: Schalten - 2 — Tasten Bedienung

4.4.7.1 Registerkarte Parameter

e Ausgang
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden

4.4.7.2 Registerkarte Sensoren

e Anzahl der Sensoren
0 Es konnen bis zu 15 Taster ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden
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4.4.8 Dimmen — 1 — Tasten Bedienung

Dimmen steht nur bei SRC-ADO Typ 1 zur Verfiigung

Mit dieser Funktion kann eine Taste ein Relais zum Ein- und Ausschalten fur dimmen
zugeordnet werden. Eine Taste ist automatisch mit der Dimmfunktion des Analogen
Ausgangs verknipft, wenn die Taste dem analogen und dem digitalen Ausgang
zugeordnet ist. Einstellungen sind am analogen Ausgang vorzunehmen. Die Konfiguration
der Dimmfunktion erfolgt bei der Auswahl des analogen Ausgangs.

x
Parameter I Sensorenl
— Schalter Einstellungen —Ausgang
Leser: I
— Schalter
Mummerierung der Tasten des EnOcean-Funkschalters
2 4 2.
1 3 1
0K, Obemehmen | Abbrechen |

Abbildung 4-26: Dimmen - 1 - Tasten Bedienung

4.4.8.1 Registerkarte Parameter

e Ausgang
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden

4.4.8.2 Registerkarte Sensoren

e Anzahl der Sensoren
0 Eskonnen bis zu 15 Taster ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden
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4.4.9 Dimmen — 2 — Tasten Bedienung

Dimmen steht nur bei SRC-ADO Typ 1 zur Verfiigung

Mit dieser Funktion kann eine Wippe ein Relais zum Ein- und Ausschalten fur dimmen
zugeordnet werden. Eine Wippe ist automatisch mit der Dimmfunktion des Analogen
Ausgangs verknipft, wenn die Wippe dem analogen und dem digitalen Ausgang
zugeordnet ist. Einstellungen sind am analogen Ausgang vorzunehmen. Die Konfiguration
der Dimmfunktion erfolgt bei der Auswahl des analogen Ausgangs.

x

Farameter I Sengg[enl

— Schalter Einztellungen —fwsgang

Lesen: | |
— Schalter
Hummerierung der Wippen des EnOcean-Funkszschalters
1 2 1
ok, I Obermehmen | Abbrechen |

Abbildung 4-27: Dimmen - 2 - Tasten Bedienung

4.49.1 Registerkarte Parameter

e Ausgang
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden

4.4.9.2 Registerkarte Sensoren

e Anzahl der Sensoren
0 Eskonnen bis zu 15 Taster ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden
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4.4.10 Jalousie

In der Ausgangsfunktion ,Jalousie” kann eine Wippe eine Jalousie Auf- und Absteuern.
Die Funktion Jalousie kann nur auf den Ausgédngen DO1 bzw. DO3 im Hauptmenu
ausgewahlt werden. Die Ausgange DO2 bzw. DO4 werden automatisch von der
Jalousiefunktion belegt.

Eine Wippe wirkt dabei auf 2 Relais Ausgange. Die Taste auf (A) wirkt auf den Ausgang
DO1 bzw. DO3. Die Taste ab (V) wirkt auf den Ausgang DO2 bzw. DO4. Die Ausgange
sind gegeneinander Softwaremallig gesperrt, so dass immer nur ein Relais geschaltet ist.

4.4.10.1 Registerkarte Parameter

e Langer Tastendruck
0 Kurze Tastbetatigungen dienen zur Feineinstellung der Lamellen
o Eine lange Tastbetatigung startet den Automatiklauf und steuert die Jalousie fur
die Nachlaufzeit dauerhaft in Richtung 6ffnen bzw. schlie3en an
o Der Automatiklauf kann durch erneute Tastbetatigung angehalten werden
e Ausgang
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden

4.4.10.2 Registerkarte Sensoren

e Anzahl der Sensoren
o0 Es koénnen bis zu 15 Taster ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden

palousie x|

Farameter I Sensorenl
— Schalter Einstellungen —Ausgang

Langer Tastendruck: [z]: |2_U 5: Lesen: [

Machlaufzeit [=]: |1UU 3:
i Schalter

Mummerierung der Wippen des EnOcean-Funkschalters
1 2 1
oK Obernehmen Abbrechen

Abbildung 4-28: Jalousie
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4.4.11 Rollladen

In der Ausgangsfunktion ,Rollladen* kann eine Wippe einen Rollladen Auf- und Absteuern.
Die Funktion Rollladen kann nur auf den Ausgangen DO1 bzw. DO3 im Hauptmenu
ausgewahlt werden. Die Ausgange DO2 bzw. DO4 werden automatisch von der
Rollladenfunktion belegt.

Eine Wippe wirkt dabei auf 2 Relais Ausgange. Die Taste auf (A) wirkt auf den Ausgang
DO1 bzw. DO3. Die Taste ab (V) wirkt auf den Ausgang DO2 bzw. DO4. Die Ausgange
sind gegeneinander Softwaremallig gesperrt, so dass immer nur ein Relais geschaltet ist.

4.4.11.1 Registerkarte Parameter

e Langer Tastendruck
o Eine kurze Tastbetatigungen startet den Automatiklauf und steuert den
Rollladen fur die Nachlaufzeit dauerhaft in Richtung 6ffnen bzw. schliel3en an
o Der Automatiklauf kann durch erneute Tastbetatigung angehalten werden
o Eine lange Tastbetatigung dient zur manuellen Verstellung des Rollladen
e Ausgang
o Im Feld ,Ausgang“ kann durch Aktivierung des Hakens der derzeitige Zustand
des Ausgangs angezeigt werden

4.4.11.2 Registerkarte Sensoren

e Anzahl der Sensoren
o0 Es koénnen bis zu 15 Taster ausgewahlt und dem Ausgang zugewiesen werden

palousie x|

Farameter I Sensorenl
— Schalter Einstellungen —Ausgang

Langer Tastendruck: [z]: |2_U 5: Lesen: [

Machlaufzeit [z]: |1UU 3:
i Schalter

Mummerierung der Wippen des EnOcean-Funkschalters
1 2 1
oK Obernehmen Abbrechen

Abbildung 4-29: Jalousie
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4.5 Ausgang l6schen

Zum Loschen eines Ausgangs darf kein Sensor dem Ausgang zugewiesen sein. In der
Registerkarte Sensoren darf somit kein Hakchen bei Auswahl angekreuzt sein. Zum
Loschen des Ausgangs muss die Funktion ,nicht belegt” (1) ausgewahlt werden. Dann auf

den Button ,Sensor konfigurieren“ (2) driicken. Nun ist der Ausgang gel6scht.

%‘.::'ifﬁ_ESRE-ADD Konfigur ationssoftware : =100 =]

Gerdt  Test  Ober  Hilffe

thermokon

Sensortechnik GmbH

~ Analoge Ausgange
A1 [ Nicht belegt =l & il
A2 [ Micht belegt =] & i
A03 [ Nicht beleat -1 & i
AD4 | Nicht belegt = & il

— Digitale Ausgange — = L 2
D02 nichtbelet =] Bfrusgengio
DOz [ Nicht beleat -1 & i
DO4 [ Nicht belegt =] & i

Ubemehmen | Auslesen Moritor | Ende |

Abbildung 4-30: Ausgang léschen
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5 Konfigurationsbeispiele

5.1 Sensor Temperatur auf AO1

Aus der Ausgangsfunktionsliste die gewtnschte Funktion hier ,Sensor Temperatur AO1*
auswahlen (1).

2 |SRC-ADO Konfigurationssoftware i o ] S

Gerdt  Test  Ober  Hilffe

thermokon

Sensortechnik GmbH

— Analoge Ausgange

[5ensor - relative Feuchts -1 4 il
[Dirmen - 1-Tasten Bedienung =] & il
[Dirirmen - 2-Tasten Bedisnung = &4 i
SsmeerTemperatun 1 5 j
Nicht belet 2

Sen ive Feuchte i
Senzar - Sollwert EEI _lJ
Sengar - Individuell

Dirirnen - 1-T asten Bedienung é'd _iJ

Dimmen - 2-T asten Bedienung
Reqler - Pl Heizen e

[Eemetmern Auzlezen b amitar | Ende

Abbildung 5-1: Auswahl Sensor Temperatur AO1

Als nachstes muss der Ausgang konfiguriert und ein Sensor dem Ausgang zugewiesen
werden. Dazu auf den Button ,Ausgang konfigurieren® klicken (2).

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 59



thermokon
Bedienungsanleitung SRC-ADO

ensor - Temperatur ﬂ

Farameter | Sensaren |

— Senzor Einztellungen  Ausgang
Unterer Mezzberaich [*C]: n : Lezen: I l— HE l— W
Oberer Messhereich [°C]; an x Untere &usgangsspa. [¥]: Iﬂ
ntere Skalierung [*C]: i : Obere Auzgangszpg. V] |‘||:|_|:| 3:
Obere Skaliemng [Tl 40 =
T emperatur - Offget [*C: 0.0 -
Bei Sensor Austalk Ausgang Im

ak. [Jbermehmen Abbrechen

Abbildung 5-2: Parameter
Im Reiter Parameter ist eine Skalierung des Sensors moglich.

Sollen keine Parameter gedndert werden, kann in den Reiter Sensoren gewechselt
werden.
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5.2 Regelung: Heizen-Pl auf AO2

Um einen Regelkreis aufzubauen, muss die gewtinschte Regelfunktion dem Ausgang
zugewiesen werden. Danach in das Parameterfenster wechseln und die gewtnschten
Parameter einstellen.

2! regler - PI Heizen ) x|
Farameter | Sensurenl
— Senzor Parameter Auzgang
Unterer Senzormessbereich [C]: m ’7Lesen: L l— l—
Oberer Sensomeszbereich [*C); Iﬁ
Temperatur-Offset [*C: lﬂ
Sallwertverschiebung [k]: m
Bei Senzor &usfall -» Susgang: m
—Allgemeine Beglereinztellungen
Machtabsenkung [K]: I 4 j
Frostechutz ["C]: m
Untere Stellgrofenbeschrankung bei IHegeIabweichung =0 j
— Regelparameter
Heizparameter
B asis-Sollwert [*CT Iﬂ
Proportionalbereich =p [K]: lﬂ
Machlaufzeit Tr [min]: Iﬂ
Obere Stellgrofenbeschrankung [Z]: Iﬂ
Untere Stellgrabenbeschrankung [Z]: m
0k, Ubermshmen | Abbrechen |

Abbildung 5-3: Heizen Pl auf AO2

Es wurde ein lokale Sollwertverschiebung von +/-3K gewahlt. Dass heil3t, dass der
Sollwert von 17 — 23 °C verstellt werden kann. Die Energiesperrfunktion wird durch
zuweisen von Fensterkontakten zum Ausgang realisiert. Wenn ein Fenster gedffnet ist, ist
die Stellgrof3e solange 0 % bis die Frostschutzgrenze erreicht ist. Bei Unterschreitung des
Frostschutzes ist die Stellgroze 100 %. Aul3erdem wurde eine Nachtabsenkung von 4 K
gewahlt.
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5.3 Sensoren einlernen

Nachdem die Parameter des Ausganges gesetzt wurden, missen Sensoren dem Ausgang
zugewiesen werden. Ein Sensor wird durch Setzen des H&ékchens bei Auswahl dem
Ausgang zugewiesen (1). Es kbénnen nur Sensoren dem Ausgang zugewiesen werden,
welche auch sinnvoll sind. So kann einen Temperaturausgang kein Taster zugewiesen

werden.
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Abbildung 5-4: Sensor einlernen

Als nachstes den Geréattyp auswahlen (2) und auf den Button ,Sensor einlernen” klicken
(3). Es erscheint das ,Sensor einlernen* —Fenster und es kann ein Sensor eingelernt

werden (4).
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6 Reglereinstellung

In diesem Kapitel folgen allgemeine Reglerbeschreibungen.

6.1 Xp Proportionalbereich
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Xp gibt den Proportionalbereich zwischen der Regeldifferenz (Abweichung von Istwert und
Sollwert) und der Stellgrof3e an.

6.2 Tn Nachstellzeit
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Der Parameter Tn beschreibt die Nachstellzeit. Die Nachstellzeit ist die Zeit, die ein I-
Regler benotigt, um die gleiche Anderung der Stellgrof3e zu bewirken, die ein Pl-Regler
infolge seines P-Anteils sofort hervorruft.

6.3 Typische Reglereinstellungen

Warmwasserheizung: Xp=5K / Tn=150min

FuRbodenheizung: Xp=5K / Tn=240min
Elektroheizung: Xp=4K / Tn=90min
Geblaseheizung: Xp=4K / Tn=90min
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7 Versionsanderung

Version 3.0
e Gerate mit Hardwareversion 1 und 2 kénnen nicht mit der Softwareversion 3.0
konfiguriert werden, verwenden Sie dazu die Softwareversion 2
Version 3.1
e Auswertung der zwei SRC-ADO Typen 1 und 2
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