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1 Allgemeine Informationen und Sicherheitshinweise

Voraussetzung fir ein sicheres Arbeiten ist die Einhaltung der angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen. Der Einbau und die
Montage elektrischer Gerate (Module) dirfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geréts die Bedienungsanleitung sorgsam durch.

. Das Gerat darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise verwendet werden.

- Das Gerét sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Keine Scheuermittel oder I6semittelhaltige Reinigungsmittel verwenden.
Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise, kann es zur Beschadigung des Geréats und zu Verletzungen des Anwenders kommen.
Detaillierte Infos sind im Dokument Pflegehinweise_fiir_Raumbediengerdte_de.pdf zu finden.

- Link PDF - Pflegehinweise fiir Raumbediengerate
- Ein fehlerhafter Anschluss kann zur Zerstérung des Gerates, sowie gegebenenfalls der Anlage fuihren.
. Zusatzlich sind die Hinweise im mitgeltenden Datenblatt zu beachten.

1.1 Bestimmungsgemale Verwendung

- Das Gerat ist fur den Einsatz in einem KNX-Netzwerk bestimmt und kann mit der ETS 5 oder hoher in Betrieb genommen werden.

. Das Raumbediengerét ist fir den Einsatz in Blro, Meeting- oder Konferenzraumen, Hotel, Empfang, Pflege und Hospital sowie allgemein in
Wohngebduden bestimmt. Das Raumbediengerat dient der lokalen Raumbedienung fir Beleuchtung, Beschattung, Szenen und HLK-
(HVAC-)Anwendungen.

. Das Gerat darf nur im ordnungsgemaR eingebauten Zustand und entsprechend den Angaben der Spezifikation betrieben werden.

1.2 Nicht bestimmungsgemiRe Verwendung

- Die Raumbediengerate durfen nicht eingesetzt werden, wenn aus einer Fehlfunktion des Gerates eine Gefahr fir Leib und Leben des
Benutzers oder Dritter bzw. Beeintrachtigungen des Produkts oder anderer Sachwerte entstehen.

. Das Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzt werden.

- Das Geréat darf nicht in einer Atmosphére eingesetzt werden, in der ein chemisch aktiver Stoff vorhanden ist.

. Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die Uber die hier beschriebene
hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemaf und ist untersagt.

1.3 Haftungsbeschriankung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Bertcksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, dem Stand der Technik sowie
unserer langjdhrigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Es gelten die Garantiebedingungen des Herstellers.

Der Hersteller dbernimmt keine Haftung fir Schaden aufgrund

. Nichtbeachtung des Handbuches, bzw. der mitgeltenden Unterlagen
. Nicht bestimmungsgemaler Verwendung

- Einsatz von nicht qualifiziertem Personal

. Eigenmachtiger Umbauten bzw. technische Veranderungen

Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausfiihrungen, der Inanspruchnahme zusatzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer
Anderungen von den hier beschriebenen Erliuterungen und Darstellungen abweichen.

1.4 Support

Flr technische Auskiinfte steht unser Support zur Verfugung.
Hinweise Uber den zustandigen Ansprechpartner sind jederzeit per Telefon oder E-Mail abrufbar.

Siehe https://www.thermokon.de/kontakt/ansprechpartner/

Dartber hinaus sind unsere Mitarbeiter standig an neuen Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwendung ergeben und fir
die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein konnen.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 5



https://www.thermokon.de/direct/files/pflegehinweise-fuer-raumbediengeraete-de.pdf
https://www.thermokon.de/kontakt/ansprechpartner/

Thermokon

HOME OF SENSOR TECHNOLOGY Bedienungsanleitung NOVOS und thanos EVO

2 Funktionsbeschreibung

Die Thermokon Raumbediengerdte (NOVOS 7, NOVOS Touch und thanos EVO (Design)) vereinen alle relevanten Funktionen zur intuitiven
Raumsteuerung in einem Gerat, wie z.B. die Temperatursteuerung oder die Steuerung von Liftern, Beleuchtung, Beschattungseinrichtungen, oder
Leinwdnden, sowie Szenen. Zusatzlich konnen, abhédngig von der Geratevariante, bis zu vier Sensoren integriert sein (CO2, VOC, Temperatur, Feuchte).
Deren Messwerte lassen sich Ubersichtlich mit parametrierbarer Farbindikation (Ampelfunktion) im Monitoring-Men, oder auf dem Home Screen
darstellen.

Das Raumbediengerdt bietet folgende Hauptfunktionen:

. Integration bis zu vier verschiedener Sensoren (Temperatur, relative Feuchte, CO2 und VOC)

. Intuitive und komfortable Steuerung des Raumklimas

- Aufrufen eines ECO-Modus zur energiebewussten Klimasteuerung

. Steuerung von Liftungsgeraten

. Steuerung von Beleuchtung mit RGB(W) und Farbtemperatur sowie Beschattung

- Aufrufen und abspeichern individuell definierbarer Szenen (z.B.: Meeting, Prasentation, Pause, Kino, etc.)

- Anzeigen von Statusmeldungen, weiteren Betriebszustanden, wie ,Fenster offen”, Raum belegt/unbelegt etc.
. Ubersichtliche Darstellung der Messwerte als Trendverlauf mit Ampelfunktion

- Digitale Eingange flrr externe Gerate (z.B. Fensterkontakte, Taupunktwéachter etc.)

- Temperatursensoreingang (NTC10k) zur Temperaturmessung (z.B.: AuRentemperatur)

2.1 Geratevarianten
NOVOS 7 NOVOS Touch thanos EVO thanos EVO Design

Abbildungen beispielhaft, weitere Farben und Ausfihrungen erhéltlich.

NOVOS Touch und thanos EVO (Design) sind funktional identisch und unterscheiden sich lediglich im Design.
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3 Montage und Inbetriebnahme

Die ordnungsgemaRe Inbetriebnahme sorgt fur eine storungsfreie und sichere Nutzung der Gerate. Beachten Sie daher unbedingt auf die Hinweise im
Datenblatt.

3.1 Anschluss

3.1.1 KNX TP1 Installation

Generell sind die landesspezifisch geltenden Installationsvorschriften (z.B.: VDE 0100, etc.), sowie Regularien des KNX-Standard einzuhalten.

Die Raumbediengerdte belasten den Bus mit einer Last von 3mA (gemal KNX-Standard). Damit kénnen, abhangig von der Auslegung bis zu 64
Raumbediengerate an einer Linie betrieben werden.

Es ist zu beachten, dass KNX keine Ringverbindung unterstutzt!

3.1.2 Elektrischer Anschluss

Die Spannungsversorgung, sowie die KNX-Leitungen, missen gemafR dem
folgenden Anschlussschema angeschlossen werden. Die
Spannungsversorgung muss aus Quellen erfolgen, die den Anforderungen
fur Schutzkleinspannung (SELV), sowie den Regularien des KNX-Standard
entsprechen. Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung startet das
Gerat.

Weitere Informationen sind im mitgeltenden Datenblatt dokumentiert.

3.1.3 Digitale Einginge / Temperatursensoreingang
Das Gerat bietet die Moglichkeit bis zu drei digitale Eingange (potentialfrei),

weif}
bzw. bis zu zwei digitale Eingange (potentialfrei) und einen —/—-
Temperatursensoreingang (NTC10k) zu parametrieren. gelb —
Der Anschlusssteckverbinder fir die Eingange befindet sich der DI1 - B <
Geraterlckseite, seitlich an dem Gehause des Busankopplers. Das grin
mitgelieferte Verbindungskabel kann mit dem Steckverbinder verbunden /_-
werden, um die Eingange gemaR dem abgebildeten Schema zu nutzen. 573 - rot —
rau
-’
blau -
]
DI3/NTC
10
3.2 Inbetriebnahme
Nach dem Anschluss des Gerates kann die Inbetriebnahme erfolgen. L ?‘
Hierzu soll nach folgendem Schema vorgegangen werden: Programmier-LED \@
e Programmierschnittstelle an den Bus anschlieRen (z.B.: USB Interface KNX) | —@_@
Applikationsmodul abnehmen (Gerateoberteil mit Display) Prografimier- Taster

L]

e Bus- und Hilfsspannungsversorgung einschalten

e Festlegen der physikalischen Adresse und Konfiguration des

Applikationsprogrammes mithilfe der ETS

Programmiertaster driicken (Programmier-LED leuchtet rot)

e Programmieren der physikalischen Adresse und des Applikationsprogrammes

o Aufstecken des Applikationsmoduls (direkt nach Starten des Programmierens) 7=n.c.
Achtung! Kabel nicht einklemmen! 6=n.c.

e  Prifen der parametrierten Funktionen (z.B.: mithilfe der ETS) 5= WH (white)
4=n.c.

3=YE (yellow)
2= BK (black)
1=RD (red)
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3.3 Konfiguration

Das vorliegende Dokument gibt im ersten Abschnitt die grundlegende Ubersicht iiber die Funktionen bzw. Parametrierméglichkeiten des Gerates. Zur
Konfiguration steht die ETS zur Verflgung. Bestimmte Parameter (Sensor-Korrekturwerte/Offset, Wartungs-, und Kalibrierungstiberwachung, Datum
und Uhrzeit, etc.) konnen Gber NOVOSapp fur mobile Endgerate oder unsere Desktop-Konfigurationsoberflache uConfig verandert werden.

Zur Konfiguration des Gerétes stehen folgende Mdglichkeiten zur Verfigung:

- Parametrierung Gber Desktop PC/Laptop mit der Software ETS, via USB Interface KNX

- Parametrierung bestimmter Parameter Gber Desktop PC/Laptop mit der Software uConfig, via Thermokon USB-Interface (Art.-Nr.: 597838)

. Parametrierung bestimmter Parameter mit mobilen Endgeraten Gber Bluetooth und NOVOSapp. Hierzu ist ein separat erhaltlicher
Bluetooth Dongle (Art.-Nr.: 668262) erforderlich.

Die NOVOSapp fir Android bzw. Apple kann im Google Play Store bzw. Apple App Store heruntergeladen werden.

Verbindung zum ) .
. & KNX TP1 Micro-USB Micro-USB
Gerat
Konfigurations-
g USB Interface KNX Thermokon USB-Interface USB-Bluetooth Dongle
adapter
N
GETITON
Google Play
Download on the
App S
Konfigurations- PC/Notebook mit ETS Software PC/Notebook mit uConfig Software Smartphone/Tablet mit NOVOS App
software Parametrierung tber Desktop PC/Notebook Teilweise Parametrierung mit Thermokon Parametrierung mit mobilen Endgerdten tber
mit ETS Software und USB Interface KNX Software uConfig, via Bluetooth und NOVOSapp. Hierzu ist ein
Thermokon USB-Interface* separat erhdltlicher Bluetooth Dongle*
(Art.-Nr.: 597838) erforderlich: Art.-Nr.: 668262.

*Handelstbliche Bluetooth-Dongle oder USB zu Micro-USB Adapter-Kabel sind nicht kompatibel. Es wird ein mobiles Endgerdt, welches mindestens tber Bluetooth Version
4.1 verfigt, bendtigt. Die Konfigurationsapp mit der dazugehérigen Anleitung kann im Google Play Store bzw. im Apple App Store heruntergeladen werden.

T Position des Micro-USB Ports, siehe Unterseite des Gerats,

f—)
j— @I @m—— zur Konfiguration mit Bluetooth-Dongle oder Thermokon

r]]l \\\—I I HEU/I USB-Interface

Seite 8 Thermokon Sensortechnik GmbH
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3.4 ETS Applikationsprogramm

Die Konfiguration, bzw. Parametrierung wird — KNX-typisch — per ETS vorgenommen.

A Bei der Parametrierung/Konfiguration der Gerite sollte im Mend stets ,,von oben nach unten” vorgegangen werden.

Hierzu steht ein Applikationsprogramm zur Verfuigung, welches die geratespezifischen Einstellungen in einer intuitiv zu bedienenden Oberflache
zusammenfasst. Die Oberflache des Applikationsprogrammes ist unterteilt in den MenUbereich und die jeweiligen Parameterseiten.

1.1.1 Novos KNX > Allgemein > Identifikation

Beschreibung

Mend-
Bereich +  Aligemein

+ HVAC

+ Beleuchtung
+ Beschattung
+ Szenen

+ Sensoren

+ Eingénge

Gerdtename

Gerateauswahl

Temperatursensor
Feuchtesensor
VOC-5ensor
CO2-5ensor

NOVOS KNX

NOVOS T '©Q NOVOS Touch / thanos EVO

LA LA

/Parameterselte

Innerhalb des Menibereichs sind die einzelnen Reiter (Tabs) in entsprechende Menlpunkte gegliedert, welche durch Anklicken die jeweiligen
Parameterseiten 6ffnen. Auf den Parameterseiten konnen die Gerdtefunktionen Gber entsprechende Parameter anwendungs- und bedarfsgerecht
eingestellt werden (z.B.: Allgemein > Display > Display Helligkeit: 100%,).

1.1.1 Novos KNX > Allgemein > Display

Beschreibung Disolay Helliakeit 100 L
isplay Helligkei
Reiter pemEe [| T~—Parameter
= Aligemein 0
Standby Helligkeit |:| %
Identifikation
10
Grundeinstellungen Nachtmadus Helligkeit |:| %
i 10
Menii- Display Standby nach [0 = Inaktiv] 0 :
Datum & Uhrzeit
punkte . 0
i Home Screen nach [0 = Inaktiv] |:| <
Wartung & Kalibrierung :\ﬂenu fur "Display aus und O Inaktiv Aktiv
Reinigungsmaodus

Der Bezug des jeweiligen Parameters zur Parameterseite/Menipunkt, sowie zum Reiter wird in diesem Dokument wie folgt dargestellt:
= Reiter > Parameterseite/Menlpunkt > Parameter: Auswahl (z.B.: Allgemein > Datum & Uhrzeit > Uhrzeit per ETS ibertragen: Aktiv)

Dynamischer Aufbau

Das Meni des Applikationsprogrammes ist dynamisch aufgebaut. Das bedeutet: werden bestimmte Funktionen aktiviert, so aktivieren sich auch von

dieser Funktion abhdngige Funktionen, Parameter, bzw. Kommunikationsobjekte.

Beispiel:

Wird Parameter ,Allgemein > Display > Schriftfarbe” auf ,,Benutzerdefiniert” gesetzt, so erscheint Parameter , Allgemein > Display > Farbauswahl
Schrift” um die gewinschte Schriftfarbe beim Programmieren Gibertragen zu kénnen.

Thermokon Sensortechnik GmbH
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4 Anzeige und Bedienung

4.1 Display und Bedienelemente

Das NOVOS 7 besitzt eine intuitive Bedienflihrung Gber einen Dreh-/Driickencoder und vier kapazitive Tasten unterhalb des Bildschirmrandes. NOVOS
Touch und thanos EVO besitzen eine vollflachige hochauflésende Touch-Oberflache. Die Bedienung erfolgt Gber eine tbersichtliche und
sprachneutrale Bedienung und Benutzerfihrung.

Novos 7
%0® @ X @ Kopfzeile (Einblendung diverser Icons)

State Message Statusmeldungen (Textnachrichten (max. 24 Zeichen) auf Haupt- / oder Sperrbildschirm anzeigbar)

AM
1 2 3 O Datum / Uhrzeit (Anzeige der konfigurierten Uhrzeit und Datum)

Jan 2020

§ 21.4°C

Sensorwerte (Im Gerdt verbaute Sensoren, sowie Sollwerte kénnen angezeigt werden)

Favoriten- Symbole (frei parametrierbare Favoriten Funktionen, Ansteuerung lber Favoriten Tasten)

Favoriten- Tasten (Ansteuerung der frei parametrierten Favoriten Funktionen)

Dreh- / Drucktaster
(Navigation durch die umfangreichen Untermendis (Karussell), zusdtzlich als Favoritentaste 1 konfigurierbar)

NOVOS Touch / thanos EVO

Kopfzeile (Einblendung diverser Icons)

1 2 3 OPM Datum / Uhrzeit (Anzeige der konfigurierten Uhrzeit und Datum)
01

Jan 2020

State Message Statusmeldungen (Textnachrichten (max. 24 Zeichen) auf Haupt- / oder Sperrbildschirm anzeigbar)

§ 216°c Sensorwerte (Im Gerdt verbaute Sensoren, sowie Sollwerte kénnen angezeigt werden)

Favoriten- Tastenbereich
(Schnellzugriff auf konfigurierbare Funktionen, bis zu 4 Favoritentasten maglich)

Navigationsleiste (Individualisierbar, kann durch seitliches Wischen (Swipe) bewegt werden.)

Seite 10 Thermokon Sensortechnik GmbH
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4.2 Home Screen

Die Anzeige auf dem Home Screen des NOVOS Raumbediengerates ist parametrierbar:
Symbole ein-/ausblenden (iber Kommunikationsobjekte)
Benachrichtigungen ein-/ausblenden (Uber Kommunikationsobjekte)
Soll-/Ist-Wert Vorgabe (iber Kommunikationsobjekte)

Displayhelligkeit im Standbymodus (dimmen/komplett ausschalten)

4.2.1

Bildschirmschoner (Standard 120 Sek)

Bildschirmsperre (Schutz vor unbefugter Verwendung) Alle unter 0 beschriebenen Funktionen
kénnen unter , Allgemein > Display” parametriert werden.

Statusleiste (Header)

In der Kopfzeile des Hauptbildschirms konnen diverse Symbole beliebig tiber ein Kommunikationsobjekt (KO), oder
einer Benutzerinteraktion ein- bzw. ausgeblendet werden. Die jeweiligen Kommunikationsobjekte zu den
Symbolen, deren Wirkrichtung (Input/Output) sowie deren Objektwerte sind rechts abgebildet

(z.B.: Betauung; KO 76; Input; Ein =1 | Aus =0)
Die Kommunikationssymbole ,Kommunikationsfehler” und ,, USB Kommunikationsmodus aktiv sind lediglich mit
einer internen Logik verknilpft und kénnen nicht Gber ein Kommunikationsobjekt aktiviert werden.

NOVOS 7

NOVOS Touch / thanos EVO

Thermokon Sensortechnik GmbH

Betauung (Symbol EIN/AUS)

Fenster Offen (Symbol EIN/AUS)

Kalibrierung fallig (Symbol EIN/AUS mit Logik)

In Verbindung mit dem Kalibrierungscountdown

(Allgemein > Wartung & Kalibrierung) wird das Symbol nach
Ablauf automatisch eingeblendet. Damit das Symbol
erscheint, ist der ist der Parameter
,Kalibrierungstiberwachung Zykluszeit” einzustellen. Nach
Ablauf des Countdowns und erfolgter Kalibrierung kann der
Countdown zurlickgesetzt werden und das Symbol erlischt.
Kommunikationsfehler BUS (Logik)

Wird innerhalb 30 Sekunden keine giltige gerateinterne
BUS-Kommunikation festgestellt, wird das Symbol
automatisch eingeblendet. Bezieht sich nicht auf die KNX-
Kommunikation.

USB Kommunikationsmodus aktiv (Logik)

Bei aktiver USB Verbindung tGber den MicroUSB-Port an der
Unterseite des Gerates wird automatisch das Symbol
eingeblendet.

Raumbelegung Anwesend/Abwesend

(Symbol (EINJAUS) / Benutzerinteraktion)

Die Umschaltung der Raumbelegung erfolgt am Gerat jeweils
via Toggle-Taster.

ECO-Funktion (Symbol (EIN/AUS) / Benutzerinteraktion)

Die Umschaltung der ECO-Funktion erfolgt am Gerat jeweils
via Toggle-Taster.

NOVOS 7:Je nach Konfiguration erfolgt die Umschaltung im
Funktionsunterment (Karussell), im Ment Temperatur oder
auch Uber eine Favoritentaste.

NOVOS Touch/thanos EVO: Umschaltung im Men
Temperatur oder, falls konfiguriert, auch tber eine
Favoritentaste.

Modus Heizen (Symbol EIN/AUS)

Die Symbole Heizen und Kihlen kénnen farblich, oder in
Schriftfarbe dargestellt werden (Allgemein > Display > Farbe
Symbole Heizen/Kiihlen). Der Sollwert im Home Screen wird
in derselben Farbe dargestellt.

Modus Kiihlen (Symbol EIN/AUS)

zusatzliche Einstellung siehe ,Modus Heizen”.

PIR aktiv (Symbol EIN/AUS)

Warnung (Symbol EIN/AUS)

Wartung fallig

In Verbindung mit dem Wartungscountdown

(Allgemein > Wartung & Kalibrierung) wird das Symbol nach
Ablauf automatisch eingeblendet. Damit das Symbol
erscheint, ist der Parameter

,Wartungsiberwachung Zykluszeit“ einzustellen. Nach
Ablauf des Countdowns und erfolgter Wartung kann der
Countdown zurlickgesetzt werden und das Symbol erlischt.

HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

Symbole der Statusleiste

By Betauung
KO 28 (Input)

Ein=1| Aus=0

[] Fenster offen
KO 29

Ein=1| Aus=0

Kalibrierung fallig
KO 3 (Output)

Ein=1| Aus=0

Kommunikationsfehler
USB Kommunikationsmodus aktiv

Modus Heizen
KO 56 (Input)

Ein=1| Aus=0

Modus Kithlen
KO 57 (Input)

Ein=1| Aus=0

PIR Symbol
KO 19 (Input)

Ein=1| Aus=0

Warnung
KO 18

Ein=1| Aus=0

Wartung fallig
KO 2 (Output)

Ein=1| Aus=0

Raumbelegung
KO 23 (Input), 22 (Output)

unbelegt =0 | belegt = 1

ECO-Funktion
KO 25 (Input), 24 (Output)

ECO nicht aktiv =0 | ECO aktiv=1

Symbole / Sollwert

(Heizen/ Kiihlen)in Farbe

(rot/blau) darstellen:
Allgemein > Display > Farbe
Symbole Heizen/Kiihlen

Konfigurationsparameter

,Wartung & Kalibrierung”:
Allgemein > Wartung & Kalibrierung

Seite 11
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4.2.2 Warnton / Statusmeldungen / Uhrzeit und Datum Kommunikationsobjekte

Im laufenden Betrieb konnen bis zu acht per

ETS parametrierte Textnachrichten (max. 24 Zeichen),
Raumbezeichnungen, Statusmeldungen und andere beliebige
Benachrichtigung z.B. Warnungen auf dem Hauptbildschirm
eingeblendet werden (Allgemein > Warnton und

Warnton
KO 14 (Input)

Ein=1| Aus=0

Statusmeldung

Statusmeldung). Es kann jeweils nur eine Nachricht aktiviert KO 15 (Input)
1 2 3 O“‘" werden. Fur die Darstellung von Zeichen, Buchstaben und VR —
Zahlen wird der Unicode Zeichensatz (siehe Kapitel 8)
01 | Jan 2020 verwendet. Weiterhin |&sst sich ein Warnton einrichten, KO 16 & 17 (Input)
welcher per Kommunikationsobjekt aktiviert werden kann Ein=1]Aus=0
(Allgemein > Warnton & Statusmeldung > Frequenz/Dauer

Warnton Kommunikationsobjekt). Datum synchronisieren
KO 12 (Input)

Uhrzeit und Datum

Uhrzeit und Datum kénnen unabhangig voneinander ein- oder

ausgeblendet werden (ETS-Meni: Allgemein > Datum &

Uhrzeit). Es stehen die Datumsformate TT.MM.JJJJ bzw.

MM.TT.JJJJ und die Zeitformate 24h bzw. 12h (AM/PM) zur

Verfligung.

Uhrzeit synchronisieren
KO 13 (Input)

Konfigurationsparameter
,Datum & Uhrzeit”

Format Datum
Allgemein > Datum & Uhrzeit > Datum
anzeigen (Format)
Inaktiv

TT.MM.JJJJ
MM.TT.JJJJ

NOVOS 7 NOVOS Touch / thanos EVO

Format Uhrzeit
Allgemein > Datum & Uhrzeit > Uhrzeit
anzeigen (Format)

4.2.3 Individuelle Grafik als Logo

Anzeige Aus
Mit uConfig kann eine individuelle Grafik in das Raumbediengerat geladen werden. Diese Grafik kann als Logo fir den 12h (AM/PM)
Bootscreen anstelle der Uhrzeit und Datum, auf dem Home Screen oder auch als Bildschirmschoner verwendet 24h
werden.

Einstellung Uhrzeit
Allgemein > Datum & Uhrzeit > Uhrzeit per
ETS Ubertragen: Aktiv

NOVOs 7 Allgemein > Datum & Uhrzeit > Uhrzeit
Auflésung: 320x210 px einstellen
Farbtiefe 32-bit, 24-bit
Bildformat: bmp Einstellung Datum

Allgemein > Datum & Uhrzeit > Datum per
NOVOS Touch/ thanas EVO ETS Ubertragen: Aktiv
Auflésung: 480x210 px Allgemein > Datum & Uhrzeit > Datum

Farbtiefe 32-bit, 24-bit Sinstelien

Bildformat: bmp Bildschirmschoner

Allgemein > Display > Bildschirm-schoner

NOVOS 7 NOVOS Touch / thanos EVO

Seite 12 Thermokon Sensortechnik GmbH



Thermokon

Bedienungsanleitung NOVOS und thanos EVO HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

4.2.4 Raumtemperatur, Sollwert und Sensorwerte

Kommunikationsobjekte

12

01

State Message

NOVOS 7 NOVOS Touch / thanos EVO

Thermokon Sensortechnik GmbH

Raumtemperatur und Sollwert kénnen jeweils unabhangig
voneinander ein- bzw. ausgeblendet werden (Allgemein >

Display > Raumtemperatur / Sollwert anzeigen (Home Screen)).

Wahlweise erfolgt die Darstellung des Sollwerts als absoluter
oder relativer Wert (HVAC > Sollwert > Format Sollwert).
Raumtemperatur und Sollwert kénnen jederzeit im laufenden
Betrieb Uber jeweils ein Kommunikationsobjekt Gberschrieben
werden.

Im Auslieferungszustand sind die Anzeigen Raumtemperatur
und Sollwert aktiv und der Sollwert wird als absoluter Wert
dargestellt. Der Verstellbereich des Sollwertes (HVAC >
Sollwert > Verstellbereich Sollwert) betragt im
Auslieferungszustand + 3K und die Sprungweite der
Verstellung +0,5K (HVAC > Sollwert > Schrittweite Sollwert).

In Verbindung mit den Symbole Heizen und Kihlen in der
Kopfzeile wird der Sollwert ebenfalls farblich dargestellt
(Allgemein > Display > Farbe Symbole Heizen/Kiihlen).

Es besteht aulRerdem die Moglichkeit einen 3. und 4.
Sensormesswert im Home Screen einzublenden (Allgemein >
Display > 3. / 4. Messwert anzeigen (Home Screen)).

Dazu mussen die jeweiligen Sensoren entsprechend aktiviert
(Allgemein > Identifikation > [Sensor]) und parametriert sein
(Sensoren > [Messwert]).

Die angezeigten Messwerte lassen sich ebenfalls mit der
Ampelfunktion TLF versehen (Allgemein > Display > 3. / 4.
Messwert TLF: Aktiv).

Hierzu werden die parametrierten Farben und Schwellwerte
verwendet (Sensoren > [Messwert]).

Sollwert
KO 31 & 32 (Output)
KO 33 & 34 (Input)

Raumtemperatur
KO 233 (Output)
KO 230 (Input)

Konfigurationsparameter , Sollwert

Sollwert Format
HVAC > Sollwert > Format Sollwert

Basissollwert
HVAC > Sollwert > Basissollwert

Verstellbereich Sollwert
HVAC > Sollwert > Verstellbereich Sollwert

Schrittweite Sollwert
HVAC > Sollwert > Schrittweite Sollwert

Konfigurationsparameter
,Sensorwerte”

Sensormesswerte einblenden
Allgemein > Display > 3. / 4. Messwert
anzeigen (Home Screen)

Sensoren aktivieren
Allgemein > Identifikation > [Sensor]

Messwert TLF
Allgemein > Display > 3. / 4. Messwert TLF:
Aktiv

Messwert TLF Parameter
Sensoren > [Messwert]

Seite 13
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4.2.5 Favoritentasten

Die Favoritentasten sind aus dem Funktionsumfang frei belegbar. Die Bezeichnungen der einzelnen Beleuchtungen
bzw. Szenen kénnen individuell definiert werden. Neben den bis zu acht Beleuchtungen/Beleuchtungsgruppen oder
Szenen, konnen Funktionen wie Prasenz (Anwesend/Abwesend), ECO (EIN/AUS) und die Mens Klima, Beleuchtung,
Beschattung, Szenen und Monitoring als Favoritentasten definiert werden (Allgemein > Favoritentasten).

HINWEIS: Die zugeordneten Funktionen der Favoritentasten mussen im jeweiligen Menlpunkt aktiviert sein
(z.B.: Favoritentaste 1 soll Szene 7 schalten = Szenen > Szenen allgemein > Anzahl Szenen: mindestens 7),
da sonst die Funktion nicht ausgefiihrt, bzw. nicht auf dem jeweilige Kommunikationsobjekt ausgegeben wird.

YOOL® T4

State Message

1230"

an 2020

Light 1

Favoritentasten 2-5

Favoritentaste 1

NOVOS 7

12130" [ 12|30

Jan 2020 01 | Jan 2020

[ 21,6°C

gl gh
Favoritentaste 1 Favoritentasten 2-5

NOVOS Touch / thanos EVO

Seite 14

Favoritentasten NOVOS 7

Unterhalb des  Bildschirmrandes befinden sich  vier
parametrierbare kapazitive Tasten. Die dazugehdérige Symbolik
wird im FuRbereich des Hauptbildschirmes eingeblendet. Diese
Tasten entsprechen den Parameter der Favoritentaste 2 bis 5.
Die Druckfunktion des Dreh-/Drickencoders entspricht der
Favoritentaste 1. Wird die Favoritentaste 1 im Standby oder
Home Screen gedriickt, so wird die jeweilige Funktion ausgeltst
und das dazugehorige Symbol fir ca. 3 Sekunden im Home
Screen eingeblendet.

Favoritentasten NOVOS Touch / thanos EVO

Wird lediglich eine Favoritentaste auf dem Home Screen
benotigt, ist Parameter “Favoritentaste 1  (Zentral)”
entsprechend der gewiinschten Funktion zu definieren.
Werden mehrere Favoritentasten benétigt (zwei bis maximal
vier), Muss der Parameter ,Favoritentaste 1 (Zentral)” auf
LInaktiv / 4 Tasten” gesetzt werden. Es erscheinen die
zusatzlichen Parameter fir die Favoritentasten 2 bis 5).

Thermokon Sensortechnik GmbH

Konfigurationsparameter
,Favoritentasten”

Favoritentaste 1
NOVOS Touch/thanos EVO: Zentral
NOVOS 7: Encoder

Favoritentaste 2
NOVOS Touch/thanos EVO: Oben links
NOVOS 7: links

Favoritentaste 3
NOVOS Touch/thanos EVO: Oben rechts
NOVOS 7: Mitte links

Favoritentaste 4
NOVOS Touch/thanos EVO: Unten links
NOVOS 7: Mitte rechts

Favoritentaste 5
NOVOS Touch/thanos EVO: Unten rechts
NOVOS 7: rechts

Auswahl
Inaktiv / 4 Tasten
Licht 1
Licht 2
Licht 3
Licht 4
Licht 5
Licht 6
Licht 7
Licht 8
Beschattung 1
Beschattung 2
Beschattung 3
Beschattung 4
Beschattung 5
Beschattung 6
Beschattung 7
Beschattung 8
Szene 1
Szene 2
Szene 3
Szene 4
Szene 5
Szene 6
Szene 7
Szene 8
Prasenz
Eco
Ment Klima
Menu Beleuchtung
Meni Beschattung
Menu Szenen
Menl Monitoring
Menu Lifter (NOVOS 7)
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4.3 Hauptmenii

¥ 0 @ 4 (

State Message

1230

Temperatur

NOVOS 7

12|30

01 | Jan 2020

State Message

[ 21,6°C

NOVOS Touch / thanos EVO

Thermokon Sensortechnik GmbH

NOVOS 7 Geratemenl (Karussell)

Durch Drehen des Encoders wechselt das Gerdt in das
Geratement (Karussell). Die Menufuhrung erfolgt weiterhin
Uber den Dreh-/ Driickencoder. Samtliche Funktionen, bis auf
das Einstellungsmend, konnen einzeln im Parametermend der
ETS aktiviert bzw. deaktiviert werden. Im Auslieferungszustand
sind alle Mentpunkte aktiv.

NOVOS Touch / thanos EVO Geratemenu (Navigationsleiste)
Im FuRRbereich des Touch-Displays befindet sich

(dquivalent zum Karussell des NOVOS 7) das Gerdtemeni. Mit
einer Wischbewegung kann in der Menileiste zwischen den
Menduseiten gescrollt werden. In der Mentleiste sind alle
MenUpunkte als Schaltflaichen dargestellt.

Die Aktivierung des ECO-Modus bzw. Umschaltung der
Raumbelegung und das Untermend zur Liftersteuerung sind,
wenn aktiviert —anders als beim NOVOS 7 - in dem Menu Klima
angeordnet. Zur Aktivierung oder Deaktivierung des ECO-
Modus und zur Umschaltung der Raumbelegung genlgt eine
Beriihrung der Schaltflache.

HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

Konfiguration des Gerdtemenus
(tiber ETS)

©

Monitoring Menu
Sensoren > Monitoring >
Monitoring (Traffic Light Function)

Standby-Tasten-Menu
Allgemein > Display > Men fir
,,Display aus” und Reinigungsmodus

Klimamenu
HVAC > HVAC allgemein >
Darstellung Klimamen

ECO-Taste
HVAC > HVAC allgemein > ECO-
Taste im Klimamenti/ Karussell
einblenden

Raumbelegungstaste
HVAC > HVAC allgemein >
Raumbelegungstaste im
Klimamenu/ Karussell einblenden

Lufter-Men(
HVAC > Lufter > Lufterment
einblenden

Beleuchtung Meni
Beleuchtung > Beleuchtung
allgemein > Anzahl
Beleuchtungskanéle / Darstellung
Beleuchtungsmeni

Beschattung Meni
Beschattung > Beschattung
allgemein > Anzahl
Beschattungskanale / Darstellung
Beschattungsmenu

Szenen Menl

Szenen > Szenen allgemein > Anzahl
Szenen / Darstellung Szenenmen(
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Thermokon

HOME OF SENSOR TECHNOLOGY Bedienungsanleitung NOVOS und thanos EVO

4.3.1 Klima-Menii (Menii Temperatur) Konfigurationsparameter

Im Klima-Meni befindet sich die Sollwert- und Liftersteuerung, sowie ECO-, und Prasenz-Funktion. Die Darstellung »Sollwert”
des Sollwertes kann relativ oder absolut erfolgen. Mit aktivem ECO-Modus ist das Verstellen des Sollwertes und der
Lufterstufe fur den Bediener nicht moglich. Alle unter 4.3.1 beschriebenen Funktionen kénnen unter ,HVAC”
parametriert werden.

Sollwert Format
HVAC > Sollwert > Format Sollwert

Basissollwert
NOVOS 7 Klima-Meni HVAC > Sollwert > Basissollwert
Die Bedienfiihrung erfolgt intuitiv mit Hilfe des Drehencoders.
Die Schaltflachen fir ECO, Raumbelegung und Liftersteuerung Verstellbereich Sollwert
kénnen zusatzlich im Ment Temperatur optional eingeblendet HVAC > Sollwert > Verstellbereich Sollwert
werden. Im Auslieferungszustand sind diese Schaltflachen im
State Message Klima-Menii nicht aktiv, die Sollwertanzeige ist mit 21°C als Schrittweite Sollwert

Absolutwert definiert und die Sollwert-Verstellung erfolgt mit HVAC>Sollwert >Schrittweite Sollwert

0,5K im Bereich von £3K. Ist die Lifter-Funktion im Klima-Menu . . . "
aktiviert, so kann die Verstellung direkt tUber die Schaltfliche Konfigurationsparameter , Lufter

vorgenommen werden. Lufter-Funktion

HVAC > Lifter > Lufterment einblenden
Beispiel mit Werkseinstellungen Anzahl Lufterstufen
HVAC > Lufter > Anzahl Lufterstufen

Lufterstufe AUTO vorhanden
ECO-Mode ,nicht aktiv” » ,aktiv” HVAC > Liifter > Lufterstufe AUTO

7
ECO Minimale Lifterstufe
HVAC > Lufter > Lufterstufe minimal

Raumbelegung ,unbelegt” » ,belegt”

Lufterstufe nach Reset
HVAC > Lufter > Lufterstufe nach Reset

Kommunikationsobjekte Lufterstufe
HVAC > Lufter > 1 Bit KO pro Lufterstufe
HVAC > Lufter > 1 Byte KO [%]

NOVOS 7 HVAC > Liifter > 1 Byte KO [Z&hlwert]

NOVOS Touch / thanos EVO Klima Men(

Die Schaltflichen zur Lufter-Verstellung, ECO-Mode und
Raumbelegung sind fester Bestandteil des Klima-Menis. ECO-
Mode und Raumbelegung werden direkt Gber die Toggle-
Schaltflache aktiviert oder deaktiviert. Bei Betatigung der
Schaltflache fir die Lufter-Funktion wird das Menu zur
Luftersteuerung  aufgerufen.  Hier kann mit  einer
Wichbewegung (hoch oder runter) die Lufterstufe verstellt
werden. Ist der ECO-Modus aktiv, konnen weder Sollwert noch
die Lufterstufe verandert werden.

12130

01 | Jan 2020
State Message

I 216°C

NOVOS Touch / thanos EVO
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4.3.2 Menii Beleuchtung Konfigurationsparameter

Im Meni Beleuchtung besteht die Méglichkeit bis zu acht Beleuchtungskanéle zu verwalten. Abhéngig von den ~Beleuchtung”

technischen Gegebenheiten kdnnen die einzelnen Kanéle individuell geschaltet oder auch gedimmt werden. u
Anzahl Beleuchtungskanale

Beleuchtung > Beleuchtung allgemein >

Beleuchtungsgruppen NOVOS 7 Anzahl Beleuchtungskanale
Es stehen vier verschiedene Symbole und max. 12 Zeichen fur
Lt ! die Bezeichnung zur Verfigung. Darstellung des Beleuchtungsmentis
Ist ein Beleuchtungskanal dimmbar (Beleuchtung > Beleuchtung > Beleuchtung allgemein >
Beleuchtung X > Dimmbar), so wird dies in der Schaltflache mit Darstellung Beleuchtungsment
) Light 1 \ der Dimm-Symbolik gekennzeichnet. Ist die Dimm-Verstellung Liste
als ,Slider” parametriert (Beleuchtung > Beleuchtung X > Raumplan
Light 2 y Bedienelement: Slider), wird zusétzlich der prozentuale Liste & Raumplan
Dimmwert angezeigt. Der Dimmwert kann durch den Bediener .
Light 3 mit dem Dreh-encoder im jeweiligen Unterment des Bedienelement Beleuchtung
Rk . Beleuchtung > Beleuchtung X >
Beleuchtungskanals eingestellt werden. Im Tasterbetrieb :
N . . N Bedienelement:
Light 4 entféllt die prozentuale Anzeige und die Dimm-Verstellung

Slider

wird mit 2 Tastbefehlen (+) und (—) durchgefiihrt. el A

v

Nicht-dimmbare Beleuchtungen werden direkt mit der

Schaltflache ein- oder ausgeschaltet. Auswah! des Symbols fir Beleuchtung
Beleuchtung > Beleuchtung X > Symbol

Light 1

Universal Gliihbirne

Beispiel
Light 1 ,nicht aktiv” » ,aktiv”

@ Light 1

) Kassette

NOVOS 7

Stehlampe
Beleuchtungsgruppen NOVOS Touch / thanos EVO

Aquivalent zu NOVOS 7 kénnen auch bei NOVOS Touch und
thanos EVO bis zu acht verschiedene Beleuchtungskandle
gesteuert werden. Vier verschiedene Symbole und max. 12
Zeichen fir die Bezeichnung stehen zur Verfligung.

Ist ein Beleuchtungskanal dimmbar (Beleuchtung >
Beleuchtung X > Dimmbar), so wird dies in der Schaltflache des
jeweiligen Beleuchtungskanals mit der Dimm-Symbolik
gekennzeichnet. Ist die Dimm-Verstellung als ,Slider”
parametriert (Beleuchtung > Beleuchtung X > Bedienelement:
Slider), wird zusatzlich der prozentuale Dimmwert angezeigt.
Der Dimmwert kann durch den Bediener mit einer ,,Swipe*-
Geste im jeweiligen Unterment des Beleuchtungskanals
eingestellt werden.

Mit einem Klick auf die Schaltflache kann der
Beleuchtungskanal direkt ausgeschaltet und wieder
eingeschaltet werden. Hierbei wird der zuletzt eingestellte
Dimmwert angenommen.

Light 1

Light 2

Light 4

NOVOS Touch / thanos EVO

Im Tasterbetrieb (Beleuchtung > Beleuchtung X >
Bedienelement: Taster) entféllt die prozentuale Anzeige und
die Dimm-Verstellung erfolgt Uber 2 Tastbefehle (+) und (-).
Nicht-dimmbare Beleuchtungen werden direkt mit der
Schaltflache ein- oder ausgeschaltet.
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2D Raumplan-Darstellung Konfigurationsparameter
,Beleuchtung”

Alternativ oder zusatzlich zur Listendarstellung kann mit
NOVOS Touch oder thanos EVO ein Raum zweidimensional

grafisch visualisiert werden. Die Leuchten werden im Plan tber Darstellung des Beleuchtungsmeniis
Schaltflichen dargestellt. Eine exakte Positionierung der Beleuchtung > Beleuchtung allgemein >
Schaltflachen ist Giber ein Koordinatensystem méglich. Hierzu Darstellung Beleuchtungsment

kann beispielsweise ein Grundriss (1 Bit Farbtiefe, Liste

Schwarz/WeiR) eines Raumes in das Gerat geladen werden. Raumplan

Der Upload erfolgt mit Hilfe der uConfig Software. Es muss Liste & Raumplan

darauf geachtet werden, dass die BildgroRe 960x800 Pixeln
entspricht. Ist ein Beleuchtungskanal dimmbar, muss die
jeweilige Schaltflache in der Raumplan-Darstellung fur langer
als 2 Sek. betatigt werden, um in das untergeordnete Dimm-
Meni zu gelangen.

Bedienelement Beleuchtung
Beleuchtung > Beleuchtung X >
Bedienelement:

Light 1 Light 2
N

RGBW-Farbpicker
Farbtemperaturpicker

Schaltflachen im Automatik-Modus (fiir den Benutzer sperren) Grenzwerte Farbtemperaturpicker
Die Schaltflachen der einzelnen Beleuchtungskanile lassen Beleuchtung > Beleuchtung X >

sich fiir NOVOS 7, Touch und thanos EVO unabhéngig von der Bedienelement: Farbtemperatur
Darstellung Uber Kommunikationsobjekte sperren Farbtemperatur Min. 1000-6600K

(Beleuchtung > Beleuchtung X > Automatik-Modus (KO zur Farbtemperatur Max. 6600-15000K
Sperrung des HMI): Aktiv). Alle gesperrten Schaltflachen des
jeweiligen Beleuchtungskanals werden im gesamten User-
Interface ausgegraut dargestellt und sind fur den Benutzer
nicht mehr bedienbar. Der Automatik-Modus wird wirksam,
wenn das jeweilige Kommunikationsobjekt aktiviert wurde,
sowie nachdem das Gerat einmal in den Home Screen
zurlickgekehrt ist. Das Schalten und Dimmen der gesperrten
Beleuchtungskandle ist wahrend des aktiven Automatik-Modus
ausschlieBlich Gber andere Wege, nicht aber Gber das
Raumbediengerat moglich.

NOVOS Touch / thanos EVO

RGB(W) Colorpicker (Farbmischer)

Ob klassische RGB oder eine RGBW Beleuchtung, der
Colorpicker vereinfacht es beliebige Farben zu wahlen, um
diese dann fir die jeweilige Beleuchtung zu verwenden.
NOVOS Touch erfasst den Farbwert eines ausgewahlten
Punktes auf dem Farbkreis und stellt diesen im RGB(W)-
Format dar. Bis zu 16 Millionen verschiedene Lichtfarben sind
somit moglich. Zusatzlich steht ein Slider fir den Dimmlevel fur
den jeweiligen Beleuchtungskreis zur Verfugung.

Light1

Farbtemperaturpicker

Alternativ zu dem Colorpicker kann ein Farbtemperaturpicker
konfiguriert werden (Beleuchtung > Beleuchtung X >
Bedienelement: Farbtemperatur). Ob helles Tageslicht oder ein
warmes Lichtszenario, mit dem Farbtemperaturpicker ist jede
beliebige Lichtfarbe moglich. Grenzwerte (Unterer und Oberer
Grenzwert) fur die Farbtemperaturwerte sind parametrierbar
(Beleuchtung > Beleuchtung X > Farbtemperatur minimal /
maximal).

NOVOS Touch / thanos EVO
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4.3.3 Menii Beschattung Konfigurationsparameter
,Beschattung”

Beschattungsgruppen Anzahl der Beschattungskanale
Wie bei den Beleuchtungsgruppen kénnen bis zu acht Beschattung > Beschattung allgemein >

Beschattungskreise gesteuert werden. Dabei spielt es keine Anzahl Beschattungskanale
Rolle, ob es sich hier um ein NOVOS 7, Touch oder thanos EVO
handelt.
Je nach Applikation kénnen einfache Rollldden oder Jalousien Darstellung des Beschattungsmentis
mit oder ohne Winkelverstellung konfiguriert werden. Beschattung > Beschattung allgemein >
North Das Bedienkonzept ist identisch zu den Beleuchtungskandlen Darstellung Beschattungsmenu
(siehe Kapitel 4.3.2). Liste
South Raumplan
Schaltflichen im Automatik-Modus (fir den Benutzer sperren) Liste & Raumplan
Die Schaltflachen der einzelnen Beschattungskanale lassen sich
fiir NOVOS 7, Touch und thanos EVO unabhingig von der Auswahl des Symbols fiir Beschattung
Darstellung iber Kommunikationsobjekte sperren Beschattung > Beschattung X > Symbol:
(Beschattung > Beschattung X > Automatik-Modus (KO zur _—
Sperrung des HMI): Aktiv). Alle gesperrten Schaltflachen der Jalousie
jeweiligen Beschattungskanale werden im gesamten User-
Interface ausgegraut dargestellt und sind fir den Benutzer
nicht mehr bedienbar. Der Automatik-Modus wird wirksam,
wenn das jeweilige Kommunikationsobjekt aktiviert wurde,
sowie nachdem das Gerdt einmal in den Home Screen Rollladen
zurlickgekehrt ist. Das Schalten und Fahren gesperrten
Beschattungskanale ist wahrend des aktiven Automatik-Modus
ausschlieflich Giber andere Wege, nicht aber Uber das Rollladen Gruppe
Raumbediengerat moglich.

Jalousie Gruppe

NOVOS 7
Vorhang

Vorhang Gruppe

Blind 1

Blind 1

Blind 2

Blind 3

Blind 4

NOVOS Touch / thanos EVO
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4.3.4 Szenen Menii

Im Meni Szenen stehen bis zu acht Szenenkreise fir individuelle Szenen zur Verfligung (Szenen > Szenen allgemein
>Anzahl Szenen). Die Szenen kénnen Giber Schaltflachen am Display aktiviert werden. Weiter besteht die Moglichkeit
Uber einen langen Tastendruck aktuelle Zustdnde als Szenen einzulernen (Szenen > Szenen allgemein > Szenen
lernen). Das Gerat sendet dann ein Szenenlerntelegramm an die verknlUpften Aktoren. AuRerdem wird der
erfolgreiche Lernvorgang mit eine akustischen Rickmeldung quittiert.

Working

Presentation

Ambience

Party-Mode

NOVOS 7 NOVOS Touch / thanos EVO

4.3.5 Monitoring Menii

o

NOVOS 7 NOVOS Touch / thanos EVO

Seite 20

Szenengruppen

Zur schnellen Anpassung der Raumsituation oder des
Raumzustandes konnen Schaltflichen fir bis zu acht
verschiedene Szenen erstellt werden. Die Bezeichnungen der
einzelnen Szenen (Szenen > Szene X > Bezeichnung) konnen frei
vergeben werden (max. 12 Zeichen). Zur Individualisierung kann
aus neun verschiedenen Szenen-Symbole gewahlt werden
(Szenen > Szene X > Symbol).

Die Szenen werden exklusiv aktiviert. Das heilit, es ist — KNX-
typisch — immer nur eine Szene aktiv. Uber den Parameter
Szenen > Szene X > Szene schalten (1 Bit KO) kann pro Szene ein
Kommunikationsobjekt — aktiviert ~werden, welches den
Szenenstatus (Ein =1 | Aus = 0) ausgibt.

Messwert-Monitoring

In dem Menl Monitoring erhdlt man einen Gesamtlberblick
Uber die Messwerte des Gerates (Sensoren > Monitoring >
Monitoring (Traffic Light Function): Aktiv).

Traffic Light Function

Die Funktion ,Traffic Light Function” (TLF) dient zur visuellen
Indikation der Messwerte (Sensoren > [Messwert] > Monitoring
— Traffic Light Function (TLF): TLF xxx / HTLF xxx).

Schwellwerte

Uber frei wiahlbare Schwellwerte kénnen die einzelnen
Messwerte  deutlich  mit frei definierbaren  Farben
hervorgehoben werden. (Sensoren > [Messwert] > Monitoring —
Traffic Light Function (TLF): TLF xxx / HTLF xxx).

Liniendiagram

Im  Hintergrund der Schaltfliche kann mit einem
Liniendiagramm der Messwertverlauf der letzten 60 Minuten
visuell veranschaulicht werden (Sensoren > [Messwert] >
Monitoring — Traffic Light Function (TLF): xxx Trend).

Mégliche Sensorwerte: Temperatur, relative Feuchte, absolute
Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, CO2/VOC Mix, VOC

Dieses Men dient nur zur reinen Ansicht und beinhaltet keine
zusatzlichen Steuerungselemente. Je nach Anwendung kann
das gesamte Mend, oder vereinzelte Messgrofen ein, bzw.
ausgeblendet werden.

Thermokon Sensortechnik GmbH

Konfigurationsparameter ,Szenen”
Anzahl Szenenkreise

Szenen > Szenen allgemein > Anzahl
Szenen

Auswahl des Symbols fiir Szenen
Szenen > Szene X > Symbol

(=l Arbeiten

O,

Prasentation

Schlafen

Nicht storen

Reinigung

Szene (Filmklappe)

Universal ON/OFF

&~
©®

Monitoring Men(

Monitoring Men einblenden
Sensoren > Monitoring > Monitoring
(Traffic Light Function)

Aktiv | Inaktiv
Traffic Light Function (TLF)

Messwert TLF
Sensoren > [Messwert] > Monitoring —
Traffic Light Function (TLF): TLF xxx / HTLF
XXX

Schwellwerte
Sensoren > [Messwert] > TLF Bereich X /
TLF Schwellwert Bereich X

Liniendiagram
Sensoren > [Messwert] > Monitoring —
Traffic Light Function (TLF): xxx Trend
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4.3.6 Konfigurationsmenii

Configuration

NOVOS 7

Enter Code

2|3
5|16
819
0|

NOVOS Touch / thanos EVO

Thermokon Sensortechnik GmbH

Das Konfigurationsmendi bietet die Méglichkeit zur Anderung
von Datum und Uhrzeit sowie Offsets der vorhandenen
MessgrolRen.

Zusatzliche Informationen wie Hardware oder
Softwarespezifische Versionsstande kénnen ebenfalls Gber das
Konfigurationsmeni abgerufen werden.

Des Weiteren kann das Konfigurationsment nach einer
vordefinierten Zeit automatisch nach Einschalten der
Spannungsversorgung ausgeblendet werden. Ist das
Konfigurationsmeni erstmal ausgeblendet, ist es erst wieder
nach einem Power-Reset flr die vordefinierte Zeit verfugbar.
[Allgemein > Grundeinstellungen > Konfigurationsmendii
ausblenden]

Im Auslieferungszustand lautet das Passwort fur NOVOS 7 /
Touch und thanos EVO: 2030. Eine Anderung des Zugangs-
Passworts Uber App und ETS ist moglich.

Wir empfehlen am Ende der Projektierung ein eigenes
Passwort zu vergeben, um unbefugte Veranderungen zu
verhindern. Das neue Passwort unbedingt aufbewahren!

Seite 21
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5 Kommunikationsobjekte

Die Kommunikationsobjektstruktur aller NOVOS und thanos EVO KNX Geréte ist einheitlich aufgebaut. Je nach Ausfihrung und Konfiguration werden
bestimmte Kommunikationsobjekte ausgeblendet, bzw. sind nicht vorhanden. Nachfolgend sind die Kommunikationsobjekte entsprechend ihrer
Funktion gegliedert und entsprechend beschrieben.

5.1 Flags
Das Kommunikationsverhalten der einzelnen Objekte wird durch die sogenannten Flags bestimmt.
FLAG BESCHREIBUNG

K-Flag Kommunikation von Objekten aktivieren / deaktivieren.
Objekt reagiert auf ein vom Bus stammendes GroupValueRead-Telegramm und sendet ein GroupValueResponse-Telegramm an den Bus.

-Flag (Gesetzes Flag)

S Objekt reagiert auf ein vom Bus kommendes GroupValueWrite-Telegramm und tiberschreibt den vorherigen Objektwert.
(Gesetzes Flag)

U-Flag Objekt gibt jeden aktualisierten Wert aus: es sendet ein GroupValueWrite-Telegramm an den Bus.

(Gesetzes Flag)

Das Gerat wird fur dieses Objekt auf ein vom Bus stammendes GroupValueResponse-Telegramm reagieren, es tUberschreibt also den
A-Flag Objektwert. Fur einen Schaltaktor bedeutet das beispielsweise, dass ein Relais, das dieses Objekt darstellt, getffnet oder geschlossen
wird. (Gesetzes Flag)

Objekt sendet nach dem Zurticksetzen des Gerats ein GroupValueRead-Telegramm um den Objektwert Uber eine GroupValueResponse
abzurufen. Ursache fur das Zuriicksetzen des Gerats konnte ein Stromausfall, ein explizites Zurticksetzen des Busses oder eine explizite
Anfrage zum Zuriicksetzen des Gerats Uber ein Telegramm sein.

(Gesetzes Flag)

|-Flag

Seite 22 Thermokon Sensortechnik GmbH
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5.2 Kommunikationsobjektbeschreibung

Die Beschreibung beinhaltet die Identifikationsnummer (ID), den Namen, sowie die Objektfunktion, den Datenpunkttyp, die Wirkrichtung (IN =
empfangen / OUT = senden), die Gultigkeit fir den jeweiligen Geratetyp (NOVOS 7, NOVOS Touch / thanos EVO), eine Beschreibung der Funktion, sowie
parameterspezifische Abhangigkeiten.

5.2.1 Kommunikationsobjekte , Betriebsanzeige“
NR. NAME OBJEKTFUNKTION DPT IN/OUT BESCHREIBUNG ABHANGIGKEITEN
. . . Objektwert = 1 zyklisch, wenn Allgemein > Grundeinstellungen >
4 eI rEtEe | [ By senen L LI Geratefunktion einwandfrei. Sendezyklus Betriebsanzeige
Objektwert =1 nach Ablauf der Allgemein > Wartung & Kalibrierung >
2 Betriebsanzeige Wartungsiiberwachung 1.002 ouT Wartungstberwachung Zykluszeit. Wartungslberwachung Zykluszeit
Rucksetzen Gber ETS, oder NOVOSapp ~ (Wert >0)
Kalibrierungs- Objektwert = 1 nach Ablauf der Allgemein > Wartung & Kalibrierung >
3 Betriebsanzeige Uberwachugn 1.002 ouT Kalibrierungstiberwachung Zykluszeit. Kalibrierungstiberwachung Zykluszeit
g Rucksetzen Gber ETS, oder NOVOSapp ~ (Wert >0)
Objektwert = 1: Sensorfehler weitere
4 Betriebsanzeige Sensorfehler 1.002 ouT Informationen kénnen tGber NOVOSapp KO immer aktiviert.
abgerufen werden.
5.2.2 Kommunikationsobjekte , Display”
NR. NAME OBJEKTFUNKTION DPT  IN/OUT BESCHREIBUNG ABHANGIGKEITEN
Objektwert = 1: Display bis zur nachsten
5 Display Display aus 1.001 IN Bertihrung aus. KO immer aktiviert.
KO wird nach Ausfihrung zurtickgesetzt.
. ) ) Objektwert = 1: nach Beriihrung des . -
6 Display Interaktion mit HMI 1.002 ouT Display fir 10 Sekunden KO immer aktiviert.
7 Display Displayhelligkeit 5.001 IN gi?slztyvr\:zlrltig:k:irtozentuale AnPassNE S€T k0 immer aktivert.
(e b BTS B e Allgemein > Display > Display Helligkeit
Objektwert = Prozentuale Anpassung der . o
KO immer aktiviert.
8 Display Displayhelligkeit Standby ~ 5.001 IN Displayhelligkeit ; . Lo
(iiberschreibt ETS-Parameter) Allgemein > Display > Standby Helligkeit
Gerateneustart Objektwert = 1: Softwarereset im
10 Display erzwingen 1.003 IN Applikationsmodul (Display). KO immer aktiviert.
(Softwarereset) KO wird nach Ausfihrung zurlckgesetzt.
Nachtmodus Objektwert = 1: Nachtmodus . . . o
11 Display (Anpassung 1.024 IN (Nachmodus Helligkeit aktiv), Objektwert QZQCZT;;ZZSDSZZ%;?SDlay Helligkeit/
Displayhelligkeit) =0: Tagmodus (Display Helligkeit aktiv) g
5.2.3 Kommunikationsobjekte ,,Datum & Uhrzeit“
NR. NAME OBJEKTFUNKTION DPT  IN/OUT BESCHREIBUNG ABHANGIGKEITEN
Allgemein > Datum & Uhrzeit > Datum
12 Datum Datum synchronisieren ~ 11.001 IN Datum lasst sich Uber KO einstellen. und Uhrzeit (ber Bus synchronisieren:
Aktiv
Allgemein > Datum & Uhrzeit > Datum
13 Uhrzeit Uhrzeit synchronisieren  10.001 IN Uhrzeit lasst sich tber KO einstellen. und Uhrzeit iber Bus synchronisieren:
Aktiv
5.2.4 Kommunikationsobjekte ,,Warnung & Meldung”
NR. NAME OBJEKTFUNKTION DPT  IN/OUT BESCHREIBUNG ABHANGIGKEITEN
Warnung & - Objektwert = 1: Warnton wird aktiviert.  Allgemein > Warnung & Statusmeldung >
14 Meldung LIS ] 1.001 IN KO wird nach Ausfihrung zurlickgesetzt. Frequenz / Dauer Warnton KO
Warnung & aolijiiretrtlert > 0: Statusmeldungsnummer Allgemein > Warnung & Statusmeldung >
15 Meldung Statusmeldung aktivieren  5.010 IN Objektwert = 0: keine Statusmeldung Anzahl Statusmeldungen /
- Statusmeldung x
aktiviert
16 Warnung & Statusmeldung 1 1001 IN Objektwert = 1: Statusmeldung 1 Allgemein > Warnung & Statusmeldung >
Meldung aktivieren ’ aktiviert Anzahl Statusmeldungen: >=1
17 Warnung & Statusmeldung 2 1.001 IN Objektwert = 1: Statusmeldung 2 Allgemein > Warnung & Statusmeldung >
Meldung aktivieren ) aktiviert Anzahl Statusmeldungen: > 1
18 Warnung & Warnsymbol aktivieren 1.002 IN ObJEktW?rt y 1 Warnsymbol n KO immer aktiviert.
Meldung Statuszeile aktiviert
19 Warnung & PIR-Symbol aktivieren 1.011 IN Ob{ektwert = 1: PIR Symbol in Statuszeile KO immer aktiviert.
Meldung aktiviert

Thermokon Sensortechnik GmbH
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5.2.5 Kommunikationsobjekte ,,HVAC“

NR. NAME OBJEKTFUNKTION DPT  IN/OUT BESCHREIBUNG ABHANGIGKEITEN
HVAC > HVAC allgemein > Ausgabe

20 be':;:g; . HVAC-Mode 20102 OUT S;’::t,\"/l" z;tr; j:;':se\;:;‘lr;b;tﬁ'cehbsm' Raumbetriebsart (HVAC-Modus):
2 1 Byte KO/ 1 Bit KO & 1 Byte KO
. e . HVAC > HVAC allgemein > Ausgabe
21 beI:.;:tr)ns ; t Vorgabe HVAC-Mode 20.102 IN S:ij::tl\v/lvz:rf_a ::ZZSMI/R:;n%b;tl:ICehbsart. Raumbetriebsart (HVAC-Modus):
g 1 Byte KO/ 1 Bit KO & 1 Byte KO
Objektwert =1: RaAumbetrlebsar‘c aktiv. HVAC > HVAC allgemein > Ausgabe
Raum- Umschaltung Symbol in Statusleiste aktiv. )
2e betriebsart Prasenz/Standby 1o11 out Mehrfachauswahl moglich, wenn nur RS AT A GO Ty
1 Bit KO aktiv. 1BitKO/ 1 Bit KO & 1 Byte KO
Objektwert =1 RaAumbetrlebsar‘c aktiv. HVAC > HVAC allgemein > Ausgabe
Raum- Vorgabe Umschaltung Symbol in Statusleiste aktiv. )
23 betriebsart Prasenz/Standby 1o IN Mehrfachauswahl moglich, wenn nur Raumbetriebsart (HVAC-Modus):
1 Bit KO aktiv. 1Bit KO/ 1Bit KO & 1 Byte KO
24 betriebsart ECO-Modus 1.011 ouT h;llehrfachauswahl L .wenn nur Raumbetriebsart (HVAC-Modus):
1 Bit KOaktiv. 1 Bit KO/ 1 Bit KO & 1 Byte KO
25 betriebsart Vorgabe ECO-Modus 1.011 IN l\/TehrfachauswahI moglich .wenn nur Raumbetriebsart (HVAC-Modus):
1 Bit KOaktiv. 1 Bit KO/ 1 Bit KO & 1 Byte KO
26 betriebsart Frost-/ Hitzeschutz 1.011 ouT l\/TehrfachauswahI MBgllen .wenn nur Raumbetriebsart (HVAC-Modus):
1 Bit KO aktiv. 1 Bit KO/ 1 Bit KO & 1 Byte KO
Objektm{ert =1 RaAumbetrlebsart aktiv. HVAC > HVAC aligemein > Ausgabe
Raum- Vorgabe Frost-/ Symbol in Statusleiste aktiv. .
27 betriebsart Hitzeschutz 1o IN Mehrfachauswahl méglich, wenn nur Raumbetriebsart (HVAC-Modus):
1 Bit KO aktiv. 1Bit KO/ 1Bit KO & 1 Byte KO
Objektwert = 1: Betauungs-Symbol in
28 Energiesperre Betauung 1.011 IN Statusleiste aktiv KO immer aktiviert.
Regler aktiv: zusatzlich Energiesperre
Objektwert = 1: Fenster-Offen-Symbol in
29 Energiesperre Fensterkontakt 1.019 IN Statusleiste aktiv KO immer aktiviert.
Regler aktiv: zusatzlich Energiesperre
Ausgabe Sollwert Objektwert = am Gerat eingestellter HVAC > Sollwert > Format Sollwert:
il SoliE (absolut) SO LI Sollwert absolut (z.B.: 23°C) Sollwert absolut
Objektwert = am Gerat eingestellter )
32 Sollwert Ausgabe Sollwert (relativ) 9.002 OUT  Sollwert relativ (Sollwertverschiebung HVAC>SO”W€?N> Format Sollwert:
) Sollwert relativ
zum Basissollwert z.B.: +2K)
Vorgabe Sollwert . _ 40y HVAC > Sollwert > Format Sollwert:
33 Sollwert — 9.001 IN Objektwert = Sollwert absolut (z.B.: 23°C) Sollwert absolut
Objektwert = Sollwert relativ )
34 Sollwert Vorgabe Sollwert (relativ)  9.002 IN (Sollwertverschiebung zum Basissollwert HVAC> So/lwe.'rt > Format Sollwert:
Sollwert relativ
z.B.: +2K)
Lofter Slert auf e paametirte Anza der HVAC> Lifer > Anzahl Literstuen
36 Ausgabe Lufterstufe [%]  5.001 ouT . p" (Wert>0)/
steuerung Lufterstufen (2 Lufterstufen: LSO = 0%, 1 Byte KO [%]: Aktiv
LS1 = 50%, LS2 = 100%) 4 %
. . Objgktwert - Lufterstufe'Prozentwert HVAC > Liifter > Anzahl Lifterstufen
Lufter- Vorgabe Lifterstufe skaliert auf die parametrierte Anzahl der
37 5.001 IN N . (Wert>0)/
steuerung Extern [%] Lufterstufen (2 Lufterstufen: LSO = 0%, 1 Byte KO [%]: Aktiv
LS1 = 50%, LS2 = 100%) v o
. . Objektwert = Zahlwert der aktiven HVAC > Liifter > Anzahl Lifterstufen
38 stlt;t]:i:;w Ausgazb;hll_\zf’;clirstufe 5.100 OUT  Lufterstufe (Wert>0)/
e (215:150=0, 51 =1, 152 =2) 1 Byte KO [Zihlwert]: Aktiv
Liifter- Vorgabe Liffterstufe ijektwert = Zahlwert der aktiven HVAC > Liifter > Anzahl Lifterstufen
39 steverun Extern Zihlwert 5.100 IN Lifterstufe (Wert>0)/
g (215:150=0,L51=1, 152 =2) 1 Byte KO [Zihlwert]: Aktiv
. . _ . ) HVAC > Liifter > Anzahl Lifterstufen:
40 St:‘:‘:reljn Liifterstufe 1 aktiv 1001 OUT 32‘::?:;:;; sy LSl Wi SR ESEG O o o 7
e 1 Bit KO pro Liifterstufe: Aktiv
. . _ . ) HVAC > Liifter > Anzahl Lifterstufen:
2 Lufter Lifterstufe 2 aktiv 1.001 ouT ObjektAwertA— 1, wenn Lufterstufe aktiv, O (Wert=2)/
steuerung wenn inaktiv

1 Bit KO pro Lifterstufe: Aktiv
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NR. NAME OBJEKTFUNKTION DPT  IN/OUT BESCHREIBUNG ABHANGIGKEITEN
Lufter- . ) Objektwert = 1, wenn Lifterstufe aktiv, 0 HVAC > Liifter > Anzahl Liifterstufen:3/
. steuerung MO el el 1.001 out wenn inaktiv 1 Bit KO pro Liifterstufe: Aktiv
Lufter- . ) Objektwert = 1, wenn Lufterstufe aktiv, 0 HVAC > Liifter > Anzahl Lifterstufen: 4/
43 steuerung Lufterstufe 4 aktiv 1001 out wenn inaktiv 1 Bit KO pro Lifterstufe: Aktiv
Lufter- . ) Objektwert = 1, wenn Lifterstufe aktiv, 0 HVAC > Liifter > Anzahl Liifterstufen: 5/
4 steuerung L= e iy 1.001 out wenn inaktiv 1 Bit KO pro Liifterstufe: Aktiv
45 Lufter- Lifterstufe AUTO aktiv 1.001 ouT Objekt'wert'= 1, wenn Lufterstufe aktiv, 0 HVA.C> Lifter > Anzahl Lifterstufe AUTO:
steuerung wenn inaktiv Aktiv
5.2.6 Kommunikationsobjekte
NR. NAME OBJEKTFUNKTION DPT  IN/OUT BESCHREIBUNG ABHANGIGKEITEN
46-58 RESERVIERT
5.2.7 Kommunikationsobjekte , Beleuchtung” (NOVOS Touch / thanos EVO)
NR. NAME OBJEKTFUNKTION DPT  IN/OUT BESCHREIBUNG ABHANGIGKEITEN
60 Licht 1 Schalten 1001 oyt Objektwert=Am Gerdteingesteliter ) i enn Kana aktiv
Zustand des Bedienelementes (Taster)
) _ N Beleuchtung > Beleuchtung 1 >
61 Licht 1 Dimmen (Schritt) 3007 oyt Objektwert=Zustandsinderungdes g iement. Taster
Bedienelementes (Taster) ; .
Dimmbar: Aktiv
. ) Objektwert = Am Gerat eingestellter Beleuchtung > Beleuchtung 1 >
e Rl Rz biezend S oL Dimmwert des Bedienelementes (Slider) Bedienelement: Slider
63 Licht 1 Status Schalten 1.001 IN Objgktwert = Zustand des KO aktiviert, wenn Kanal aktiv
Bedienelementes (Taster)
. . Objektwert = Dimmwert des Beleuchtung > Beleuchtung 1 >
64 LSS Status Dimmwert >.001 IN Bedienelementes (Slider) Bedienelement: Slider
. Objektwert = am Gerat eingestellter Beleuchtung > Beleuchtung 1 >
65 Licht 1 RGB Wert 232600 out RGB-Wert des Bedienelements (RGBW)  Bedienelement: RGBW
Objektwert = am Gerat eingestellter
66 Licht 1 RGBW Wert 251600 OUT  RGBW-Wert des Bedienelements Beleuchtung > Beleuchtung 1>
Bedienelement: RGBW
(RGBW)
. Objektwert = RGB-Wert des Beleuchtung > Beleuchtung 1 >
67 Licht1 Status RGB Wert 232.600 N Bedienelements (RGBW) Bedienelement: RGBW
. Objektwert = RGBW-Wert des Beleuchtung > Beleuchtung 1 >
68 LSS Status RGBW Wert 251.600 IN Bedienelements (RGBW) Bedienelement: RGBW
. Objektwert = am Gerat eingestellter Beleuchtung > Beleuchtung 1 >
69 Licht 1 Farbtemperatur (K) 7:600 out Farbtemperaturwert Bedienelement: Farbtemperatur
70 Licht 1 Status Farbtemperatur 7600 IN e e b e Bele‘uchtung > Beleuchtung 1 >
(K) Bedienelement: Farbtemperatur
. ) . . . . Beleuchtung > Beleuchtung 1 >
71 Licht 1 A(ustog;rajlri(-l\l/l_li;ljll;s 1.003 IN E)EtjeikHt\ll\vA?Zu} ii.i:slgfri(llfar;;jlle Interaktion Automatik-Modus (KO zur Sperrung des
perrung HMI): Aktiv
72-83 Licht 2 Siehe Licht 1 (KO Nr. +12)
84-95 Licht 3 Siehe Licht 1 (KO Nr. + 24)
96-107 Licht 4 Siehe Licht 1 (KO Nr. + 36)
108-119 Licht 5 Siehe Licht 1 (KO Nr. + 48)
120-131 Licht 6 Siehe Licht 1 (KO Nr. + 60)
132-143 Licht 7 Siehe Licht 1 (KO Nr. +72)
144-155 Licht 8 Siehe Licht 1 (KO Nr. + 84)
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5.2.8 Kommunikationsobjekte ,Beleuchtung” (NOVOS 7)
NR. NAME OBJEKTFUNKTION DPT  IN/OUT BESCHREIBUNG ABHANGIGKEITEN
60 Licht 1 Schalten 1001 oyt Objektwert=Am Gerdteingesteliter . iiiers enn Kanal aktiv
Zustand des Bedienelementes (Taster)
. _ . Beleuchtung > Beleuchtung 1 >
61 Licht 1 Dimmen (Schritt) 3.007 ouT Objgktwert = Zustandsanderung des Bedienelement: Taster
Bedienelementes (Taster) ) .
Dimmbar: Aktiv
) ) Objektwert = Am Gerat eingestellter Beleuchtung > Beleuchtung 1 >
e Heigedt Rz biezend SO LI Dimmwert des Bedienelementes (Slider) Bedienelement: Slider
63 Licht 1 Status Schalten 1.001 IN Objgktwert = Zustand des KO aktiviert, wenn Kanal aktiv
Bedienelementes (Taster)
) . Objektwert = Dimmwert des Beleuchtung > Beleuchtung 1 >
64 L Status Dimmwert >.001 IN Bedienelementes (Slider) Bedienelement: Slider
Automatik-Modus Objektwert = 1 blockiert die Interaktion Beleuchtung > Beleuchtung 1>
71 Licht 1 (Sperrung HMI) 1.003 IN szjer HMI au_fdiesem Kanal Automatik-Modus (KO zur Sperrung des
perrung HMI): Aktiv
72-83 Licht 2 Siehe Licht 1 (KO Nr. +12)
84-95 Licht 3 Siehe Licht 1 (KO Nr. + 24)
96-107 Licht 4 Siehe Licht 1 (KO Nr. + 36)
108-119 Licht 5 Siehe Licht 1 (KO Nr. +48)
120-131 Licht 6 Siehe Licht 1 (KO Nr. + 60)
132-143 Licht 7 Siehe Licht 1 (KO Nr. +72)
144-155 Licht 8 Siehe Licht 1 (KO Nr. + 84)
5.2.9 Kommunikationsobjekte , Beschattung”
NR. NAME OBJEKTFUNKTION DPT  IN/OUT BESCHREIBUNG ABHANGIGKEITEN
Fahren Auf / Ab Objektwert = Zustand gemalR Betatigung Beschattung > Beschattung 1 >
= et 1 (langer Tastendruck) Tt out der Bedienelemente (Taster) Bedienelement: Taster
157 Beschattung 1 La mstlfnviztril,l;ng/ 1.009 ouT Objektwert = Zustand gemaR Betatigung Beschattung > Beschattung 1 >
g Tas?Sndruck) ' der Bedienelemente (Taster) Bedienelement: Taster
) Objektwert = Am Gerat eingestellter Beschattung > Beleuchtung 1 >
158 S AT A (D 3.008 out Dimmwert des Bedienelementes (Slider) Bedienelement: Slider
. Objektwert = Zustand des Beschattung > Beschattung 1 >
159 Beschattung 1 Behanglange (Prozent) >.001 out Bedienelementes (Slider) Bedienelement: Slider
- . _ Beschattung > Beschattung 1 >
160 Beschattung 1 Lammellenposition 5.001 ouT Objgktwert - Zustanq des Bedienelement: Slider /
(Prozent) Bedienelementes (Slider) .
Lamellenverstellung: Aktiv
Status Behanglange Objektwert = Zustand des Beschattung > Beschattung 1 >
161 Beschattung 1 (Prozent) >.001 IN Bedienelementes (Slider) Bedienelement: Slider
Status . _ Beschattung > Beschattung 1 >
162 Beschattung 1 Lammellenposition 5.001 IN Objgktwert - Zustanf:l des Bedienelement: Slider /
Bedienelementes (Slider) .
(Prozent) Lamellenverstellung: Aktiv
. . _ ) ) . Beschattung > Beschattung 1 >
163 Beschattung 1 Arstoggfjlr:«’\:(;/ld:s 1.003 IN Stt))zjeikl-tlvl\\;ﬁr;u_f iizgzc:wli:nilf Interaktion Automatik-Modus (KO zur Sperrung des
perrung HMI): Aktiv
164-171 Beschattung 2 Siehe Beschattung 1 (KO Nr. + 8)

172-179 Beschattung 3 Siehe Beschattung 1 (KO Nr. + 16)

180-187 Beschattung 4 Siehe Beschattung 1 (KO Nr. + 24)

188-195 Beschattung 5 Siehe Beschattung 1 (KO Nr. +32)

196-203 Beschattung 6 Siehe Beschattung 1 (KO Nr. + 40)

204-211 Beschattung 7 Siehe Beschattung 1 (KO Nr. +48)

212-219 Beschattung 8 Siehe Beschattung 1 (KO Nr. + 56)
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5.2.10 Kommunikationsobjekte , Szenensteuerung”

NR. NAME OBJEKTFUNKTION DPT  IN/OUT BESCHREIBUNG ABHANGIGKEITEN
220 szenen- Szenen 18.001 OUT  Objektwert = aktive Szenennummer S S G Sl A ]
steuerung Szenen (Wert > 0)
221 szenen- Status Szenen 18.001 IN Objektwert = aktive Szenennummer szenen > Szenen allgemein > Anzahl
steuerung Szenen (Wert > 0)
222 szenen- Schalten Szene 1 1.011 OUT  Objektwert 1 = Szene aktiviert STEANEN > SN 1 > 113 S
steuerung : ) B (1 Bit KO): Aktiv
Szenen- . - Szenen > Szene 2 > Szene schalten
223 steverung Schalten Szene 2 1.011 OUT  Objektwert 1 = Szene aktiviert (1 Bit KO): Aktiv
224 szenen- Schalten Szene 3 1.011 OUT  Objektwert 1 = Szene aktiviert e e LR
steuerung : ) B (1 Bit KO): Aktiv
Szenen- ) _ . Szenen > Szene 4 > Szene schalten
225 steuerung Schalten Szene 4 1.011 OUT  Objektwert 1 = Szene aktiviert (1 Bit KO): Aktiv
Szenen- . - Szenen > Szene 5 > Szene schalten
226 SR Schalten Szene 5 1.011 OUT  Objektwert 1 = Szene aktiviert (1 Bit KO): Aktiv
Szenen- ) _ . Szenen > Szene 6 > Szene schalten
227 steuerung Schalten Szene 6 1.011 OUT  Objektwert 1 = Szene aktiviert (1 Bit KO): Aktiv
Szenen- . - Szenen > Szene 7 > Szene schalten
228 SR Schalten Szene 7 1.011 OUT  Objektwert 1 = Szene aktiviert (1 Bit KO): Aktiv
229 szenen- Schalten Szene 8 1.011 OUT  Objektwert 1 = Szene aktiviert szenen > Szene 8 > Szene schalten
steuerung ’ I B (1 Bit KO): Aktiv

5.2.11 Kommunikationsobjekte , Sensoren”

NR. NAME OBJEKTFUNKTION DPT  IN/OUT BESCHREIBUNG ABHANGIGKEITEN
Objektwert = -1: Funktion inaktiv.
Objektwert > 0: Temperatursensorwert

9.001 IN wird Uberschrieben und im Display
(Home Screen), wenn aktiviert angezeigt.
Zulassige Objektwerte: 0..50,0°C

Allgemein > Identifikation >
Temperatursensor: Aktiv

Temperatur-Sensorwert

2 SEIERCE Uberschreiben

Allgemein > Identifikation >
233 Sensoren Temperatur 9.001 OUT  Objektwert = Messwert inklusive Offset  Temperatursensor: Aktiy
Sensoren > Temperatur
Allgemein > Identifikation >
234 Sensoren relative Feuchte 5.001 OUT  Objektwert = Messwert inklusive Offset  Feuchtesensor: Aktiv
Sensoren > relative Feuchte
Allgemein > Identifikation >
235 Sensoren absolute Feuchte 9.029 OUT  Objektwert = Messwert Feuchtesensor: Aktiv
Sensoren > absolute Feuchte
Allgemein > Identifikation >
Temperatursensor: Aktiv/ Feuchtesensor:

236 Sensoren Enthalpie 9.001 OUT  Objektwert = Messwert Aktiv
Sensoren > Enthalpie
Allgemein > Identifikation >
237 Sensoren Taupunkt 9.001 OUT  Objektwert = Messwert Temperatursensor: Aktiv/ Feuchtesensor:

Aktiv
Sensoren > Taupunkt
Allgemein > [dentifikation > CO2-Sensor:
238 Sensoren CO2 9.008 OUT  Objektwert = Messwert inklusive Offset  Aktiv
Sensoren > CO2
Allgemein > Identifikation > VOC-Sensor:
239 Sensoren VOC 5.001 OUT  Objektwert = Messwert inklusive Offset  Aktiv
Sensoren > VOC
Allgemein > Identifikation > CO2-Sensor:

) ) _ Aktiv/
240 Sensoren C02/VOC Mix 5.001 OUT  Objektwert = Messwert VOC-Sensor: Aktiv
Sensoren > C02/VOC Mix
241 Sensoren RESERVIERT
242 Sensoren RESERVIERT
243 Sensoren RESERVIERT
244 Sensoren RESERVIERT
245 Sensoren RESERVIERT
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5.2.12 Kommunikationsobjekte ,Eingdnge“

NR. NAME OBJEKTFUNKTION DPT  IN/OUT BESCHREIBUNG ABHANGIGKEITEN
L L Eingdnge > Eingang 1 > Kontaktart
246 'E:i't:'ner Staéfns Zf'ti'er 1.001  OUT  Objektwert = Status des Eingangs Digitaler Eingang 1 (DI): SchiieBer (NOJ /
gang gang Gffner (NC)
. L Eingdnge > Eingang 2 > Kontaktart
247 Igziltzlner Sta;uns Izggltgler 1.001 OUT  Objektwert = Status des Eingangs Digitaler Eingang 2 (DI): Schiieer (NO) /
gang gang Gffner (NC)
Digitaler Status Digitaler ) _ ) Eingdnge > Eingang 3 > Art des Eingangs:
248 Bl Elp 1.001 OUT  Objektwert = Status des Eingangs SchiieBer (NO)./ Offner (NC)
Temperatur- Temperaturwert Objektwert = Messwert des Eingangs Eingdnge > Eingang 3 (Temperatur/DI) >
249 ) A 9.001 ouT . . .
Sensor Eingang Eingang 3 inklusive Offset Art den Eingangs: Temperatursensor
250 Temperatur- Temperaturlimit 1.001 ouT Objektwert 1 = Temperaturlimit I[Er::g:vr;g\ieikizgjejg 3(7(;;"”; f;zzgsréggo;'
Sensor Eingang  Eingang 3 Uberschritten ’ Eingang 3 Uberschritten prung P ’

Limiter
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6 ETS- Konfigurationsparameter

6.1 Konfigurationsparameter , Aligemein”

PARAMETERSEITE PARAMETER BESCHREIBUNG
Gerdtename Maximal 24 ASCII Zeichen.
Hier wird der Geratetyp gewahlt:
Gerdteauswahl -NOVOS 7
-NOVOS Touch / thanos EVO
Identifikation Temperatursensor
Feuchtesensor Auswahl aktiviert Sensorparameterseiten unter dem Reiter ,Sensoren®,
VOC-Sensor sowie funktionsspezifische Parameter.
CO2-Sensor
Display Sprache Legt die Display Sprache fest.

Aktiviert Kommunikationsobjekt 1. Uber das Objekt wird im
Parametrierten Zyklus die Betriebszustand ausgegeben.
Reset Uiber Kommunikationsobjekt Aktiviert Kommunikationsobjekt 10.

Code Sperre Konfigurationsmen
(4-stelliger PIN; O = inaktiv)

Sendezyklus Betriebsanzeige

Grundeinstellungen
Legt den Code fur das Konfigurationsmen fest.

Blendet das Konfigurationsmenii nach parametrierter Zeit nach
Gerate(neu)start aus.

Display Helligkeit Legt die Display Helligkeit fest.

Standby Helligkeit Legt die Display Helligkeit im Standby Modus fest.

Legt die Display Helligkeit im Nachtmodus fest. Aktiviert Giber
Kommunikationsobjekt 11.

Legt die Dauer bis zum Wechsel in den Bildschirmschoner/ Standby
Modus fest.

Home Screen nach [0 = Inaktiv] Legt die Dauer bis zum Wechsel auf den Home Screen fest.
Aktiviert das Men fur "Display aus" und "Reinigungsmodus" in der
Menileiste des Gerdtes.

Konfigurationsmeni ausblenden

Nachtmodus Helligkeit

Bildschirmschoner/ Standby nach [>1]

Mend fur "Display aus" und "Reinigungsmodus"

Dauer Reinigungsmodus [0 = Inaktiv] Legt die Dauer des Reinigungsmodus fest.
Legt die Dauer fest, ab wann ein Tastendruck als ,Langer Tastendruck
Langer Tastendruck ab interpretiert wird.
Nicht gdiltig fiir ,,Szenen lernen”.
Raumtemperatur anzeigen (Home Screen) Aktiviert die Anzeige fur Raumtemperatur sowie Sollwert im Home
Sollwert anzeigen (Home Screen) Screen.
Display 3. Messwert anzeigen (Home Screen) Aktiviert die Anzeige eines 3. Messwertes im Home Screen
Aktiviert die Ampelfunktion (TLF) des 3. Messwertes.
3. Messwert TLF Die TLF-Parameter kénnen unter ,Sensoren > [Messwert]“ parametriert
werden.
4. Messwert anzeigen (Home Screen) Aktiviert die Anzeige eines 4. Messwertes im Home Screen
Aktiviert die Ampelfunktion (TLF) des 4. Messwertes.
4. Messwert TLF Die TLF-Parameter kénnen unter ,Sensoren > [Messwert]” parametriert
werden.
Bildschirmschoner Legt den Inhalt des Bildschirmschoners fest.

Farbe Displayhintergrund
Farbauswahl Displayhintergrund

Legt die Farbe des Displayhintergrundes fest.

E::Esusscwh:;tl Schrift Legt die Schriftfarbe im Display fest

Farbe Symbole Heizen/Kiihlen Legt die Farbe der Heizen/Kihlen Symbole fest.

E::Stiﬁg:rrsns\iagggg: deaktiviert) Legt den Code fur die Entsperrung des Displays fest.

Uhrzeit anzeigen Aktiviert die Anzeige der Uhr und legt das Anzeigeformat fest.
Datum & Uhrzeit Datum anzeigen Aktiviert die Anzeige des Datums und legt das Anzeigeformat fest.

Datum & Uhrzeit synchronisieren Aktiviert Kommunikationsobjekte 12 & 13.
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PARAMETERSEITE PARAMETER BESCHREIBUNG
Favoritentaste 1
) Favoritentaste 2 Legt die Funktion der Favoritentaste fest.
Favoritentasten

Favoritentaste 3

Favoritentaste 4

Favoritentaste 5

Wartung & Kalibrierung

Wartungsiberwachung

Aktiviert das Kommunikationsobjekt zur Wartungstiberwachung. Der
Ablauf der Zykluszeit wird Gber Kommunikationsobjekt 2 ausgegeben.
Hinweis: Die Zykluszeit muss per NOVOSapp, oder uConfig parametriert
werden.

Kalibrierungstiberwachung

Aktiviert das Kommunikationsobjekt zur Kalibrierungstiberwachung. Der
Ablauf der Zykluszeit wird tber Kommunikationsobjekt 3 ausgegeben.
Hinweis: Die Zykluszeit muss per NOVOSapp, oder uConfig parametriert
werden.

Warnton & Statusmeldung

Seite 30

Frequenz Warnton Kommunikationsobjekt

Legt die Frequenz des Warntones fest, welcher sich tber
Kommunikationsobjekt 14 aktivieren lasst.

Dauer Warnton

Legt die Dauer des Warntones fest.

Anzahl Statusmeldungen

Legt die Anzahl der Statusmeldungen fest

Statusmeldung 1

Legt das Verhalten der Statusmeldung fest.

Statusmeldung anzeigen in

Legt fest, ob die Statusmeldung im Sperrscreen, oder im Home Screen
angezeigt werden soll. Bei Auswahl ,Sperrscreen” wird dieser mit
aktivieren der Statusmeldung aktiviert.

Text Statusmeldung

Maximal 24 ASCII Zeichen.

Ausblenden Statusmeldung 1

Legt fest, wie die Statusmeldung deaktiviert werden soll. Deaktivierung
Uber Kommunikationsobjekt ist immer moglich.

Statusmeldung 2

Statusmeldung 3

Statusmeldung 4

Statusmeldung 5

Statusmeldung 6

Statusmeldung 7

Statusmeldung 8

Siehe Statusmeldung 1
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6.2 Konfigurationsparameter ,,HVAC”

PARAMETERSEITE

PARAMETER

BESCHREIBUNG

HVAC allgemein

Klimamenu einblenden

Aktiviert das Klimamen in der Menlleiste des Gerates.

ECO-Taste im Klimamen einblenden

Aktiviert die ECO-Taste im Klimamen.

ECO-Taste im Karussell einblenden

Aktiviert die ECO-Taste im MenU-Karussell.
Funktion nur bei NOVOS 7 verfigbar.

Farbe ECO-Symbol in Statusleiste

Legt die Farbe des aktivierten ECO-Symbols in der Symbolleiste fest.

Raumbelegungstaste im Klimamen
einblenden

Aktiviert die ECO-Taste im Klimamen.

Raumbelegungstaste im Karussell einblenden

Aktiviert die ECO-Taste im MenU-Karussell.
Funktion nur bei NOVOS 7 verfigbar.

Ausgabe Raumbetriebsart (HVAC Mode)

Legt fest, wie die Raumbetriebsart ausgegeben werden soll.
Hinweis: Bei Auswahl , 1 Bit KO“ ist eine Mehrfachauswahl méglich (z.B.:
ECO & Prdsenz gleichzeitig aktiv)

Sollwert

Format Sollwert

Legt das Format des Sollwertes fest.

Schrittweite Sollwert

Legt die Schrittweite des Sollwertes fest.

Basis-Sollwert

Verstellbereich Sollwert

Sollwert zyklisch senden

Sendezyklus Sollwert

Lufter

Lufterment einblenden

Aktiviert das Lufterment im Klimamena.

Lufterment im Karussell einblenden

Aktiviert das Luftermend im MenU-Karussell.
Funktion nur bei NOVOS 7 verfigbar.

Anzahl Lifterstufen

Lufterstufe "AUTO"

Lufterstufe nach Reset

Lufterstufe minimal

1 Bit KO pro Lufterstufe

1 Byte KO [%]

1 Byte KO [Zahlwert]

StellgroRe zyklisch senden

Sendezyklus StellgroRe

6.3 Konfigurationsparameter ,,Beleuchtung”

PARAMETERSEITE

PARAMETER

BESCHREIBUNG

Beleuchtung allgemein

Anzahl Beleuchtungskandle

Legt die Anzahl der Beleuchtungskanale fest.

Darstellung Beleuchtungsmenu

Legt das Aussehen des Beleuchtungsmens fest.
Hinweis: Auswahl ,,Raumplan nur bei NOVOS Touch/thanos EVO
verfligbar und muss Uber ,,uConfig” konfiguriert werden.

Beleuchtung 1

Bezeichnung

Wird im jeweiligen Kanal angezeigt. Maximal 12 ASCII Zeichen.

Symbol

Legt das Symbol fir den Beleuchtungskanal fest, welches im
Beleuchtungsmeni, sowie im Beleuchtungskanal angezeigt wird.

Bedienelement

Legt das Bedienelement fir den Beleuchtungskanal fest.
Hinweis: Auswahl RGBW & Farbtemperatur nur in NOVOS Touch/thanos
EVO verfiigbar.

Farbtemperatur minimal

Legt den minimalen, am Gerat einstellbaren Farbtemperaturwert fur
das Bedienelement ,Farbtemperatur” fest.

Farbtemperatur maximal

Legt den maximalen, am Gerat einstellbaren Farbtemperaturwert fir
das Bedienelement , Farbtemperatur” fest.

Dimmbar

Legt bei Bedienelement , Taster” fest, ob der Beleuchtungskanal
dimmbar ist und aktiviert Kommunikationsobjekt DPT 3.007, Dimmen
(Schritt). Dimmen erfolgt Gber langen Tastendruck.

Schrittweite Dimmer

Legt bei Bedienelement Slider, RGBW, sowie Farbtemperatur die
Schrittweite fest.

Automatik-Mode (KO zur Sperrung des HMI)

Aktiviert das Kommunikationsobjekt zur Sperrung des Kanals.

Beleuchtung 2

Beleuchtung 3

Beleuchtung 4

Beleuchtung 5

Beleuchtung 6

Beleuchtung 7

Beleuchtung 8

Thermokon Sensortechnik GmbH
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6.4 Konfigurationsparameter ,Beschattung”

PARAMETERSEITE PARAMETER

BESCHREIBUNG

Anzahl Beschattungskanale

Legt die Anzahl der Beschattungskanéle fest.

Beschattung allgemein
Eal8 Darstellung Beschattungsment

Legt das Aussehen des Beschattungsmens fest.
Hinweis: Auswahl ,,Raumplan® nur bei NOVOS Touch/thanos EVO
verfiigbar und muss tber ,,uConfig” konfiguriert werden.

Bezeichnung

Wird im jeweiligen Kanal angezeigt. Maximal 12 ASCII Zeichen.

Beschattungsart (Symbol)

Legt das Symbol fir den Beschattungskanal fest, welches im
Beschattungsment, sowie im Beschattungskanal angezeigt wird.

Bedienelement

Legt das Bedienelement fir den Beschattungskanal fest.

Lamellenverstellung

Legt bei Bedienelement ,Slider” fest, ob der Beschattungskanal
Lamellenverstellung hat.

Legt den minimalen am Gerét einstellbaren Lamellenwinkel fur das

Beschattung 1 Lermellemsttineel e Bedienelement ,Slider” bei aktiver Lamellenverstellung fest.
Lamellenwinkel maximal Legt den maximalen am Gerdt einstellbaren Lamellenwinkel fur das
Bedienelement ,Slider” bei aktiver Lamellenverstellung fest.
) Legt bei Bedienelement ,Slider” bei aktiver Lamellenverstellung die
Lamellenintervall ) ’
Schrittweite fest.
Langenintervall Legt bei Bedienelement ,Slider” die Schrittweite fest.
Automatik-Mode (KO zur Sperrung des HMI) Aktiviert das Kommunikationsobjekt zur Sperrung des Kanals.
Beschattung 2
Beschattung 3
Beschattung 4
Beschattung 5 Siehe Beschattung 1
Beschattung 6
Beschattung 7
Beschattung 8

6.5 Konfigurationsparameter ,Szenen”

PARAMETERSEITE PARAMETER

BESCHREIBUNG

Anzahl Szenen

Legt die Anzahl der Szenen fest.

Szenen allgemein —
Darstellung Szenenmen

Aktiviert das Szenenmen.

Bezeichnung

Wird im jeweiligen Kanal angezeigt. Maximal 12 ASCII Zeichen.

Symbol

Legt das Symbol fur die Szene fest, welches im Szenenmen angezeigt
wird.

Szene 1 Legt fest, welche Szenennummer im jeweiligen Szenenkanal Gbertragen
Ausgabe Szenennummer
werden soll.
Szene schalten (1 Bit KO) Aktiviert gln 1 Bit Kornmunlka?lgnsobjekt mit welchem sich bei aktiver
Szene weitere Funktionen aktivieren lassen.
Szene 2
Szene 3
Szene 4
Szene 5 Siehe Szene 1
Szene 6
Szene 7
Szene 8
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6.6 Konfigurationsparameter ,,Sensoren”

PARAMETERSEITE PARAMETER BESCHREIBUNG
Aktiviert Monitoring-Menu im Geratemend.
L - o . Hinweis: Anzuzeigende Messwerte, sowie Parameter fiir Ampelfunktion
Monitoring erierTgg Ui e e (oo (Traffic Light Funit/on) mdssen im jeweiligen Sensorrr{en[quZkl{[
parametriert werden.
Bezeichnung Wird im jeweiligen Kanal angezeigt. Maximal 12 ASCII Zeichen.
Aktiviert die Ubertragung des Offsets (Sensor-Korrekturwert) per ETS bei
Programmierung.
Offset-Einstellung per ETS Ubertragen Hinweis: Bei aktivem Parameter wird nach Busspannungsreset der im
Konfigurationsment oder per NOVOSApp parametrierte Offset durch den
Wert des ETS-Parameter , Offset” (iberschrieben.
Offset Legt den spezifischen Offset (Sensor-Korrekturwert) fest.
Legt fest, ob der Messwert bei bestimmter Wertanderung, zyklisch, oder
Messwert senden . ) u .
in beiden Fallen Ubertragen werden soll.
Wertdnderung Messwert groRer/gleich Legt die Wertdanderung fest, wann der Messwert Ubertragen werden soll.
Sendlem s sy Is.iﬁt den Sendezyklus fest, in welchem der Messwert Gibertragen werden
Monitoring - Traffic Light Function (TLF) Aktiviert die Ampelfunktion im Monitoring-Meni und definiert die
Darstellungsart
TLF Bereich 1 Farbe Legt die Farbe des Bereichs 1 der Ampelfunktion fest
TLF Schwellwert Bereich 1-2 Legt Qen Schwellwert fur den Farbwechsel zwischen Bereich 1 und
Temperatur Bereich 2 fest.

TLF Bereich 2 Farbe

Legt die Farbe des Bereichs 2 der Ampelfunktion fest

TLF Schwellwert Bereich 2-3

Legt den Schwellwert fir den Farbwechsel zwischen Bereich 2 und
Bereich 3 fest.

Hinweis: Der Wert des Parameter , TLF Schwellwert Bereich 2-3“ muss
grofser sein, als der Wert des Parameter , TLF Schwellwert Bereich 1-2“,

TLF Bereich 3 Farbe

Legt die Farbe des Bereichs 3 der Ampelfunktion fest

TLF Schwellwert Bereich 3-4

Legt den Schwellwert fiir den Farbwechsel zwischen Bereich 3 und
Bereich 4 fest.

Hinweis: Der Wert des Parameter , TLF Schwellwert Bereich 3-4“ muss
gréfSer sein, als der Wert des Parameter , TLF Schwellwert Bereich 2-3“,

TLF Bereich 4 Farbe

Legt die Farbe des Bereichs 4 der Ampelfunktion fest

TLF Schwellwert Bereich 4-5

Legt den Schwellwert fir den Farbwechsel zwischen Bereich 4 und
Bereich 5 fest.

Hinweis: Der Wert des Parameter , TLF Schwellwert Bereich 4-5” muss
grofSer sein, als der Wert des Parameter , TLF Schwellwert Bereich 3-4",

TLF Bereich 5 Farbe

Legt die Farbe des Bereichs 5 der Ampelfunktion fest

Relative Feuchte

Siehe , Temperatur”

Absolute Feuchte

Siehe ,Temperatur”
Hinweis: Errechneter Messwert. keine Parameter zum Einstellung des
Offsets verfiigbar.

Siehe ,Temperatur”

Enthalpie Hinweis: Errechneter Messwert. keine Parameter zum Einstellung des
Offsets verfiigbar.
Siehe ,Temperatur”

Taupunkt Hinweis: Errechneter Messwert. keine Parameter zum Einstellung des
Offsets verfiigbar.

CO2 Siehe , Temperatur”
Siehe , Temperatur”

C02/VOC Mix Hinweis: Errechneter Messwert. keine Parameter zum Einstellung des
Offsets verfligbar.

voC Siehe , Temperatur”
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6.7 Konfigurationsparameter ,Eingdnge”

PARAMETERSEITE PARAMETER BESCHREIBUNG
- ) Aktiviert den Eingang und legt fest, ob es sich um einen SchlieRer (NO)
Kontaktart Digitaler Eingang 1 (DI) oy el G e hendel,
_ Zustand senden (DI) L(ﬁgt feft, ob der Zustand bei Wertdnderung, zyklisch, oder in beiden
Eingang 1 (DI) Fallen Ubertragen werden soll.
Serilezm e ZusiEnd (B Is_(e)zﬁt den Sendezyklus fest, in welchem der Zustand tibertragen werden
Interne Verkntpfung (DI) Legt fest, welche interne Geratefunktion der Eingang ansteuern soll.
Eingang 2 (DI) Siehe ,Eingang 1 (DI)“

Art des Eingangs

Aktiviert den Eingang und legt fest, ob es sich um einen SchlieRer (NO),
einen Offner (NC), oder einen Temperatursensor-Eingang handelt.

Zustand senden (DI)

Legt fest, ob der Zustand bei Wertanderung, zyklisch, oder in beiden
Fallen Ubertragen werden soll.

Sendezyklus Zustand (DI)

Legt den Sendezyklus fest, in welchem der Zustand Ubertragen werden
soll.

Interne Verkntpfung (DI)

Legt fest, welche interne Geratefunktion der Eingang ansteuern soll.

Offset-Einstellung per ETS Ubertragen

Aktiviert die Ubertragung des Offsets (Sensor-Korrekturwert) per ETS
bei Programmierung.

Offset Temperatursensor

Legt den spezifischen Offset (Sensor-Korrekturwert) fest.

Eingang 3 (Temperatur/DI) Interne Verkniipfung Temperatursensor

Legt fest, welche interne Gerdtefunktion der Eingang ansteuern soll.

Messwertanteil externer Temperatursensor

Legt den Anteil des externen Messwertes fest, welcher Gber
Kommunikationsobjekt 249 ausgegeben wird.

Temperaturlimit (Energiesperre Regler)

Legt das Temperaturlimit fest, bei welchem das Kommunikationsobjekt
250 schaltet (Hysterese: 1K)

Messwert senden

Legt fest, ob der Messwert bei bestimmter Wertanderung, zyklisch,
oder in beiden Féllen tbertragen werden soll.

Wertidnderung Messwert groRer/gleich

Legt die Wertanderung fest, wann der Messwert Uibertragen werden
soll.

Sendezyklus Messwert
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Legt den Sendezyklus fest, in welchem der Messwert Gibertragen
werden soll.
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7 Unicode Zeichensatz (UTF-16)

Hier finden Sie eine Aufstellung der implementierten Unicode Zeichen.

NAME DER TABELLE HEXADEZIMAL (IMPLEMENTIERT) DEZIMAL (IMPLEMENTIERT) ORIGINAL UNICODE
Lateinisch, Basis (0x0020-0x007F) 20-127 unicode.org (PDF)
Lateinisch, Erganzung (0x0080-0x00FF) 128-255 unicode.org (PDF)
Lateinisch, Erweiterung A 0x010C-0x011B, 0x0147, 0x0148,  268-283, 327, 328, 344-367, 381, Lilleet @i (FEE)

! 0x0158-0x016F, 0x017D,0x017E 382
Kyrillisch 0x0400-0x04FF 1024-1279 unicode.org (PDF)

8 KNX Spezifikation

Die NOVOS KNX und thanos EVO KNX Gerate wurden unter Ber(cksichtigung der gliltigen KNX-Spezifikation v2.1 entwickelt.
Weitere Informationen unter:

https://my.knx.org/
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