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1 Wohnraumtemperaturfühler AP
1.1 Mulifunktions-Raumbediengerät thanos EasySens
dient zur Steuerung von automatisierten HLK-Anwendungen durch einfache

[image: image4.emf]Fingerberührung. Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine bidirektionale EnOcean Kommunikationsschnittstelle, über die die Funktionen der kapazitiven Touch Sensortasten bzw. das hochauflösende 3,5“-TFT-Grafikdisplay abgefragt bzw. angesteuert werden können. Der integrierte Repeater dient zur einfachen Verstärkung von Funksignalen der EasySens Produktfamilie. Die Bedienfunktionen  lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Die Funktionsspange aus gebürstetem Edelstahl besitzt einen Näherungssensor, der als Master-Funktion ausgewertet werden kann.
Spannungsversorgung: 

24V AC / 15...24V DC (+/- 10%)
Schnittstelle:


EnOcean

Timer:
integrierte real time clock für diverse Schaltzeiten
Temperaturerfassung: 

Bereich: 0...50°C

Genauigkeit: 


±0,5K

Gehäuse: 


Material Glas und ABS
Ausführungen:


L
Farbe:



black
Display: 


3,5" TFT, 320x240 Pixel, 262.144 Farben,

kapazitve Touch Sensor Funktion

Funktionen: 


Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

Betriebsart, Lüfterstufe, 
Beleuchtung und Jalousie
Tastenfeld: 


individuell beschriftbar

Gehäuseschutzart: 

IP30 gemäß EN60529

Umgebungstemperatur:

0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


thanos EasySens
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:




black, white

Ausführungen:



L= large, S= small, LQ= large quer
Optional:

Integrierte Feuchteerfassung:

Messbereich: 0...100% rF






Genauigkeit: ±3%rF im Bereich 20...80%rF
thanos LQ black


  thanos S white
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1.2 Wohnraumtemperaturfühler SR04


in batterieloser Funkausführung 868MHz. Das Gerät
sendet zyklisch seine Werte auch wenn diese sich 

nicht verändert haben.
Temperaturmessbereich 0…+40°C

Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, reinweiss (RAL9010)

Schutzart IP20, Abmessungen: 84,5x84,5x22,5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Klebefolie zur Montage des Gerätes auf Glas 

oder anderen glatten Oberflächen ist im Lieferumfang 

enthalten.

Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.
Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04

1.3 [image: image7.emf]Wohnraumtemperaturfühler SR04 P


mit Sollwertsteller in batterieloser Funkausführung 
868MHz. Das Gerät sendet zyklisch seine Werte 

auch wenn diese sich nicht verändert haben.
Temperaturmessbereich 0…+40°C

Bedienelement: 
Sollwertverstellung „-,0,+“
Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, reinweiß (RAL9010)

Schutzart IP20, Abmessungen: 84,5x84,5x22,5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Klebefolie zur Montage des Gerätes auf Glas 

oder anderen glatten Oberflächen ist im Lieferumfang 

enthalten.

Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.
Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04P
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1.4 [image: image8.emf]Wohnraumtemperaturfühler SR04PST

mit Sollwertsteller, Drehschalter und Präsenztaster 

in batterieloser Funkausführung 868MHz. 

Das Gerät sendet zyklisch seine Werte auch wenn diese 

sich nicht verändert haben und sofort bei Tasterbetätigung.

Temperaturmessbereich 0…+40°C

Bedienelemente:

Sollwertverstellung „-,0,+“ 
Drehschalter „Auto,0,I,II,III“
Taster

Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, reinweiß (RAL9010)

Schutzart IP20, Abmessungen: 84,5x84,5x22,5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Klebefolie zur Montage des Gerätes auf Glas 

oder anderen glatten Oberflächen ist im Lieferumfang 

enthalten.

Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.
Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04PST
1.5 Wohnraumtemperaturfühler SR04PT

mit Sollwertsteller und Präsenztaster 

in batterieloser Funkausführung 868MHz. 

Das Gerät sendet zyklisch seine Werte auch wenn diese 

[image: image9.emf]sich nicht verändert haben und sofort bei Tasterbetätigung.

Temperaturmessbereich 0…+40°C

Bedienelemente:

Sollwertverstellung „-,0,+“ 
Taster

Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, reinweiß (RAL9010)

Schutzart IP20, Abmessungen: 84,5x84,5x22,5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Klebefolie zur Montage des Gerätes auf Glas 

oder anderen glatten Oberflächen ist im Lieferumfang 

enthalten.

Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04PT
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1.6 Wohnraumtemperaturfühler SR04T

mit Präsenztaster in batterieloser Funkausführung 868MHz. 

Das Gerät sendet zyklisch seine Werte auch wenn diese 

sich nicht verändert haben und sofort bei Tasterbetätigung.

Temperaturmessbereich 0…+40°C

Bedienelement:

Taster

Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, reinweiß (RAL9010)

Schutzart IP20, Abmessungen: 84,5x84,5x22,5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Klebefolie zur Montage des Gerätes auf Glas 

oder anderen glatten Oberflächen ist im Lieferumfang 

enthalten.

Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04T

1.7 [image: image10.emf]Wohnraumtemperaturfühler SR04PS

mit Sollwertsteller und Drehschalter in batterieloser 

Funkausführung 868MHz. 

Das Gerät sendet zyklisch seine Werte auch wenn diese 

sich nicht verändert haben.

Temperaturmessbereich 0…+40°C

Bedienelemente:

Sollwertverstellung „-,0,+“ 
Drehschalter „Auto,0,I,II,III“
Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, reinweiß (RAL9010)

Schutzart IP20, Abmessungen: 84,5x84,5x22,5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Klebefolie zur Montage des Gerätes auf Glas 

oder anderen glatten Oberflächen ist im Lieferumfang 

enthalten.

Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04PS
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1.8 [image: image11.emf]Wohnraumtemperaturfühler SR04P MS

mit Sollwertsteller und Schiebeschalter in batterieloser 

Funkausführung 868MHz. Das Gerät sendet zyklisch 

seine Werte auch wenn diese sich nicht verändert haben 

und bei Betätigung des Schiebeschalters.

Temperaturmessbereich 0…+40°C

Bedienelemente:

Sollwertverstellung „-,0,+“ 
Schiebeschalter „,0,I“
Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, reinweiß (RAL9010)

Schutzart IP20, Abmessungen: 84,5x84,5x22,5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Klebefolie zur Montage des Gerätes auf Glas 

oder anderen glatten Oberflächen ist im Lieferumfang 

enthalten.

Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04P MS

2 Wohnraumtemperaturfühler Aufputz mit UP-Designrahmen
2.1 Wohnraumtemperaturfühler SR06


in batterieloser Funkausführung 868MHz. Das Gerät sendet 

zyklisch seine Werte auch wenn diese sich nicht verändert haben. 

[image: image12.jpg]


Temperaturmessumformer 0…+40°C

Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, im Unterputz-Design 

in reinweiss, aluminium oder anthrazit.
Schutzart IP20, Abmessungen: 55x55x22,5mm
inkl. Designrahmen; wahlweise:

Thermokon:
Mini-Design

Gira: 
Standard 55, E2, Event,Esprit

Berker: 
S1, B1, B3, B7 Glas

Jung: 
A500, AS500, A plus

Merten: 
M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: 
Aura

Mit kleb- oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, 

Putz oder einer Schalterdose.  Ein Designrahmen und Klebefolie 

sind im Lieferumfang enthalten.
Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.
Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR06
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2.2 Wohnraumtemperaturfühler SR07P


mit Sollwertsteller in batterieloser Funkausführung 868MHz. 

Das Gerät sendet zyklisch seine Werte auch wenn diese sich 

nicht verändert haben. 

Temperaturmessbereich 0…+40°C
Bedienelement:

Sollwertverstellung 
„-,0,+“
Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, im Unterputz-Design 

[image: image13.emf]in reinweiss, aluminium oder anthrazit.
Schutzart IP20, Abmessungen: 55x55x22,5mm
inkl. Designrahmen; wahlweise:

Thermokon:
Mini-Design

Gira: 
Standard 55, E2, Event,Esprit

Berker: 
S1, B1, B3, B7 Glas

Jung: 
A500, AS500, A plus

Merten: 
M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: 
Aura

Mit kleb- oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage 
auf Glas, Putz oder einer Schalterdose.  

Ein Designrahmen und Klebefolie sind im Lieferumfang 

enthalten.
Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR07P

2.3 Wohnraumtemperaturfühler SR07P MS


mit Sollwertsteller und Schiebeschalter in batterieloser 

Funkausführung 868MHz. Das Gerät sendet zyklisch 

seine Werte auch wenn diese sich nicht verändert haben. 

Temperaturmessbereich 0…+40°C
Bedienelemente:

Sollwertverstellung 
„-,0,+“

Schiebeschalter

Symbole: „Sonne, Mond“
[image: image14.emf]Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, im Unterputz-Design 

in reinweiss, aluminium oder anthrazit.
Schutzart IP20, Abmessungen: 55x55x22,5mm
inkl. Designrahmen; wahlweise:

Thermokon:
Mini-Design

Gira: 
Standard 55, E2, Event,Esprit

Berker: 
S1, B1, B3, B7 Glas

Jung: 
A500, AS500, A plus

Merten: 
M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: 
Aura

Mit kleb- oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage 
auf Glas, Putz oder einer Schalterdose.  

Ein Designrahmen und Klebefolie sind im Lieferumfang 

enthalten.
Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR07P MS
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3 Raumfühler Feuchte/Temperatur AP
3.1 [image: image15.emf]Raumfühler Feuchte/Temperatur SR04 rH


in batterieloser Funkausführung 868MHz. Das Gerät

sendet zyklisch seine Werte auch wenn diese sich 

nicht verändert haben.

Feuchtemessbereich 

0…100%

Genauigkeit rF: 


+/-4% (30%...70%rF)

Temperaturmessbereich 
0…+40°C
Genauigkeit Temp.: 

+/-0,4K 
Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, reinweiss (RAL9010)

Schutzart IP20, Abmessungen: 84,5x84,5x22,5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator.
Eine Klebefolie zur Montage des Gerätes auf Glas 

oder anderen glatten Oberflächen ist im Lieferumfang 

enthalten.

Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04 rH

3.2 Raumfühler Feuchte/Temperatur SR04P rH


[image: image16.emf]mit Sollwertsteller in batterieloser Funkausführung 868MHz. 

Das Gerät sendet zyklisch seine Werte auch wenn diese sich 

nicht verändert haben.

Feuchtemessbereich 

0…100%

Genauigkeit rF: 


+/-4% (30%...70%rF)

Temperaturmessbereich 
0…+40°C
Genauigkeit Temp.: 

+/-0,4K 
Bedienelement:

Sollwertverstellung


„-,0,+“

Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, reinweiss (RAL9010)

Schutzart IP20, Abmessungen: 84,5x84,5x22,5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator.

Eine Klebefolie zur Montage des Gerätes auf Glas 

oder anderen glatten Oberflächen ist im Lieferumfang 

enthalten.

Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04P  rH

zurück zum Inhaltsverzeichnis








   zurück zum Inhaltsverzeichnis
3.3 Raumfühler Feuchte/Temperatur SR04PT rH


mit Sollwertsteller und Präsenztaster in batterieloser 

Funkausführung 868MHz. Das Gerät sendet zyklisch 

seine Werte auch wenn diese sich [image: image17.emf]nicht verändert haben

und bei Betätigung des Tasters.

Feuchtemessbereich 

0…100%

Genauigkeit rF: 


+/-4% (30%...70%rF)

Temperaturmessbereich 
0…+40°C
Genauigkeit Temp.: 

+/-0,4K 
Bedienelemente:

Sollwertverstellung


„-,0,+“

Taster

Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, reinweiss (RAL9010)

Schutzart IP20, Abmessungen: 84,5x84,5x22,5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator.

Eine Klebefolie zur Montage des Gerätes auf Glas 

oder anderen glatten Oberflächen ist im Lieferumfang 

enthalten.

Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04PT  rH

3.4 Raumfühler Feuchte/Temperatur SR04P MS rH


mit Sollwertsteller und Schiebeschalter in batterieloser 

Funkausführung 868MHz. Das Gerät sendet zyklisch 

seine Werte auch wenn diese sich nicht verändert haben

[image: image18.png]


und bei Betätigung des Schalters.

Feuchtemessbereich 

0…100%

Genauigkeit rF: 


+/-4% (30%...70%rF)

Temperaturmessbereich 
0…+40°C
Genauigkeit Temp.: 

+/-0,4K 
Bedienelemente:

Sollwertverstellung


„-,0,+“

Schalter


„0,I“
Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, reinweiss (RAL9010)

Schutzart IP20, Abmessungen: 84,5x84,5x22,5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator.

Eine Klebefolie zur Montage des Gerätes auf Glas 

oder anderen glatten Oberflächen ist im Lieferumfang 

enthalten.

Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04P MS  rH
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3.5 Raumfühler Feuchte/Temperatur SR04PST rH


mit Sollwertsteller und Präsenztaster in batterieloser 

Funkausführung 868MHz. Das Gerät sendet zyklisch 

seine Werte auch wenn diese sich nicht verändert haben

und bei Betätigung des Tasters.
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Feuchtemessbereich 

0…100%

Genauigkeit rF: 


+/-4% (30%...70%rF)

Temperaturmessbereich 
0…+40°C
Genauigkeit Temp.: 

+/-0,4K 
Bedienelemente:

Sollwertverstellung


„-,0,+“

Drehschalter 


„Auto,0,I,II,III“
Taster

Gehäuse Aufputz, Mat. ABS, reinweiss (RAL9010)

Schutzart IP20, Abmessungen: 84,5x84,5x22,5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator.

Eine Klebefolie zur Montage des Gerätes auf Glas 

oder anderen glatten Oberflächen ist im Lieferumfang 

enthalten.

Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04PST  rH
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4 Raumfühler CO2 AP
4.1 [image: image20.png]


Raumfühler CO2/Temperatur SR04 Co2


dient zur Erfassung von Kohlendioxid (CO2), Temperatur im Wohnraum. 

Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet. Übertragung mittels Funk-Telegrammen gemäß EnOcean-Standard an den Empfänger.
CO2 Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)

Messbereich: 


CO2: 0...2000ppm

Temp.: 0...50°C
Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Spannungsversorgung: 

15-24VDC (±10%) o. 24VAC (±10%) (SELV)

Leistungsaufnahme: 

max. 1,5W / max.3,6VA

[image: image21.emf]Klemmen: 


Schraubklemme, max. 1,5mm²

Umgebungstemperatur:  
0...+50°C, max. 85%rF, nicht kondensierend

Gehäuseschutzart:

IP20 nach EN60529

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04 CO2
Optional:





- LCD: 



LC-Display zur Anzeige der Messwerte und Parametereinstellungen

- Z:



3 LEDs zur Anzeige des CO2 Gehalts

4.2 [image: image22.emf]Raumfühler CO2/Temperatur SR04 Co2 rH
dient zur Erfassung von Kohlendioxid (CO2), Temperatur und der relativen Feuchte im Wohnraum. Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet. Übertragung mittels Funk-Telegrammen gemäß EnOcean-Standard an den Empfänger.
CO2 Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)

Messbereich: 


CO2: 0...2000ppm

Temp.: 0...50°C
Feuchte: 0...100%rF

[image: image23.emf]Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Spannungsversorgung: 

15-24VDC (±10%) o. 24VAC (±10%) (SELV)

Leistungsaufnahme: 

max. 1,5W / max.3,6VA

Klemmen: 


Schraubklemme, max. 1,5mm²

Umgebungstemperatur:  
0...+50°C, max. 85%rF, nicht kondensierend

Gehäuseschutzart:

IP20 nach EN60529

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR04 CO2 rH
Optional:





- LCD: 



LC-Display zur Anzeige der Messwerte und Parametereinstellungen

- Z:



3 LEDs zur Anzeige des CO2 Gehalts
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5 Temperaturfühler

5.1 [image: image24.emf]Außentemperaturfühler SR65

in batterieloser Funkausführung 868MHz. Das Gerät 

sendet zyklisch seine Werte auch wenn diese sich 

nicht verändert haben.

Temperaturmessbereich
 -20…+60°C

Gehäuse Schutzart IP65, Mat. Polyamid, reinweiß

Abmessungen: 78x58x45.5mm

Hülse: Edelstahl 6x28mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.
Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR65

5.2 Kanaltemperaturfühler SR65 AKF1013507

in batterieloser Funkausführung 868MHz. Das Gerät 

sendet zyklisch seine Werte auch wenn diese sich 

nicht verändert haben.

Temperaturmessbereich 
+10…+90°C

Einbaulänge:
 

135mm
Gehäuse Schutzart IP65, Mat. Polyamid, reinweiss

Abmessungen: 78x58x45.5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.
Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR65 AKF1013507

optionale Einbaulängen: 062mm, 135mm, 192mm, 240mm, 320mm, 465mm
5.3 Kabeltemperaturfühler SR65 TF2510006

in batterieloser Funkausführung 868MHz. Das Gerät 

sendet zyklisch seine Werte auch wenn diese sich 

nicht verändert haben.

Temperaturmessbereich 
-20…+60°C

Gehäuse Schutzart IP65, Mat. Polyamid, reinweiß

[image: image25.emf]Abmessungen: 78x58x45.5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.
Kabelfühler:
Umgebungstemp.: 
-35...+100°C

Leitung: 
LiYY, 2x0,25mm², L=1000m
Hülse: 
FH 6x50x0,4mm, Mat. 1.4571

IP67 - rolliert

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR65 TF2510006
zurück zum Inhaltsverzeichnis
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5.4 Kabeltemperaturfühler SR65 TF2510006 400°C

in batterieloser Funkausführung 868MHz. Das Gerät 

sendet zyklisch seine Werte auch wenn diese sich 

nicht verändert haben.

Temperaturmessbereich 
-20…+60°C

Gehäuse Schutzart IP65, Mat. Polyamid, reinweiß

[image: image26.png]


Abmessungen: 78x58x45.5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.
Kabelfühler

Umgebungstemp.: 
-50...+400°C

Leitung: 
Gl/VA Geflecht, 2x0,25mm², L=1000mm
Hülse: 
FH 6x50x0,4mm, Mat. 1.4571

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR65 TF2510006 400°C
optionale Kabellängen: 1000mm, 2000mm,…, 9000mm

Andere Kabelfühlertypen möglich (Kabel-Temp.Bereich, Hülsenlänge,Hülsenart,Messbereich)
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Anlegetemperaturfühler SR65 VFG

in batterieloser Funkausführung 868MHz. Das Gerät 

sendet zyklisch seine Werte auch wenn diese sich 

nicht verändert haben.

Temperaturmessbereich 
+10…+90°C

Gehäuse Schutzart IP65, Mat. Polyamid, reinweiss

Abmessungen: 78x58x45.5mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator
Eine Batterie ist nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.
Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SR65 VFG
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6 Decken – Multisensoren

6.1 Funk-Decken-Multisensor SR-MDS
Funk-Decken-Multisensor zur Bewegungserfassung 

und Helligkeitsmessung in Wohn- oder Büroräumen. 
Bewegungserfassung 360°, integrierter Helligkeitssensor 

mit Messbereich 0-512Lux. 

Unauffälliges, wenig auftragendes IP20 Gehäuse
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Sendeintervall: 

Alle 100 Sekunden bei Änderungen der Helligkeit >10Lux, 

falls keine Bewegung detektiert wird;

alle 1000 Sekunden bei Änderungen der Helligkeit <10Lux, 

falls keine Bewegung detektiert wird;

alle 10 Sekunden bei Änderungen der Helligkeit >10Lux, 

falls Bewegung detektiert ist;

alle 100 Sekunden bei Änderungen der Helligkeit <10Lux, 

falls Bewegung detektiert ist;

sofort bei Statusänderung von keiner Bewegung 

zu Bewegung oder umgekehrt.
Das zyklische Sendeintervall kann am Gerät verstellt werden,

um z.B. eine Konstantlichtregelung realisieren zu können.

Zur unter Putz Montage in eine mitgelieferte winddichte 

Standard-Hohlwanddose.

Spannungsversorgung je nach Typ: 230V, 24V oder über Batterie.

Typen:

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SR-MDS 230V

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SR-MDS 24V

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SR-MDS BAT

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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6.2 Decken-Multisensor SR-MDS Solar
Funk-Decken-Multisensor zur Bewegungserfassung 

[image: image29.emf]und Helligkeitsmessung in Wohn- oder Büroräumen. 
Bewegungserfassung 360°, integrierter Helligkeitssensor 

mit Messbereich 0-512Lux. 

Sendeintervall: 

Alle 100 Sekunden bei Änderungen der Helligkeit >10Lux, 

falls keine Bewegung detektiert wird;

alle 1000 Sekunden bei Änderungen der Helligkeit <10Lux, 

falls keine Bewegung detektiert wird;

alle 10 Sekunden bei Änderungen der Helligkeit >10Lux, 

falls Bewegung detektiert ist;

alle 100 Sekunden bei Änderungen der Helligkeit <10Lux, 

falls Bewegung detektiert ist;

sofort bei Statusänderung von keiner Bewegung 

zu Bewegung oder umgekehrt.

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator. 
Batterien sind nachträglich einsetzbar, falls die 

Umgebungshelligkeit unter 300 Lux im Tagesmittel

beträgt.
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SR-MDS Solar

7 Außen-Helligkeitsfühler
7.1 Außenhelligkeitsfühler SR65 Li

[image: image30.emf]Funk-Außenhelligkeitsfühler in batterieloser Funkausführung 
868MHz. Das Gerät sendet zyklisch seine Werte auch wenn 

diese sich nicht verändert haben.

Gehäuse Schutzart IP54, Mat. Polyamid, reinweiß
Abmessungen: 65x50x35mm 

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator

Messbereich einstellbar: 300-30000Lux

oder                                600-60000Lux
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SR65 Li
8 Fensterkontakt, Fenstergriff 

8.1 Fenster-/Türkontakt SRW01

in batterieloser Funkausführung 868MHz. Das Gerät 

sendet seine Werte bei Zustandsänderung und zyklisch 

alle 100 Sekunden auch wenn diese sich nicht verändert haben.

[image: image31.emf]Gehäuse: signalweiß (RAL9003)

Schutzart IP44, Abmessungen: 110x19x15mm

Batterielos, mit solarbetriebenem Energiegenerator.
Ein Permanentmagnet mit Klebefläche ist im Lieferumfang 

enthalten.
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRW01 
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Fenster/Türgriff SRG01

in batterieloser Funkausführung 868MHz. 

Das Gerät sendet bei Zustandsänderung. Die Energie für die Übertragung des Funktelegramms wird durch das Drehen 
des Griffes erzeugt. Die Griffstellungen „geöffnet“, „gekippt“ 

und „geschlossen“ können mit einem geeigneten Empfänger 

oder Gateway ausgewertet werden.

Wahlweise in:

- reinweiß pulverbeschichtet 

- Aluminium
- Edelstahl

Der Griff kann an nahezu alle handelsüblichen Fenster montiert werden.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRG01 
9 EasySens Funkschalter

9.1 [image: image35.png]=



EasySens Funkschalter BJ 2-Kanal Licht
Batterieloser Funkschalter passend zum Schalterprogramm 
Future-linear elfenbeinweiß des Herstellers Busch-Jaeger 
mit wartungsfreiem Energiegenerator. In Verbindung EnOcean-Technologie 
basierender Empfänger/ Gateways zur Steuerung von Beleuchtungs- 

oder anderen schaltenden Anwendungen. 

Mit 1-fach Wippe als 2-Kanal Ausführung zur Steuerung von Licht.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Dimmfunktion zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 
Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Busch-Jaeger Future linear 2-Kanal Licht elfenbeinweiß
Weitere Farben
- studioweiß

Weitere Schalterprogramme
- Future/ Future linear


- elfenbeinweiß





- Solo


- alusilber





- Carat


- anthrazit





- Axcent

9.2 EasySens Funkschalter BJ 4-Kanal Licht
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Batterieloser Funkschalter passend zum Schalterprogramm 

Future-linear alusilber des Herstellers Busch-Jaeger 
mit wartungsfreiem Energiegenerator. In Verbindung EnOcean-Technologie 
basierender Empfänger/ Gateways zur Steuerung von Beleuchtungs- 

oder anderen schaltenden Anwendungen. 

Mit Serienwippe als 4-Kanal Ausführung zur Steuerung von Licht.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Dimmfunktion zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Busch-Jaeger 4-Kanal Licht alusilber
optionale Farben
- studioweiß

optionale Rahmen
- Future/ Future linear



- elfenbeinweiß




- Solo



- alusilber




- Carat



- anthrazit




- Axcent
zurück zum Inhaltsverzeichnis
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EasySens Funkschalter BJ 2-Kanal Jalousie
Batterieloser Funkschalter passend zum Schalterprogramm 

Future-linear anthrazit des Herstellers Busch-Jaeger 
mit wartungsfreiem Energiegenerator. In Verbindung EnOcean-Technologie 
basierender Empfänger/ Gateways zur Steuerung von Jalousie- oder ähnlichen Anwendungen. 

Mit 1-fach Wippe als 2-Kanal Ausführung zur Steuerung von Jalousie.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Einstellung der Lamellen zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Busch-Jaeger 2-Kanal Jalousie antrahzit
optionale Farben
- studioweiß

optionale Rahmen
- Future/ Future linear



- elfenbeinweiß




- Solo



- alusilber




- Carat



- anthrazit




- Axcent

9.4 EasySens Funkschalter BJ 4-Kanal Jalousie
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Batterieloser Funkschalter passend zum Schalterprogramm 

Future-linear studioweiß des Herstellers Busch-Jaeger 
mit wartungsfreiem Energiegenerator. In Verbindung EnOcean-Technologie 
basierender Empfänger/ Gateways zur Steuerung von Jalousie- oder ähnlichen Anwendungen. 

Mit Serienwippe als 4-Kanal Ausführung zur Steuerung von Jalousie.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Einstellung der Lamellen zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Busch-Jaeger 4-Kanal Jalousie studioweiß
optionale Farben
- studioweiß

optionale Rahmen
- Future/ Future linear



- elfenbeinweiß




- Solo



- alusilber




- Carat



- anthrazit




- Axcent

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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10 EasySens Funkschalter Mini

10.1 EasySens Funkschalter Mini 2-Kanal Licht
Batterieloser Funkschalter mit den Rahmen-Abmaßen von 61mm x 61mm
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mit wartungsfreiem Energiegenerator. Durch die kleinen Abmessungen

eignet sich dieser Schalter ideal zur Montage auf schmalen Rahmen 

und Oberflächen. 
In Verbindung EnOcean-Technologie basierender Empfänger/ Gateways 

zur Steuerung von Beleuchtungs- oder anderen schaltenden Anwendungen. 

Mit 1-fach Wippe als 2-Kanal Ausführung zur Steuerung von Licht.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Dimmfunktion zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Mini 2-Kanal Licht reinweiß glänzend
optionale Farben
- reinweiß glänzend



- alusilber




- anthrazit
10.2 EasySens Funkschalter Mini 4-Kanal Licht
Batterieloser Funkschalter mit den Rahmen-Abmaßen von 61mm x 61mm

mit wartungsfreiem Energiegenerator. Durch die kleinen Abmessungen

eignet sich dieser Schalter ideal zur Montage auf schmalen Rahmen 

und Oberflächen. 
 In Verbindung EnOcean-Technologie basierender Empfänger/ Gateways 

zur Steuerung von Beleuchtungs- oder anderen schaltenden Anwendungen. 

Mit Serienwippe als 4-Kanal Ausführung zur Steuerung von Licht.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Dimmfunktion zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Mini 4-Kanal Licht aluminium
optionale Farben
- reinweiß glänzend



- alusilber




- anthrazit
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10.3 EasySens Funkschalter Mini 2-Kanal Jalousie
Batterieloser Funkschalter mit den Rahmen-Abmaßen von 61mm x 61mm

mit wartungsfreiem Energiegenerator. Durch die kleinen Abmessungen

eignet sich dieser Schalter ideal zur Montage auf schmalen Rahmen 

und Oberflächen. 
In Verbindung EnOcean-Technologie basierender Empfänger/ Gateways 

zur Steuerung von Jalousie- oder ähnlichen Anwendungen. 

Mit 1-fach Wippe als 2-Kanal Ausführung zur Steuerung von Jalousie.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Einstellung der Lamellen zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Mini 2-Kanal Jalousie aluminium
optionale Farben
- reinweiß glänzend



- alusilber




- anthrazit
10.4 EasySens Funkschalter Mini 4-Kanal Jalousie

Batterieloser Funkschalter mit den Rahmen-Abmaßen von 61mm x 61mm

mit wartungsfreiem Energiegenerator. Durch die kleinen Abmessungen
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eignet sich dieser Schalter ideal zur Montage auf schmalen Rahmen 

und Oberflächen. 
In Verbindung EnOcean-Technologie basierender Empfänger/ Gateways 

zur Steuerung von Jalousie- oder ähnlichen Anwendungen. 

Mit Serienwippe als 4-Kanal Ausführung zur Steuerung von Jalousie.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Einstellung der Lamellen zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Mini 4-Kanal Jalousie aluminium
optionale Farben
- reinweiß glänzend



- alusilber




- anthrazit
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11 EasySens Funkschalter Jung LS

11.1 EasySens Funkschalter Jung LS 2-Kanal Licht
Batterieloser Funkschalter passend zum Schalterprogramm 

LS990 alpinweiß des Herstellers Jung mit wartungsfreiem Energiegenerator.
In Verbindung EnOcean-Technologie basierender Empfänger/ Gateways 

zur Steuerung von Beleuchtungs- oder anderen schaltenden Anwendungen. 

Mit 1-fach Wippe als 2-Kanal Ausführung zur Steuerung von Licht.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Dimmfunktion zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Jung LS990 2-Kanal Licht alpinweiß
optionale Farben
- weiß


optionale Rahmen
- LS990



- alpinweiß




- LS Design



- lichtgrau








- schwarz






11.2 EasySens Funkschalter Jung LS 4-Kanal Licht
Batterieloser Funkschalter passend zum Schalterprogramm 

LS990 alpinweiß des Herstellers Jung mit wartungsfreiem Energiegenerator.
 In Verbindung EnOcean-Technologie basierender Empfänger/ Gateways 

zur Steuerung von Beleuchtungs- oder anderen schaltenden Anwendungen. 

Mit Serienwippe als 4-Kanal Ausführung zur Steuerung von Licht.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Dimmfunktion zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Jung LS990 4-Kanal Licht alpinweiß
optionale Farben
- weiß


optionale Rahmen
- LS990



- alpinweiß




- LS Design



- lichtgrau








- schwarz
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11.3 EasySens Funkschalter Jung LS 2-Kanal Jalousie
Batterieloser Funkschalter passend zum Schalterprogramm 

LS990 alpinweiß des Herstellers Jung mit wartungsfreiem Energiegenerator.
In Verbindung EnOcean-Technologie basierender Empfänger/ Gateways 

zur Steuerung von Jalousie- oder ähnlichen Anwendungen. 

Mit 1-fach Wippe als 2-Kanal Ausführung zur Steuerung von Jalousie.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Einstellung der Lamellen zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Jung LS990 2-Kanal Jalousie alpinweiß
optionale Farben
- weiß


optionale Rahmen
- LS990



- alpinweiß




- LS Design



- lichtgrau








- schwarz

11.4 EasySens Funkschalter Jung LS 4-Kanal Jalousie

Batterieloser Funkschalter passend zum Schalterprogramm 

LS990 alpinweiß des Herstellers Jung mit wartungsfreiem Energiegenerator.
In Verbindung EnOcean-Technologie basierender Empfänger/ Gateways 

zur Steuerung von Jalousie- oder ähnlichen Anwendungen. 

Mit Serienwippe als 4-Kanal Ausführung zur Steuerung von Jalousie.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Einstellung der Lamellen zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Jung LS990 4-Kanal Jalousie alpinweiß
optionale Farben
- weiß


optionale Rahmen
- LS990



- alpinweiß




- LS Design



- lichtgrau








- schwarz
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12 EasySens Funkschalter 55x55
12.1 EasySens Funkschalter 55x55 2-Kanal Licht
[image: image41.emf]Batterieloser Funkschalter passend zum Schalterprogramm 

E2  aluminium im 55x55 Design des Herstellers Gira 
mit wartungsfreiem Energiegenerator. In Verbindung EnOcean-Technologie 
basierender Empfänger/ Gateways zur Steuerung von Beleuchtungs- 

oder anderen schaltenden Anwendungen. 

Mit 1-fach Wippe als 2-Kanal Ausführung zur Steuerung von Licht.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Dimmfunktion zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Gira E2 aluminium 2-Kanal Licht 

Verfügbare Wippenfarben

Verfügbare Schalterprogrammrahmen
- reinweiß



- Berker 
S1, B1, B3, B7 Glas
- reinweiß glänzend


- Gira

Standard55, E2, Event, Esptit
- aluminium



- Jung

A500, AS500, Aplus
- anthrazit



- Merten 
M-Smart, M-Arc, M-Plan





- Peha

Aura






- Feller

Edizio Due






- Siemens 
Delta






- Elso 

Fashion, Riva, Scala

12.2 EasySens Funkschalter 55x55 4-Kanal Licht
[image: image42.emf]Batterieloser Funkschalter passend zum Schalterprogramm 

E2  aluminium im 55x55 Design des Herstellers Gira 
mit wartungsfreiem Energiegenerator. In Verbindung EnOcean-Technologie 
basierender Empfänger/ Gateways zur Steuerung von Beleuchtungs- 

oder anderen schaltenden Anwendungen. 

Mit Serienwippe als 4-Kanal Ausführung zur Steuerung von Licht.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Dimmfunktion zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Gira E2 aluminium 4-Kanal Licht 

Verfügbare Wippenfarben

Verfügbare Schalterprogrammrahmen
- reinweiß



- Berker 
S1, B1, B3, B7 Glas
- reinweiß glänzend


- Gira

Standard55, E2, Event, Esptit
- aluminium



- Jung

A500, AS500, Aplus
- anthrazit



- Merten 
M-Smart, M-Arc, M-Plan






- Peha

Aura






- Feller

Edizio Due






- Siemens 
Delta






- Elso 

Fashion, Riva, Scala
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12.3 EasySens Funkschalter 55x55 2-Kanal Jalousie
Batterieloser Funkschalter passend zum Schalterprogramm 

[image: image43.emf]E2  reinweiß im 55x55 Design des Herstellers Gira 
mit wartungsfreiem Energiegenerator. In Verbindung EnOcean-Technologie 
basierender Empfänger/ Gateways zur Steuerung von Jalousie- oder ähnlichen Anwendungen. 

Mit 1-fach Wippe als 2-Kanal Ausführung zur Steuerung der Jalousie.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Einstellung der Lamellen zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Gira E2 reinweiß 2-Kanal Jalousie 

Verfügbare Wippenfarben

Verfügbare Schalterprogrammrahmen
- reinweiß



- Berker 
S1, B1, B3, B7 Glas
- reinweiß glänzend


- Gira

Standard55, E2, Event, Esptit
- aluminium



- Jung

A500, AS500, Aplus
- anthrazit



- Merten 
M-Smart, M-Arc, M-Plan






- Peha

Aura






- Feller

Edizio Due






- Siemens 
Delta






- Elso 

Fashion, Riva, Scala

12.4 EasySens Funkschalter 55x55 4-Kanal Jalousie
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Batterieloser Funkschalter passend zum Schalterprogramm 

E2  anthrazit im 55x55 Design des Herstellers Gira 
mit wartungsfreiem Energiegenerator. In Verbindung EnOcean-Technologie 
basierender Empfänger/ Gateways zur Steuerung von Jalousie- oder ähnlichen Anwendungen. 

Mit Serienwippe als 4-Kanal Ausführung zur Steuerung von Jalousie.

Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Einstellung der Lamellen zu realisieren.
Mit kleb oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder 
einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im 

Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Gira E2 anthrazit 4-Kanal Jalousie 

Verfügbare Wippenfarben

Verfügbare Schalterprogrammrahmen
- reinweiß



- Berker 
S1, B1, B3, B7 Glas
- reinweiß glänzend


- Gira

Standard55, E2, Event, Esptit
- aluminium



- Jung

A500, AS500, Aplus
- anthrazit



- Merten 
M-Smart, M-Arc, M-Plan






- Peha

Aura






- Feller

Edizio Due






- Siemens 
Delta






- Elso 

Fashion, Riva, Scala
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13 Handsender

13.1 EasySens Funkhandsender 4-Kanal

[image: image45.png]


Batterieloser Funkhandsender mit wartungsfreiem Energiegenerator. 
In Verbindung EnOcean-Technologie basierender Empfänger/ Gateways 

zur Steuerung von Beleuchtungs- oder anderen schaltenden Anwendungen

sowie von Jalousie- oder ähnlichen Anwendungen.
Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Taste. 

Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Dimmfunktion oder 

eine Einstellung von Jalousie- Lamellen zu realisieren.
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EasySens Funkhandsender 4-Kanal
14 Kartenschalter
[image: image46.png]



14.1 Kartenschalter: SR-KCS

für Funktechnologie 868MHz,

Gehäuse Schutzart IP20, Mat. PC, reinweiß 

Abmessungen: 114x70x35mm

batterieloser Kartenschalter ohne Kartenlesefunktion

zur Freischaltung der elektrischen Verbraucher und/oder

der Klimaanlage in Hotelzimmern. Ein Funksignal wird bei 

Zustandsänderung abgesetzt. Die benötigte Energie wird durch

das Einschieben einer Kunststoffkarte erzeugt.

Montage auf mitgelieferter Klebefolie oder mittels Schrauben.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SR-KCS
14.2 Kartenschalter: SR06-KCS

für Funktechnologie 868MHz,

Gehäuse Schutzart IP20
batterieloser Kartenschalter ohne Kartenlesefunktion

zur Freischaltung der elektrischen Verbraucher und/oder

der Klimaanlage in Hotelzimmern im Schalterprogramm-Design. 

Ein Funksignal wird bei Zustandsänderung abgesetzt. 

Die benötigte Energie wird durch das Einschieben einer 

Kunststoffkarte erzeugt.

Montage auf mitgelieferter Klebefolie oder mittels Schrauben.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SR-06KCS
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15 Binärmodul

15.1 [image: image47.emf]digitales Eingabemodul: SR65 DI BAT

Funksendemodul mit einem digitalen Eingang für potentialfreien Kontakt
Funksignal wird bei Zustandsänderung und zyklisch abgesetzt.
Ein Ausgabekontakt kann mit Hilfe des Binärmoduls auf EnOcean-Empfänger/ Gateway direkt oder über eine übergeordnete Steuerung

ausgewertet werden. Die Energieversorgung erfolgt über 3,6V Lithium-Batterie. Durch das zyklische Senden kann im Empfänger ausgewertet werden ob das Modul noch aktiv ist oder ob die Batterie getauscht werden muss. 
mit Funktechnologie 868MHz

Gehäuse Schutzart IP65, Mat. Polyamid, reinweiß
Abmessungen: 78x58x45.5mm

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SR65 DI BAT
16 Funk Stellantrieb

16.1 SAB 01

Funk-Stellantrieb SAB01, in Verbindung mit Sensoren welche auf der

EnOcean Technologie beruhen, wird eingesetzt um eine komfortable

[image: image48.png]


Einzelraumregelung mittels Radiator- oder Fußbodenheizung zu

realisieren.

Technologie: EnOcean

Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz

Reichweite: ca. 30m in Gebäude, ca. 300m Freifeld

Gehäuse: Kunststoff, weiß

Schutzart IP20 gemäß EN60529

Versorgungsspannung: 2xBatterie (Mignon)

Batterielaufzeit: ca. 3 Jahre

Umgebungstemperatur: -10...65°C

Transport: -10...75°C / max. 70%rF, nicht kond.

Gewicht: Ca. 250g
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SAB 01
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17 Empfänger  Busfähig

17.1 [image: image49.png]


Ethernet – Empfänger: SRC-ETHERNET

für batterielose Funktechnologie 868MHz
zur Auswertung von bis zu 

30 EasySens-Sensoren bzw. Funkschaltern,

Gehäuse für Hutschiene (6TE) nach, 
DIN EN 50022 

Betriebsspannung 230V~ / max. 5VA

Schnittstelle: Ethernet Übertragungsprotokoll TCP/IP oder UDP

Anschluß über 1x RJ45 Buchse

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-ETHERNET
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17.2 LON – Empfänger: SRC04-FTT

für batterielose Funktechnologie 868MHz
zur Auswertung von bis zu 

9 EasySens-Sensoren bzw. Funkschaltern,
im Wohnraumgehäuse reinweiß (RAL9010), 
Schutzart IP30, Mat. ABS

mit externer Empfangsantenne
Betriebsspannung 24V=/24V~/ 0,5W / 0,82VA

Schnittstelle: LON Umsetzung der empfangenen

Funktelegramme auf LONStandardNetzwerkvariablen

(SNVT),Transceiver FTT, free topology

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC04-FTT

17.3 [image: image51.emf]LON – Empfänger: SRC65-FTT

für batterielose Funktechnologie 868MHz
zur Auswertung von bis zu 

9 EasySens-Sensoren bzw. Funkschaltern,
im Anschlußgehäuse Kunststoff reinweiß,
Schutzart IP42, Material Polyamid, 

inkl. externer Empfangsantenne mit Magnetfuß

und Antennenverbindungsleitung 2,5m
Betriebsspannung 24V=/24V~/ 0,5W / 0,82VA

Schnittstelle: LON Umsetzung der empfangenen

Funktelegramme auf LONStandardNetzwerkvariablen

(SNVT),Transceiver FTT, free topology

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC65-FTT
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17.4 [image: image52.emf]RS485 EVC – Empfänger: SRC65-RS485 EVC

für batterielose Funktechnologie 868MHz
zur Auswertung von bis zu 

32 EasySens-Sensoren bzw. Funkschaltern,
im Anschlußgehäuse Kunststoff reinweiß,
Schutzart IP42, Material Polyamid, 

inkl. externer Empfangsantenne mit Magnetfuß

und Antennenverbindungsleitung 2,5m
Betriebsspannung 24V=/24V~/ 0,6W / 1,5VA

Schnittstelle: RS485 EVC, Kommunikation Multiple Access,

Baud Rate konfigurierbar (9600, 19200, 38400, 115200 Baud)

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC65-RS485 EVC

17.5 [image: image53.png]


RS485 Modbus – Empfänger: SRC65-RS485 MODBUS

für batterielose Funktechnologie 868MHz
zur Auswertung von bis zu 

32 EasySens-Sensoren bzw. Funkschaltern,
im Anschlußgehäuse Kunststoff reinweiß,
Schutzart IP42, Material Polyamid, 

inkl. externer Empfangsantenne mit Magnetfuß

und Antennenverbindungsleitung 2,5m
Betriebsspannung 24V=/24V~/ 0,6W / 1,5VA
Schnittstelle: RS485 MODBUS, Kommunikation Master/Slave,

Baudrate konfigurierbar (9600, 19200 Baud)

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC65-RS485 MODBUS

17.6 [image: image54.emf]BACnet – Empfänger: SRC65-BACnet

für batterielose Funktechnologie 868MHz
zur Auswertung von bis zu 

32 EasySens-Sensoren bzw. Funkschaltern,
im Anschlußgehäuse Kunststoff reinweiß,
Schutzart IP42, Material Polyamid, 

inkl. externer Empfangsantenne mit Magnetfuß

und Antennenverbindungsleitung 2,5m
Betriebsspannung 24V=/24V~/ 0,6W / 1,5VA
Scnittstelle: BACnet MS/TP RS485, Baudrate konfigurierbar

(9600, 19200, 38400, 57600, 76800,115200 Baud)

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC65-BACnet
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17.7 KNX/EIB Gateway Empfänger: SRC-KNX EIB
ETS kompatibler EnOcean Funkempfänger/Gateway mit interner

Empfangsantenne zur Umsetzung der Funksignale auf

EIB/KNX-Bus mit 32 Kanälen, die jeweils mit folgenden Funktionen
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belegt werden können:

· Tastsensor eines Schaltmoduls

· Schalten (Ein/Aus/Um/Wertgeber)

· Schalten und Dimmen

· Jalousie auf/ab

· Temperatursensor

· Präsenztaster / -schalter

· Sollwertsteller

· Stufenschalter

· Feuchtigkeitssensor

· Fensterkontakt

· Binäreingang

· Lichtsensor
· Bewegungsmelder
zur Auswertung von bis zu 32 EasySens-Sensoren bzw. Funkschaltern,
Einfache Anbindung der Sender durch „Lerntaste“ am Gerät.

Montage erfolgt auf Putz.
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-KNX EIB

17.8 [image: image56.emf]Dali – Empfänger: Dali
dient als Gateway zwischen EnOcean Funksensoren

und dem DALI-Bus. In Verbindung mit EasySens Tastern bietet der SRC-DALI die Möglichkeit die Beleuchtung individuell zu steuern und gespeicherte Lichtszenen aufzurufen.

Versorgungsspannung: 
Über DALI Bus

Stromaufnahme: 
max. 30mA

Empfangsfrequenz: 
868 MHz, EnOcean

Antenne: 

Externe Empfangsantenne mit Magnetfuß

(im Lieferumfang enthalten)

Speicherkapazität: 
Für bis zu 50 EasySens Sender

Schnittstelle: 

DALI

Gruppen/Szenen: 
Gruppen 0...16 / Szenen 1...16

Gehäuse: 

Farbe licht-grau

Schutzart: 

IP20 gemäß EN60529

Umgebung: 

+5...+40°C,

20...95% rel. Feuchte (nicht kond.)

Abmessungen (LxHxB):
120x42x31 mm

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-Dali
zurück zum Inhaltsverzeichnis
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17.9 [image: image57.jpg]thermokon

Sensortechnik GmbH



Dali – Empfänger: CLC-Dali
dient als Gateway zwischen EnOcean  Funksensoren und dem DALI-Bus. Der SRC-CLC-DALI kann mittels Braodcast alle angeschlossenen DALI Geräte ansteuern, ohne diese extra

programmieren zu müssen.

Zur Realisierung der Tageslicht-Automatik können in den SRC-CLC-DALI EasySens Helligkeits- und bewegungs-Sensoren eingelernt werden.

Versorgungsspannung: 

230V AC (+/-10%) / 50Hz

Leistungsaufnahme (Idle): 
<1VA

Empfangsfrequenz: 

868 MHz, EnOcean

Antenne: 
Externe Empfangsantenne mit    Magnetfuß (im Lieferumfang enthalten)

Schnittstelle: 


DALI (Ausgang: 12V, 250mA)

Anzahl der Codes: 

2^24

Gehäuse: 


ABS, Farbe licht-grau

Schutzart: 


IP20 gemäß EN60529

Umgebung: 


0...+40°C,

20...95% rel. Feuchte (nicht kond.)

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-CLC-Dali
18 Empfänger Busfähig / Bidirektional

18.1 STC65-FTT
für batterielose Funktechnologie 868MHz

im Anschlußgehäuse Kunststoff reinweiß,

Schutzart IP42, Material Polyamid, 

inkl. externer Empfangsantenne mit Magnetfuß

und Antennenverbindungsleitung 2,5m

Betriebsspannung 24V=/24V~,

mit LON-Schnittstelle FTT10A
(bidirektionale Schnittstelle)

Das Gateway kann Daten der Funksender über die LON Schnittstelle 

an eine übergeordnete Leitstelle weitergeben und von dort erhaltene 

Befehle an Empfänger/ Funkaktoren senden. 

Es können bis zu 5 Sender verwaltet und bis zu 5 unterschiedliche 

Schaltzustände übermittelt werden

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

STC65- FTT
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18.2 STC65-RS485 EVC

für batterielose Funktechnologie 868MHz

im Anschlußgehäuse Kunststoff reinweiß,

Schutzart IP42, Material Polyamid, 

inkl. externer Empfangsantenne mit Magnetfuß

und Antennenverbindungsleitung 2,5m

Betriebsspannung 24V=/24V~,

mit RS485-Schnittstelle 

(bidirektionale Schnittstelle "Multiple Access")

Das Gateway kann Daten der Funksender über die RS485 Schnittstelle 

an eine übergeordnete Leitstelle weitergeben und von dort erhaltene 

Befehle an Empfänger/ Funkaktoren senden. 

Es können bis zu 32 Sender verwaltet und bis zu 8 unterschiedliche 

Schaltzustände übermittelt werden.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

STC65-RS485 EVC


18.3 STC65-RS485 MODBUS
für batterielose Funktechnologie 868MHz

im Anschlußgehäuse Kunststoff reinweiß,

Schutzart IP42, Material Polyamid, 

inkl. externer Empfangsantenne mit Magnetfuß

und Antennenverbindungsleitung 2,5m

Betriebsspannung 24V=/24V~,

mit RS485-Schnittstelle und Modbus-Protokoll

(bidirektionale Schnittstelle "Multiple Access")

Das Gateway kann Daten der Funksender über die RS485 Schnittstelle 

an eine übergeordnete Leitstelle weitergeben und von dort erhaltene 

Befehle an Empfänger/ Funkaktoren senden. 

Es können bis zu 32 Sender verwaltet und bis zu 8 unterschiedliche 

Schaltzustände übermittelt werden
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

STC65-RS485 Modbus

18.4 STC-ETHERNET

Bidirektionales Gateway zwischen FunkSensoren

bzw. Tastern, die auf EnOcean Funktechnologie

basieren und Reglern bzw. Regelsystemen mit

Ethernet Schnittstelle.

Versorgungsspannung: 

230VAC (+/-10%) 50/60Hz
Stromaufnahme: 

max. 5VA

Schnittstelle: 


Ethernet

Übertragungsprotokoll TCP/IP oder UDP

Anschluß über 1x RJ45 Buchse

Antenne: 


Externe Aantenne mit Magnetfuß (Antenne im

Lieferumfang enthalten)

Anschluß über FME Buchse

Klemme: 


Schraubklemme max. 1,5mm²

Gehäuse: 


ABS

Farbe lichtgrau ähnlich RAL7035

Schutzart:


IP20 gemäß EN 60529

Umgebungstemperatur: 
0...60°C

Rel. Luftfeuchte: 

0...75%rF, nicht kondensierend
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

STC-ETHERNET

19 Zubehör Empfänger

19.1 Antennen-Verlängerungsleitung 10m

Antennen-Verlängerungsleitung 10m, 

für SRC-Ethernet und SRC65/STC65
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

ANT10

19.2 Antennen-Verlängerungsleitung 20m

Antennen-Verlängerungsleitung 20m, 

für SRC-Ethernet und SRC65/STC65
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

ANT20
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20 Gateways für Klimageräte


20.1 STC-Daikin

Bidirektionales Gateway zur Kombination von Daikin-Split-Klimageraten mit EasySens-Funksensoren sowie der 

Integration dieser Klimagerate in Standard-BUS-Systeme

Versorgungsspannung: 
12V (Versorgung uber die Split-Unit)

Leistungsaufnahme: 
Typ. 35mA

Umgebungstemperatur: -25°C...+85°C

Gehause: 

Material ABS, Farbe weis

Schutzart IP20

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

STC-Daikin
20.2 STC-Daikin

Bidirektionales Gateway zur Kombination von Mitsubishi-Split-Klimageraten mit EasySens-Funksensoren sowie der 

Integration dieser Klimagerate in Standard-BUS-Systeme

Versorgungsspannung: 
12V (Versorgung uber die Split-Unit)

Leistungsaufnahme: 
Typ. 35mA

Umgebungstemperatur: -25°C...+85°C

Gehause: 

Material ABS, Farbe weis

Schutzart IP20

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

STC-Mitsubishi
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21 Schaltempfänger
21.1 Thermostat Empfänger Unter Putz: 
SRC-DO 24V Typ1

für batterielose Funktechnologie 868MHz

Schaltaktor mit Relaisausgang zur Einzelraumregelung,

Wechslerkontakt potentialfrei, max. Schaltleistung 24V/ 3A

Betriebsspannung 24VAC/24VDC
Schutzart IP20, Montage in Standard UP-Dose

Heizen mit PWM Ausgang, PWM Zykluszeit 15 Minuten

Lokale Sollwertverschiebung durch SR04P/SR07P/STC

mit 2 zusätzlichen am Gerät auswählbaren Funktionen:

entweder Zusatzfunktion 1:

Nachtabsenkung durch Funk-Schaltbefehl, z.B. von SR65DI, SR MDS, 

Easyfit/EasySens Funkschalter, SR04P MS, SR07P MS (Schiebeschalter),

SRW01, SRG01oder von EasySens Transceivern STC65 FTT, 

STC65 RS485 MODBUS, STC65 RS485 EVC

oder Zusatzfunktion 2:

Energiesparfunktion durch Auswertung von Fensterkontakt SRW01,

Fenstergriff SRG01 oder von EasySens Transceivern STC65 FTT, 

STC65 RS485 MODBUS, STC65 RS485 EVC. Bis zu 10 Kontaktgeber 

können eingelernt werden
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO 24V Typ1

21.2 Thermostat Empfänger Unter Putz: 
SRC-DO 230V Typ1

für batterielose Funktechnologie 868MHz

Schaltaktor mit Relaisausgang zur Einzelraumregelung,
Wechslerkontakt nicht potentialfrei, max. Schaltleistung 2500Watt

Betriebsspannung 230VAC
Schutzart IP20, Montage in Standard UP-Dose
Heizen mit PWM Ausgang, PWM Zykluszeit 15 Minuten

Lokale Sollwertverschiebung durch SR04P/SR07P/STC

mit 2 zusätzlichen am Gerät auswählbaren Funktionen:

entweder Zusatzfunktion 1:

Nachtabsenkung durch Funk-Schaltbefehl, z.B. von SR65DI, SR MDS, 
Easyfit/EasySens Funkschalter, SR04P MS, SR07P MS (Schiebeschalter),

SRW01, SRG01oder von EasySens Transceivern STC65 FTT, 

STC65 RS485 MODBUS, STC65 RS485 EVC

oder Zusatzfunktion 2:

Energiesparfunktion durch Auswertung von Fensterkontakt SRW01,

Fenstergriff SRG01 oder von EasySens Transceivern STC65 FTT, 

STC65 RS485 MODBUS, STC65 RS485 EVC. Bis zu 10 Kontaktgeber 

können eingelernt werden.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO 230V Typ1

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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21.3 Relais-Empfänger Unter Putz: 

SRC-DO 24V Typ2


für batterielose Funktechnologie 868MHz

Schaltaktor mit Relaisausgang

Wechslerkontakt potentialfrei, max. Schaltleistung 24V/ 3A
Betriebsspannung 24VAC/24VDC
Schutzart IP20, Montage in Standard UP-Dose
zum Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern,

zur Weitergabe eines Meldekontaktes oder zur Beleuchtungssteuerung 

mittels Funk-Multideckensensors SR-MDS, Helligkeitsabhängiges Schalten 

des Bewegungssensors, Schaltwert am Gerät einstellbar.
Schalt- oder Meldekontakt durch Auswertung von SR65DI, SR MDS, 
Easyfit/EasySens Funkschalter, Easyclick Handsender, SR04P MS, 

SR07P MS (Schiebeschalter), SRW01, SRG01 oder von 

EasySens Transceivern STC65 FTT, STC65 RS485 MODBUS, 

STC65 RS485 EVC
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO 24V Typ2
21.4 Relais-Empfänger Unter Putz: 

SRC-DO 230V Typ2


für batterielose Funktechnologie 868MHz

Schaltaktor mit Relaisausgang

Wechslerkontakt nicht potentialfrei, max. Schaltleistung 2500W
Betriebsspannung 230VAC

Schutzart IP20, Montage in Standard UP-Dose
zum Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern,

zur Weitergabe eines Meldekontaktes oder zur Beleuchtungssteuerung 

mittels Funk-Multideckensensors SR-MDS, Helligkeitsabhängiges Schalten 

des Bewegungssensors, Schaltwert am Gerät einstellbar.
Schalt- oder Meldekontakt durch Auswertung von SR65DI, SR MDS, 
Easyfit/EasySens Funkschalter, Easyclick Handsender, SR04P MS, 

SR07P MS (Schiebeschalter), SRW01, SRG01 oder von 

EasySens Transceivern STC65 FTT, STC65 RS485 MODBUS, 

STC65 RS485 EVC

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO 230V Typ2

21.5 Hygrostat-Empfänger Unter Putz: 
SRC-DO 24V Typ3


für batterielose Funktechnologie 868MHz

Schaltaktor mit Relaisausgang

Wechslerkontakt potentialfrei, max. Schaltleistung 24V/ 3A
Betriebsspannung 24VAC/24VDC
Schutzart IP20, Montage in Standard UP-Dose,

in Verbindung mit SR04 rH oder SR04P rH zur Auswertung 

der relativen Feuchte im Raum, mit und ohne externe Sollwertvorgabe

funktionsfähig. Der Basissollwert kann am Gerät vorab parametriert 

werden und im Betrieb über Sollwertsteller des SR04P rH um bis zu 

+/- 15% verschoben werden. Relais schaltet abhängig von Soll- und

Istwert, zum Ein- und Ausschalten von Lüftern, Be- oder Entfeuchtern.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO 24V Typ3 
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21.6 Hygrostat-Empfänger Unter Putz: 
SRC-DO 230V Typ3


für batterielose Funktechnologie 868MHz

Schaltaktor mit Relaisausgang

Wechslerkontakt nicht potentialfrei, max. Schaltleistung 2500W
Betriebsspannung 230VAC

Schutzart IP20, Montage in Standard UP-Dose,
in Verbindung mit SR04 rH oder SR04P rH zur Auswertung 

der relativen Feuchte im Raum, mit und ohne externe Sollwertvorgabe

funktionsfähig. Der Basissollwert kann am Gerät vorab parametriert 

werden und im Betrieb über Sollwertsteller des SR04P rH um bis zu 

+/- 15% verschoben werden. Relais schaltet abhängig von Soll- und

Istwert, zum Ein- und Ausschalten von Lüftern, Be- oder Entfeuchtern.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO 230V Typ3

21.7 Thermostat Empfänger Unter Putz: 
SRC-DO 24V Typ4
für batterielose Funktechnologie 868MHz

Schaltaktor mit Relaisausgang zur Einzelraumregelung,

Wechslerkontakt potentialfrei, max. Schaltleistung 24V/ 3A

Betriebsspannung 24VAC/24VDC
Schutzart IP20, Montage in Standard UP-Dose

Heizen mit Ein/Aus-Signal, unterschreitet die Temperatur den 

Sollwert, schaltet das Relais. Ist der Sollwert überschritten,

schaltet das Relais zurück.
Lokale Sollwertverschiebung durch SR04P/SR07P/STC

möglich, mit 2 zusätzlichen am Gerät auswählbaren Funktionen:

entweder Zusatzfunktion 1:

Nachtabsenkung durch Funk-Schaltbefehl, z.B. von SR65DI, SR MDS, 

Easyfit/EasySens Funkschalter, SR04P MS, SR07P MS (Schiebeschalter),

SRW01, SRG01oder von EasySens Transceivern STC65 FTT, 

STC65 RS485 MODBUS, STC65 RS485 EVC

oder Zusatzfunktion 2:

Energiesparfunktion durch Auswertung von Fensterkontakt SRW01,

Fenstergriff SRG01 oder von EasySens Transceivern STC65 FTT, 

STC65 RS485 MODBUS, STC65 RS485 EVC. Bis zu 10 Kontaktgeber 

können eingelernt werden
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO 230V Typ3

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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21.8 Thermostat Empfänger Unter Putz: 
SRC-DO 230V Typ4
für batterielose Funktechnologie 868MHz

Schaltaktor mit Relaisausgang zur Einzelraumregelung,
Wechslerkontakt nicht potentialfrei, max. Schaltleistung 2500Watt

Betriebsspannung 230VAC
Schutzart IP20, Montage in Standard UP-Dose
Heizen mit Ein/Aus-Signal, unterschreitet die Temperatur den 

Sollwert, schaltet das Relais. Ist der Sollwert überschritten,

schaltet das Relais zurück.
Lokale Sollwertverschiebung durch SR04P/SR07P/STC

möglich, mit 2 zusätzlichen am Gerät auswählbaren Funktionen:

entweder Zusatzfunktion 1:

Nachtabsenkung durch Funk-Schaltbefehl, z.B. von SR65DI, SR MDS, 

Easyfit/EasySens Funkschalter, SR04P MS, SR07P MS (Schiebeschalter),

SRW01, SRG01oder von EasySens Transceivern STC65 FTT, 

STC65 RS485 MODBUS, STC65 RS485 EVC

oder Zusatzfunktion 2:

Energiesparfunktion durch Auswertung von Fensterkontakt SRW01,

Fenstergriff SRG01 oder von EasySens Transceivern STC65 FTT, 

STC65 RS485 MODBUS, STC65 RS485 EVC. Bis zu 10 Kontaktgeber 

können eingelernt werden.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO 230V Typ4

21.9 Thermostat Empfänger Unter Putz: 
SRC-DO2 24V Typ1
für batterielose Funktechnologie 868MHz

Schaltaktor mit Relaisausgang zur Einzelraumregelung,

2 Wechslerkontakte potentialfrei, max. Schaltleistung 24V/ 3A

Betriebsspannung 24VAC/24VDC
Schutzart IP20, Montage in Standard UP-Dose

Heizen mit PWM Ausgang, PWM Zykluszeit 15 Minuten

Lokale Sollwertverschiebung durch SR04P/SR07P/STC

mit 2 zusätzlichen am Gerät auswählbaren Funktionen:

entweder Zusatzfunktion 1:

Nachtabsenkung durch Funk-Schaltbefehl, z.B. von SR65DI, SR MDS, 

Easyfit/EasySens Funkschalter, SR04P MS, SR07P MS (Schiebeschalter),

SRW01, SRG01oder von EasySens Transceivern STC65 FTT, 

STC65 RS485 MODBUS, STC65 RS485 EVC

oder Zusatzfunktion 2:

Energiesparfunktion durch Auswertung von Fensterkontakt SRW01,

Fenstergriff SRG01 oder von EasySens Transceivern STC65 FTT, 

STC65 RS485 MODBUS, STC65 RS485 EVC. Bis zu 10 Kontaktgeber 

können eingelernt werden
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO2 24V Typ1
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21.10 Beleuchtungs-Empfänger Unter Putz: SRC-DO 230V Beleuchtung
für batterielose Funktechnologie 868MHz

Schaltaktor mit Relaisausgang

Wechslerkontakt nicht potentialfrei, 

max. Schaltleistung bei:

Glühlampen:


2500 W

HV-Halogenlampen

1250 W

Betriebsspannung 230VAC

Schutzart IP20, Montage in Standard UP-Dose
zum Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern,

zur Weitergabe eines Tastimpulses, zur Treppenhauslichtsteuerung

mit parametrierbarer Nachlaufzeit, zur Lüftersteuerung mit einstellbarer

Vorlaufzeit und/oder Nachlaufzeit. Tasten und Loslassen der 

EasySens/Easyfit/Easyclick Funkschalter wird ausgewertet.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO 230V Beleuchtung

21.11 Beleuchtungs-Empfänger Unter Putz: SRC-DO 230V Jalousie
für batterielose Funktechnologie 868MHz

Schaltaktor mit Relaisausgang

Wechslerkontakt nicht potentialfrei, max. Schaltleistung 600VA

Betriebsspannung 230VAC

Schutzart IP20, Montage in Standard UP-Dose

zum Auf- und Abfahren von Rollladen, Jalousien oder Rolltoren mit 

Stopp-Funktion, Dauerlauf, Lamelleneinstellung, Automatikbetrieb in 

Kombination mit Funk-Außenhelligkeitsfühler SR65 Li, Verriegelung 

über Funk-Fensterkontakt SRW01
Tasten und Loslassen der EasySens/Easyfit/Easyclick Funkschalter 
wird ausgewertet.
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO 230V Jalousie
21.12 Abluft-Empfänger Unter Putz: 
SRC-DO 230V Typ6
für batterielose Funktechnologie 868MHz

Schaltaktor mit Relaisausgang, Wechslerkontakt nicht potentialfrei, 

max. Schaltleistung:
2500W
Betriebsspannung:

230VAC

Schutzart IP20, Montage in Standard UP-Dose
Der Relaisempfänger in Kombination mit einem Funk-

Temperatursensor erlaubt abhängig vom Zustand einer Feuerstelle 

(z.B. offener Kamin) den Betrieb einer Abluftanlage (z.B. Dunstabzugshaube).

Steigt die Temperatur am Sensor über den am Empfänger eingestellten Wert,

schaltet das Relais. 

Wird nach der eingestellten Zeit kein gültiges Funksignal vom eingelernten Fühler 

empfangen, schaltet das Relais ebenfalls auf Aus.

Eine Einschaltung des Relais erfolgt durch Öffnung eines Fensters oder durch

das Abfallen der Temperatur am eingelernten Sensor unter den eingestellten Wert.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

SRC-DO 230V Typ6
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21.13 Schaltempfänger: SRC-DO8 Typ1 230 V

für ein funkgesteuerter Heiz-/Kühlregler, zur

Auswertung von Funkraumfühlern und Ansteuerung von bis zu 8
thermischen Stellantrieben über potenzialfreie Relais. Zur effizienten

Energieeinsparung mit integrierter Zeitschaltuhr. Weiterhin besteht die

Möglichkeit durch Einlernen von Funk Fensterkontakten SRW01 und

Funk Fenstergriffen SRG die Funktion “Energiesperre” zu nutzen.
Die Parametrierung der einzelnen Funktionen erfolgt über ein einfach zuhandhabendes Konfigurationsmenü.
Versorgungsspannung: 100...240VAC (±10%) 50/60Hz
Leistungsaufnahme: typ. 3,5VA

Ausgänge: 8 potenzialfreie Relaisausgänge, Wechsler,

max. 6A bei 230VAC oder 24VDC
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO8 Typ1 230 V
21.14 Schaltempfänger: SRC-DO8 Typ2 230 V

für ein funkgesteuerter Fan Coil Regler.
Sowohl für 2-Rohr- als auch 4-Rohr-Systeme einsetzbar und steuert bis zu 3 Lüfterstufen. Zur effizienten Energieeinsparung ist eine Zeitschaltuhr integriert. Weiterhin besteht die Moglichkeit durch Einlernen von Funk Fensterkontakten SRW und Funk Fenstergriffen SRG die Funktion “Energiesperre” zu nutzen. 
Darüber hinaus verfügt der SRC-DO8 Fancoil über 3 bis 5 Ausgänge mit einfacher Schaltfunktion, welche bspw. als Meldekontakte oder zur

Steuerung der Beleuchtung, Jalousien oder Rollläden verwendet werden können. Die Parametrierung der einzelnen Funktionen erfolgt über ein einfach zu

handhabendes Konfigurationsmenü.
Versorgungsspannung: 100...240VAC (±10%) 50/60Hz
Leistungsaufnahme: typ. 3,5VA

Ausgänge: 8 potenzialfreie Relaisausgänge, Wechsler,

max. 6A bei 230VAC oder 24VDC

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO8 Typ2 230 V
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21.15 Schaltempfänger: SRC-DO8 Typ3 230 V

für ein Funkempfänger mit 8 Ausgangskanälen

für Sensoren, welche auf der EnOcean Technologie basieren. Die

8 Ausgänge können zum Schalten von Beleuchtungseinrichtungen, zum Steuern von Jalousien- und Rollladenantrieben sowie als Meldekontakte zur Aufschaltung an übergeordnete Reglersysteme verwendet werden.

Zusätzlich mit integrierter Zeitschaltuhr, welche jedem Ausgang individuell zuweisbar ist. Die Parametrierung der einzelnen Funktionen erfolgt über ein einfach zu handhabendes Konfigurationsmenü.

Versorgungsspannung: 100...240VAC (±10%) 50/60Hz
Leistungsaufnahme: typ. 3,5VA

Ausgänge: 8 potenzialfreie Relaisausgänge, Wechsler,

max. 6A bei 230VAC oder 24VDC

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO8 Typ3 230 V

21.16 Schaltempfänger: SRC-DO8 Typ4 230 V

für zwei funkgesteuerte Fan Coil Regler.
Für 2-Rohr-Systeme einsetzbar und steuert bis zu 3 Lüfterstufen pro Fan Coil. Zur effizienten Energieeinsparung ist eine Zeitschaltuhr integriert. Weiterhin besteht die Möglichkeit durch Einlernen von Funk Fensterkontakten SRW und Funk Fenstergriffen SRG die Funktion “Energiesperre” zu nutzen. 
Die Parametrierung der einzelnen Funktionen erfolgt über ein einfach zu 
handhabendes Konfigurationsmenü.
Versorgungsspannung: 100...240VAC (±10%) 50/60Hz
Leistungsaufnahme: typ. 3,5VA
Ausgänge: 8 potenzialfreie Relaisausgänge, Wechsler,
max. 6A bei 230VAC oder 24VDC
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-DO8 Typ4 230 V
zurück zum Inhaltsverzeichnis
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22 Universal-Empfänger

22.1 Universal-Empfänger: 
SRC-ADO 4AA/2DA
Universell einsetzbarer Funkempfänger zur Ausgabe von Soll- 

und Istwerten verschiedener Sensoren, Wertabhängiges Schalten

über Relaisausgänge möglich. Mittelwertbildung von mehreren Fühlern gleichen Typs, Schalt- oder Tastimpulsweitergabe über 

Relaisausgänge, für batterielose Funktechnologie 868MHz,

Konfiguration der Ausgänge über USB-Schnittstelle,
4 analoge Ausgänge 0-10V (Last max. 10mA),
2 Relaisausgänge (Schließer, 230V/6A) 
Versorgungsspannung: 230VAC 50/60Hz

Externe Empfangsantenne mit Magnetfuß und 2,5m Leitung 
im Lieferumfang enthalten.
Anschluss über Schraubklemme max. 1,5mm²,
Gehäuse für Hutschiene (6TE), Material ABS, Farbe lichtgrau 
ähnlich RAL7035, Schutzart IP20

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-ADO 4AA/2DA
22.2 Universal-Empfänger: 
SRC-ADO 4AA/4DA
Universell einsetzbarer Funkempfänger zur Ausgabe von Soll- 

und Istwerten verschiedener Sensoren, Wertabhängiges Schalten

über Relaisausgänge möglich. Mittelwertbildung von mehreren Fühlern gleichen Typs, Schalt- oder Tastsignalweitergabe über 

Relaisausgänge, für batterielose Funktechnologie 868MHz,

Konfiguration der Ausgänge über USB-Schnittstelle,
4 analoge Ausgänge 0-10V (Last max. 10mA),
4 Relaisausgänge (Schließer, 230V/6A) 
Versorgungsspannung: 230VAC 50/60Hz

Externe Empfangsantenne mit Magnetfuß und 2,5m Leitung 
im Lieferumfang enthalten.
Anschluss über Schraubklemme max. 1,5mm²,
Gehäuse für Hutschiene (6TE), Material ABS, Farbe lichtgrau 
ähnlich RAL7035, Schutzart IP20

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRC-ADO 4AA/4DA
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23 Funkverstärker

23.1 Funkverstärker: 
SRE-Repeater/B
zur einfachen Verstärkung von Funktelegrammen der 

batterielosen Funktechnologie 868MHz, Funkteilnehmer 

müssen zur Verstärkung nicht separat eingelernt werden.
Gehäuse: Polyamid weiß, IP65, 

Abmessungen: L78xB58xH44,5mm

Versorgungsspannung 230V~/ 50Hz

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRE-Repeater

23.2 Funkverstärker:
SRE-Repeater/B ext.Antenne

zur einfachen Verstärkung von Funktelegrammen der
batterielosen Funktechnologie 868MHz, Funkteilnehmer 

müssen zur Verstärkung nicht separat eingelernt werden.
Gehäuse: Polyamid weiß, IP42,

Abmessungen: L78xB58xH44,5mm

inkl. externer Empfangsantenne mit Magnetfuß

und Antennenverbindungsleitung 2,5m
Versorgungsspannung 230V~/ 50Hz

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRE-Repeater/B ext.Antenne

23.3 Funkverstärker:
SRE-Repeater/B 2Level

zur Verstärkung von bereits einmalig verstärkten 

Funktelegrammen der batterielosen Funktechnologie 
868MHz, Funkteilnehmer müssen zur Verstärkung 

nicht separat eingelernt werden.

Insgesamt sind 2 Verstärkungen möglich
Gehäuse: Polyamid weiß, IP65,

Abmessungen: L78xB58xH44,5mm

Betriebsspannung 230V~/ 50Hz

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRE-Repeater/B 2Level

23.4 Funkverstärker:
SRE-Repeater/B 2Level ext.Antenne
zur Verstärkung von bereits einmalig verstärkten 

Funktelegrammen der batterielosen Funktechnologie 
868MHz, Funkteilnehmer müssen zur Verstärkung 

nicht separat eingelernt werden.

Insgesamt sind 2 Verstärkungen möglich
Gehäuse: Polyamid weiß, IP42,
Abmessungen: L78xB58xH44,5mm

inkl. externer Empfangsantenne mit Magnetfuß

und Antennenverbindungsleitung 2,5m
Betriebsspannung 230V~/ 50Hz

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

SRE-Repeater/B 2Level ext.Antenne
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Feldstärke Messgeräte

23.5 Feldstärke-Messgerät:

EPM120

Das EPM 120 ist ein mobiles Feldstärke-Messgerät, das die Feldstärke

(RSSI) von empfangenen EnOcean Telegrammen und von Störquellen im

Bereich 868,3MHzanzeigt und dokumentiert.

Es dient dem Elektroinstallateur während der Planungsphase zur

Bestimmung der optimalen Montageorte für Sender und Empfänger.

Vorteile desEPM120:

· Einfache Nutzung für jeden Installateur von EnOcean-basierten Produkten.

· Einfache und erweiterte Funkreichweiten-Tests für eine einfache Installation.

· Integrierter Repeater fürTest-Installationen.

· Dolphin Unterstützung

· AlleTelegrammtypen

· Remote Management

· SmartAcknowledge

· Sichere Dokumentation

· Intuitive Bedienung

· Klein, leicht, robust

· Updatefähig
Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EPM120

23.6 Feldstärke-Messgerät:

EPM300
Das EPM 300 ist ein mobiles Feldstärke-Messgerät, das die Feldstärke

(RSSI) von empfangenen EnOcean Telegrammen und von Störquellen im

Bereich 868,3MHzanzeigt.

Es dient dem Elektroinstallateur während der Planungsphase zur

Bestimmung der optimalen Montageorte für Sender und Empfänger.
Vorteile desEPM300:

· Einfache Nutzung für jeden Installateur von EnOcean-basierten Produkten.

· Einfache und erweiterte Funkreichweiten-Tests für eine einfache Installation.

· Integrierter Repeater fürTest-Installationen.

Fabrikat: 
Thermokon

Typ 

EPM300
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