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1 Differenzdruckschalter Luft PS 
dient zur Überwachung des Differenzdrucks von Luft oder anderen nicht 
brennbaren und nicht aggressiven Gasen. Mögliche Einsatzgebiete: 
Überwachung von Luftfiltern, [image: image3.png]


Gebläsen, industriellen Kühlluftkreisen, Strömungen in Lüftungskanälen.

Inklusives Standardzubehör:
2 Befestigungsschrauben

2 Kunststoff-Kanalstutzen

2m PVC-Anschlussschlauch

Messbereich: 


PS 300: 30... 300Pa

Schaltdifferenz:


PS 300: 20Pa

Max. Betriebsüberdruck:
50kPa

Arbeitstemperatur: 

-20°C...+60°C

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse/Deckel ABS/PC

Anschlussschlauch: 

PVC, soft

Kabeleinführung: 

M16

Schutzart: 


IP54

Abmessungen: 


(LxBxH) 105mm x 73mm x 63mm

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

PS 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Messbereich: 


PS 300: 30... 300Pa

PS 500: 30... 500Pa

PS1500: 100...1500Pa

PS4500: 500...4500Pa

Schaltdifferenz: 

PS 300: 20Pa

PS 500: 20Pa

PS1500: 80Pa

PS4500: 180Pa

1.1 Zubehör PS

Metallkanalstutzen MKS40 (L=40mm)

Metallkanalstutzen MKS100 (L=100mm)

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Elektronischer Differenzdruckschalter DPI
zur Überwachung des Differenzdrucks in Luft und anderen nichtbrennbaren und nichtaggressiven Gasen. Mögliche Einsatzgebiete sind: Überwachung von Luftfiltern, Gebläsen, industriellen Kühlluftkreisen, Strömungen in Lüftungskanälen sowie Überhitzungsschutz bei Lufterhitzern, Regelung von Luft und Brandschutzklappen, Frostschutz bei Wärmetauschern.
Inklusives Standardzubehör:
2 Befestigungsschrauben

2 Kunststoff-Kanalstutzen

2m PVC-Anschlussschlauch

Versorgungsspannung: 

21...35VDC / 24VAC ±10%

Stromaufnahme: 

max. 80mA@24VDC

Analog-Ausgang: 

0...10V, Lastwiderstand mind. 1 kOhm

Ralaisausgang: 

1xRelaisausg. (max. 250VAC/30VDC/6A)

Material: 


Gehäuse/Deckel: ABS / PC

Kunststoffschlauch: 

PVC, soft

Druckanschluss: 

männlich, D=5mm / 6,3mm

Elektrischer Anschluss: 

Schraubklemmen, max. 1,5mm²

Kabeldurchführung: 

M16 und M20

Abmessungen LxBxH: 

89 x 86,5 x 37,1 mm

Berstdruck: 


30kPa

Langzeitstabilität: 

typ. <= ±1Pa / Jahr

Medium: 


Luft und nichtaggressive Gase

Umgebungstemperatur: 
-5...+50°C, max. 95% rF, nicht kond.

Schutzart: 


IP54 gemäß EN 60529
Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

DPI
Einzufügende Optionen
Typ DPI 2500-2R:

Ralaisausgänge: 

2xRelaisausg. (max. 250VAC/30VDC/6A)
zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3 Differenzdruck-Messumformer DPT2500-R8
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mit 8 einstellbaren Messbereichen und einstellbarem Ausgang (0-10V oder 4-20mA).Mit individueller Temperatur Kompensation  zur Überwachung  des Differenzdrucks von Luft oder anderen nichtbrennbaren und  nichtaggressiven Gasen. Mögliche Einsatzgebiete: Überwachung  von Luftfiltern, Gebläsen, industriellen Kühlluftkreisen, Strömungen  in Lüftungskanälen.

Inklusives Standardzubehör:
2 Befestigungsschrauben

2 Kunststoff-Kanalstutzen

2m PVC-Anschlussschlauch

Messbereich: 


(am Gerät wählbar)

-100...+100Pa / 0...100Pa / 0...250Pa
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0...500Pa / 0...1.000Pa / 0...1.500Pa

0..2.000Pa / 0...2.500Pa
Messelement: 


Piezo-Messzelle

Ausgang:


4...20mA und 0-10V (am Gerät wählbar),

Genauigkeit: 


±1,5% vom Messbereich,

±6Pa bei Messbereich <250Pa

Max. Betriebsüberdruck:
30kPa 
Arbeitstemperatur: 

-10°C...+50°C

Versorgungsspannung:

24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Anschluss: 


3-Leiter

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


ABS 
Deckel PC:


Schraubenloser Schnappdeckel
Anschlussschlauch: 

PVC, soft

Kabeleinführung: 

M16

Schutzart: 


IP54

Abmessungen: 


(LxBxH) 90mm x 71,5mm x 36mm

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

DPT2500 – R8
Einzufügende Optionen
Option -D: 


Mit Display

Option - AZ: 


Automatische Nullpunktkalibrierung

Automatische, periodische Nullpunkt-Kalibrierung für eine noch bessere Langzeitstabilität

3.1 Zubehör DPT
Metallkanalstutzen MKS40 (L=40mm)

Metallkanalstutzen MKS100 (L=100mm)

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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4 Differenzdruck-Messumformer DPT7000-R8
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mit 8 einstellbaren Messbereichen und einstellbarem Ausgang (0-10V oder 4-20mA). Mit individueller Temperatur Kompensation  zur Überwachung  des Differenzdrucks von Luft oder anderen nichtbrennbaren und  nichtaggressiven Gasen. Mögliche Einsatzgebiete: Überwachung  von Luftfiltern, Gebläsen, industriellen Kühlluftkreisen, Strömungen  in Lüftungskanälen.

Inklusives Standardzubehör:
2 Befestigungsschrauben

2 Kunststoff-Kanalstutzen

2m PVC-Anschlussschlauch

Messbereich: 


(am Gerät wählbar)

0...1.000Pa / 0...1.500Pa / 0..2.000Pa

0...2.500Pa / 0...3.000Pa / 0...4.000Pa

0..5.000Pa / 0...7.000Pa
Messelement: 


Piezo-Messzelle
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Ausgang:


4...20mA und 0-10V (am Gerät wählbar),

Genauigkeit: 


±1,5% vom Messbereich,

±6Pa bei Messbereich <250Pa
Max. Betriebsüberdruck:
30kPa 
Arbeitstemperatur: 

-10°C...+50°C

Versorgungsspannung:

24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Anschluss: 


3-Leiter

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


ABS 
Deckel PC:


Schraubenloser Schnappdeckel Anschlussschlauch: 

PVC, soft

Kabeleinführung: 

M16

Schutzart: 


IP54

Abmessungen: 


(LxBxH) 90mm x 71,5mm x 36mm

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

DPT7000 – R8
Einzufügende Optionen
Option -D: 


Mit Display

Option - AZ: 


Automatische Nullpunktkalibrierung

Automatische, periodische Nullpunkt-Kalibrierung für eine noch bessere Langzeitstabilität

4.1 Zubehör DPT
Metallkanalstutzen MKS40 (L=40mm)

Metallkanalstutzen MKS100 (L=100mm)

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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5 Differenzdruck-Messumformer DPT2000-Modbus
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mit einstellbaren Messbereichen und RS485 Modbus - Ausgang. Mit individueller Temperatur Kompensation  zur Überwachung  des Differenzdrucks von Luft oder anderen nichtbrennbaren und  nichtaggressiven Gasen. Mögliche Einsatzgebiete: Überwachung  von Luftfiltern, Gebläsen, industriellen Kühlluftkreisen, Strömungen  in Lüftungskanälen.

Inklusives Standardzubehör:
2 Befestigungsschrauben

2 Kunststoff-Kanalstutzen

2m PVC-Anschlussschlauch

Messbereich: 


0..2.000Pa
Messelement: 


Piezo-Messzelle

Ausgang:


RS485 Modbus
Ansprechzeit: 


0,8, 2 oder 10 Sek.

(am Gerät wählbar)

Genauigkeit: 


±1,5% vom Messbereich
Max. Betriebsüberdruck:
50kPa
Arbeitstemperatur: 

-10°C...+50°C

Versorgungsspannung:

24V= (±10%)
Anschluss: 


4-Leiter

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


ABS 
Deckel PC:


Schraubenloser Schnappdeckel 
Anschlussschlauch: 

PVC, soft

Kabeleinführung: 

M16

Schutzart: 


IP54

Abmessungen: 


(LxBxH) 90mm x 71,5mm x 36mm

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

DPT2000-Modbus
5.1 Zubehör DPT
Metallkanalstutzen MKS40 (L=40mm)

Metallkanalstutzen MKS100 (L=100mm)

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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6 Differenzdruck-Messumformer DPT5000-Modbus
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mit einstellbaren Messbereichen und RS485 Modbus - Ausgang. Mit individueller Temperatur Kompensation  zur Überwachung  des Differenzdrucks von Luft oder anderen nichtbrennbaren und  nichtaggressiven Gasen. Mögliche Einsatzgebiete: Überwachung  von Luftfiltern, Gebläsen, industriellen Kühlluftkreisen, Strömungen  in Lüftungskanälen.

Inklusives Standardzubehör:
2 Befestigungsschrauben

2 Kunststoff-Kanalstutzen

2m PVC-Anschlussschlauch

Messbereich: 


(am Gerät wählbar)

0..5.000Pa

 Messelement: 


Piezo-Messzelle

Ausgang:


RS485 Modbus
Ansprechzeit: 


0,8, 2 oder 10 Sek.

(am Gerät wählbar)

Genauigkeit: 


±1,5% vom Messbereich

Max. Betriebsüberdruck:
50kPa
Arbeitstemperatur: 

-10°C...+50°C

Versorgungsspannung:

24V= (±10%)
Anschluss: 


4-Leiter

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


ABS 
Deckel PC:


Schraubenloser Schnappdeckel 
Anschlussschlauch: 

PVC, soft

Kabeleinführung: 

M16

Schutzart: 


IP54

Abmessungen: 


(LxBxH) 90mm x 71,5mm x 36mm

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

DPT5000 - Modbus
6.1 Zubehör DPT
Metallkanalstutzen MKS40 (L=40mm)

Metallkanalstutzen MKS100 (L=100mm)

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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7 Druckmessumformer DLM für flüssige Medien
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dient zur Druckerfassung in flüssigen Medien der

Klima-, Heizungs- und Wassertechnik. Geeignet für Anlagen mit

Kältemittel.

Messbereich:

0... 4bar
Ausgang:

4-20mA
Genauigkeit:

Typ. 0,7%im
Temperaturbereich -20…+85°C

Überlastbereich: 
2-facher Nenndruck

Medientemperatur: 
-40...+125°C

Umgebungstemperatur:
-40...+105°C

Versorgungsspannung: 
4-20mA: 15-24V= (±10%)

0-10V: 15-24V= oder 24V~ (±10%)

Druckanschluss: 
G ¼”
Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

DLM
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Messbereich / Ausgang:
DLM4/A 
0... 4bar 
4-20mA

DLM6/A 
0... 6bar 
4-20mA

DLM10/A 
0...10bar 
4-20mA

DLM16/A 
0...16bar 
4-20mA

DLM25/A
0...25bar 
4-20mA

DLM4/V 
0... 4bar 
0-10V

DLM6/V 
0... 6bar 
0-10V

DLM10/V 
0...10bar 
0-10V

DLM16/V 
0...16bar 
0-10V

DLM25/V 
0...25bar 
0-10V

DLM-0,5...9/A 
-0,5...9bar 
4-20mA

7/16” (Schrader)
DLM0...40/A 
0...40bar 
4-20mA

7/16” (Schrader)
Druckanschluss: 

G ¼”, G½”
7.1 Zubehör DLM
Adapter G¼“ auf G½

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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8 Differenzdruck-Messumformer DPL für flüssige Medien
dient zur Differenzdruckerfassung in flüssigen Medien der 
Klima-, Heizungs- und Wassertechnik. Auch für leicht aggressive 
Flüssigkeiten geeignet.

Messbereich:

0... 1,0bar
Ausgang:

4-20mA
Genauigkeit:

Typ. 1% im
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Temperaturbereich -20…+85°C

Statischer Systemdruck:21bar

Überdrucksicherheit: 
einseitig 6bar bei Messbereich 1/2,5bar

einseitig 16bar bei Messbereich 4/6bar

Medientemperatur: 
-10...+80°

Umgebungstemperatur:
-40...+105°C

Versorgungsspannung: 
4-20mA: 15-24V= (±10%)

0-10V: 15-24V= oder 24V~ (±10%)

Druckanschluss: 
G ¼”
Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

DPL
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Messbereich / Ausgang:
DPL1/A 
0...1,0bar 
4-20mA

DPL2,5/A 
0...2,5bar 
4-20mA

DPL4/A 
0...4,0bar 
4-20mA

DPL6/A 
0...6,0bar 
4-20mA

DPL1/V 
0...1,0bar 
0-10V

DPL2,5/V 
0...2,5bar 
0-10V

DPL4/V 
0...4,0bar 
0-10V

DPL6/V 
0...6,0bar 
0-10V

8.1 Zubehör DPL
Verschraubungsset 6mm Messing (VPE 2 St.)
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Verschraubungsset 6mm Edelstahl (VPE 2 St.)

Verschraubungsset 8mm Messing (VPE 2 St.)

Verschraubungsset 8mm Edelstahl (VPE 2 St.)

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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9 Differenzdruck-Manometer DPG für Luft
dient zur Überwachung des Differenzdrucks

von Luft oder anderen nichtbrennbaren und nichtaggressiven
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Gasen. Mögliche Einsatzgebiete sind: Überwachung von Luftfiltern

und Gebläsen, Überwachung von industriellen Kühlluftkreisen und

Strömungen in Lüftungskanälen.

Inklusives Standardzubehör:
2 Befestigungsschrauben

2 Kunststoff-Kanalstutzen

2m PVC-Anschlussschlauch

Anzeigebereich: 

DPG60: 0... 60Pa
Genauigkeit (bei 20°C): 
DPG250/DPG500/DPG1k

<±2% vom Messbereich

DPG100

<±3% vom Messbereich

DPG60

<±4% vom Messbereich

Arbeitstemperatur: 

-5°C...+60°C

Gehäuse/Deckel ABS/PC

Anschlussschlauch: 

PVC, soft

Anzeigefeld: 


Ø100mm

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

DPG
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anzeigebereich:

DPG60: 
0... 60Pa

DPG100: 
0...100Pa

DPG250: 
0...250Pa

DPG500:
0...500Pa

DPG1k: 
0... 1kPa

9.1 Zubehör DPG
Metallkanalstutzen MKS40 (L=40mm)

Metallkanalstutzen MKS100 (L=100mm)

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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10 Differenzdruck-Manometer / -Schalter DPG PS für Luft
dient zur Überwachung des Differenzdrucks von Luft oder anderen 
nichtbrennbaren und nichtaggressiven Gasen. Mögliche 
Einsatzgebiete sind: Überwachung von Luftfiltern und Gebläsen, 
Überwachung von industriellen Kühlluftkreisen und Strömungen in Lüftungskanälen.

Inklusives Standardzubehör:
2 Befestigungsschrauben

2 Kunststoff-Kanalstutzen

2m PVC-Anschlussschlauch

Anzeigebereich: 

DPG200/PS200: 0... 200Pa
Schaltbereich: 


DPG200/PS200: 20... 200Pa
Genauigkeit (bei 20°C): 
<±2% vom Messbereich

Arbeitstemperatur: 

-5°C...+60°C

Gehäuse/Deckel ABS/PC

Anschlussschlauch: 

PVC, soft

Anzeigefeld: 


Ø100mm

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

DPG PS
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anzeigebereich / Schaltbereich:

DPG200/PS200: 
0... 200Pa 
20... 200Pa
DPG600/PS600: 
0... 600Pa 
40... 600Pa

DPG1,5k/PS1500: 
0...1500Pa 
100...1500Pa

10.1 Zubehör DPG PS
Metallkanalstutzen MKS40 (L=40mm)

Metallkanalstutzen MKS100 (L=100mm)

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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11 Differenzdruck- Schrägrohrmanometer MM für Luft
dient zur Überwachung des Differenzdrucks von Luft oder anderen 
nichtbrennbaren und nichtaggressiven Gasen. Mögliche 
Einsatzgebiete sind: Überwachung von Luftfiltern und Gebläsen, 
Überwachung von industriellen Kühlluftkreisen und Strömungen in Lüftungskanälen.

Inklusives Standardzubehör:
2 Befestigungsschrauben

2 Kunststoff-Kanalstutzen

2m PVC-Anschlussschlauch

Anzeigebereich: 

MM±50: -50...50Pa
Genauigkeit: 


MM±50: 1Pa
Max. Betriebsüberdruck: 
200kPa

Arbeitstemperatur: 

-40°C...+60°C

Gehäuse/Deckel: 

ABS/PMMA

Anschlussschlauch: 

PVC, soft

Abmessungen: 


(LxBxH) 210mm x 140mm x 34mm

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

MM
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anzeigebereich / Schaltbereich:

MM±50: 
-50...50Pa 
1Pa

MM100: 
-10...100Pa  
1Pa

MM±100: 
-100...500Pa 
5Pa/25Pa

MM200600: 
0...600Pa 
5Pa/25Pa

MM5001500: 
0...1500Pa 
10Pa/50Pa

11.1 Zubehör MM

Metallkanalstutzen MKS40 (L=40mm)

Metallkanalstutzen MKS100 (L=100mm)

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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12 Differenzdruck-Schrägrohrmanometer / -Schalter MM PS für Luft
dient zur Überwachung des  Differenzdrucks von Luft oder anderen 
nichtbrennbaren und nichtaggressiven Gasen. Mögliche Einsatzgebiete 
sind: Überwachung von Luftfiltern und Gebläsen, Überwachung von 
industriellen Kühlluftkreisen und Strömungen in Lüftungskanälen.

Inklusives Standardzubehör:
2 Befestigungsschrauben

2 Kunststoff-Kanalstutzen

2m PVC-Anschlussschlauch

Anzeigebereich: 

MM200600/PS600: 0... 600Pa
Schaltbereich: 


MM200600/PS600: 40... 600Pa
Max. Betriebsüberdruck: 
50kPa 

Arbeitstemperatur: 

-20°C...+60°C

Gehäuse/Deckel: 

ABS/PMMA (MM)

ABS/PC (PS)

Anschlussschlauch: 

PVC, soft

Schutzart: 


IP54

Abmessungen: 


(LxBxH) 290mm x 140mm x 65mm

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

MM PS
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anzeigebereich / Schaltbereich:

MM200600/PS600: 
0... 600Pa
40... 600Pa

MM5001500/PS1500: 
0...1500Pa
100...1500Pa

12.1 Zubehör MM PS
Metallkanalstutzen MKS40 (L=40mm)

Metallkanalstutzen MKS100 (L=100mm)

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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13 Volumenstrom-Messumformer DPT Flow
dient zur Überwachung und Steuerung des Luftflusses sowie zur Steuerung von Zentrifugalventilatoren und Gebläsen. Die Durchflussmessung beruht auf dem 
direkt im Ventilator gemessenen Differenzdruckwert. Das Gerät kann zur 
Vor-Ort-Anzeige der Luftmenge verwendet werden oder den Ausgangswert

an ein Steuersystem senden. Gerät verfügt über eine automatische, periodische Nullpunkt-Kalibrierung für eine noch bessere Langzeitstabilität.
Messbereich: 


0...1.000Pa
Einheit: 


m3/s, m3/h, Pa

Unterstützte Ventilatorhersteller: Comferi, EBM-Pabst, Fläkt woods,

Gebhardt, Nicotra, Rosenberg,

Ziehl-Abegg

Ausgang: 


Volumenstrom: 0-10V

Differenzdruck: 0-10V
Anzeige:


LC-Display
Genauigkeit: 


±5Pa und ±1,5% von der Anzeige

Max. Betriebsüberdruck: 
50kPa

Arbeitstemperatur. 

-5°C...+50°C

Versorgungsspannung. 

24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Anschlussklemme. 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse. 


ABS

Anschlussschlauch. 

PVC, soft

Kabeleinführung. 

M16

Schutzart. 


IP54

Abmessungen. 


(LxBxH) 90mm x 71,5mm x 36mm

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

DPT FLOW
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Messbereich:


0...1.000Pa, 0...5.000Pa
13.1 Zubehör DPT FLOW
Metallkanalstutzen MKS40 (L=40mm)

Metallkanalstutzen MKS100 (L=100mm)
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14 Luftstrom-Messumformer AVT
dient zur Messung und Überwachung von

Luftströmungen in Zu- /Abluftanlagen, an Ventilatoren, Stellklappen

und Elektro-Heizregistern. Inkl. Montageflansch
Messbereich: 

0...2m/s, 0...10m/s oder 0...20m/s,

am Gerät einstellbar

Temperatur: 

0...50°C

Ausgang:

Luftstrom:    0…10V oder 4…20mA

Temperatur: 0…10V oder 4…20mA 

Material: 

Gehäuse: ABS

Deckel: 

PC

Fühlerhülse: 

Edelstahl

Anschluss:

Schraubklemmen, max. 1,5mm²

Versorgungsspannung: 24VDC / 24VAC ±10%

Kabeldurchführung: 
M16

Abmessungen 

Gehäuse: LxBxH: 90 x 71,5 x 36 mm

Hülse: DxL: 10 x 210 mm

Einstellbare Eintauchtiefe: 50..190mm,

mittels Montageflansch

Messelement: 

Pt1000 und NTC10k

Genauigkeit: Luftgeschwindigkeit:

Messber. 0 ... 2m/s: <0,1m/s + 5% v. Messwert

Messber. 0...10m/s: <0,5m/s + 5% v. Messwert

Messber. 0...20m/s: <1,0m/s + 5% v. Messwert

Temperatur: <0,5°C (v>0,5m/s)

Medium: 

Luft und nicht aggressive Gase

Umgebungstemperatur: 0...+50°C, max. 85% rF nicht kondensierend

Schutzart: 

IP54 gemäß EN 60529

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

AVT
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

AVT-D Display: 

LC-Display zur Messwertanzeige

AVT-D-R Relais: 
LC-Display zur Messwertanzeige, Potentialfrei, Wechsler, max. 250VAC 6A / 30VDC 6A

Einstellbare Schaltschwelle und Hysterese
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