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zurück zum Inhaltsverzeichnis
1 Kanalfeuchtefühler FK A
dient zur Messung der rel. Feuchte in gasförmigen Medien von Heizungs-, Lüftungs- und

Klimaanlagen (z.B. in Zu-/Abluftkanälen). Ausgelegt zur Aufschaltung

auf Regler- und Anzeigesysteme.
Einbaulängen: 

140mm
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Messbereich: 

0...100%rF

Ausgang: 

aktiv, 4-20mA

Genauigkeit: 

Typ. ±2% zwischen 10...90%rF

Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,48w

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz, Ø19mm

Filterelement: 

Material Edelstahl, Maschenweite 80µm

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FK A
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Einbaulängen:



140mm, 270mm, 400mm
1.1 Zubehör FK
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Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
2 Kanalfeuchtefühler FK V
dient zur Messung der rel. Feuchte in gasförmigen Medien von Heizungs-, Lüftungs- und

Klimaanlagen (z.B. in Zu-/Abluftkanälen). Ausgelegt zur Aufschaltung

auf Regler- und Anzeigesysteme.
Einbaulängen: 

140mm
Messbereich: 

0...100%rF

[image: image5.emf]Ausgang: 

aktiv, 0-10V
Genauigkeit: 

Typ. ±2% zwischen 10...90%rF

Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,4w/0,7VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz, Ø19mm

Filterelement: 

Material Edelstahl, Maschenweite 80µm

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FK V

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Einbaulängen:



140mm, 270mm, 400mm
2.1 Zubehör FK
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Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
3 Kanalfeuchtefühler FK LON
dient zur Messung der rel. Feuchte in gasförmigen Medien von Heizungs-, Lüftungs- und

Klimaanlagen (z.B. in Zu-/Abluftkanälen). Ausgelegt zur Aufschaltung

auf Regler- und Anzeigesysteme.
Einbaulängen: 

130mm
Messbereich: 

0...100%rF

[image: image7.png]aktiv / passiv



Ausgang: 

aktiv, FTT10
Genauigkeit: 

Typ. ±2% zwischen 10...90%rF

Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,7w/1,9VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz, Ø19mm

Material: 

PVDF

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FK LON

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Einbaulängen:



130mm, 260mm, 390mm
3.1 Zubehör FK
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Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
4 Kombinierter Kanalfeuchte und -temperaturfühler FTK AA
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in gasförmigen Medien 
von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (z.B. in Zu-/Abluftkanälen). 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Einbaulängen: 

140mm
[image: image9.png]


Messbereich: 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: -20°C...+80°C

Ausgang: 

aktiv, 2x 4-20mA

Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen 10...90%rF

Temperatur: ±0,3% vom Messbereich

Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,96w

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M16
Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz, Ø19mm

Filterelement: 

Material Edelstahl, Maschenweite 80µm

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FK AA

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Einbaulängen:



140mm, 270mm, 400mm
4.1 Zubehör FTK
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Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
5 Kombinierter Kanalfeuchte und -temperaturfühler FTK AS
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in gasförmigen Medien 
von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (z.B. in Zu-/Abluftkanälen). 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Einbaulängen: 

140mm
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Messbereich: 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: abhängig vom verwendeten Sensor

Ausgang: 

rel. Feuchte: aktiv, 4-20mA

Temperatur: PT 100 DIN Klasse B
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen 10...90%rF

Temperatur: Abhängig vom verwendeten Sensor
Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,48w

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz, Ø19mm

Filterelement: 

Material Edelstahl, Maschenweite 80µm

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FK AS

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Einbaulängen:



140mm, 270mm, 400mm
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

5.1 Zubehör FTK

[image: image12.png]LCN-FTW04LCD




Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
6 Kombinierter Kanalfeuchte und -temperaturfühler FTK VV
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in gasförmigen Medien 
von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (z.B. in Zu-/Abluftkanälen). 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Einbaulängen: 

140mm
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Messbereich: 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: -20°C...+80°C

Ausgang: 

aktiv, 2x 0-10V
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen 10...90%rF

Temperatur: ±0,3% vom Messbereich

Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,4w/0,7VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz, Ø19mm

Filterelement: 

Material Edelstahl, Maschenweite 80µm

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FK VV
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Einbaulängen:



140mm, 270mm, 400mm
6.1 Zubehör FTK
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Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
7 Kombinierter Kanalfeuchte und -temperaturfühler FTK VS
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in gasförmigen Medien 
von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (z.B. in Zu-/Abluftkanälen). 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Einbaulängen: 

140mm
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Sensortechnik GmbH



Messbereich: 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: abhängig vom verwendeten Sensor

Ausgang: 

rel. Feuchte: aktiv, 0-10V
Temperatur: PT 100 DIN Klasse B
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen 10...90%rF

Temperatur: Abhängig vom verwendeten Sensor
Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,4w/0,7VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz, Ø19mm

Filterelement: 

Material Edelstahl, Maschenweite 80µm

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FK VS

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Einbaulängen:



140mm, 270mm, 400mm
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

7.1 Zubehör FTK


Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
8 Kombinierter Kanalfeuchte und -temperaturfühler FTK LON
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in gasförmigen Medien 
von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (z.B. in Zu-/Abluftkanälen). 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Einbaulängen: 

130mm
Messbereich: 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: -20°C...+80°C

Ausgang: 

aktiv, FTT10
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen 10...90%rF

Temperatur: ±0,3% vom Messbereich

Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,7w/1,9VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz, Ø19mm

Filterelement: 

Material PVDF
Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FK LON

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Einbaulängen:



130mm, 260mm, 390mm
8.1 Zubehör FTK


Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
9 Kombinierter Kanalfeuchte und -temperaturfühler FTK RS485 Modbus
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in gasförmigen Medien 
von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (z.B. in Zu-/Abluftkanälen). 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Einbaulängen: 

140mm
Messbereich: 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: -20°C...+80°C

Ausgang: 

RS485 Modbus (Slave), max. 32 Busteilnehmer,

Anschluss über Twisted Pair Kabel (120 Ohm)
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen 10...90%rF

Temperatur: ±0,3% vom Messbereich

Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,7w/1,9VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz, Ø19mm

Filterelement: 

Material PVDF
Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FK RS485 Modbus

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Einbaulängen:



140mm, 270mm, 400mm
9.1 Zubehör FTK


Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
10 Raumfeuchtefühler FW04 A
dient zur Messung der rel. Feuchte in Wohnräumen, Büros etc. Ausgelegt zur 
Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

0...100%rF

Ausgang: 

aktiv, 4-20mA

Genauigkeit: 

Typ. ±2% zwischen 10...90%rF

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 20mA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse:

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Gehäuseunterteil kann separat

vom Gehäuseoberteil vormontiert und

verdrahtet werden.

Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FW04 A

10.1 Zubehör FW04

Ballwurfschutz BS100

Schutz gegen mechanische Einflüsse

für Aufputz-Raumfeuchtefühler F(T)w04 und LCN-FTw04

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
11 Raumfeuchtefühler FW04 V
dient zur Messung der rel. Feuchte in Wohnräumen, Büros etc. Ausgelegt zur 
Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

0...100%rF

Ausgang: 

aktiv, 0-10V
Genauigkeit: 

Typ. ±2% zwischen 10...90%rF

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
max. 0,3w/0,5V
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse:

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Gehäuseunterteil kann separat

vom Gehäuseoberteil vormontiert und

verdrahtet werden.

Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FW04 V

11.1 Zubehör FW04


Ballwurfschutz BS100

Schutz gegen mechanische Einflüsse

für Aufputz-Raumfeuchtefühler F(T)w04 und LCN-FTw04

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
12 Kombinierter Raumfeuchte und -temperaturfühler FTW04 AA
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in Wohnräumen, Büros etc. 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereiche 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: 0°C...+50°C

Ausgang: 

aktiv, 2x 4-20mA

Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen10...90%rF

Temperatur: ±1% v. Messber.

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 40mA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse:

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Gehäuseunterteil kann separat

vom Gehäuseoberteil vormontiert und

verdrahtet werden.

Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FW04 AA

12.1 Zubehör FTW04


Ballwurfschutz BS100

Schutz gegen mechanische Einflüsse

für Aufputz-Raumfeuchtefühler F(T)w04 und LCN-FTw04

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
13 Kombinierter Raumfeuchte und -temperaturfühler FTW04 AS
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in Wohnräumen, Büros etc. 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereiche 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: abhängig vom verwendeten Sensor

Ausgang: 

rel. Feuchte: aktiv, 4-20mA
Temperatur: PT 100 DIN Klasse B
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen10...90%rF

Temperatur: abhängig vom verwendeten Sensor

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 20mA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse:

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Gehäuseunterteil kann separat

vom Gehäuseoberteil vormontiert und

verdrahtet werden.

Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FW04 AS

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

13.1 Zubehör FTW04


Ballwurfschutz BS100

Schutz gegen mechanische Einflüsse

für Aufputz-Raumfeuchtefühler F(T)w04 und LCN-FTw04

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
14 Kombinierter Raumfeuchte und -temperaturfühler FTW04 VV
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in Wohnräumen, Büros etc. 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereiche 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: 0°C...+50°C

Ausgang: 

aktiv, 2x 0-10V
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen10...90%rF

Temperatur: ±1% v. Messber.

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
max. 0,3w/0,5V
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse:

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Gehäuseunterteil kann separat

vom Gehäuseoberteil vormontiert und

verdrahtet werden.

Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FW04 VV

14.1 Zubehör FTW04


Ballwurfschutz BS100

Schutz gegen mechanische Einflüsse

für Aufputz-Raumfeuchtefühler F(T)w04 und LCN-FTw04

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
15 Kombinierter Raumfeuchte und -temperaturfühler FTW04 VS
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in Wohnräumen, Büros etc. 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereiche 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: abhängig vom verwendeten Sensor

Ausgang: 

rel. Feuchte: aktiv, 0-10V
Temperatur: PT 100 DIN Klasse B
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen10...90%rF

Temperatur: abhängig vom verwendeten Sensor

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
max. 0,3w/0,5V
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse:

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Gehäuseunterteil kann separat

vom Gehäuseoberteil vormontiert und

verdrahtet werden.

Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FW04 VS

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

15.1 Zubehör FTW04


Ballwurfschutz BS100

Schutz gegen mechanische Einflüsse

für Aufputz-Raumfeuchtefühler F(T)w04 und LCN-FTw04

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
16 Kombinierter Raumfeuchte und -temperaturfühler FTW06 VV
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in Wohnräumen, Büros etc. 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.
Montage: 

Unterputz in Standard-UP-Dose, zum 
Vorverdrahten kann die Schraubklemme

vom Gerät abgezogen werden
Schalterprogramm:
Gira E2
Farbe:


reinweiß
Messbereiche 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: 0°C...+50°C

Ausgang: 

aktiv, 2x 0-10V
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen10...90%rF

Temperatur: ±1% v. Messber.

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
max. 0,3w/0,5VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Kabeleinführung: 
von hinten oder seitlich oben/unten

Umgebungstemperatur:
-35...70°C

Schutzart: 

IP20 gemäß EN60529
Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FW06 VV

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Schalterprogramm: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due


Farbe:




abhängig von gewählten Schalterprogramm
Optional, zusätzlicher passiver Sensor möglich

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
17 Außenfeuchtefühler FA54 A
dient zur Messung der rel. Feuchte  im Außenbereich. Ausgelegt zur 
Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

0...100%rF

Ausgang: 

aktiv, 4-20mA

Genauigkeit: 

Typ. ±2% zwischen 35...75%rF
Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 20mA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010,

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerhülse: 

Material PVC, Farbe weiß

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FA54 A


17.1 Zubehör FA54
Sonnen-/Regenschutz RS150

Schutz vor Sonnen- und Regeneinfluss

für Außenfeuchtefühler F(T)A54, LC-F(T)A54

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
18 Außenfeuchtefühler FA54 V

dient zur Messung der rel. Feuchte  im Außenbereich. Ausgelegt zur 
Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

0...100%rF

Ausgang: 

aktiv, 0-10V
Genauigkeit: 

Typ. ±2% zwischen 35...75%rF
Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,05W / 0,1VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010,

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerhülse: 

Material PVC, Farbe weiß

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FA54 V


18.1 Zubehör FA54

Sonnen-/Regenschutz RS150

Schutz vor Sonnen- und Regeneinfluss

für Außenfeuchtefühler F(T)A54, LC-F(T)A54

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
19 Außenfeuchtefühler FA54 LON

dient zur Messung der rel. Feuchte  im Außenbereich. Ausgelegt zur 
Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

0...100%rF

Ausgang: 

aktiv, FTT10
Genauigkeit: 

Typ. ±2% zwischen 35...75%rF
Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,05W / 0,1VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010, bei Ausführung 
LON sitzt das LONModul in einem 


zweites Gehäuse (mit 1m Anschlussleitung)
Kabeleinführung: 
M16

Fühlerhülse: 

Material PVC, Farbe weiß

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FA54 LON

19.1 Zubehör FA54

Sonnen-/Regenschutz RS150

Schutz vor Sonnen- und Regeneinfluss

für Außenfeuchtefühler F(T)A54, LC-F(T)A54

Material Edelstahl 1.4301
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
20 Kombinierter Außenfeuchte und -temperaturfühler FTA54 AS
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur im Außenbereich. Ausgelegt zur 

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

Feuchte: 0...100%rF
Temperatur: abhängig vom verwendeten Sensor

Ausgang: 

rel. Feuchte: aktiv, 4-20mA
Temperatur: PT 100 DIN Klasse B
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen 35...75%rF

Temperatur: Abhängig vom verwendeten Sensor

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 20mA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010,

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerhülse: 

Material PVC, Farbe weiß

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FTA54 AS
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,


20.1 Zubehör FTA54

Sonnen-/Regenschutz RS150

Schutz vor Sonnen- und Regeneinfluss

für Außenfeuchtefühler F(T)A54, LC-F(T)A54

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
21 Kombinierter Außenfeuchte und -temperaturfühler FTA54 VV
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur im Außenbereich. Ausgelegt zur 

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

Feuchte: 0...1 00%rF

Temperatur: -20°C...+80°C

Ausgang: 

aktiv, 2x 0-10V
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen 35...75%rF

Temperatur: ±0,3% vom Messbereich

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,08W / 0,15VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010,

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerhülse: 

Material PVC, Farbe weiß

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FTA54 VV


21.1 Zubehör FTA54

Sonnen-/Regenschutz RS150

Schutz vor Sonnen- und Regeneinfluss

für Außenfeuchtefühler F(T)A54, LC-F(T)A54

> Material Edelstahl 1.4301
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
22 Kombinierter Außenfeuchte und -temperaturfühler FTA54 VS
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur im Außenbereich. Ausgelegt zur 

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

Feuchte: 0...100%rF
Temperatur: abhängig vom verwendeten Sensor

Ausgang: 

rel. Feuchte: aktiv, 0-10V
Temperatur: PT 100 DIN Klasse B
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen 35...75%rF

Temperatur: Abhängig vom verwendeten Sensor

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,08W / 0,15VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010,

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerhülse: 

Material PVC, Farbe weiß

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FTA54 VS

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,


22.1 Zubehör FTA54

Sonnen-/Regenschutz RS150

Schutz vor Sonnen- und Regeneinfluss

für Außenfeuchtefühler F(T)A54, LC-F(T)A54

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
23 Kombinierter Außenfeuchte und -temperaturfühler FTA54 LON
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur im Außenbereich. Ausgelegt zur 

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: -20°C...+80°C

Ausgang: 

aktiv, FTT10
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen 35...75%rF

Temperatur: ±0,3% vom Messbereich

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,08W / 0,15VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010, bei Ausführung 
LON sitzt das LONModul in einem 


zweites Gehäuse (mit 1m Anschlussleitung)
Kabeleinführung: 
M16

Fühlerhülse: 

Material PVC, Farbe weiß

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FTA54 LON


23.1 Zubehör FTA54

Sonnen-/Regenschutz RS150

Schutz vor Sonnen- und Regeneinfluss

für Außenfeuchtefühler F(T)A54, LC-F(T)A54

> Material Edelstahl 1.4301
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
24 Kombinierter Kanalfeuchte und -temperaturfühler LCN-FTK VV
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in gasförmigen Medien 
von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (z.B. in Zu-/Abluftkanälen). 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Einbaulängen: 

140mm
Messbereich: 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: -20°C...+80°C

Ausgang: 

aktiv, 2x 0-10V
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±3% zwischen 20...80%rF

Temperatur: ±0,5% bei 25°C
Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,5w/1,7VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz, Ø19mm

Filterelement: 

Material Edelstahl, Maschenweite 80µm

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LCN-FTK VV

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Einbaulängen:



140mm, 270mm, 400mm
Optional Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

24.1 Zubehör LCN-FTK

Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
25 Kombinierter Raumfeuchte und -temperaturfühler LCN-FTW04 VV
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in Wohnräumen, Büros etc. 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereiche 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: 0°C...+50°C

Ausgang: 

aktiv, 2x 0-10V
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±3% zwischen20...80%rF

Temperatur: ±0,5°C bei 25°C
Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
max. 0,4w/0,6V
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse:

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Gehäuseunterteil kann separat

vom Gehäuseoberteil vormontiert und

verdrahtet werden.

Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LCN-FTW04 VV

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Optional:                                     LCD
25.1 Zubehör FTW04


Ballwurfschutz BS100

Schutz gegen mechanische Einflüsse

für Aufputz-Raumfeuchtefühler F(T)w04 und LCN-FTw04

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
26 Kombinierter Raumfeuchte und -temperaturfühler LCN-FTW04 LON
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in Wohnräumen, Büros etc. 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereiche 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: 0°C...+50°C

Ausgang: 

aktiv, FTT10
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±3% zwischen20...80%rF

Temperatur: ±0,5°C bei 25°C
Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
max. 0,4w/0,6V
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse:

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Gehäuseunterteil kann separat

vom Gehäuseoberteil vormontiert und

verdrahtet werden.

Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LCN-FTW04 LON

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Optional:                                     LCD
26.1 Zubehör FTW04


Ballwurfschutz BS100

Schutz gegen mechanische Einflüsse

für Aufputz-Raumfeuchtefühler F(T)w04 und LCN-FTw04

> Material Edelstahl 1.4301 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
27 Kombinierter Raumfeuchte und -temperaturfühler LCN-FTW04 LCD PTDLON
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in Wohnräumen, Büros etc. 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereiche 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: 0°C...+50°C

Ausgang: 

aktiv, FTT10
Bedienelemente:
Potentiometer (P)




Präsenztaste (T)


Status LED (D): Farbe grün, rot oder gelb
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±3% zwischen20...80%rF

Temperatur: ±0,5°C bei 25°C
Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
max. 0,4w/0,6V
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse:

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Gehäuseunterteil kann separat

vom Gehäuseoberteil vormontiert und

verdrahtet werden.
LCD Anzeige: 

29mm x 12mm, Farbe schwarz/weiß
Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LCN-FTW04 LCD PTD LON

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Optional:                                     LCD
27.1 Zubehör FTW04


Ballwurfschutz BS100

Schutz gegen mechanische Einflüsse

für Aufputz-Raumfeuchtefühler F(T)w04 und LCN-FTw04

> Material Edelstahl 1.4301 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
28 Kombinierter Raumfeuchte und -temperaturfühler LCN-FTW04 Modbus
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in Wohnräumen, Büros etc. 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereiche 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: 0°C...+50°C

Ausgang: 

aktiv, RS485 Modbus
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±3% zwischen20...80%rF

Temperatur: ±0,5°C bei 25°C
Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
max. 0,4w/0,6V
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse:

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Gehäuseunterteil kann separat

vom Gehäuseoberteil vormontiert und

verdrahtet werden.

Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LCN-FTW04 RS485 Modbus

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Optional:                                     LCD
28.1 Zubehör FTW04


Ballwurfschutz BS100

Schutz gegen mechanische Einflüsse

für Aufputz-Raumfeuchtefühler F(T)w04 und LCN-FTw04

> Material Edelstahl 1.4301 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
29 Außenfeuchtefühler LC-FA54 A

dient zur Messung der rel. Feuchte  im Außenbereich. Ausgelegt zur 
Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

0...100%rF

Ausgang: 

aktiv, 4-20mA
Genauigkeit: 

Typ. ±3% zwischen 35...75%rF
Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)
Leistungsaufnahme: 
max. 40mA/24V=
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010,

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerhülse: 

Material PVC, Farbe weiß

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LC-FA54 A

29.1 Zubehör LC-FA54

Sonnen-/Regenschutz RS150

Schutz vor Sonnen- und Regeneinfluss

für Außenfeuchtefühler F(T)A54, LC-F(T)A54

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
30 Außenfeuchtefühler LC-FA54 V

dient zur Messung der rel. Feuchte  im Außenbereich. Ausgelegt zur 
Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

0...100%rF

Ausgang: 

aktiv, 0-10V
Genauigkeit: 

Typ. ±3% zwischen 35...75%rF
Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,05W / 0,1VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010,

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerhülse: 

Material PVC, Farbe weiß

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LC-FA54 V


30.1 Zubehör LC-FA54

Sonnen-/Regenschutz RS150

Schutz vor Sonnen- und Regeneinfluss

für Außenfeuchtefühler F(T)A54, LC-F(T)A54

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
31 Kombinierter Außenfeuchte und -temperaturfühler LC-FTA54 VV
dient zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur im Außenbereich. Ausgelegt zur 

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: -20°C...+80°C

Ausgang: 

aktiv, 2x 0-10V
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen 35...75%rF

Temperatur: ±0,3% vom Messbereich

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
Typ.: 0,3W / 0,9VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010,

Kabeleinführung: 
M16

Fühlerhülse: 

Material PVC, Farbe weiß

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LC-FTA54 VV


31.1 Zubehör LC-FTA54

Sonnen-/Regenschutz RS150

Schutz vor Sonnen- und Regeneinfluss

für Außenfeuchtefühler F(T)A54, LC-F(T)A54

> Material Edelstahl 1.4301
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
32 Raumpendel- Feuchtefühler FP A


dient zur sektionalen Messung der rel. Feuchte in großen Räumen. Ausgelegt zur 

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.
Messbereich: 

0...100%rF
Ausgang: 

aktiv, 4-20mA
Genauigkeit: 

Typ. ±2% zwischen 35...75%rF

Anschlussleitung: 
PVC, Farbe weiß, querschnitt 0,14mm²

Leitungslänge:

1m 

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 40mA/24V=

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz,

mit Edelstahlgewicht

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FP A

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
32.1 Zubehör FP

Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
33 Raumpendel- Feuchtefühler FP V


dient zur sektionalen Messung der rel. Feuchte in großen Räumen. Ausgelegt zur 

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.
Messbereich: 

0...100%rF
Ausgang: 

aktiv, 0-10V
Genauigkeit: 

Typ. ±2% zwischen 35...75%rF

Anschlussleitung: 
PVC, Farbe weiß, querschnitt 0,14mm²

Leitungslänge:

1m 

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
typ. 0,1W / 0,25VA
Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz,

mit Edelstahlgewicht

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FP V

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
33.1 Zubehör FP

Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
34 Kombinierter Raumpendel- Feuchtefühler FTP AA


dient zur sektionalen Messung der rel. Feuchte und Temperatur in großen Räumen. Ausgelegt zur  Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereiche 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: -20°C...+80°C

Ausgang: 

aktiv, 2x 4-20mA
Genauigkeit: 

Typ. ±2% zwischen 35...75%rF

Anschlussleitung: 
PVC, Farbe weiß, querschnitt 0,14mm²

Leitungslänge:

1m 

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 40mA/24V=

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz,

mit Edelstahlgewicht

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FTP AA

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
34.1 Zubehör FTP

Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
35 Kombinierter Raumpendel- Feuchtefühler FTP AS


dient zur sektionalen Messung der rel. Feuchte und Temperatur in großen Räumen. Ausgelegt zur  Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: abhängig vom verwendeten Sensor

Ausgang: 

rel. Feuchte: aktiv, 4-20mA

Temperatur: PT 100 DIN Klasse B
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen 35...75%rF

Temperatur: Abhängig vom verwendeten Sensor
Anschlussleitung: 
PVC, Farbe weiß, querschnitt 0,14mm²

Leitungslänge:

1m 

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 40mA/24V=

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz,

mit Edelstahlgewicht

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FTP AS
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

35.1 Zubehör FTP

Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
36 Kombinierter Raumpendel- Feuchtefühler FTP VV


dient zur sektionalen Messung der rel. Feuchte und Temperatur in großen Räumen. Ausgelegt zur  Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereiche 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: -20°C...+80°C

Ausgang: 

aktiv, 2x 0-10V
Genauigkeit: 

Typ. ±2% zwischen 35...75%rF

Anschlussleitung: 
PVC, Farbe weiß, querschnitt 0,14mm²

Leitungslänge:

1m 

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
typ. 0,1W / 0,25VA
Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz,

mit Edelstahlgewicht

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FTP VV

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
36.1 Zubehör FTP

Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
37 Kombinierter Raumpendel- Feuchtefühler FTP VS


dient zur sektionalen Messung der rel. Feuchte und Temperatur in großen Räumen. Ausgelegt zur  Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Messbereich: 

Feuchte: 0...100%rF

Temperatur: abhängig vom verwendeten Sensor

Ausgang: 

rel. Feuchte: aktiv, 0-10V
Temperatur: PT 100 DIN Klasse B
Genauigkeit: 

Feuchte: Typ. ±2% zwischen 35...75%rF

Temperatur: Abhängig vom verwendeten Sensor
Anschlussleitung: 
PVC, Farbe weiß, querschnitt 0,14mm²

Leitungslänge:

1m 

Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
typ. 0,1W / 0,25VA
Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz,

mit Edelstahlgewicht

Filterelement: 

Material PVDF

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FTP VS

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

37.1 Zubehör FTP

Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
38 Kanalhygrostat FSK01

dient zur Regelung (Zweipunkt) der rel. Feuchte in Lüftungs- und

Klimaanlagen, Klimaschränken, Luftbe- und -entfeuchtern etc.

Einbaulänge: 

220mm

Messbereich: 

35...95%rF

Skalenbereich: 

30...1 00%rF

Genauigkeit: 

±3,5% (Messbereich >50%rF)

±4,0% (Messbereich <50%rF)

Umgebungstemperatur: -30°C...+60°C

Max. Spannung: 
250V AC

Schaltdifferenz: 
4%rF (bei 50%rF)

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Material ABS, Farbe hellgrau

Kabeleinführung: 
M20

Fühlerrohr: 

Material Edelstahl, Ø16mm, L=220mm

Schutzart: 

IP54

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FSK01

38.1 Zubehör FSK

Montageflansch MF19 für

Kanalfeuchtefühler F(T)K, LCN-F(T)K und

Raumpendel-Feuchtefühler F(T)P

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
Fühlerschutz (Drahtgeflecht)

für Luftgeschwindigkeiten 8...15m/s

PTFE-Filter

Wandhalter

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
39 Raumhygrostat FSR01

dient zur Regelung (Zweipunkt) der rel. Feuchte in Büro-, Computer-,

Geschäfts- und Lagerräumen etc.

Messbereich 35...95%rF

Skalenbereich 30...1 00%rF

Genauigkeit ±3,0%rF

Umgebungstemperatur 0°C...+60°C

Max. Spannung 250V AC

Schaltdifferenz 4%rF (bei 50%rF)

Anschlussklemme Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse Material ASA, Farbe reinweiß

Schutzart IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

FSR01

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
40 Kondensationswächter WK01 24V

dient zur Detektion von Kondenswasserbildung an Kühldecken. Der

Wächter registriert die Betauung des rückwärtigen Anlegeprismas.

wK01ext mit abgesetztem Sensor (2m). Zur Aufschaltung auf

Regler- und Anzeigesysteme, um z.B. den Kühlwasserdurchfluss zu

unterbrechen. Das Gerät beinhaltet Sensor und Auswerteelektronik.

Mit Melde-LED und Relaiskontakt.

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Ausgang :

Relais mit Umschaltkontakt,

potentialfrei, max. 24V/1A (ohmsch)

Umgebungstemperatur: -20°C...+60°C

Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,8w/1,6VA

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Fühlergrundplatte: 
Kupfer, 80mm x 15mm x 1,5mm

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M20

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WK01 24V

41 Kondensationswächter WK01 extern 24V

Zur Detektion von Kondenswasserbildung an Kühldecken. Der

Wächter registriert die Betauung des rückwärtigen Anlegeprismas.

wK01ext mit abgesetztem Sensor (2m). Zur Aufschaltung auf

Regler- und Anzeigesysteme, um z.B. den Kühlwasserdurchfluss zu

unterbrechen. Das Gerät beinhaltet Sensor und Auswerteelektronik.

Mit Melde-LED und Relaiskontakt.

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Ausgang :

Relais mit Umschaltkontakt,

potentialfrei, max. 24V/1A (ohmsch)

Umgebungstemperatur: -20°C...+60°C
Leitung:

2x0,25mm², PVC
Leitungslänge:

1m 

Leistungsaufnahme: 
Typ. 0,8w/1,6VA

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Fühlergrundplatte: 
Kupfer, 80mm x 15mm x 1,5mm

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M20

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WK01 extern 24V

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
42 Kondensationswächter WK01 230V

dient zur Detektion von Kondenswasserbildung an Kühldecken. Der

Wächter registriert die Betauung des rückwärtigen Anlegeprismas.

wK01ext mit abgesetztem Sensor (2m). Zur Aufschaltung auf

Regler- und Anzeigesysteme, um z.B. den Kühlwasserdurchfluss zu

unterbrechen. Das Gerät beinhaltet Sensor und Auswerteelektronik.

Mit Melde-LED und Relaiskontakt.

Versorgungsspannung: 230V: 230V~ (±10%)

Ausgang :

Relais mit Umschaltkontakt,

nicht potentialfrei, max. 230V/120w

Umgebungstemperatur: -20°C...+60°C

Leistungsaufnahme: 
Typ. 3,5VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Fühlergrundplatte: 
Kupfer, 80mm x 15mm x 1,5mm

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M20

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WK01 230V

43 Kondensationswächter WK01 extern 230V

dient zur Detektion von Kondenswasserbildung an Kühldecken. Der

Wächter registriert die Betauung des rückwärtigen Anlegeprismas.

wK01ext mit abgesetztem Sensor (2m). Zur Aufschaltung auf

Regler- und Anzeigesysteme, um z.B. den Kühlwasserdurchfluss zu

unterbrechen. Das Gerät beinhaltet Sensor und Auswerteelektronik.

Mit Melde-LED und Relaiskontakt.

Versorgungsspannung: 230V: 230V~ (±10%)

Ausgang :

Relais mit Umschaltkontakt,

nicht potentialfrei, max. 230V/120w

Umgebungstemperatur: -20°C...+60°C
Leitung:

2x0,25mm², PVC
Leitungslänge:

1m 

Leistungsaufnahme: 
Typ. 3,5VA
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Fühlergrundplatte: 
Kupfer, 80mm x 15mm x 1,5mm

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M20

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WK01 extern 230V

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
44 Leckagesensor LS02

dient zur Detektion von auftretenden Flüssigkeitseinbrüchen
(Wasserrohrbrüche etc.). Zur Aufschaltung auf Regler- und

Anzeigesysteme. Das Gerät beinhaltet Sensor und Auswerteelektronik

mit Relaiskontakt und Melde-LED.

Ausgang: 

Relais mit Umschaltkontakt,

potentialfrei, max. 12V

Umgebungstemperatur: -35°C...+70°C

Versorgungsspannung:
24V: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
Typ. 25mA

Anschlussklemme: 
Steckklemme, max. 1,5mm²

Sensor: 

4 Detektor-Elektroden an der

Gehäuseunterseite

Kontaktstifte: 

Material Edelstahl

Anzeige: 

LED grün: Betrieb

LED rot: Alarm

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M16

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LS02
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Feuchte


Ausschreibungstexte
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