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zurück zum Inhaltsverzeichnis
1 Multideckensensor Typ MDS-Standard 1
dient zur Bewegungserfassung in Wohn- und Büroräumen. Die 
ausgegebenen Messgrößen können von nachgeschalteten 
Beleuchtungsreglern für eine Konstantlicht-Regelung verwendet 
werden. Durch die flache Bauweise eignet sich das Gerät besonders für die[image: image3.emf] unauffällige Platzierung im Deckenbereich. Erfassungsbereich ist kreisförmig.
mit 7m Ø bei einer Einbauhöhe von 2,7m.

Analog-Ausgang: 
0-10V, Last max. 10mA

Relaisausgang: 
Schließerkontakt, max. 24V/1A

Bewegungssensor: 
4-Element PIR (passive infrared),

Rückmeldung bei erkannter Bewegung

durch integrierte Melde-LED

Lichtsensor: 

0...1kLux, Fotodiode mit Grünfilter,

Genauigkeit typ. ±50Lux

Umgebungstemperatur: 0°C...50°C

Gehäuse Grundgehäuse: Material ABS, Farbe orange

Gehäuseblende:
Material ABS, Farbe

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme Standard: Typ. 1,2w / 4VA

Anschlussklemme: 
Steckbare Schraubklemme,

max. 1,5mm²

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

MDS Standard 1

2 Multideckensensor Typ MDS-Standard 3
dient zur Bewegungserfassung in Wohn- und Büroräumen. Die 
ausgegebenen Messgrößen können von nachgeschalteten 
Beleuchtungsreglern für eine Konstantlicht-Regelung verwendet 
werden. Durch die flache Bauweise eignet sich das Gerät besonders für die[image: image4.emf] unauffällige Platzierung im Deckenbereich. Erfassungsbereich ist kreisförmig 

mit 7m Ø bei einer Einbauhöhe von 2,7m.

Analog-Ausgang: 
0-10V, Last max. 10mA

Relaisausgang: 
Schließerkontakt, max. 24V/1A

Bewegungssensor: 
4-Element PIR (passive infrared),

Rückmeldung bei erkannter Bewegung

durch integrierte Melde-LED

Lichtsensor: 

0...1kLux, Fotodiode mit Grünfilter,

Genauigkeit typ. ±50Lux
Temperatur:

Messbereich 0°C...50°C,

Genauigkeit typ. ±0,5K

Umgebungstemperatur: 0°C...50°C

Gehäuse Grundgehäuse: Material ABS, Farbe orange

Gehäuseblende:
Material ABS, Farbe

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme Standard: Typ. 1,2w / 4VA

Anschlussklemme: 
Steckbare Schraubklemme,

max. 1,5mm²

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

MDS Standard 3
zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3 Multideckensensor Typ MDS-LON 1
dient zur Bewegungserfassung in Wohn- und Büroräumen. Die 
ausgegebenen Messgrößen können von nachgeschalteten 
Beleuchtungsreglern für eine Konstantlicht-Regelung verwendet 
werden. Durch die flache Bauweise eignet sich das Gerät besonders für die[image: image5.emf] unauffällige Platzierung im Deckenbereich. Erfassungsbereich ist kreisförmig 

mit 7m Ø bei einer Einbauhöhe von 2,7m.

LON-Schnittstelle:
FTT10

Relaisausgang: 
Schließerkontakt, max. 24V/1A

Bewegungssensor: 
4-Element PIR (passive infrared),

Rückmeldung bei erkannter Bewegung

durch integrierte Melde-LED

Lichtsensor: 

0...1kLux, Fotodiode mit Grünfilter,

Genauigkeit typ. ±50Lux

Umgebungstemperatur: 0°C...50°C

Gehäuse Grundgehäuse: Material ABS, Farbe orange

Gehäuseblende:
Material ABS, Farbe

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme Standard: Typ. 1,2w / 4VA

Anschlussklemme: 
Steckbare Schraubklemme,

max. 1,5mm²

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

MDS LON 1
4 Multideckensensor Typ MDS-LON 2
dient zur Bewegungserfassung in Wohn- und Büroräumen. Die 
ausgegebenen Messgrößen können von nachgeschalteten 
Beleuchtungsreglern für eine Konstantlicht- Regelung verwendet 
werden. Durch die flache Bauweise eignet sich das Gerät besonders für die[image: image6.emf] unauffällige Platzierung im Deckenbereich. Erfassungsbereich ist kreisförmig 

mit 7m Ø bei einer Einbauhöhe von 2,7m.

LON-Schnittstelle:
FTT10

Relaisausgang: 
Schließerkontakt, max. 24V/1A

Bewegungssensor: 
4-Element PIR (passive infrared),

Rückmeldung bei erkannter Bewegung

durch integrierte Melde-LED

Lichtsensor: 

0...1kLux, Fotodiode mit Grünfilter,

Genauigkeit typ. ±50Lux
Temperatur:

Messbereich 0°C...50°C,

Genauigkeit typ. ±0,5K
Umgebungstemperatur: 0°C...50°C

Gehäuse Grundgehäuse: Material ABS, Farbe orange

Gehäuseblende:
Material ABS, Farbe

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme Standard: Typ. 1,2w / 4VA

Anschlussklemme: 
Steckbare Schraubklemme,

max. 1,5mm²

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

MDS LON 2
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5 [image: image7.emf]Raum-Helligkeitsfühler LI04 A
dient zur Helligkeitsmessung in Wohnräumen, Büros etc. Ausgelegt zur

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme. Der Fühler besitzt

einen integrierten Farbfilter (Grünfilter), der an die Empfindlichkeit

des menschlichen Auges angepasst ist.

Sensor: 
BPw21

Messbereiche: 
2kLux, 20kLux, 100kLux

(über interne DIP-Schalter wählbar)

Genauigkeit: 
Typ. ±5% vom Messbereich

Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 20mA/24V=

Ausgang: 

4-20mA

Anschlussklemme: Steckklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 
Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Gehäuseunterteil: kann separat vom Gehäuseoberteil 
    vormontiert und verdrahtet werden.

Kabeleinführung: Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

LI04 A

6 [image: image8.jpg]thermokon
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Raum-Helligkeitsfühler LI04 V
dient zur Helligkeitsmessung in Wohnräumen, Büros etc. Ausgelegt zur

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme. Der Fühler besitzt

einen integrierten Farbfilter (Grünfilter), der an die Empfindlichkeit

des menschlichen Auges angepasst ist.

Sensor: 
BPw21

Messbereiche: 
2kLux, 20kLux, 100kLux

(über interne DIP-Schalter wählbar)

Genauigkeit: 
Typ. ±5% vom Messbereich

Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
max. 15mA/24V=

Ausgang: 

0-10V
Anschlussklemme: Steckklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 
Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Gehäuseunterteil: kann separat vom Gehäuseoberteil 
    vormontiert und verdrahtet werden.

Kabeleinführung: Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

LI04 V

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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7 Raum-Helligkeitsfühler LI04 LON
dient zur Helligkeitsmessung in Wohnräumen, Büros etc. Ausgelegt zur

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme. Der Fühler besitzt

einen integrierten Farbfilter (Grünfilter), der an die Empfindlichkeit

des menschlichen Auges angepasst ist.

Sensor: 
BPw21

Messbereiche: 
2kLux, 20kLux, 100kLux

(über interne DIP-Schalter wählbar)

Genauigkeit: 
Typ. ±5% vom Messbereich

Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
max. 30mA/24V=

Ausgang:

LON-FTT
Anschlussklemme: Steckklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 
Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Gehäuseunterteil: kann separat vom Gehäuseoberteil 
    vormontiert und verdrahtet werden.

Kabeleinführung: Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

LI04 LON
zurück zum Inhaltsverzeichnis
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8 Außen-Helligkeitsfühler LI65 A
dient zur Helligkeitsmessung im Außenbereich. Ausgelegt zur

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme. Der Fühler besitzt

einen integrierten Farbfilter (Grünfilter), der an die Empfindlichkeit

des menschlichen Auges angepasst ist.

Sensor: 
BPw21

Messbereiche: 
2kLux, 20kLux, 100kLux

(über interne DIP-Schalter wählbar)

Genauigkeit: 
Typ. ±5% vom Messbereich

Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 20mA/24V=

Ausgang: 

4-20mA

Anschlussklemme: Steckklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse 
Unterteil: Material PA6, Farbe reinweiß

   (ähnlich RAL9010)

Deckel: Material PC, transparent,

mit Schnellverschluss-

Schrauben

Kabeleinführung: 
M20
Schutzart: 

IP65
Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

LI65 A

9 Außen-Helligkeitsfühler LI65 V
dient zur Helligkeitsmessung im Außenbereich. Ausgelegt zur

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme. Der Fühler besitzt

einen integrierten Farbfilter (Grünfilter), der an die Empfindlichkeit

des menschlichen Auges angepasst ist.

Sensor: 
BPw21

Messbereiche: 
2kLux, 20kLux, 100kLux

(über interne DIP-Schalter wählbar)

Genauigkeit: 
Typ. ±5% vom Messbereich

Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 15mA/24V=

Ausgang: 

0-10V
Anschlussklemme: Steckklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse 
Unterteil: Material PA6, Farbe reinweiß

   (ähnlich RAL9010)

Deckel: Material PC, transparent,

mit Schnellverschluss-

Schrauben

Kabeleinführung: 
M20
Schutzart: 

IP65
Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

LI65 V

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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10 Außen-Helligkeitsfühler LI65 LON
dient zur Helligkeitsmessung im Außenbereich. Ausgelegt zur

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme. Der Fühler besitzt

einen integrierten Farbfilter (Grünfilter), der an die Empfindlichkeit

des menschlichen Auges angepasst ist.

Sensor: 
BPw21

Messbereiche: 
2kLux, 20kLux, 100kLux

(über interne DIP-Schalter wählbar)

Genauigkeit: 
Typ. ±5% vom Messbereich

Umgebungstemperatur: -20°C...+70°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 30mA/24V=

Ausgang:

LON-FTT
Anschlussklemme: Steckklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse 
Unterteil: Material PA6, Farbe reinweiß

   (ähnlich RAL9010)

Deckel: Material PC, transparent,

mit Schnellverschluss-

Schrauben

Kabeleinführung: 
M20
Schutzart: 

IP65
Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

LI65 LON
zurück zum Inhaltsverzeichnis
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11 Deckenhelligkeitsfühler LDF A
zum Deckeneinbau. Mit geradem oder schrägem

Prisma zur Lichtlenkung. Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und

Anzeigesysteme. Der Fühler besitzt einen integrierten Farbfilter

(Grünfilter), der an die Empfindlichkeit des menschlichen 
Auges angepasst ist.

Sensor: 
BPw21

Messbereiche: 
2kLux, 20kLux, 

(über interne DIP-Schalter wählbar)

Genauigkeit: 

Typ. ±5% vom Messbereich

Anschlussleitung: 
PVC, geschirmt, querschnitt 0,25mm²,

Leitungslänge:

1m 

Anschlussklemme: 
Steckklemme, max. 1,5mm²

Umgebungstemperatur: -25°C...+65°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 20mA/24V=
Ausgang:

4-20mA
Prisma: 

Schräg
Material:

Acrylglas klar

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung:
M20

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

LDF A
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
Prisma: 



schräg, gerade
zurück zum Inhaltsverzeichnis
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12 Deckenhelligkeitsfühler LDF V
zum Deckeneinbau. Mit geradem oder schrägem

Prisma zur Lichtlenkung. Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und

Anzeigesysteme. Der Fühler besitzt einen integrierten Farbfilter

(Grünfilter), der an die Empfindlichkeit des menschlichen 
Auges angepasst ist.

Sensor: 
BPw21

Messbereiche: 
2kLux, 20kLux, 

(über interne DIP-Schalter wählbar)

Genauigkeit: 

Typ. ±5% vom Messbereich

Anschlussleitung: 
PVC, geschirmt, querschnitt 0,25mm²,

Leitungslänge:

1m 

Anschlussklemme: 
Steckklemme, max. 1,5mm²

Umgebungstemperatur: -25°C...+65°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
max. 15mA/24V=
Ausgang:

0-10V
Prisma: 

Schräg
Material:

Acrylglas klar

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung:
M20

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

LDF V
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
Prisma: 



schräg, gerade
zurück zum Inhaltsverzeichnis
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13 Deckenhelligkeitsfühler LDF LON
zum Deckeneinbau. Mit geradem oder schrägem

Prisma zur Lichtlenkung. Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und

Anzeigesysteme. Der Fühler besitzt einen integrierten Farbfilter

(Grünfilter), der an die Empfindlichkeit des menschlichen 
Auges angepasst ist.

Sensor: 
BPw21

Messbereiche: 
2kLux, 20kLux, 

(über interne DIP-Schalter wählbar)

Genauigkeit: 

Typ. ±5% vom Messbereich

Anschlussleitung: 
PVC, geschirmt, querschnitt 0,25mm²,

Leitungslänge:

1m 

Anschlussklemme: 
Steckklemme, max. 1,5mm²

Umgebungstemperatur: -25°C...+65°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
max. 30mA/24V=

Prisma: 

Schräg
Ausgang:

LON-FTT
Material:

Acrylglas klar

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung:
M20

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

LDF LON
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
Prisma: 



schräg, gerade
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14 Aufputz-Bewegungsmelder WRF04I
dient zur Präsenzmeldung in Wohnräumen, Büros etc. Speziell für

Aufputz-Wandmontage. Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und

Anzeigesysteme.

Messelement:

PIR (passive infrared)

Erfassungsbereich: 
Kegelförmig, öffnungswinkel 100°,

Reichweite 10m, 80 Zonen. Bei einer

Einbauhöhe von 2,8m ergibt sich ein

kreisförmiger Erfassungsbereich mit

ca. r= 3,2m, aufgeteilt in 80 Zonen.

Umgebungstemperatur: -5°C...+50°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 20mA/24V=
Ausgang: 

passiv, potentialfreier Relaiskontakt

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UP-Dose

Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

WRF04 I

15 Aufputz-Bewegungsmelder WRF04I LON
dient zur Präsenzmeldung in Wohnräumen, Büros etc. Speziell für

Aufputz-Wandmontage. Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und

Anzeigesysteme.

Messelement:

PIR (passive infrared)

Erfassungsbereich: 
Kegelförmig, öffnungswinkel 100°,

Reichweite 10m, 80 Zonen. Bei einer

Einbauhöhe von 2,8m ergibt sich ein

kreisförmiger Erfassungsbereich mit

ca. r= 3,2m, aufgeteilt in 80 Zonen.

Umgebungstemperatur: -5°C...+50°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 40mA/24V=

Ausgang: 

aktiv, FTT10

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UP-Dose

Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

WRF04 I LON

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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16 Aufputz-Bewegungsmelder WRF06I 
 dient zur Präsenzmeldung in Wohnräumen, Büros etc. Speziell für

Aufputz-Wandmontage. Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und

Anzeigesysteme.

Messelement:

PIR (passive infrared)

Erfassungsbereich: 
Kegelförmig, öffnungswinkel 100°,

Reichweite 10m, 80 Zonen. Bei einer

Einbauhöhe von 2,8m ergibt sich ein

kreisförmiger Erfassungsbereich mit

ca. r= 3,2m, aufgeteilt in 80 Zonen.

Umgebungstemperatur: -5°C...+50°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 20mA/24V=

Ausgang: 

passiv, potentialfreier Relaiskontakt

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 

Unterputz, Gira E2 reinweiß 

Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten
Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

WRF06 I 
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Gehäuse:


Schalterprogramme der Hersteller

Jung, Gira, Merten (Edelstahl nicht

möglich)

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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17 Decken-Bewegungsmelder RDI
dient zur Präsenzmeldung in Wohnräumen, Büros etc. Speziell für

Deckeneinbau. Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und

Anzeigesysteme.

Messelement: 

PIR (passive infrared)

Erfassungsbereich:
Kegelförmig, öffnungswinkel 100°,

Reichweite 10m, 80 Zonen. Bei einer

Einbauhöhe von 2,8m ergibt sich ein

kreisförmiger Erfassungsbereich mit

ca. r= 3,2m, aufgeteilt in 80 Zonen.

Umgebungstemperatur: -5°C...+50°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
max. 20mA/24V=

Anschlussleitung:
PVC, querschnitt 0,25mm², 
Leitungslänge:

1m 

Anschlussklemme:
Steckklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse:

Decken-Einbauring Material ABS,

Farbe:


weiß

Schutzart:

IP20

Fabrikat :

Thermokon

Typ:


RDI

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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