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1 Kanal-Luftqualitätsfühler LK V 
dient zur Erfassung der Luftqualität in Luftkanälen. Fühler bestehend
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aus einem Messumformer mit VOC-Sensor, basierend auf einem

beheizten Zinndioxid-Halbleiter (VOC = volatile organic compounts =

flüchtige organische Stoffe, auch Mischgas genannt). Ausgelegt zur

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Ausgang: 

aktiv, 0-10V

Einbaulängen: 

130mm
Sensor: 

VOC = volatile organic compount =

flüchtige organische Stoffe (Mischgas)

Umgebungsfeuchte: 
max. 85%rF

Umgebungstemperatur: 0°C...+50°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
Typ. 50mA/24V=, 150mA/24V~

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M20

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz, Ø19mm

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LK V 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Einbaulängen:



130mm, 260mm, 390mm
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Zubehör LK

Montageflansch MF19

für Kanal-Luftqualitätsfühler LK

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
2 Kanal-Luftqualitätsfühler LK LON 
dient zur Erfassung der Luftqualität in Luftkanälen. Fühler bestehend
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aus einem Messumformer mit VOC-Sensor, basierend auf einem

beheizten Zinndioxid-Halbleiter (VOC = volatile organic compounts =

flüchtige organische Stoffe, auch Mischgas genannt). LON-Modul in separatem Gehäuse Leitung: PVC, querschnitt 0,25mm² L=1m  
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Ausgang: 

aktiv, FTT10
Einbaulängen: 

130mm
Sensor: 

VOC = volatile organic compount =

flüchtige organische Stoffe (Mischgas)

Umgebungsfeuchte: 
max. 85%rF

Umgebungstemperatur: 0°C...+50°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
Typ. 75mA/24V=, 200mA/24V~
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß,

ähnlich RAL9010

Kabeleinführung: 
M20

Fühlerrohr: 

Material PVC, Farbe schwarz, Ø19mm

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LK LON
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Einbaulängen:



130mm, 260mm, 390mm
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Zubehör LK

Montageflansch MF19

für Kanal-Luftqualitätsfühler LK

> Material PA6.6, Farbe schwarz

> Einsatztemperatur 130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
3 Raum-Luftqualitätsfühler LW04 V 
dient zur Erfassung der Luftqualität in Wohnräumen, Büros etc. Fühler

bestehend aus einem Messumformer mit VOC-Sensor, basierend

auf einem beheizten Zinndioxid-Halbleiter (VOC = volatile organic
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compounts = flüchtige organische Stoffe, auch Mischgas genannt).

Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Ausgang: 

aktiv, 0-10V

Sensor: 

VOC = volatile organic compount =

flüchtige organische Stoffe (Mischgas)

Umgebungsfeuchte: 
max. 85%rF

Umgebungstemperatur: 0°C...+50°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
Typ. 50mA/24V=, 150mA/24V~
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard

UP-Dose

Kabeleinführung: 
Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LW04 V 

3.1 Zubehör LW04
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Ballwurfschutz BS100

BS100: Schutz gegen mechanische Einflüsse

für Aufputz-Raumtemperaturfühler LW04

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
4 Kanal-CO2-Fühler LK CO2 V
dient zur Erfassung des CO2-Gehalts in Luftkanälen. Zur direkten
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Aufschaltung auf eine DDC oder ein Überwachungssystem steht ein

analoger 0-10V-Ausgang für den CO2-Gehalt zur Verfügung. Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet.
Lieferung inkl. PE-Anschlussleitung (L=1,5m) und Montageflansch

Ausgang: 

aktiv, 0-10V

Sensor: 

NDIR (non dispersive infrared)
Kalibrierintervall: 
nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich: 

0...2.000ppm

Genauigkeit: 

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit: 
<1% vom Endwert
Umgebungsfeuchte: 
>85%rF

Umgebungstemperatur: 0...50°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Montageset Luftkanal inkl. WRF04

CO2, Anschlusskopf Material 
PC mit Deckel glasklar
Fühlerrohr: 

Stahl, verzinkt, Länge 300mm,

Ø30mm, inkl. Montageflansch
Kabeleinführung: 
M12

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LK CO2 V
Einzufügende Optionen:

Optional



Relaisausgang CO2

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
5 Kanal-CO2-Fühler LK CO2 V-Z mit 3 LED´s
dient zur Erfassung des CO2-Gehalts in Luftkanälen. Zur direkten

Aufschaltung auf eine DDC oder ein Überwachungssystem steht ein

analoger 0-10V-Ausgang für den CO2-Gehalt zur Verfügung. Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet.
Mit 3 LED´s zur Anzeige der Luftgüte (Ampelfunktion).
Lieferung inkl. PE-Anschlussleitung (L=1,5m) und Montageflansch

Ausgang: 

aktiv, 0-10V, 3 LED´s zur Anzeige der Luftgüte
Sensor: 

NDIR (non dispersive infrared)
Kalibrierintervall: 
nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich: 

0...2.000ppm

Genauigkeit: 

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit: 
<1% vom Endwert
Umgebungsfeuchte: 
>85%rF

Umgebungstemperatur: 0...50°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Montageset Luftkanal inkl. WRF04

CO2-Z, Anschlusskopf Material 
PC mit Deckel glasklar
Fühlerrohr: 

Stahl, verzinkt, Länge 300mm,

Ø30mm, inkl. Montageflansch

Kabeleinführung: 
M12

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LK CO2 V-Z
Einzufügende Optionen:

Optional



Relaisausgang CO2

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
6 Kanal-CO2-Fühler LK CO2 V LCD 
dient zur Erfassung des CO2-Gehalts in Luftkanälen. Zur direkten

Aufschaltung auf eine DDC oder ein Überwachungssystem steht ein

analoger 0-10V-Ausgang für den CO2-Gehalt zur Verfügung. Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet.
Mit LC-Display zur Anzeige der Messwerte und Parametereinstellungen.
Lieferung inkl. PE-Anschlussleitung (L=1,5m) und Montageflansch

Ausgang: 

aktiv, 0-10V, 

LCD Display zur Anzeige des CO2 Gehalts
Sensor: 

NDIR (non dispersive infrared)
Kalibrierintervall: 
nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich: 

0...2.000ppm

Genauigkeit: 

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit: 
<1% vom Endwert

Umgebungsfeuchte: 
>85%rF

Umgebungstemperatur: 0...50°C

Versorgungsspannung: 15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Anschlusskopf: 

Montageset Luftkanal inkl. WRF04

CO2 LCD, Anschlusskopf Material 
PC mit Deckel glasklar
Fühlerrohr: 

Stahl, verzinkt, Länge 300mm,

Ø30mm, inkl. Montageflansch

Kabeleinführung: 
M12

Schutzart: 

IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

LK CO2 LCD
Einzufügende Optionen:

Optional



Relaisausgang CO2

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
7 Kombinierter Raum-CO2 und -temperaturfühler WRF04 CO2 VV

dient zur Erfassung des CO2-Gehalts, der Temperatur in Wohnräumen, Büros etc. 
Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder ein Überwachungssystem stehen

analoge 0-10V-Ausgänge zur Verfügung. Zur CO2 Messung wird die 
„Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ mit automatischer 
Selbstkalibrierung verwendet.
Ausgang: 


CO2: 0...10V / Temp: 0...10V
CO2-Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)
Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich CO2:

0...2.000ppm

Genauigkeit CO2:

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit CO2: 
<1% vom Endwert
Messbereich Temperatur: 
0...50°C

Genauigkeit Temperatur: 
Typ. 1% vom Messbereich

Umgebungsfeuchte: 

>85%rF

Umgebungstemperatur: 
0...50°C

Versorgungsspannung: 

15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 

Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Unterteil separat montierbar

Kabeleinführung: 

Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 


IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WRF04 CO2 VV
Einzufügende Optionen:

Optional



Relaisausgang CO2

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
8 Kombinierter Raum-CO2 und -temperaturfühler 
WRF04 CO2 VV-Z mit 3 LED´s
dient zur Erfassung des CO2-Gehalts, der Temperatur in Wohnräumen, Büros etc. 
Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder ein Überwachungssystem stehen

analoge 0-10V-Ausgänge zur Verfügung. Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet. Mit 3 LED´s zur Anzeige der Luftgüte (Ampelfunktion).
Ausgang: 


CO2: 0...10V / Temp: 0...10V
CO2-Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)
Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich CO2:

0...2.000ppm

Genauigkeit CO2:

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit CO2: 
<1% vom Endwert
Messbereich Temperatur: 
0...50°C

Genauigkeit Temperatur: 
Typ. 1% vom Messbereich

Umgebungsfeuchte: 

>85%rF

Umgebungstemperatur: 
0...50°C

Versorgungsspannung: 

15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 

Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Unterteil separat montierbar

Kabeleinführung: 

Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 


IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WRF04 CO2 VV-Z
Einzufügende Optionen:

Optional



Relaisausgang CO2

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
9 Kombinierter Raum-CO2 und -temperaturfühler 
WRF04 CO2 VV LCD
dient zur Erfassung des CO2-Gehalts, der Temperatur in Wohnräumen, Büros etc. 
Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder ein Überwachungssystem stehen

analoge 0-10V-Ausgänge zur Verfügung. Zur CO2 Messung wird die 
„Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ mit automatischer 
Selbstkalibrierung verwendet.
Mit LC-Display zur Anzeige der Messwerte und Parametereinstellungen.
Ausgang: 


CO2: 0...10V / Temp: 0...10V
CO2-Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)
Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich CO2:

0...2.000ppm

Genauigkeit CO2:

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit CO2: 
<1% vom Endwert
Messbereich Temperatur: 
0...50°C

Genauigkeit Temperatur: 
Typ. 1% vom Messbereich

Umgebungsfeuchte: 

>85%rF

Umgebungstemperatur: 
0...50°C

Versorgungsspannung: 

15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 

Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Unterteil separat montierbar

Kabeleinführung: 

Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 


IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WRF04 CO2 VV LCD
Einzufügende Optionen:

Optional



Relaisausgang CO2

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
10 Kombinierter Raum-CO2–temperatur- und -feuchtfühler WRF04 CO2 VVV
dient zur Erfassung des CO2-Gehalts, der Temperatur und der relativen Feuchte

in Wohnräumen, Büros etc. Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder 
ein Überwachungssystem stehen analoge 0-10V-Ausgänge zur Verfügung. 

Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ 
mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet.
Ausgang: 


CO2: 0...10V / Temp: 0...10V / Feuchte 0...10V
CO2-Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)
Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich CO2:

0...2.000ppm

Genauigkeit CO2:

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit CO2: 
<1% vom Endwert
Messbereich Temperatur: 
0...50°C

Genauigkeit Temperatur: 
Typ. 1% vom Messbereich
Messbereich Feuchte: 

0...100%rF

Genauigkeit Feuchte: 

Typ. ±3% zwischen 20...80%rF

Umgebungsfeuchte: 

>85%rF

Umgebungstemperatur: 
0...50°C

Versorgungsspannung: 

15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 

Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Unterteil separat montierbar

Kabeleinführung: 

Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 


IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WRF04 CO2 VVV
Einzufügende Optionen:

Optional



Relaisausgang CO2

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
11 Kombinierter Raum-CO2–temperatur- und -feuchtfühler 
WRF04 CO2 VVV-Z mit 3 LED´s
dient zur Erfassung des CO2-Gehalts, der Temperatur und der relativen Feuchte

in Wohnräumen, Büros etc. Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder 
ein Überwachungssystem stehen analoge 0-10V-Ausgänge zur Verfügung. 

Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ 
mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet.
Mit LC-Display zur Anzeige der Messwerte und Parametereinstellungen.
Ausgang: 


CO2: 0...10V / Temp: 0...10V / Feuchte 0...10V
CO2-Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)
Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich CO2:

0...2.000ppm

Genauigkeit CO2:

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit CO2: 
<1% vom Endwert
Messbereich Temperatur: 
0...50°C

Genauigkeit Temperatur: 
Typ. 1% vom Messbereich
Messbereich Feuchte: 

0...100%rF

Genauigkeit Feuchte: 

Typ. ±3% zwischen 20...80%rF

Umgebungsfeuchte: 

>85%rF

Umgebungstemperatur: 
0...50°C

Versorgungsspannung: 

15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 

Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Unterteil separat montierbar

Kabeleinführung: 

Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 


IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WRF04 CO2 VVV-Z

Einzufügende Optionen:

Optional



Relaisausgang CO2

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
12 Kombinierter Raum-CO2–temperatur- und -feuchtfühler 
WRF04 CO2 VVV LCD
dient zur Erfassung des CO2-Gehalts, der Temperatur und der relativen Feuchte

in Wohnräumen, Büros etc. Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder 
ein Überwachungssystem stehen analoge 0-10V-Ausgänge zur Verfügung.
Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ 
mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet.
Mit 3 LED´s zur Anzeige der Luftgüte (Ampelfunktion).
Ausgang: 


CO2: 0...10V / Temp: 0...10V / Feuchte 0...10V
CO2-Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)
Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich CO2:

0...2.000ppm

Genauigkeit CO2:

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit CO2: 
<1% vom Endwert
Messbereich Temperatur: 
0...50°C

Genauigkeit Temperatur: 
Typ. 1% vom Messbereich
Messbereich Feuchte: 

0...100%rF

Genauigkeit Feuchte: 

Typ. ±3% zwischen 20...80%rF

Umgebungsfeuchte: 

>85%rF

Umgebungstemperatur: 
0...50°C

Versorgungsspannung: 

15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 

Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Unterteil separat montierbar

Kabeleinführung: 

Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 


IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WRF04 CO2 VVV LCD
Einzufügende Optionen:

Optional



Relaisausgang CO2

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
13 Kombinierter Raum-CO2–temperaturfühler WRF04 CO2 LON
dient zur Erfassung des CO2-Gehalts, der Temperatur in Wohnräumen, 
Büros etc. Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder ein 

Überwachungssystem stehen analoge 0-10V-Ausgänge zur Verfügung. 

Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ 
mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet.
Ausgang: 


LON FTX
CO2-Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)

Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich CO2:

0...2.000ppm

Genauigkeit CO2:

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit CO2: 
<1% vom Endwert
Messbereich Temperatur: 
0...50°C

Genauigkeit Temperatur: 
Typ. 1% vom Messbereich
Umgebungsfeuchte: 

>85%rF

Umgebungstemperatur: 
0...50°C

Versorgungsspannung: 

15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 

Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Unterteil separat montierbar

Kabeleinführung: 

Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 


IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WRF04 CO2 LON
Einzufügende Optionen:

Optional



Relaisausgang CO2

zurück zum Inhaltsverzeichnis
14 Kombinierter Raum-CO2–temperaturfühler WRF04 CO2 LON-Z mit 3 LED´s

dient zur Erfassung des CO2-Gehalts, der Temperatur in Wohnräumen, 
Büros etc. Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder ein 
Überwachungssystem stehen analoge 0-10V-Ausgänge zur Verfügung. 

Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ 
mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet.
Mit LC-Display zur Anzeige der Messwerte und Parametereinstellungen.
Ausgang: 


LON FTX
CO2-Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)

Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich CO2:

0...2.000ppm

Genauigkeit CO2:

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit CO2: 
<1% vom Endwert
Messbereich Temperatur: 
0...50°C

Genauigkeit Temperatur: 
Typ. 1% vom Messbereich
Umgebungsfeuchte: 

>85%rF

Umgebungstemperatur: 
0...50°C

Versorgungsspannung: 

15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 

Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Unterteil separat montierbar

Kabeleinführung: 

Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 


IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WRF04 CO2 LON-Z

Einzufügende Optionen:

Optional



Relaisausgang CO2
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15 Kombinierter Raum-CO2–temperaturfühler WRF04 CO2 LON LCD

dient zur Erfassung des CO2-Gehalts, der Temperatur in Wohnräumen, 
Büros etc. Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder ein 
Überwachungssystem stehen analoge 0-10V-Ausgänge zur Verfügung.
Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ 
mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet.
Mit 3 LED´s zur Anzeige der Luftgüte (Ampelfunktion).
Ausgang: 


LON FTX
CO2-Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)

Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich CO2:

0...2.000ppm

Genauigkeit CO2:

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit CO2: 
<1% vom Endwert
Messbereich Temperatur: 
0...50°C

Genauigkeit Temperatur: 
Typ. 1% vom Messbereich
Umgebungsfeuchte: 

>85%rF

Umgebungstemperatur: 
0...50°C

Versorgungsspannung: 

15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 

Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Unterteil separat montierbar

Kabeleinführung: 

Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 


IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WRF04 CO2 LON LCD

Einzufügende Optionen:

Optional



-Relaisausgang CO2






-Feuchtesensor
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16 Kombinierter Raum-CO2–temperaturfühler WRF04 CO2 RS485 Modbus
dient zur Erfassung des CO2-Gehalts, der Temperatur in Wohnräumen, 
Büros etc. Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder ein 

Überwachungssystem stehen analoge 0-10V-Ausgänge zur Verfügung. 

Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ 
mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet.
Ausgang: 


RS485 Modbus
CO2-Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)

Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich CO2:

0...2.000ppm

Genauigkeit CO2:

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit CO2: 
<1% vom Endwert
Messbereich Temperatur: 
0...50°C

Genauigkeit Temperatur: 
Typ. 1% vom Messbereich
Umgebungsfeuchte: 

>85%rF

Umgebungstemperatur: 
0...50°C

Versorgungsspannung: 

15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 

Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Unterteil separat montierbar

Kabeleinführung: 

Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 


IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WRF04 CO2 RS485 Modbus

Einzufügende Optionen:

Optional



Relaisausgang CO2
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17 Kombinierter Raum-CO2–temperaturfühler WRF04 CO2 RS485 Modbus-Z mit 3 LED´s

dient zur Erfassung des CO2-Gehalts, der Temperatur in Wohnräumen, 
Büros etc. Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder ein 

Überwachungssystem stehen analoge 0-10V-Ausgänge zur Verfügung. 

Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ 
mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet.
Mit LC-Display zur Anzeige der Messwerte und Parametereinstellungen.
Ausgang: 


RS485 Modbus
CO2-Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)

Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich CO2:

0...2.000ppm

Genauigkeit CO2:

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit CO2: 
<1% vom Endwert
Messbereich Temperatur: 
0...50°C

Genauigkeit Temperatur: 
Typ. 1% vom Messbereich
Umgebungsfeuchte: 

>85%rF

Umgebungstemperatur: 
0...50°C

Versorgungsspannung: 

15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 

Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Unterteil separat montierbar

Kabeleinführung: 

Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 


IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WRF04 CO2 RS485 Modbus-Z
Einzufügende Optionen:

Optional



Relaisausgang CO2
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18 Kombinierter Raum-CO2–temperaturfühler WRF04 CO2 RS485 ModbusLCD

dient zur Erfassung des CO2-Gehalts, der Temperatur in Wohnräumen, 
Büros etc. Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder ein 

Überwachungssystem stehen analoge 0-10V-Ausgänge zur Verfügung.
Zur CO2 Messung wird die „Non Dispersive InfraRed (NDIR) Technology“ 
mit automatischer Selbstkalibrierung verwendet.
Mit 3 LED´s zur Anzeige der Luftgüte (Ampelfunktion).
Ausgang: 


RS485 Modbus
CO2-Sensor: 


NDIR (non dispersive infrared)

Kalibrierintervall: 

nicht notwendig - siehe ABCLogic TM
Messbereich CO2:

0...2.000ppm

Genauigkeit CO2:

±40ppm+4% vom Messwert (bei 21°C)
Wiederholgenauigkeit CO2: 
<1% vom Endwert
Messbereich Temperatur: 
0...50°C

Genauigkeit Temperatur: 
Typ. 1% vom Messbereich
Umgebungsfeuchte: 

>85%rF

Umgebungstemperatur: 
0...50°C

Versorgungsspannung: 

15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 

Max. 3w/6VA

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

Gehäuse: 


Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010, montierbar auf Standard UPDose,

Unterteil separat montierbar

Kabeleinführung: 

Von hinten oder seitlich oben/unten

Schutzart: 


IP20

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

WRF04 CO2 RS485 ModbusLCD
Einzufügende Optionen:

Optional
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