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1 Mulifunktions-Raumbediengerät thanos EasySens
dient zur Steuerung von automatisierten HLK-Anwendungen durch einfache

[image: image8.emf]Fingerberührung. Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine bidirektionale EnOcean Kommunikationsschnittstelle, über die die Funktionen der kapazitiven Touch Sensortasten bzw. das hochauflösende 3,5“-TFT-Grafikdisplay abgefragt bzw. angesteuert werden können. Der integrierte Repeater dient zur einfachen Verstärkung von Funksignalen der EasySens Produktfamilie. Die Bedienfunktionen  lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Die Funktionsspange aus gebürstetem Edelstahl besitzt einen Näherungssensor, der als Master-Funktion ausgewertet werden kann.
Spannungsversorgung: 

24V AC / 15...24V DC (+/- 10%)
Schnittstelle:


EnOcean
Timer:
integrierte real time clock für diverse Schaltzeiten
Temperaturerfassung: 

Bereich: 0...50°C

Genauigkeit: 


±0,5K

Gehäuse: 


Material Glas und ABS
Ausführungen:


L
Farbe:



black
Display: 


3,5" TFT, 320x240 Pixel, 262.144 Farben,

kapazitve Touch Sensor Funktion

Funktionen: 


Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

Betriebsart, Lüfterstufe, 
Beleuchtung und Jalousie
Tastenfeld: 


individuell beschriftbar

Gehäuseschutzart: 

IP30 gemäß EN60529

Umgebungstemperatur:

0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


thanos EasySens
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:




black, white

Ausführungen:



L= large, S= small, LQ= large quer
Optional:

Integrierte Feuchteerfassung:

Messbereich: 0...100% rF






Genauigkeit: ±3%rF im Bereich 20...80%rF
thanos LQ black


  thanos S white
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2 Mulifunktions-Raumbediengerät thanos RS485-Modbus

dient zur Steuerung von automatisierten HLK-Anwendungen durch einfache
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Fingerberührung. Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine RS485Modbus-Kommunikationsschnittstelle, über die die Funktionen der kapazitiven Touch Sensortasten bzw. das hochauflösende 3,5“-TFT-Grafikdisplay abgefragt bzw. angesteuert werden können. Die Bedienfunktionen  lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Die Funktionsspange aus gebürstetem Edelstahl besitzt einen Näherungssensor, der als Master-Funktion ausgewertet werden kann.
Spannungsversorgung: 

24V AC / 15...24V DC (+/- 10%)
Schnittstelle:
RS485 Modbus

Timer:
integrierte real time clock für diverse Schaltzeiten
Temperaturerfassung: 

Bereich: 0...50°C

Genauigkeit: 


±0,5K

Gehäuse: 


Material Glas und ABS
Ausführungen:


L
Farbe:



black
Display: 


3,5" TFT, 320x240 Pixel, 262.144 Farben,

kapazitve Touch Sensor Funktion

Funktionen: 


Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

Betriebsart, Lüfterstufe, 
Beleuchtung und Jalousie
Tastenfeld: 


individuell beschriftbar

Gehäuseschutzart: 

IP30 gemäß EN60529

Umgebungstemperatur:

0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


thanos RS485-Modbus
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:




black, white

Ausführungen:



L= large, S= small, LQ= large quer
Optional:

EnOcean-Bidirektionales Gateway:
Zur Anbindung von bis zu 32 EasySens Sensoren und Steuerung von bis zu 5 EasySens Aktoren
Integrierte Feuchteerfassung:

Messbereich: 0...100% rF






Genauigkeit: ±3%rF im Bereich 20...80%rF
thanos LQ black


  thanos S white
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3 Mulifunktions-Raumbediengerät thanos LON

dient zur Steuerung von automatisierten HLK-Anwendungen durch einfache
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Fingerberührung. Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine LON Kommunikationsschnittstelle, über die die Funktionen der kapazitiven Touch Sensortasten bzw. das hochauflösende 3,5“-TFT-Grafikdisplay abgefragt bzw. angesteuert werden können. Die Bedienfunktionen  lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Die Funktionsspange aus gebürstetem Edelstahl besitzt einen Näherungssensor, der als Master-Funktion ausgewertet werden kann.
Spannungsversorgung: 

24V AC / 15...24V DC (+/- 10%)
Schnittstelle:


FTT, free topology
Timer:
integrierte real time clock für diverse Schaltzeiten
Temperaturerfassung: 

Bereich: 0...50°C

Genauigkeit: 


±0,5K

Gehäuse: 


Material Glas und ABS
Ausführungen:


L
Farbe:



black
Display: 


3,5" TFT, 320x240 Pixel, 262.144 Farben,

kapazitve Touch Sensor Funktion

Funktionen: 


Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

Betriebsart, Lüfterstufe, 
Beleuchtung und Jalousie
Tastenfeld: 


individuell beschriftbar

Gehäuseschutzart: 

IP30 gemäß EN60529

Umgebungstemperatur:

0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


thanos LON
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:




black, white

Ausführungen:



L= large, S= small, LQ= large quer
Optional:

EnOcean-Bidirektionales Gateway:
Zur Anbindung von bis zu 5 EasySens Sensoren und Steuerung von bis zu 5 EasySens Aktoren
Integrierte Feuchteerfassung:

Messbereich: 0...100% rF






Genauigkeit: ±3%rF im Bereich 20...80%rF
thanos LQ black


  thanos S white
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4 Mulifunktions-Raumbediengerät thanos BACnet
dient zur Steuerung von automatisierten HLK-Anwendungen durch einfache
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Fingerberührung. Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine BACnet Kommunikationsschnittstelle, über die die Funktionen der kapazitiven Touch Sensortasten bzw. das hochauflösende 3,5“-TFT-Grafikdisplay abgefragt bzw. angesteuert werden können. Die Bedienfunktionen  lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Die Funktionsspange aus gebürstetem Edelstahl besitzt einen Näherungssensor, der als Master-Funktion ausgewertet werden kann.
Spannungsversorgung: 

24V AC / 15...24V DC (+/- 10%)
Schnittstelle: 
BACnet MS/TP RS485
Timer:
integrierte real time clock für diverse Schaltzeiten
Temperaturerfassung: 

Bereich: 0...50°C

Genauigkeit: 


±0,5K

Gehäuse: 


Material Glas und ABS
Ausführungen:


L
Farbe:



black
Display: 


3,5" TFT, 320x240 Pixel, 262.144 Farben,

kapazitve Touch Sensor Funktion

Funktionen: 


Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

Betriebsart, Lüfterstufe, 
Beleuchtung und Jalousie
Tastenfeld: 


individuell beschriftbar

Gehäuseschutzart: 

IP30 gemäß EN60529

Umgebungstemperatur:

0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


thanos BACnet
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:




black, white

Ausführungen:



L= large, S= small, LQ= large quer
Optional:

EnOcean-Bidirektionales Gateway:
Zur Anbindung von EasySens Sensoren und 
Steuerung von EasySens Aktoren
Integrierte Feuchteerfassung:

Messbereich: 0...100% rF






Genauigkeit: ±3%rF im Bereich 20...80%rF
thanos LQ black


  thanos S white
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5 Mulifunktions-Raumbediengerät thanos KNX
dient zur Steuerung von automatisierten HLK-Anwendungen durch einfache
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Fingerberührung. Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine KNX Kommunikationsschnittstelle, über die die Funktionen der kapazitiven Touch Sensortasten bzw. das hochauflösende 3,5“-TFT-Grafikdisplay abgefragt bzw. angesteuert werden können. Die Bedienfunktionen  lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Die Funktionsspange aus gebürstetem Edelstahl besitzt einen Näherungssensor, der als Master-Funktion ausgewertet werden kann.
Spannungsversorgung: 

24V AC / 15...24V DC (+/- 10%)
Schnittstelle:


KNX
Timer:
integrierte real time clock für diverse Schaltzeiten
Temperaturerfassung: 

Bereich: 0...50°C

Genauigkeit: 


±0,5K

Gehäuse: 


Material Glas und ABS
Ausführungen:


L
Farbe:



black
Display: 


3,5" TFT, 320x240 Pixel, 262.144 Farben,

kapazitve Touch Sensor Funktion

Funktionen: 


Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

Betriebsart, Lüfterstufe, 
Beleuchtung und Jalousie
Tastenfeld: 


individuell beschriftbar

Gehäuseschutzart: 

IP30 gemäß EN60529

Umgebungstemperatur:

0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


thanos KNX
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:




black, white

Ausführungen:



L= large, S= small, LQ= large quer
Optional:

EnOcean-Bidirektionales Gateway:
Zur Anbindung von EasySens Sensoren und 
Steuerung von EasySens Aktoren
Integrierte Feuchteerfassung:

Messbereich: 0...100% rF






Genauigkeit: ±3%rF im Bereich 20...80%rF
thanos LQ black


  thanos S white
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6 Mulifunktions-Raumbediengerät WRF08 RS485-Modbus
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dient zur Temperaturerfassung und integrierten Bedienung von HLK, Beleuchtung und Jalousie in der Einzelraumregelung. Durch die hochwertige Optik und den entsprechend passenden Designrahmen aus Glas, Stein oder

Corian eignet sich das Gerät besonders für designorientierte

Einrichtungen. Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderung verwenden. Dazu stehen verschiedene Typen mit unterschiedlicher Anzahl an Funktionstasten zur Verfügung. Das universelle

Raumbediengerät verfügt über eine RS485-Modbus-Schnittstelle, 
über die die Funktionen der Bedientasten bzw.

das Display abgefragt bzw. angesteuert werden.

Spannungsversorgung: 

15-24VDC

Stromaufnahme: 

typ. 1,5W

Schnittstelle: 


RS485, 9600 oder 57600 Baud, konfigurierbar

Betriebsart Halbduplex, Parität even interner 
Abschlusswiderstand

Anschlußklemmen: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²,

Temperaturerfassung: 

Bereich: 0...50°C

Genauigkeit: 


±0,5K

Ansprechzeit: 


Zeitkonstante t 15 Minuten

Gehäuse: 


Material ABS, Farben 
Farbe:



reinweiß
Anzahl Funktionstasten:
2
LCD Anzeige: 


39mm x 51mm, Farbe schwarz/weiß

Angezeigte Funktionen: 
Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

Betriebsart, Lüfterstufe, Präsenz, Fehler
Farbe staubgrau

Bedienfunktionen: 

Licht ein/aus/dimmen, Jalousie

Auf/ab/verstellen

Tastenfeld: 


individuell beschriftbar

Gehäuseschutzart: 

IP30 gemäß EN60529

Umgebungstemperatur:

0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF08 RS485-Modbus 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anzahl Funktionstasten:

2, 4, 8 ,12
Farbe:




reinweiß, anthrazit, aluminium

6.1 Zubehör WRF08

DESIGNRAHMEN

Dusk, Midnight, Glas gerillt oder Edelstahl poliert

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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7 Mulifunktions-Raumbediengerät WRF08 LON
dient zur Temperaturerfassung und integrierten Bedienung von HLK, Beleuchtung und Jalousie in der Einzelraumregelung. Durch die hochwertige Optik und den entsprechend passenden Designrahmen aus Glas, Stein oder

Corian eignet sich das Gerät besonders für designorientierte Einrichtungen.

Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderung

verwenden. Dazu stehen verschiedene Typen mit unterschiedlicher

Anzahl an Funktionstasten zur Verfügung. Das universelle

Raumbediengerät verfügt über eine LON-Schnittstelle, 
über die die Funktionen der Bedientasten bzw.

das Display abgefragt bzw. angesteuert werden.

Spannungsversorgung: 

15-24VDC / 24VAC ±10%

Leistungsaufnahme: 

typ. 1,5W / 2,9VA

Schnittstelle: 


FTT, free topology

Anschlußklemmen: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²,

Temperaturerfassung: 

Bereich: 0...50°C

Genauigkeit: 


±0,5K

Ansprechzeit: 


Zeitkonstante t 15 Minuten

Gehäuse: 


Material ABS, Farben 
Farbe:



reinweiß
Anzahl Funktionstasten:
2
LCD Anzeige: 


39mm x 51mm, Farbe schwarz/weiß

Angezeigte Funktionen: 
Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

Betriebsart, Lüfterstufe, Präsenz, Fehler
Farbe staubgrau

Bedienfunktionen: 

Licht ein/aus/dimmen, Jalousie

Auf/ab/verstellen

Tastenfeld: 


individuell beschriftbar

Gehäuseschutzart: 

IP30 gemäß EN60529

Umgebungstemperatur:

0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF08 LON 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anzahl Funktionstasten:

2, 4, 8 ,12
Farbe:




reinweiß, anthrazit, aluminium

7.1 Zubehör WRF08

DESIGNRAHMEN

Dusk, Midnight, Glas gerillt oder Edelstahl poliert

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
8 Mulifunktions-Raumbediengerät WRF08 BACnet
dient zur Temperaturerfassung und integrierten Bedienung von HLK, Beleuchtung und Jalousie in der Einzelraumregelung. Durch die hochwertige Optik und den entsprechend passenden Designrahmen aus Glas, Stein oder

Corian eignet sich das Gerät besonders für designorientierte Einrichtungen.

Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderung

verwenden. Dazu stehen verschiedene Typen mit unterschiedlicher

Anzahl an Funktionstasten zur Verfügung. Das universelle

Raumbediengerät verfügt über eine BACnet -Schnittstelle, 
über die die Funktionen der Bedientasten bzw.

das Display abgefragt bzw. angesteuert werden.

Spannungsversorgung: 

15-24VDC

Stromaufnahme: 

typ. 1,5W

Schnittstelle: 


BACnet MS/TP RS485,

Baudrate über Displaymenü konfigurierbar

(9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 
115200 Baud)

Anschlußklemmen: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²
Temperaturerfassung: 

Bereich: 0...50°C

Genauigkeit: 


±0,5K

Ansprechzeit: 


Zeitkonstante t 15 Minuten

Gehäuse: 


Material ABS, Farben 
Farbe:



reinweiß
Anzahl Funktionstasten:
2
LCD Anzeige: 


39mm x 51mm, Farbe schwarz/weiß

Angezeigte Funktionen: 
Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

Betriebsart, Lüfterstufe, Präsenz, Fehler
Farbe staubgrau

Bedienfunktionen: 

Licht ein/aus/dimmen, Jalousie

Auf/ab/verstellen

Tastenfeld: 


individuell beschriftbar

Gehäuseschutzart: 

IP30 gemäß EN60529

Umgebungstemperatur:

0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF08 BACnet 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anzahl Funktionstasten:

2, 4, 8 ,12
Farbe:




reinweiß, anthrazit, aluminium

8.1 Zubehör WRF08

DESIGNRAHMEN

Dusk, Midnight, Glas gerillt oder Edelstahl poliert
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9 Mulifunktions-Raumbediengerät WRF06 LCD 2V
dient zur Temperaturerfassung und integrierte Bedienung von HLK Anwendungen in der Einzelraumregelung. Durch die hochwertige Optik und den entsprechend passenden

Designrahmen aus verschiedenen Schalterprogrammen eignet sich das

Gerät besonders für designorientierte Einrichtungen. Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach  Raumanforderungen verwenden.

Funktionen:

- Beleuchtete LCD Anzeige mit Symbolen für die HLK Technik

- 4 Funktionstasten, z.B. zur Sollwertverstellung usw.

- Integrierter Temperatursensor

- Integrierbar in diverse Schalterprogramme mit 
  55x55mm Ausschnitt

- Montage auf Standard Installationsdose
Versorgungsspannung: 
15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
typ. 0,8W / 2,5VA 

Messbereich: 

0...+50°C

Genauigkeit bei 21°C: 
Typ. ±0,5K

Klemmen: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

LCD Anzeige: 

34mm x 21mm, Farbe schwarz/weiß

Angezeigte Funktionen: Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

Eingänge: 

2 digitale Eingänge, potentialfrei,

maximale Leitungslänge 10m,

Zur Aktivierung von Meldungen auf 
der LCD Anzeige.

Ausgänge: 

2 analoge Ausgänge, 010V/ 10mA,

maximale Leitungslänge 10m

Zur Ausgabe von Temperatur und Sollwert

Gehäuse: 

Unterteil: Material ABS, Farbe schwarz

Zentralscheibe: 
Material PC, 
Farbe: 


reinweiß
Tastenfeld: 

Material TPEV, lichtgrau/grau

Rahmen: 

Gira Esprit Aluminium
Schutzart: 

IP30 nach EN60529

Umgebungstemperatur:
0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF06 LCD 2V 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:



reinweiß, anthrazit, aluminium

Rahmen: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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10 Mulifunktions-Raumbediengerät WRF06 LCD LPT LON DI4
dient zur Temperaturerfassung und integrierte Bedienung von HLK Anwendungen in der Einzelraumregelung. Durch die hochwertige Optik und den entsprechend passenden Designrahmen aus verschiedenen Schalterprogrammen, eignet sich das Gerät besonders für designorientierte Einrichtungen. Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine Kommunikationsschnittstelle für LON, über die die Funktionen der 
Bedientasten bzw. das Display abgefragt bzw. angesteuert werden können.

Das Gerät besitzt folgende Funktionen:

- Beleuchtete LCD Anzeige mit Symbolen für die HLK Technik

- 4 Funktionstasten, die mit frei definierten Funktionen belegt

  werden können, z.B. zur Sollwertverstellung, Raumbelegung usw.

- Integrierter Temperatursensor

- 4 digitale Eingänge, die mit frei definierten Funktionen belegt

  werden können, z.B. Taupunktwächter, Fensterkontakt usw.

- Integrierbar in alle Schalterprogramme mit 55x55mm Ausschnitt

- Montage auf Standard Installationsdose

Versorgungsspannung: 
42,4V= vom Netzwerk

Leistungsaufnahme: 
5V=/25mA = 1LPUL bzw. 8mA/42VDC
Schnittstelle: 

LPT, free topology

Messbereich: 

0...+50°C

Genauigkeit bei 21°C: 
Typ. ±0,5K

Klemmen: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

LCD Anzeige: 

34mm x 21mm, Farbe schwarz/weiß

Angezeigte Funktionen:
Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

 

Betriebsart, Lüfterstufe, Präsenz, Fehler

Eingänge: 

4 digitale Eingänge, potentialfrei,

maximale Leitungslänge 10m
Gehäuse: 

Unterteil: Material ABS, Farbe schwarz

Zentralscheibe: 
Material PC, 
Farbe: 


reinweiß
Tastenfeld: 

Material TPEV, lichtgrau/grau

Rahmen: 

Gira Esprit Aluminium
Schutzart: 

IP30 nach EN60529

Umgebungstemperatur:
0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF06 LCD LPT LON DI4
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:



reinweiß, anthrazit, aluminium

Rahmen: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due
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11 Mulifunktions-Raumbediengerät WRF06 LCD FTT LON DI4
dient zur Temperaturerfassung und integrierte Bedienung von HLK Anwendungen in der Einzelraumregelung. Durch die hochwertige Optik und den entsprechend passenden Designrahmen aus verschiedenen Schalterprogrammen, eignet sich das Gerät besonders für designorientierte Einrichtungen. Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine Kommunikationsschnittstelle für LON, über die die Funktionen der 
Bedientasten bzw. das Display abgefragt bzw. angesteuert werden können.

Das Gerät besitzt folgende Funktionen:

- Beleuchtete LCD Anzeige mit Symbolen für die HLK Technik

- 4 Funktionstasten, die mit frei definierten Funktionen belegt

  werden können, z.B. zur Sollwertverstellung, Raumbelegung usw.

- Integrierter Temperatursensor

- 4 digitale Eingänge, die mit frei definierten Funktionen belegt

  werden können, z.B. Taupunktwächter, Fensterkontakt usw.

- Integrierbar in alle Schalterprogramme mit 55x55mm Ausschnitt

- Montage auf Standard Installationsdose

Versorgungsspannung: 
15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)
Leistungsaufnahme: 
typ. 1,3W / 1,5VA
Schnittstelle: 

FTT, free topology
Messbereich: 

0...+50°C

Genauigkeit bei 21°C: 
Typ. ±0,5K

Klemmen: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

LCD Anzeige: 

34mm x 21mm, Farbe schwarz/weiß

Angezeigte Funktionen:
Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

 

Betriebsart, Lüfterstufe, Präsenz, Fehler

Eingänge: 

4 digitale Eingänge, potentialfrei,

maximale Leitungslänge 10m

Gehäuse: 

Unterteil: Material ABS, Farbe schwarz

Zentralscheibe: 
Material PC, 
Farbe: 


reinweiß
Tastenfeld: 

Material TPEV, lichtgrau/grau

Rahmen: 

Gira Esprit Aluminium
Schutzart: 

IP30 nach EN60529

Umgebungstemperatur:
0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF06 LCD FTT LON DI4
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:



reinweiß, anthrazit, aluminium

Rahmen: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due
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12 Mulifunktions-Raumbediengerät WRF06 LCD FTT LON AO2V

dient zur Temperaturerfassung und integrierte Bedienung von HLK Anwendungen in der Einzelraumregelung. Durch die hochwertige Optik und den entsprechend passenden

Designrahmen aus verschiedenen Schalterprogrammen eignet sich das

Gerät besonders für designorientierte Einrichtungen. Die Bedienfunktionen 
lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Das universelle 
Raumbediengerät verfügt über eine Kommunikationsschnittstelle

für LON, über die die Funktionen der Bedientasten bzw. das Display 
abgefragt bzw. angesteuert werden können.

Das Gerät besitzt folgende Funktionen:

- Beleuchtete LCD Anzeige

  mit Symbolen für die HLK Technik

- 4 Funktionstasten, die mit frei definierten Funktionen belegt

  werden können, z.B. zur Sollwertverstellung, Raumbelegung usw.

- Integrierter Temperatursensor

- 2 digitale Eingänge, die mit frei definierten Funktionen

  belegt werden können, z.B. Taupunktwächter, Fensterkontakt usw.

  und 2 analoge Ausgänge (010V) zur Temperaturregelung (Heizen/  Kühlen)

- Integrierbar in diverse Schalterprogramme mit 55x55mm Ausschnitt

- Montage auf Standard Installationsdose

Versorgungsspannung: 
15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
typ. 1,3W / 1,5VA

Schnittstelle: 

FTT, free topology

Messbereich: 

0...+50°C

Genauigkeit bei 21°C: 
Typ. ±0,5K

Klemmen: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

LCD Anzeige: 

34mm x 21mm, Farbe schwarz/weiß

Angezeigte Funktionen: Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

Eingänge: 

2 digitale Eingänge, potentialfrei,

maximale Leitungslänge 10m,

Zur Aktivierung von Meldungen auf 
der LCD Anzeige.

Ausgänge: 

2 analoge Ausgänge, 010V/ 10mA,

maximale Leitungslänge 10m

Zur Ausgabe von Temperatur und Sollwert

Gehäuse: 

Unterteil: Material ABS, Farbe schwarz

Zentralscheibe: 
Material PC, 
Farbe: 


reinweiß
Tastenfeld: 

Material TPEV, lichtgrau/grau

Rahmen: 

Gira Esprit Aluminium
Schutzart: 

IP30 nach EN60529

Umgebungstemperatur:
0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF06 LCD FTT LON AO2V 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:



reinweiß, anthrazit, aluminium

Rahmen: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due
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13 Mulifunktions-Raumbediengerät WRF06 LCD FTT LON IO

dient zur Temperaturerfassung und integrierte Bedienung von HLK Anwendungen in der Einzelraumregelung. Durch die hochwertige Optik und den entsprechend passenden Designrahmen 
aus verschiedenen Schalterprogrammen eignet sich das Gerät besonders 
für designorientierte Einrichtungen. Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel 
je nach Raumanforderungen verwenden. Das universelle Raumbediengerät 
verfügt über eine Kommunikationsschnittstelle für LON, über die die Funktionen 
der Bedientasten bzw. das Display abgefragt bzw. angesteuert werden können.

Das Gerät besitzt folgende Funktionen:

- Beleuchtete LCD Anzeige

  mit Symbolen für die HLK Technik

- 4 Funktionstasten, die mit frei definierten Funktionen belegt

  werden können, z.B. zur Sollwertverstellung, Raumbelegung usw.

- Integrierter Temperatursensor

- 2 digitale Eingänge, die mit frei definierten Funktionen belegt

  werden können, z.B. Taupunktwächter, Fensterkontakt usw. und

- 2 Ausgänge zur Temperaturregelung (Heizen/ Kühlen). Je nach

  Ausführung schaltend oder analog.

- Integrierbar in diverse Schalterprogramme mit 55x55mm Ausschnitt

- Montage auf Standard Installationsdose

Versorgungsspannung: 
15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
typ. 1,3W / 1,5VA

Schnittstelle: 

FTT, free topology

Messbereich: 

0...+50°C

Genauigkeit bei 21°C: 
Typ. ±0,5K

Klemmen: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

LCD Anzeige: 

34mm x 21mm, Farbe schwarz/weiß

Angezeigte Funktionen:
Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

 

Betriebsart, Lüfterstufe, Präsenz, Fehler
Eingänge: 

2 digitale Eingänge, potentialfrei,

maximale Leitungslänge 10m,

Gehäuse: 

Unterteil: Material ABS, Farbe schwarz

Zentralscheibe: 
Material PC, 
Farbe: 


reinweiß
Tastenfeld: 

Material TPEV, lichtgrau/grau

Rahmen: 

Gira Esprit Aluminium
Schutzart: 

IP30 nach EN60529

Umgebungstemperatur:
0...50°C
IO Erweiterung:

Typ DO2R
Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF06 LCD FTT LON IO 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:



reinweiß, anthrazit, aluminium

Rahmen: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due
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Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

IO Erweiterung:


Typ DO2R
Eingänge: 
2 digitale Eingänge, potentialfrei,

Maximale Leitungslänge 10m,

Parallel zum Grundgerät

Ausgänge: 
2 Relais Ausgänge 24V/3A zur

Ventilansteuerung Heizen/Kühlen,

maximale Leitungslänge 10m

Typ DO2T
Eingänge: 
2 digitale Eingänge, potentialfrei,

Maximale Leitungslänge 10m

Parallel zum Grundgerät

Ausgänge: 
2 Triac Ausgänge 24V~/1A zur

Ventilansteuerung Heizen/Kühlen,

maximale Leitungslänge 10m

Typ OVR
Eingänge: 
2 digitale Eingänge, potentialfrei,

Maximale Leitungslänge 10m

Parallel zum Grundgerät

Ausgänge: 
1 Relais Ausgang 24V/3A zur

Ventilansteuerung Heizen,

1 analog Ausgang, 010V/

10mA zur Ventilansteuerung Kühlen,

Maximale Leitungslänge 10m

Typ OVT 
Eingänge: 
2 digitale Eingänge, potentialfrei,

Maximale Leitungslänge 10m

Parallel zum Grundgerät

Ausgänge: 1 
Triac Ausgang 24V~/1A zur

Ventilansteuerung Heizen,

1 analog Ausgang, 010V/

10mA zur Ventilansteuerung Kühlen,

Maximale Leitungslänge 10m
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14 Mulifunktions-Raumbediengerät WRF06 LCD RS485 MODBUS DI4

dient zur Temperaturerfassung und integrierte Bedienung von HLK Anwendungen in der Einzelraumregelung. Durch die hochwertige Optik und den entsprechend passenden Designrahmen aus verschiedenen Schalterprogrammen, eignet sich das Gerät besonders für designorientierte Einrichtungen. Die  Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine Kommunikationsschnittstelle für LON, über die die Funktionen der 
Bedientasten bzw. das Display abgefragt bzw. angesteuert werden können.

Das Gerät besitzt folgende Funktionen:

- Beleuchtete LCD Anzeige mit Symbolen für die HLK Technik

- 4 Funktionstasten, die mit frei definierten Funktionen belegt

  werden können, z.B. zur Sollwertverstellung, Raumbelegung usw.

- Integrierter Temperatursensor

- 4 digitale Eingänge, die mit frei definierten Funktionen belegt

  werden können, z.B. Taupunktwächter, Fensterkontakt usw.

- Integrierbar in alle Schalterprogramme mit 55x55mm Ausschnitt

- Montage auf Standard Installationsdose

Versorgungsspannung: 
15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
typ. 0,8W / 2,5VA
Schnittstelle: 

RS485, Baudrate, Übertragungsmodus, Parität

konfigurierbar (siehe Dippschaltereinstellungen)

Betriebsart Halbduplex, interner Abschlusswiderstand

Messbereich: 

0...+50°C

Genauigkeit bei 21°C: 
Typ. ±0,5K

Klemmen: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

LCD Anzeige: 

34mm x 21mm, Farbe schwarz/weiß

Angezeigte Funktionen:
Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

 

Betriebsart, Lüfterstufe, Präsenz, Fehler

Eingänge: 

4 digitale Eingänge, potentialfrei,

maximale Leitungslänge 10m

Gehäuse: 

Unterteil: Material ABS, Farbe schwarz

Zentralscheibe: 
Material PC, 
Farbe: 


reinweiß
Tastenfeld: 

Material TPEV, lichtgrau/grau

Rahmen: 

Gira Esprit Aluminium
Schutzart: 

IP30 nach EN60529

Umgebungstemperatur:
0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF06 LCD RS4854 MODBUS DI4

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:



reinweiß, anthrazit, aluminium

Rahmen: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due
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15 Mulifunktions-Raumbediengerät WRF06 LCD RS485 MODBUS AO2V

dient zur Temperaturerfassung und integrierte Bedienung von HLK Anwendungen in der Einzelraumregelung. Durch die hochwertige Optik und den entsprechend passenden

Designrahmen aus verschiedenen Schalterprogrammen eignet sich das

Gerät besonders für designorientierte Einrichtungen. Die Bedienfunktionen 
lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Das universelle 
Raumbediengerät verfügt über eine Kommunikationsschnittstelle

für LON, über die die Funktionen der Bedientasten bzw. das Display 
abgefragt bzw. angesteuert werden können.

Das Gerät besitzt folgende Funktionen:

- Beleuchtete LCD Anzeige

  mit Symbolen für die HLK Technik

- 4 Funktionstasten, die mit frei definierten Funktionen belegt

  werden können, z.B. zur Sollwertverstellung, Raumbelegung usw.

- Integrierter Temperatursensor

- 2 digitale Eingänge, die mit frei definierten Funktionen

  belegt werden können, z.B. Taupunktwächter, Fensterkontakt usw.

  und 2 analoge Ausgänge (010V) zur Temperaturregelung (Heizen/  Kühlen)

- Integrierbar in diverse Schalterprogramme mit 55x55mm Ausschnitt

- Montage auf Standard Installationsdose

Versorgungsspannung: 
15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
typ. 0,8W / 2,5VA

Schnittstelle: 

RS485, Baudrate, Übertragungsmodus, Parität

konfigurierbar (siehe Dippschaltereinstellungen)

Betriebsart Halbduplex, interner Abschlusswiderstand

Messbereich: 

0...+50°C

Genauigkeit bei 21°C: 
Typ. ±0,5K

Klemmen: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

LCD Anzeige: 

34mm x 21mm, Farbe schwarz/weiß

Angezeigte Funktionen: Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

Eingänge: 

2 digitale Eingänge, potentialfrei,

maximale Leitungslänge 10m,

Zur Aktivierung von Meldungen auf 
der LCD Anzeige.

Ausgänge: 

2 analoge Ausgänge, 010V/ 10mA,

maximale Leitungslänge 10m

Zur Ausgabe von Temperatur und Sollwert

Gehäuse: 

Unterteil: Material ABS, Farbe schwarz

Zentralscheibe: 
Material PC, 
Farbe: 


reinweiß
Tastenfeld: 

Material TPEV, lichtgrau/grau

Rahmen: 

Gira Esprit Aluminium
Schutzart: 

IP30 nach EN60529

Umgebungstemperatur:
0...50°C

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF06 LCD RS485 MODBUS AO2V 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:



reinweiß, anthrazit, aluminium

Rahmen: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due
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16 Mulifunktions-Raumbediengerät WRF06 LCD RS485 MODBUS IO

dient zur Temperaturerfassung und integrierte Bedienung von HLK Anwendungen in der Einzelraumregelung. Durch die hochwertige Optik und den entsprechend passenden Designrahmen 
aus verschiedenen Schalterprogrammen eignet sich das Gerät besonders 
für designorientierte Einrichtungen. Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel 
je nach Raumanforderungen verwenden. Das universelle Raumbediengerät 
verfügt über eine Kommunikationsschnittstelle für LON, über die die Funktionen 
der Bedientasten bzw. das Display abgefragt bzw. angesteuert werden können.

Das Gerät besitzt folgende Funktionen:

- Beleuchtete LCD Anzeige

  mit Symbolen für die HLK Technik

- 4 Funktionstasten, die mit frei definierten Funktionen belegt

  werden können, z.B. zur Sollwertverstellung, Raumbelegung usw.

- Integrierter Temperatursensor

- 2 digitale Eingänge, die mit frei definierten Funktionen belegt

  werden können, z.B. Taupunktwächter, Fensterkontakt usw. und

- 2 Ausgänge zur Temperaturregelung (Heizen/ Kühlen). Je nach

  Ausführung schaltend oder analog.

- Integrierbar in diverse Schalterprogramme mit 55x55mm Ausschnitt

- Montage auf Standard Installationsdose

Versorgungsspannung: 
15-24V= (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme: 
typ. 0,8W / 2,5VA

Schnittstelle: 

RS485, Baudrate, Übertragungsmodus, Parität

konfigurierbar (siehe Dippschaltereinstellungen)

Betriebsart Halbduplex, interner Abschlusswiderstand

Messbereich: 

0...+50°C

Genauigkeit bei 21°C: 
Typ. ±0,5K

Klemmen: 

Schraubklemme, max. 1,5mm²

LCD Anzeige: 

34mm x 21mm, Farbe schwarz/weiß

Angezeigte Funktionen:
Raumtemperatur, Sollwertverstellung,

 

Betriebsart, Lüfterstufe, Präsenz, Fehler

Eingänge: 

2 digitale Eingänge, potentialfrei,

maximale Leitungslänge 10m,

Gehäuse: 

Unterteil: Material ABS, Farbe schwarz

Zentralscheibe: 
Material PC, 
Farbe: 


reinweiß
Tastenfeld: 

Material TPEV, lichtgrau/grau

Rahmen: 

Gira Esprit Aluminium
Schutzart: 

IP30 nach EN60529

Umgebungstemperatur:
0...50°C
IO Erweiterung:

Typ DO2R
Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF06 LCD RS485 MODBUS IO 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Farbe:



reinweiß, anthrazit, aluminium

Rahmen: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due
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Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

IO Erweiterung:


Typ DO2R
Eingänge: 
2 digitale Eingänge, potentialfrei,

Maximale Leitungslänge 10m,

Parallel zum Grundgerät

Ausgänge: 
2 Relais Ausgänge 24V/3A zur

Ventilansteuerung Heizen/Kühlen,

maximale Leitungslänge 10m

Typ DO2T
Eingänge: 
2 digitale Eingänge, potentialfrei,

Maximale Leitungslänge 10m

Parallel zum Grundgerät

Ausgänge: 
2 Triac Ausgänge 24V~/1A zur

Ventilansteuerung Heizen/Kühlen,

maximale Leitungslänge 10m

Typ OVR
Eingänge: 
2 digitale Eingänge, potentialfrei,

Maximale Leitungslänge 10m

Parallel zum Grundgerät

Ausgänge: 
1 Relais Ausgang 24V/3A zur

Ventilansteuerung Heizen,

1 analog Ausgang, 010V/

10mA zur Ventilansteuerung Kühlen,

Maximale Leitungslänge 10m

Typ OVT 
Eingänge: 
2 digitale Eingänge, potentialfrei,

Maximale Leitungslänge 10m

Parallel zum Grundgerät

Ausgänge: 1 
Triac Ausgang 24V~/1A zur

Ventilansteuerung Heizen,

1 analog Ausgang, 010V/

10mA zur Ventilansteuerung Kühlen,

Maximale Leitungslänge 10m
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17 Raumbediengerät WRF07 

dient zur Temperaturerfassung und integrierte manuellen Bedienung von HLK Anwendungen (Sollwertverstellung,Präsenzmeldung, Lüfterstufenverstellung). Die Bedienfunktionen lassen 
sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Dazu stehen 
verschiedene Typen mit unterschiedlicher Anzahl an Funktionstasten zur Verfügung.

Das universelle Raumbediengerät verfügt über Klemmleisten, auf die der

Sensor bzw. das jeweilige Bedienelement (Sollwertsteller, Drehschalter,

Taster, ...) aufgelegt ist.
Montage: 

Unterputz in Standard-UP-Dose, zum 
Vorverdrahten kann die Schraubklemme

vom Gerät abgezogen werden
Schalterprogramm:
Gira E2
Farbe:


reinweiß
Beschriftung: 

Standard der Schalterhersteller
Potentiometer (P): 
Widerstandssignal 1 kOhm
Messelement:

PT 100 DIN Klasse B
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Kabeleinführung: 
von hinten oder seitlich oben/unten

Umgebungstemperatur:
-35...70°C

Schutzart: 

IP20 gemäß EN60529

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF07
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Schalterprogramm: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due


Farbe:




abhängig von gewählten Schalterprogramm
Beschriftung:



Standard der Schalterhersteller, nach Kundenwunsch
Potentiometer (P):     


-Widerstandssignal 1kOhm, 5kOhm,
  10kOhm (weitere werte auf Anfrage),

· Ausgang 0-10V für Uv=15-24V=/24V~
Wippschalter (S): 


Schaltstufen: 0/I oder 0/I/II, Schaltleistung max. 5VA, max.

Schaltspannung 24V= oder 24V~, Mehrleiteranschluss

Präsenztaste (T): 


Schließer, max. Belastung 600mW

Status LED (D): 


Farbe grün, rot oder gelb, Versorgung 15-24V= oder 24V~
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:

TRA 3(4-20mA)  / TRV 3(0-10V) : 0°C...+50°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
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18 Raumbediengerät WRF07  LON 4DI
dient zur Temperaturerfassung und integrierte manuellen Bedienung von HLK Anwendungen (Sollwertverstellung, Präsenzmeldung, Lüfterstufenverstellung).

Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen

verwenden. Dazu stehen verschiedene Typen zur Verfügung.

Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine Kommunikationsschnittstelle

für das LON Bussystem der Fa. Echelon, über die die

Funktionen der Bedientasten bzw. Status LED abgefragt bzw.

angesteuert werden können. Integrierter Temperaursensor.
Montage: 

Unterputz in Standard-UP-Dose, zum 
Vorverdrahten kann die Schraubklemme

vom Gerät abgezogen werden
Schnittstelle: 

FTT, free topology



Versorgungsspannung:
FTT10: 15-24V= (+-10%) oder 24V ~ (+-10%)
Leistungsaufnahme: 
FTT10: max. 50mA/24V=

Messbereich: 

0...+50°C

Genauigkeit bei 21°C: 
typ. 1% vom Messbereich
Eingänge: 

4 digitale Eingänge, potentialfrei

max. Leitungslänge 10m

Schalterprogramm:
Gira E2
Farbe:


reinweiß
Beschriftung: 

Standard der Schalterhersteller
Potentiometer (P): 
Bedienelement zur Sollwertverstellung
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Kabeleinführung: 
von hinten oder seitlich oben/unten

Umgebungstemperatur:
-35...70°C

Schutzart: 

IP20 gemäß EN60529

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF07 LON 4DI
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Schnittstelle: 



FTT free topology, 
LPT11 free topology
Versorgungsspannung:


FTT10: 15-24V= (+-10%) oder 24V ~ (+-10%)





LPT11: 42,4V= vom Netzwerk

Leistungsaufnahme: 


FTT10: max. 50mA/24V=






LPT11: 5V=/25mA = 1LPUL bzw. 8mA/42VDC

Schalterprogramm: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due


Farbe:




abhängig von gewählten Schalterprogramm
Beschriftung:



Standard der Schalterhersteller, nach Kundenwunsch
Präsenztaste (T): 


Taster zur Präsenzmeldung
Status LED (D): 


Farbe grün, rot oder gelb, (max. 2 LED´s möglich)
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
19 Raumbediengerät WRF07  RS485 MODBUS DI4
dient zur Temperaturerfassung und integrierte manuellen Bedienung von HLK Anwendungen (Sollwertverstellung, Präsenzmeldung, Lüfterstufenverstellung).

Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen

verwenden. Dazu stehen verschiedene Typen zur Verfügung.

Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine Kommunikationsschnittstelle

für das RS485 MODBUS Bussystem der Fa. Echelon, über die die

Funktionen der Bedientasten bzw. Status LED abgefragt bzw.

angesteuert werden können. Integrierter Temperaursensor.
Montage: 

Unterputz in Standard-UP-Dose, zum 
Vorverdrahten kann die Schraubklemme

vom Gerät abgezogen werden
Schnittstelle: 

RS485, Baudrate, Übertragungsmodus, Parität

konfigurierbar (siehe Dippschaltereinstellungen)

Betriebsart Halbduplex, interner Abschlusswiderstand


Versorgungsspannung:
15-24V= (+-10%) oder 24V ~ (+-10%)
Messbereich: 

0...+50°C

Genauigkeit bei 21°C: 
typ. 1% vom Messbereich
Eingänge: 

4 digitale Eingänge, potentialfrei

max. Leitungslänge 10m

Schalterprogramm:
Gira E2
Farbe:


reinweiß
Beschriftung: 

Standard der Schalterhersteller
Potentiometer (P): 
Bedienelement zur Sollwertverstellung
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Kabeleinführung: 
von hinten oder seitlich oben/unten

Umgebungstemperatur:
-35...70°C

Schutzart: 

IP20 gemäß EN60529

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF07 RS485 MODBUS DI4
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Schalterprogramm: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due


Farbe:




abhängig von gewählten Schalterprogramm
Beschriftung:



Standard der Schalterhersteller, nach Kundenwunsch
Präsenztaste (T): 


Taster zur Präsenzmeldung

Status LED (D): 


Farbe grün, rot oder gelb, 
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
20 Raumbediengerät WRF07  RS485 MODBUS AO2V
dient zur Temperaturerfassung und integrierte manuellen Bedienung von HLK Anwendungen (Sollwertverstellung, Präsenzmeldung, Lüfterstufenverstellung).

Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen

verwenden. Dazu stehen verschiedene Typen zur Verfügung.

Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine Kommunikationsschnittstelle

für das RS485 MODBUS Bussystem der Fa. Echelon, über die die

Funktionen der Bedientasten bzw. Status LED abgefragt bzw.

angesteuert werden können. Integrierter Temperaursensor.
Montage: 

Unterputz in Standard-UP-Dose, zum 
Vorverdrahten kann die Schraubklemme

vom Gerät abgezogen werden
Schnittstelle: 

RS485, Baudrate, Übertragungsmodus, Parität

konfigurierbar (siehe Dippschaltereinstellungen)

Betriebsart Halbduplex, interner Abschlusswiderstand


Versorgungsspannung:
15-24V= (+-10%) oder 24V ~ (+-10%)
Messbereich: 

0...+50°C

Genauigkeit bei 21°C: 
typ. 1% vom Messbereich
Eingänge: 

2 digitale Eingänge, potentialfrei,

maximale Leitungslänge 10m,

Zur Aktivierung von Meldungen auf 
der LCD Anzeige.

Ausgänge: 

2 analoge Ausgänge, 010V/ 10mA,

maximale Leitungslänge 10m

Zur Ausgabe von Temperatur und Sollwert

Schalterprogramm:
Gira E2
Farbe:


reinweiß
Beschriftung: 

Standard der Schalterhersteller
Potentiometer (P): 
Bedienelement zur Sollwertverstellung
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Kabeleinführung: 
von hinten oder seitlich oben/unten

Umgebungstemperatur:
-35...70°C

Schutzart: 

IP20 gemäß EN60529

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF07 RS485 MODBUS AO2V
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Schalterprogramm: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due


Farbe:




abhängig von gewählten Schalterprogramm
Beschriftung:



Standard der Schalterhersteller, nach Kundenwunsch
Präsenztaste (T): 


Taster zur Präsenzmeldung

Status LED (D): 


Farbe grün, rot oder gelb, 
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
21 Raumbediengerät WRF06 S
dient zur Temperaturerfassung und integrierte manuellen Bedienung von HLK Anwendungen (Präsenzmeldung, Lüfterstufenverstellung). Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Dazu stehen verschiedene Typen mit unterschiedlicher Anzahl an Funktionstasten zur Verfügung.Das universelle Raumbediengerät verfügt über Klemmleisten, auf die der Sensor bzw. das jeweilige Bedienelement (Drehschalter, Taster, ...) aufgelegt ist.
Montage: 

Unterputz in Standard-UP-Dose, zum 
Vorverdrahten kann die Schraubklemme

vom Gerät abgezogen werden
Schalterprogramm:
Gira E2
Farbe:


reinweiß
Beschriftung: 

Standard der Schalterhersteller
Drehschalter „S“
max. 5 Schaltstufen auf einer Ebene, 
Schaltleistung max. 5VA,

Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Kabeleinführung: 
von hinten oder seitlich oben/unten

Umgebungstemperatur:
-35...70°C

Schutzart: 

IP20 gemäß EN60529

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF06 S
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Schalterprogramm: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due
Farbe:




abhängig von gewählten Schalterprogramm
Beschriftung:



Standard der Schalterhersteller, nach Kundenwunsch
Präsenztaste (T): 


Schließer, max. Belastung 600mW

Status LED (D): 


Farbe grün, rot oder gelb, Versorgung 15-24V= oder 24V~
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
22 Raumbediengerät WRF06 

dient zur Temperaturerfassung und integrierte manuellen Bedienung von HLK Anwendungen (Präsenzmeldung, Lüfterstufenverstellung). Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Dazu stehen verschiedene Typen mit unterschiedlicher Anzahl an Funktionstasten zur Verfügung. Das universelle Raumbediengerät verfügt über Klemmleisten, auf die der Sensor bzw. das jeweilige Bedienelement (Drehschalter, Taster, ...) aufgelegt ist.
Montage: 

Unterputz in Standard-UP-Dose, zum 
Vorverdrahten kann die Schraubklemme

vom Gerät abgezogen werden
Schalterprogramm:
Gira E2
Farbe:


reinweiß
Beschriftung: 

Standard der Schalterhersteller
Messelement:

PT 100 DIN Klasse B
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Kabeleinführung: 
von hinten oder seitlich oben/unten

Umgebungstemperatur:
-35...70°C

Schutzart: 

IP20 gemäß EN60529

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF06
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Schalterprogramm: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due


Farbe:




abhängig von gewählten Schalterprogramm
Beschriftung:



Standard der Schalterhersteller, nach Kundenwunsch
Präsenztaste (T): 


Schließer, max. Belastung 600mW

Status LED (D): 


Farbe grün, rot oder gelb, Versorgung 15-24V= oder 24V~
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:

TRA 3(4-20mA)  / TRV 3(0-10V) : 0°C...+50°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
23 Raumbediengerät WRF06 LON
dient zur Temperaturerfassung und integrierte manuellen Bedienung von HLK Anwendungen (Präsenzmeldung,  Lüfterstufenverstellung). Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Dazu stehen verschiedene Typen mit unterschiedlicher Anzahl an Funktionstasten zur Verfügung. Das universelle Raumbediengerät verfügt über Klemmleisten, auf die der Sensor bzw. das jeweilige Bedienelement (Drehschalter, Taster, ...) aufgelegt ist. 

Montage: 

Unterputz in Standard-UP-Dose, zum 
Vorverdrahten kann die Schraubklemme

vom Gerät abgezogen werden
Schalterprogramm:
Gira E2
Farbe:


reinweiß
Beschriftung: 

Standard der Schalterhersteller
Schnittstelle: 

FTT, free topology



Versorgungsspannung:
FTT10: 15-24V= (+-10%) oder 24V ~ (+-10%)
Leistungsaufnahme: 
FTT10: max. 50mA/24V=

Messbereich: 

0...+50°C

Genauigkeit bei 21°C: 
typ. 1% vom Messbereich
Anschlussklemme: 
Schraubklemme, max. 1,5mm²

Kabeleinführung: 
von hinten oder seitlich oben/unten

Umgebungstemperatur:
-35...70°C

Schutzart: 

IP20 gemäß EN60529

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF06 LON
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Schnittstelle: 



FTT free topology, 
LPT11 free topology
Versorgungsspannung:


FTT10: 15-24V= (+-10%) oder 24V ~ (+-10%)





LPT11: 42,4V= vom Netzwerk

Leistungsaufnahme: 


FTT10: max. 50mA/24V=






LPT11: 5V=/25mA = 1LPUL bzw. 8mA/42VDC

Schalterprogramm: 


Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

Gira: Standard55, E2, Event, Esprit

Jung: A500, AS500, Aplus

Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Peha: Aura

Feller: Edizio Due


Farbe:




abhängig von gewählten Schalterprogramm
Beschriftung:



Standard der Schalterhersteller, nach Kundenwunsch
Präsenztaste (T): 


Schließer, max. Belastung 600mW

Status LED (D): 


Farbe grün, rot oder gelb, Versorgung 15-24V= oder 24V~
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:

TRA 3(4-20mA)  / TRV 3(0-10V) : 0°C...+50°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
24 Raumbediengerät WRF04 

dient zur Temperaturerfassung und integrierte manuellen Bedienung von HLK Anwendungen (Sollwertverstellung, Präsenzmeldung, Lüfterstufenverstellung). Die Bedienfunktionen lassen 
sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Dazu stehen 
verschiedene Typen mit unterschiedlicher Anzahl an Funktionstasten 
zur Verfügung. Das universelle Raumbediengerät verfügt über 
Klemmleisten, auf die der Sensor bzw. das jeweilige Bedienelement 
(Sollwertsteller, Drehschalter, Taster, ...) aufgelegt ist.
Montage: 

Aufputz auf Standard-UP-Dose, zum 
Vorverdrahten kann die Gehäuseunterteil
vom Gerät abgezogen werden
Messelement:

PT 100 DIN Klasse B
Bedienelemente:

Beschriftung: 

Standardartbeschriftung
Anschlussklemme: 
max.12 Schraubklemmen, max. 1,5mm²

Kabeleinführung: 
von hinten oder seitlich oben/unten

Umgebungstemperatur:
-35...70°C
Gehäuse: 

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010
Schutzart: 

IP30 gemäß En60529

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF04
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Beschriftung:

Standard der Schalterhersteller, nach Kundenwunsch
Bedienelemente:

Potentiometer (P):     
-Widerstandssignal 1kOhm, 5kOhm,
  10kOhm (weitere werte auf Anfrage),

- Ausgang 0-10V für Uv=15-24V=/24V~
Stufenschalter (S): 
Schaltstufen: 0/I oder 0/I/II, Schaltleistung max. 5VA, max. Schaltspannung 24V= oder 24V~, Mehrleiteranschluss

Präsenztaste (T): 
Schließer, max. Belastung 600mW

Status LED (D): 
Farbe grün, rot oder gelb, Versorgung 15-24V= 
oder 24V~
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:

am Messumformer einstellbar 
TRV1: -50°C...+50°C

TRV3: 0°C...+50°C

TRV8: -15°C...+35°C

TRA1: -50°C...+50°C

TRA3: 0°C...+50°C

TRA8: -15°C...+35°C

(TRV 0-10V / TRA 4-20mA)




zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
25 Raumbediengerät WRF04 LCD

dient zur Temperaturerfassung und integrierte manuellen Bedienung von HLK Anwendungen (Sollwertverstellung, Präsenzmeldung, Lüfterstufenverstellung). Die Bedienfunktionen lassen 
sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Dazu stehen 
verschiedene Typen mit unterschiedlicher Anzahl an Funktionstasten 
zur Verfügung. Das universelle Raumbediengerät verfügt über 
Klemmleisten, auf die der Sensor bzw. das jeweilige Bedienelement 
(Sollwertsteller, Drehschalter, Taster, ...) aufgelegt ist.
Montage: 

Aufputz auf Standard-UP-Dose, zum 
Vorverdrahten kann die Gehäuseunterteil
vom Gerät abgezogen werden
Versorgungsspannung:
15-24V= ( 10%) oder 24V~ ( 10%) 
Leistungsaufnahme: 
typ. 0,6W / 1,0VA

Messbereich: 

am Messumformer einstellbar

TRV1: -50°C...+50°C

TRV3: 0°C...+50°C

TRV8: -15°C...+35°C

Ausgang: 

0...10V, min. Belastung 5kOhm

Genauigkeit@21°C: 
1% vom Messbereich

LCD Anzeige: 

29mm x 12mm, Farbe schwarz/weiß

Angezeigte Funktion: 
Raumtemperatur
Bedienelemente:

Beschriftung: 

Standardartbeschriftung
Anschlussklemme: 
max.12 Schraubklemmen, max. 1,5mm²

Kabeleinführung: 
von hinten oder seitlich oben/unten

Umgebungstemperatur:
-35...70°C
Gehäuse: 

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010
Schutzart: 

IP30 gemäß En60529

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF04 LCD
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Beschriftung:

Standardartbeschriftung, nach Kundenwunsch
Bedienelemente:

Potentiometer (P):     
-Widerstandssignal 1kOhm, 5kOhm,
  10kOhm (weitere werte auf Anfrage),

- Ausgang 0-10V für Uv=15-24V=/24V~
Stufenschalter (S): 
Schaltstufen: 0/I oder 0/I/II, Schaltleistung max. 5VA,

Schaltspannung 24V= oder 24V~, 
Mehrleiteranschluss

Präsenztaste (T): 
Schließer, max. Belastung 600mW

Status LED (D): 
Farbe grün, rot oder gelb, Versorgung 15-24V= 
oder 24V~
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
26 Raumbediengerät WRF04 LON
dient zur Temperaturerfassung und  integrierten manuelle Bedienung 
von HLK Anwendungen (Sollwertverstellung, Präsenzmeldung, Lüfterstufenverstellung). Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Dazu stehen verschiedene Typen mit unterschiedlicher Anzahl an Bedienelementen zur Verfügung.

Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine
Kommunikationsschnittstelle für das LON Bussystem der Fa. Echelon, über

die die Funktionen der Bedientasten bzw. Status LED abgefragt bzw.

angesteuert werden können.

Montage: 

Aufputz auf Standard-UP-Dose, zum 
Vorverdrahten kann die Gehäuseunterteil
vom Gerät abgezogen werden
Versorgungsspannung:
15-24V= ( 10%) oder 24V~ ( 10%) 

Leistungsaufnahme: 
typ. 0,6W / 1,0VA

Schnittstelle: 

LON FTX Transceiver, free topology

Genauigkeit bei 21°C: 
typ. 1% vom Messbereich

Angezeigte Funktion: 
Raumtemperatur
Bedienelemente:

Beschriftung: 

Standardartbeschriftung
Anschlussklemme: 
max.12 Schraubklemmen, max. 1,5mm²

Kabeleinführung: 
von hinten oder seitlich oben/unten

Umgebungstemperatur:
-35...70°C
Gehäuse: 

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010
Schutzart: 

IP30 gemäß En60529

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF04 LON
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Beschriftung:

Standardartbeschriftung, nach Kundenwunsch
Bedienelemente:
Potentiometer (P):     




Stufenschalter (S): 

Schaltstufen: 0/I oder 0/I/II, 

Präsenztaste (T): 

Schließer

Status LED (D): 

Farbe grün, rot oder gelb,
LCD Anzeige: 

29mm x 12mm, Farbe schwarz/weiß

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
27 Raumbediengerät WRF04 RS485 MODBUS AO2V

dient zur Temperaturerfassung und integrierten manuelle Bedienung 
von HLK Anwendungen (Sollwertverstellung, Präsenzmeldung, 
Lüfterstufenverstellung). Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderungen verwenden. Dazu stehen verschiedene Typen mit unterschiedlicher Anzahl an Bedienelementen zur Verfügung.

Das universelle Raumbediengerät verfügt über eine RS485 MODBUS

Kommunikationsschnittstelle, über die die Funktionen der Bedientasten

abgefragt bzw. angesteuert werden können.

Montage: 

Aufputz auf Standard-UP-Dose, zum 

Vorverdrahten kann die Gehäuseunterteil

vom Gerät abgezogen werden

Versorgungsspannung:
15-24V= ( 10%) oder 24V~ ( 10%) 

Leistungsaufnahme: 
typ. 0,4W / 0,6VA

Schnittstelle: 

RS485, Baudrate, Übertragungsmodus,

Parität konfigurierbar (siehe

Dippschaltereinstellungen) Betriebsart

Halbduplex, interner Abschlusswiderstand

Messbereich: 

0...50°C

Genauigkeit bei 21°C: 
typ. 1% vom Messbereich

Eingänge: 

2 digitale Eingänge, potentialfrei,

maximale Leitungslänge 10m

Bedienelemente:

Beschriftung: 

Standardartbeschriftung
Anschlussklemme: 
max.12 Schraubklemmen, max. 1,5mm²

Kabeleinführung: 
von hinten oder seitlich oben/unten

Umgebungstemperatur:
-35...70°C
Gehäuse: 

Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich

RAL9010
Schutzart: 

IP30 gemäß En60529

Fabrikat: 

Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 


WRF04 RS485 MODBUS AO2V
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Beschriftung:

Standardartbeschriftung, nach Kundenwunsch
Bedienelemente:
Potentiometer (P):     




Stufenschalter (S): 

Schaltstufen: 0/I oder 0/I/II, 

Präsenztaste (T): 

Schließer

Status LED (D): 

Farbe grün, rot oder gelb,
LCD Anzeige: 

29mm x 12mm, Farbe schwarz/weiß

zurück zum Inhaltsverzeichnis
Raumbediengeräte


Ausschreibungstexte
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