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zurück zum Inhaltsverzeichnis
1 Kabeltemperaturfühler TF14 
[image: image3.emf]dient zur Temperaturmessung in gasförmigen Medien 
von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Zur Aufschaltung 

an Regler und Anzeigesysteme. In Verbindung mit 
einer Tauchhülse auch zur Messung in flüssigen Medien geeignet.
Messelement ausgerüstet mit Si-Protection zum verbesserten Schutz 

vor Vibrations- und Feuchtigkeitsschäden.

Leitung:

2x0,14mm², PVC
Leitungslänge:

1m 

Anschluss 

2-Leiter
Messelement: 

PT 100 DIN Klasse B
Messbereich: 

-35°C…100°C
Fühlerhülsenlänge: 
50mm
Fühlerhülse aus Edelstahl, Mat. 1.4571, Ø=4mm

Schutzart: 

IP54 sechskant verpresst 
Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

TF14 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
Messbereich (abhängig vom Kabel):
-35…+100°C, PVC 
-50…+180°C, Silikon,

-80…+260°C, PTFE

Anschluss 



2-Leiter (Standard),

3-Leiter, 4-Leiter (optional mit PTFE)

Hülsenlänge:



50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 400mm

Schutzart 



IP54 Sechskant verpresst 

IP67 feuchtedicht rolliert (optional, nur PVC und Silikon)

Messelemente:

Passiv:
PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:
TRA: 4-20mA / TRV: 0-10V

TRA 1 / TRV 1: -50°C...+50°C

TRA 2 / TRV 2: -10°C...+120°C

TRA 3 / TRV 3: 0°C...+50°C

TRA 4 / TRV 4: 0°C...+160°C

TRA 5 / TRV 5: 0°C...+250°C

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
1.1 Zubehör TF14

[image: image4.png]THMSDS



Montageflansch MF4

für Kabeltemperaturfühler TF14
mit Hülsendurchmesser 4mm

> Material Messing, blau verzinkt

> Einsatztemperatur bis +130°C

[image: image5.png]THVADS



Montageflansch MF7 flexibel

für Kabeltemperaturfühler TF14 und TF25,

Kanaltemperaturfühler AKF10 und KFK01,

Mittelwert-Temperaturfühler MWF

> für Hülsendurchmesser 4mm, 6mm und 7mm

> inkl. Dichteinsätze für D=4mm / 6mm

> Einsatztemperatur bis +130°C

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
2 Kabeltemperaturfühler OF14 
[image: image6.emf]
dient zur Temperaturmessung an Glasfassaden o.ä. Ausgelegt zur

Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Leitung:

2x0,25mm², PVC
Leitungslänge:

1m 

Anschluss 

2-Leiter
Messelement: 

PT 100 DIN Klasse B
Messbereich: 

-35°C…100°C
Fühlerhülse:

Aluminium, L=35mm, B=10mm,

H=6mm, Befestigung auf der 
Oberfläche durch mitgelieferten Klebestreifen

Schutzart: 

SI-Protection
Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

OF14 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:
TRA: 4-20mA / TRV: 0-10V

TRA 3 / TRV 3: 0°C...+50°C

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
3 Kabeltemperaturfühler TF25 
[image: image7.png]


dient zur Temperaturmessung in gasförmigen Medien 
von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Zur Aufschaltung 

an Regler und Anzeigesysteme. In Verbindung mit 
einer Tauchhülse auch zur Messung in flüssigen Medien geeignet.
Messelement ausgerüstet mit Si-Protection zum verbesserten Schutz 

vor Vibrations- und Feuchtigkeitsschäden.

Leitung:

2x0,25mm², PVC
Leitungslänge:

1m 

Anschluss 

2-Leiter
Messelement: 

PT 100 DIN Klasse B
Messbereich: 

-35°C…100°C
Fühlerhülsenlänge: 
50mm
Fühlerhülse aus Edelstahl, Mat. 1.4571, Ø=6mm

Schutzart: 

IP54 sechskant verpresst 
Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

TF25 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
Messbereich (abhängig vom Kabel):
-35…+100°C, PVC 
-50…+180°C, Silikon,

-80…+260°C, PTFE

Anschluss 



2-Leiter (Standard),

3-Leiter, 4-Leiter (optional mit PTFE)

Hülsenlänge:



50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 400mm

Schutzart 



IP54 Sechskant verpresst 

IP67 feuchtedicht rolliert (optional, nur PVC und Silikon)

Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:
TRA: 4-20mA / TRV: 0-10V

TRA 1 / TRV 1: -50°C...+50°C

TRA 2 / TRV 2: -10°C...+120°C

TRA 3 / TRV 3: 0°C...+50°C

TRA 4 / TRV 4: 0°C...+160°C

TRA 5 / TRV 5: 0°C...+250°C
LON: 

-40°C…+130°C
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
3.1 Zubehör TF25
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Montageflansch MF6
für Kabeltemperaturfühler TF25

> Material Messing, blau verzinkt

> Einsatztemperatur bis +130°C

[image: image9.png]AGSs4ext LCD



Montageflansch MF7 flexibel

für Kabeltemperaturfühler TF14 und TF25,

Kanaltemperaturfühler AKF10 und KFK01,

Mittelwert-Temperaturfühler MWF

> für Hülsendurchmesser 4mm, 6mm und 7mm

> inkl. Dichteinsätze für D=4mm / 6mm

> Einsatztemperatur bis +130°C

[image: image10.emf]Tauchhülse Messing vernickelt mit Druckschraube (THMSDS)

für Kabeltemperaturfühler TF25

> Hart gelötet

> Druckfest bis 16 bar

> Gewinde G1/2“ DIN 2999

> Schlüsselweite Sw22

> Einsatztemperatur bis +130°C

> Länge: 50mm, 100mm, 200mm

Tauchhülse Edelstahl mit Druckschraube (THVADS)

[image: image11.png]£/



für Kabeltemperaturfühler TF25

> Geschweißt

> Druckfest bis 40 bar

> Material 1.4571

> Gewinde G1/2“ DIN ISO 228T1, Freistich B, flach dichtend

> Schlüsselweite Sw24

> Einsatztemperatur bis +160°C

> Länge: 50mm, 100mm, 200mm

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
4 Außentemperaturfühler AGS54  
dient zur Temperaturmessung im Außenbereich, in Kühl- und 

Gewächshäusern, Produktions- und Lagerhaltung. Zur Aufschaltung 

[image: image12.emf]an Regler und Anzeigesysteme. 

Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß (ähnlich

RAL9010), mit Schnellverschluss-

Schrauben
Kabeleinführung: 
M16

Messelement: 

PT 100 DIN Klasse B
Anschluss 

2-Leiter
Umgebungstemperatur: -35°C...+90°C (Gehäuse)

Schutzart: 

IP65
Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

AGS54 
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anschluss 



2-Leiter (Standard),

3-Leiter, 4-Leiter 

Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

4.1 Zubehör AGS54

[image: image13.png]


Sonnen-/Regenschutz RS150

RS150: Schutz vor Sonnen- und Regeneinfluss

für Außentemperaturfühler AGS43, AGS54 und AGS54ext

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
5 Außentemperaturfühler AGS54 extern  
dient zur Temperaturmessung im Außenbereich, in Kühl- und

[image: image14.png]


Gewächshäusern, Produktions- und Lagerhallen. Der Sensor ist in

einer externen Fühlerhülse vergossen. Dadurch hat der Fühler ein

noch schnelleres Ansprechverhalten bei Temperaturveränderungen.

Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.
Gehäuse: 

Material PA6, Farbe reinweiß (ähnlich

RAL9010), mit Schnellverschluss-

Schrauben
Kabeleinführung: 
M16

Messelement: 

PT 100 DIN Klasse B
Anschluss 

2-Leiter
Umgebungstemperatur: -35°C...+90°C (Gehäuse)

[image: image15.png]


Schutzart: 

IP65
Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

AGS54 extern
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anschluss: 



2-Leiter (Standard),

3-Leiter, 4-Leiter 
Optional:                                                  LCD
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:

TRA 1 / TRV 1: -50°C...+50°C

TRA 3 / TRV 3: 0°C...+50°C

LON: 

-40°C…+130°C

5.1 Zubehör AGS54 extern

[image: image16.png]


Sonnen-/Regenschutz RS150

RS150: Schutz vor Sonnen- und Regeneinfluss

für Außentemperaturfühler AGS43, AGS54 und AGS54ext

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
6 Anlegetemperaturfühler VFG54  
dient zur Temperaturmessung an Rohren und 

gewölbten Flächen. Zur Aufschaltung an 

[image: image17.png]


Regler und Anzeigesysteme.
Gehäuse: 

 Material PA6, Farbe reinweiß (ähnlich

 RAL9010), mit Schnellverschluss-

 Schrauben
Kabeleinführung: 
 M16

Messelement: 

PT 100 DIN Klasse B
Anschluss 

2-Leiter
Fühlerhülse:

 Messing, gefederter Sensorkontakt
Umgebungstemperatur:
 -35°C...+90°C (Gehäuse)

Schutzart: 

 IP65
Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

VFG54 
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anschluss: 



2-Leiter (Standard),

3-Leiter, 4-Leiter 
Optional:                                                  LCD
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:

TRA 1 / TRV 1: -50°C...+50°C
TRA 1 / TRV 2: -10°C...+120°C
TRA 3 / TRV 3: 0°C...+50°C

LON: 

-40°C…+130°C

6.1 Zubehör VFG54
Spannband mit einer Spritze

[image: image18.png]


Wärmeleitpaste SPB2” 
für Anlegetemperaturfühler AGS54, AF25 und PR25

> SPB2”: Spannband für 2“-Rohr

und Spritze mit wärmeleitpaste ca. 0,5cm³
Spannband mit einer Spritze

Wärmeleitpaste SPB900

für Anlegetemperaturfühler AGS54, AF25 und PR25

> SPB900: Spannband L=900mm und

Spritze wärmeleitpaste ca. 0,5cm³

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
7 Kanaltemperaturfühler AKF10   
[image: image19.png]


dient zur Temperaturmessung in gasförmigen Medien von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Zur Aufschaltung an Regler 

und Anzeigesysteme. 
Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß (ähnlich

 
RAL9010), mit Schnellverschluss-Schrauben

Kabeleinführung: 
M16

Messelement: 

PT 100 DIN Klasse B
Anschluss 

2-Leiter
Fühlerhülse:

Edelstahl 1.4571, ø=7mm

Einbaulänge: 

135mm
Tmax. Fühlerspitze:
160°C
Umgebungstemperatur:-35°C...+90°C (Gehäuse)

Schutzart: 

IP65
Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

AKF10
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anschluss: 



2-Leiter (Standard),

3-Leiter, 4-Leiter 
Einbaulänge: 

 

62mm, 135mm, 192mm, 240mm, 

320mm, 392mm, 465mm 
Tmax. Fühlerspitze:
 

160°C, 260°C
Optional:                                                  LCD
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:

TRA 1 / TRV 1: -50°C...+50°C

TRA 2 / TRV 2: -10°C...+120°C

TRA 3 / TRV 3: 0°C...+50°C

TRA 4 / TRV 4: 0°C...+160°C

TRA 5 / TRV 5: 0°C...+250°C

LON: 

-40°C…+130°C

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
7.1 Zubehör AKF10
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Montageflansch MF7
für Kanaltemperaturfühler AKF10 und KFK01

mit Hülsendurchmesser 7mm

> Material Messing, blau verzinkt

> Einsatztemperatur bis +130°C

Montageflansch MF7 flexibel

[image: image21.emf]für Kabeltemperaturfühler TF14 und TF25,

Kanaltemperaturfühler AKF10 und KFK01,

Mittelwert-Temperaturfühler MWF

> für Hülsendurchmesser 4mm, 6mm und 7mm

> inkl. Dichteinsätze für D=4mm / 6mm

> Einsatztemperatur bis +130°C

Tauchhülse Messing vernickelt (THMS)

[image: image22.png]BS100



für Kanaltemperaturfühler AKF10 und KFK01

mit Hülsendurchmesser 7mm

> Hart gelötet

> Druckfest bis 16 bar

> Gewinde G1/2“ DIN 2999

> Schlüsselweite Sw22

> Einsatztemperatur bis +130°C

> Länge: 50mm, 120mm, 185mm, 

  225mm, 300mm, 375mm, 450mm

Tauchhülse Edelstahl (THVA)

für Kanaltemperaturfühler AKF10 und KFK01

[image: image23.emf]mit Hülsendurchmesser 7mm

> Geschweißt

> Druckfest bis 40 bar

> Material 1.4571

> Gewinde G1/2“ DIN ISO 228T1, Freistich B, flach dichtend

> Schlüsselweite Sw24

> Einsatztemperatur bis +260°C

> Länge: 50mm, 120mm, 185mm, 

  225mm, 300mm, 375mm, 450mm

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
8 [image: image24.png]


Kanal-Hochtemperaturfühler RG03 

dient zur Messung speziell höherer Temperaturen in gasförmigen Medien

von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (z.B. in Zu-/Abluftkanälen).

Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.
Anschlusskopf: 

Form B, Material Aluminium
Kabeleinführung: 
M20
Messelement: 

PT 100 DIN Klasse B
Anschluss 

2-Leiter
Fühlerhülse:

Edelstahl 1.4571, ø=11mm

Einbaulänge: 

250mm
Tmax. Fühlerspitze:
600°C
Umgebungstemperatur:-35°C...+90°C (Gehäuse)

Schutzart: 

IP66

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

RG03

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anschluss: 



2-Leiter (Standard),

3-Leiter, 4-Leiter 
Einbaulänge: 

 

250mm, 500mm 
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B

Aktiv:
TRA: 4-20mA / TRV: 0-10V

TRA 6 / TRV 6: 0°C...+400°C

TRA 7 / TRV 7: 0°C...+700°C

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
9 Mittelwert-Temperaturfühler MWF   
[image: image25.emf]dient zur Erfassung der Durchschnittstemperatur 
bei Temperaturschichtungen in Luftkanälen (Mittelwertbildung).

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß (ähnlich

 
RAL9010), mit Schnellverschluss-Schrauben

Kabeleinführung: 
M16

Messelement: 

PT 1000
Anschluss: 

2-Leiter

Fühlerrute:

PE

Einbaulänge: 

3000 mm
Tmax. Fühlerspitze:
80°C
Umgebungstemperatur:-35°C...+90°C (Gehäuse)

Schutzart: 

IP65
Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

AKF10

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Einbaulänge: 

 

3000mm,6000mm
Messelemente:


Passiv:

PT1000, NI1000, NI1000 TK5000,
Aktiv:

TRA 1 / TRV 1: -50°C...+50°C

TRA 3 / TRV 3: 0°C...+50°C

9.1 Zubehör MWF
[image: image26.jpg]thermokon

Sensortechnik GmbH



Montageflansch MF7
für Kanaltemperaturfühler AKF10 und KFK01

mit Hülsendurchmesser 7mm

> Material Messing, blau verzinkt

> Einsatztemperatur bis +130°C

Montageflansch MF7 flexibel

für Kabeltemperaturfühler TF14 und TF25,

Kanaltemperaturfühler AKF10 und KFK01,

Mittelwert-Temperaturfühler MWF

> für Hülsendurchmesser 4mm, 6mm und 7mm

> inkl. Dichteinsätze für D=4mm / 6mm

> Einsatztemperatur bis +130°C

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
10 Einschraubtemperaturfühler SFK02   
dient zur Temperaturmessung in gasförmigen Medien von 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Zur Aufschaltung an 
Regler und Anzeigesysteme. 
Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß (ähnlich

 
RAL9010), mit Schnellverschluss-Schrauben

Kabeleinführung: 
M16

Messelement: 

PT 100 DIN Klasse B
Anschluss:

2-Leiter
Einschraubgewinde:
SW24, G1/2“
Fühlerhülse:

Edelstahl 1.4571, ø=8mm
Einbaulänge: 

150mm
Tmax. Fühlerspitze:
160°C
Umgebungstemperatur:
-35°C...+90°C (Gehäuse)

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

SFK02
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anschluss 


2-Leiter (Standard),

3-Leiter, 4-Leiter 
Einbaulängen 


50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 450mm
Optional:                                     LCD
Tmax. Fühlerspitze:
 
160°C, 260°C
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:

TRA 1 / TRV 1:
-50°C...+50°C
TRA 2 / TRV 2:
-10°C...+120°C
TRA 3 / TRV 3:
0°C...+50°C
TRA 4 / TRV 4:
0°C...+160°C

TRA 5 / TRV 5:
0°C...+250°C

LON:

-45°C...+130°C

10.1 Zubehör SFK


Einschweißhülse (ESH)

für Einschraubtemperaturfühler SFK(H)01/SFK(H)02/SFK(H)03

> Druckfest bis 100 bar

> Material ST52.3

> Innengewinde G1/2“
> Passend zu jeder Eibaulänge

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
11 Einschraubtemperaturfühler SFK03   
dient zur Temperaturmessung 

in gasförmigen Medien von Heizungs-, Lüftungs- 

und Klimaanlagen. Zur Aufschaltung an Regler 

und Anzeigesysteme. In Verbindung mit 
einer Tauchhülse auch zur Messung in 
flüssigen Medien geeignet.
Anschlusskopf: Form B, Material Aluminium

Kabeleinführung: 
M20

Messelement: 

PT 100 DIN Klasse B
Anschluss:

2-Leiter
Einschraubgewinde:
SW24, G1/2“
Fühlerhülse:

Edelstahl 1.4571, ø=8mm
Einbaulänge: 

150mm
Tmax. Fühlerspitze:
160°C
Umgebungstemperatur:
-35°C...+90°C (Gehäuse)

Schutzart: 

IP66

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

SFK03
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anschluss 


2-Leiter (Standard),

3-Leiter, 4-Leiter 
Einbaulängen 


50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 450mm

Tmax. Fühlerspitze:
 
160°C, 260°C
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:

TRA 1 / TRV 1:
-50°C...+50°C
TRA 2 / TRV 2:
-10°C...+120°C
TRA 3 / TRV 3:
0°C...+50°C
TRA 4 / TRV 4:
0°C...+160°C

TRA 5 / TRV 5:
0°C...+250°C

LON:

-45°C...+130°C

11.1 Zubehör SFK


Einschweißhülse (ESH)

für Einschraubtemperaturfühler SFK(H)01/SFK(H)02/SFK(H)03

> Druckfest bis 100 bar

> Material ST52.3

> Innengewinde G1/2“
> Passend zu jeder Eibaulänge

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
12 Einschraubtemperaturfühler SFKH02   
dient zur Temperaturmessung in gasförmigen und flüssigen Medien von

Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (z.B. in Zu-/Abluftkanälen).

Mit Halsrohr. Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und

Anzeigesysteme.

Anschlusskopf: 

Material PA6, Farbe reinweiß (ähnlich

 
RAL9010), mit Schnellverschluss-Schrauben

Kabeleinführung: 
M16

Messelement: 

PT 100 DIN Klasse B
Anschluss:

2-Leiter
Einschraubgewinde:
SW24, G1/2“
Fühlerhülse:

Edelstahl 1.4571, ø=8mm
Halsrohr:

Edelstahl 1.4305, ø=12mm, L=70mm

Einbaulänge: 

150mm
Tmax. Fühlerspitze:
160°C
Umgebungstemperatur:
-35°C...+90°C (Gehäuse)

Schutzart: 

IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

SFKH02
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Anschluss 


2-Leiter (Standard),

3-Leiter, 4-Leiter 
Einbaulängen 


50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 450mm

Optional:                                     LCD
Tmax. Fühlerspitze:
 
160°C, 260°C
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:

TRA 1 / TRV 1:
-50°C...+50°C
TRA 2 / TRV 2:
-10°C...+120°C
TRA 3 / TRV 3:
0°C...+50°C
TRA 4 / TRV 4:
0°C...+160°C

TRA 5 / TRV 5:
0°C...+250°C

LON:

-45°C...+130°C

12.1 Zubehör SFK

Einschweißhülse (ESH)

für Einschraubtemperaturfühler SFK(H)01/SFK(H)02/SFK(H)03

> Druckfest bis 100 bar

> Material ST52.3

> Innengewinde G1/2“
> Passend zu jeder Eibaulänge

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
13 Raumpendel-Temperaturfühler RPF100
dient zur sektionalen Temperaturmessung in großen Räumen (Großraumbüros,

Fertigungshallen etc.). Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler und

Anzeigesysteme.

Leitung:

2x0,25mm², PVC
Leitungslänge:

1m 

Anschluss 

2-Leiter
Messelement: 

PT 100 DIN Klasse B
Messbereich: 

-35°C…70°C

Fühlerhülse:

Edelstahl 1.4571, ø=15mm, L=100mm
Schutzart: 

IP65 
Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

RPF100
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leitungslänge:



jeder volle Meter (1m, 2m, 3m,…)
Anschluss 



2-Leiter (Standard),

3-Leiter, 4-Leiter (optional mit PTFE)
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,

Aktiv:
TRA: 4-20mA / TRV: 0-10V

TRA 1 / TRV 1: -50°C...+50°C

TRA 3 / TRV 3: 0°C...+50°C

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
14 Wohnraumtemperaturfühler WRF04   
dient zur Temperaturmessung in Wohnräumen, Büros etc. 
Ausgelegt zur Aufschaltung auf Regler- und Anzeigesysteme.

Für Aufputzmontage, Material ABS,Farbe reinweiß, ähnlich RAL9010

Messelement: 

PT 100 DIN Klasse B
Anschluss:

2-Leiter
Anschlussklemme:
Schraubklemme, max. 1,5mm²
Kabeleinführung:
Von hinten oder seitlich oben/unten

Messbereich: 

-35°C…70°C
Abmessungen: 

Gehäuse L 84,5xB 84,5xH 25mm
Schutzart: 

IP30

Fabrikat: 
Thermokon

Typ: 

WRF04 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Optional:                                     LCD
Messelemente:


Passiv:

PT100 DIN Klasse B, PT100 1/3 DIN Klasse B, PT1000 DIN Klasse B, PT1000 1/3 DIN Klasse B, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1,8k, NTC 5k, NTC10k, NTC10k/Precon, NTC20k,
Aktiv:

TRA 1 / TRV 1:


-50°C...+50°C
TRA 3 / TRV 3:


0°C...+50°C
LON/ RS485 Modbus:

-45°C...+130°C

14.1 Zubehör WRF04

Ballwurfschutz BS100

BS100: Schutz gegen mechanische Einflüsse

für Aufputz-Raumtemperaturfühler WRF04

> Material Edelstahl 1.4301

zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
15 Frostschutzthermostat TFR   
dient zur luftseitigen Temperaturüberwachung von Wasser-Lufterwärmern zur

Verhinderung von Frostschäden in Lüftungs- und Klimaanlagen. 

Lieferung incl. Montageklammern für Kapillarrohr
Kapillrohr-Länge:

1,8m
Sollwert-Einstellbereich.
-10°C...+15°C (Werkseinstellung 5°C)

Schaltdifferenz.


2 ±1°C

Reproduzierbarkeit.

 ±0,5°C

Fühler-Ansprechlänge.

ca. 60cm

Schaltausgang:


Wechslerkontakt, max. 250V AC, max. 10A

Rückstellung:


automatisch
Zulässiges Medium:

Luft

Gehäuse: 


Material PA (Unterteil),

Material ABS (Deckel)

Kapillarrohr:


Material Kupfer

Anschlussklemme: 

Schraubklemme, max. 2,5mm²

Kabeleinführung: 

M16

Umgebungstemperatur:

w+mind. 2K...70°C

Schutzart: 


IP65

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

TFR
Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Kapillrohr-Länge:

1,8m, 3m, 6m
Rückstellung:


automatisch, manuell
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Temperatur


Ausschreibungstexte








Seite 2 von 19                               Erstellt von Thermokon Sensortechnik GmbH                             V1.3                               

