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1 Thyristor Leistungssteller TS1 1phasig
dient als Stellglieder für die industrielle Leistungssteuerung 
(z.B. Lüfter, Pumpen, Lampen, Heizregister,[image: image3.emf] Industrieöfen). 
Durch ihren robusten und kompakten Aufbau ist eine 
verschleißfreie Steuerung mit hohem Wirkungsgrad gegeben.

Steuerart: 

Phasenanschnitt
Netzspannung: 

230V AC

Leistung:

0,46KW
Maximaler Motorstrom:
2A
Frequenz: 

45Hz bis 65Hz, selbstsynchronisierend

Versorgungsspannung: Erzeugung intern

Eingänge: 

0...10V oder 0...20mA oder Potentiometer 10kOhm
Umgebungstemperatur: Betrieb: 0... 45°C,
Anzeige LED´s:

Netz:   Betriebsspannung vorhanden,

           Gerät ist betriebsbereit

100%: Das Gerät hat seine

           Vollaussteuerung erreicht

Lagerung: 

10°C bis 70°C

Schutzart: 

IP 40

Klemmen: 

IP20 (VBG 4)

Klimafestigkeit: 

Feuchteklasse FDIN 40040

Rüttelfestigkeit: 
4g

Gehäuse: 

ABS (Terulan) 877 T, UL 94 HB

Montage: 

DIN Schienensystem oder auf 
Montageplatte anschraubbar

CEZeichen:

Gemäß Europäischer Niederspannungsrichtlinie

73/23/EEC und EMV Richtlinie 89/336 EWG f.

Industriebereich

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

TS1 1phasig 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leistung / Maximaler Motorstrom:

0,46KW 
/
2A
0,92KW
/
4A
1,38KW
/
6A
1,84KW
/
8A
2,30KW
/
10A
Steuerart:




Phasenanschnitt, Schwingungspaket
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2 Thyristor Leistungssteller TS1 3phasig
dient als Stellglieder für die industrielle Leistungssteuerung 
(z.B. Lüfter, Pumpen, Lampen, Heizregister,[image: image4.jpg]thermokon

Sensortechnik GmbH



 Industrieöfen). 
Durch ihren robusten und kompakten Aufbau ist eine 
verschleißfreie Steuerung mit hohem Wirkungsgrad gegeben.

Steuerart: 

Phasenanschnitt
Netzspannung: 

400V AC

Leistung:

0,46KW
Maximaler Motorstrom:
2A
Frequenz: 

50Hz bis 60Hz

Versorgungsspannung: Erzeugung intern

Eingänge: 

0...10V oder Potentiometer 10kOhm

Anzeige LED´s:

Netz:   
Betriebsspannung vorhanden,

           
Gerät ist betriebsbereit

100%: 
Das Gerät hat seine

           



Vollaussteuerung erreicht
Umgebungstemperatur: Betrieb: 0... 45°C, 

Schutzart: 

IP 40

Klemmen: 

IP20 (VBG 4)

Klimafestigkeit: 

Feuchteklasse FDIN 40040

Rüttelfestigkeit: 
4g

Gehäuse: 

ABS (Terulan) 877 T, UL 94 HB

Montage: 

DIN Schienensystem oder auf 

Montageplatte anschraubbar

CEZeichen:

Gemäß Europäischer Niederspannungsrichtlinie

73/23/EEC und EMV Richtlinie 89/336 EWG f.

Industriebereich

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

TS1 3phasig 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leistung / Maximaler Motorstrom:


1,39KW 
/
2A

2,77KW
/
4A

4,15KW
/
6A

5,54KW
/
8A

6,93KW
/
10A
Steuerart:




Phasenanschnitt, Schwingungspaket
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3 Thyristor Leistungssteller TS2 1phasig

dient als Stellglieder für die industrielle Leistungssteuerung 
(z.B. Lüfter, Pumpen, Lampen, Heizregister, Industrieöfen). 
Durch ihren robusten und kompakten Aufbau ist eine verschleißfreie Steuerung mit hohem Wirkungsgrad gegeben.

Steuerart: 


Phasenanschnitt
Netzspannung: 


230V AC

Leistung:


17,25KW
Maximaler Motorstrom:

75A
Frequenz: 


48Hz bis 62Hz, selbstsynchronisierend

Versorgungsspannung: 

Erzeugung intern

Eingänge: 


0...10V oder 0...20mA oder Potentiometer 10kOhm

Anzeige der Betriebszustände: 
LED´s (SE, S1, S2, Uh)

Störungsanzeige: 

Phasenausfall, Kühlkörpertemperatur

Unterspannung, Thyristorfehler
Umgebungstemperatur: 
Betrieb: 0... 45°C, 

Lagerung: 


10°C bis 70°C

Schutzart: 


IP 40

Klemmen: 


IP20 (VBG 4)

Klimafestigkeit: 


Feuchteklasse FDIN 40040

Rüttelfestigkeit: 

4g

Gehäuse: 


ABS (Terulan) 877 T, UL 94 HB

Montage: 


DIN Schienensystem oder auf 

Montageplatte anschraubbar

CEZeichen:


Gemäß Europäischer Niederspannungsrichtlinie

73/23/EEC und EMV Richtlinie 89/336 EWG f.

Industriebereich

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

TS2 1phasig 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leistung / Maximaler Motorstrom:

17,25KW 
/
75A

20,70KW
/
90A

27,60KW
/
120A

Steuerart:




Phasenanschnitt, Schwingungspaket
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis
4 Thyristor Leistungssteller TS2 3phasig

dient als Stellglieder für die industrielle Leistungssteuerung (z.B. Lüfter, Pumpen, Lampen, Heizregister, Industrieöfen). Durch ihren robusten und kompakten Aufbau ist eine verschleißfreie Steuerung mit hohem Wirkungsgrad gegeben.

Steuerart: 


Phasenanschnitt
Netzspannung: 


400V AC

Leistung:


51,91KW
Maximaler Motorstrom:

75A
Strombegrenzung: 

5... 100% des In
Frequenz: 


48Hz bis 62Hz

Drehfeld: 


selbstsynchronisierend

Versorgungsspannung: 

Erzeugung intern

Eingänge: 


0...10V oder 0...20mA oder Potentiometer 10kOhm

Anzeige der Betriebszustände: 
LED´s (SE, S1, S2, Uh)

Störungsanzeige: 

Phasenausfall, Kühlkörpertemperatur

Unterspannung, Thyristorfehler
Umgebungstemperatur: 
0... 45°C
Lagerung: 


10°C bis 70°C

Schutzart: 


IP 40

Klemmen: 


IP20 (VBG 4)

Klimafestigkeit: 


Feuchteklasse FDIN 40040

Rüttelfestigkeit: 

4g

Gehäuse: 


ABS (Terulan) 877 T, UL 94 HB

Montage: 


DIN Schienensystem oder auf 

Montageplatte anschraubbar

CEZeichen:


Gemäß Europäischer Niederspannungsrichtlinie

73/23/EEC und EMV Richtlinie 89/336 EWG f.

Industriebereich

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

TS2 3phasig 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leistung / Maximaler Motorstrom:

51,91KW 
/
75A

62,28KW
/
90A

83,04KW
/
120A

Steuerart:




Phasenanschnitt, Schwingungspaket
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5 Thyristor Leistungssteller TS3 1phasig
 dient als Stellglieder für die industrielle Leistungssteuerung (z.B. Lüfter, Pumpen, Lampen, Heizregister, Industrieöfen). Durch ihren robusten und kompakten Aufbau ist eine verschleißfreie Steuerung mit hohem Wirkungsgrad gegeben.

Steuerart: 


Phasenanschnitt
Netzspannung: 


230V AC

Leistung:


3,45KW
Maximaler Motorstrom:

15A
Frequenz: 


48Hz bis 62Hz, selbstsynchronisierend

Versorgungsspannung: 

Erzeugung intern

Eingänge: 


0...10V oder 0...20mA oder Potentiometer 10kOhm

Anzeige der Betriebszustände: 
LED´s 

Umgebungstemperatur: 
Betrieb: 0... 45°C, 

Lagerung: 


10°C bis 70°C

Schutzart: 


IP 40

Luftfeuchtigkeit: 

5% bis 95% relative Feuchte, nicht kondensierend
Gehäuse: 


ABS (Terulan) 877 T, UL 94 HB

Montage: 


DIN Schienensystem oder auf 

Montageplatte anschraubbar

CEZeichen:


Gemäß Europäischer Niederspannungsrichtlinie

73/23/EEC und EMV Richtlinie 89/336 EWG f.

Industriebereich

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

TS3 1phasig 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leistung / Maximaler Motorstrom:

3,45KW 
/
15A

5,75KW
/
25A

8,05KW
/
35A

11,50KW
/
50A

Steuerart:




Phasenanschnitt, Schwingungspaket
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6 Thyristor Leistungssteller TS3 3phasig
 dient als Stellglieder für die industrielle Leistungssteuerung (z.B. Lüfter, Pumpen, Lampen, Heizregister, Industrieöfen). Durch ihren robusten und kompakten Aufbau ist eine verschleißfreie Steuerung mit hohem Wirkungsgrad gegeben.

Steuerart: 


Phasenanschnitt
Netzspannung: 


400V AC

Leistung:


10,8KW
Maximaler Motorstrom:

15A
Frequenz: 


45Hz bis 65Hz, selbstsynchronisierend

Versorgungsspannung: 

Erzeugung intern

Eingänge: 


0... 10V, 0... 20mA,

Potentiometeranschluß: 2,5... 10k,

5V/5... 10kHz Pulsweitenmodulationseingang
Anzeige der Betriebszustände: 
Betrieb, Start, Run, 100% ULoad,

Fault (Störung), Aussteuerung (Level)
Umgebungstemperatur: 
Betrieb: 0... 45°C, 

Lagerung: 


10°C bis 70°C

Schutzart: 


IP 40

Luftfeuchtigkeit: 

5% bis 95% relative Feuchte, nicht kondensierend

Gehäuse: 


ABS (Terulan) 877 T, UL 94 HB

Montage: 


DIN Schienensystem oder auf 

Montageplatte anschraubbar

CEZeichen:


Gemäß Europäischer Niederspannungsrichtlinie

73/23/EEC und EMV Richtlinie 89/336 EWG f.

Industriebereich

Fabrikat: 
Thermokon Sensortechnik GmbH
Typ: 

TS3 3phasig 

Einzufügende Optionen (rot gekennzeichnet):

Leistung / Maximaler Motorstrom:

10,38KW 
/
15A

17,30KW
/
25A

24,22KW
/
35A

34,60KW
/
50A

Steuerart:




Phasenanschnitt, Schwingungspaket
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