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Softwar eapplikation irsens06_02(Sensorik)
Fur Fuhler Modell WRFO6! LONA%I——F-XS transformer / FT5000 transceiver)

Application irsens06_02 ID: 9F FF OA 3C 06 04 08

Node Object

nviRequest nvoStatus
SNVT_obj_request SNVT_obj_status

Configuration Properties
nciLocation SCPTlocation
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Occupancy Sensor Object W

nviOsExtOccup nvoOsOccup
SNVT_switch SNVT_occupancy

nvoOsSwOccup
SNVT_switch

Configuration Properties

nciOsDebounce SCPTdebounce
nciOsMaxSendtime
[ Occupancy Controller Object

nviOcOccupancy
SNVT_occupancy

nvoOcLampValue
SNVT_switch

nviOcManOverride
SNVT_switch

nvoOcSetting
SNVT_setting

=
=

nviOcSecondary
SNVT_occupancy

nviOcSetting
SNVT_setting
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VoV VY

Configuration Properties

nciOcHoldTime SCPTholdTime
nciOcPrimeVal SCPTprimeVal
nciOcSecondVal SCPTsecondVal

nciOcMaxSendtime

Node Object

Standardapplikation zur Bewegungsmeldung im Raum.
AlleFunktionen wurden unter Berticks chtigung der LonM ak®
Funktionsprofile 1060 Occupancy Sensor und 3071
Occupancy-Controller umgesetzt. DieApplikation verwendet
Standard-Netzwerkvariablen (SNVT) und Standard-
Konfigurationsparameter (SCPT).

Occupancy Sensor: Die aktuelle Raumbelegung wird mit
Variablen vom Typ SNV T_occupancy und SNV T_switch aus-
gegeben. Das Zuriicksetzen der Ausgangsvariablen nach
erkannter Bewegung erfolgt zeitverzogert (einstellbar Uber
nciOsDebounce).

Mit den Ein- / Ausgangsvariablen vom Typ SNVT_switch
bietet der Bewegungsmelder zusétzlich die Méglichkeit
mehrere Bewegungsmel der miteinander zu verkntipfen oder di-
rekt eine Beleuchtung bewegungsabhéngig zu schalten.

Occupancy Controller: Der Occupancy Controller kann
als bewegungsabhéngiger Beleuchtungschalter (mit
nvoOcLampValue) oder zum Ein- / Ausschalten eines
angeschlossenen Constant Light Controllers (mit
nvoOcSetting) verwendet werden. Das Zuriicksetzen der Aus-
gangsvariablen nach erkannter Bewegung erfolgt
Zeitverzogert (einstellbar Uber nciOcHoldTime).

Die Eingangsvariable nviOcOccupancy kann mit der
Ausgangsvariablen nvoOsOccup des internen Bewegungs-
mel dersverbunden werden. Mit nviOcOccupancy = OCCUPIED
wird die Beleuchtung auf den Wert nciOcPrimeVal eingeschal -
tet. Die Eingangsvariable nviOcSecondary kann mit einem be-
nachbarten Bewegungsmelder verbunden werden. Mit
nviOcSecondary = OCCUPIED wird die Beleuchtung auf den
Wert nciOcSecondVal elngeschaltet.

Uber nviOcSetting kann der Control ler aktiviert bzw. deaktiviert
werden und mit nviOcManOverride besteht die Moglichkeit
den Controller von extern zu Ubersteuern.

Das Node Objekt Uberwacht und steuert die Funktionen der einzelnen Objekte im Gerét. Unterstiitzt wird die von

LonMark® geforderte Grundfunktionalitt.

Netzwerkvariablen Node Object:
nviRequest
SNVT Typ:  SNVT_obj_request, Index 92

Funktion: Eingangsvariablemit den Funktionen RQ_NORMAL, RQ_UPDATE_STATUSund RQ_REPORT_MASK.

nvoStatus
SNVT Typ:  SNVT_obj_status, Index 93

Funktion: ~ Ausgangsvariable mit den geforderten StatusBits ,,invalid_id“ und ,invalid_request”.

Konfigurationsparameter Node Object:

nciL ocation
SCPT Typ:  SCPTlocation, Index 17, SNVT_str_asc

Funktion:  Zusétzliche Eingabemdglichkeit um Informationen zur Standortkennung speichern zu kénnen.
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Occupancy Sensor Object
Netzwer kvariablen Occupancy Sensor Object:

nviOsExtOccup

SNVT Typ:  SNVT_switch, Index 95

Funktion:  Eingangsvariable fir externe Bewegungsmelder (z.B. ODER-Verkniipfen mehrerer Bewegungsmelder).
Bei nviOsExtOccup =100.0 1 werden die Ausgangsvariablen gesetzt. Bei nviOsExtOccup = 0.0 O werden die
Ausgangsvari ablen nach Ablauf der Verzégerungszeit ,,nciOsDebounce” zuriickgesetzt.
Der interne IR-Bewegungsmelder ist mit der Ansteuerung Uber , nviOsExtOccup“ ODER-Verknipft.

nvoOsOccup

SNVT Typ:  SNVT_occupancy, Index 109

Funktion:  Ausgangsvariable Bewegungsmeldung. Wird gesetzt sobald eine interne oder externe Bewegung erkannt
wurde. Das Ricksetzen erfolgt nach Ablauf der Verzégerungszeit nciOsDebounce. Die Datentibertragung
erfolgt in Abhangigkeit der Konfigurationsparameter nci OsDebounce und nciOsM axSendtime.
Modul-Reset: Fiir die ersten 30 sec. nach Reset (I nitialisierungsphase des Bewegungsmelders) erfolgt keine
Datenlibertragung und nvoOccup erhélt den Wert OC_UNOCCUPIED.

nvoOsSwOccup

SNVT Typ:  SNVT_switch, Index 95

Funktion:  Ausgangsvariable Bewegungsmeldung. Wird parald mit nvoOsOccup gesendet. Diese Variable kann as

»externe Bewegungsmeldung® von einem weiteren Bewegungsmelder ausgewertet werden, oder direkt eine
Bel euchtungsgruppe ansteuren.

K onfigur ationsparameter Occupancy Sensor Object:
nciOsM axSendtime

SCPT Typ:  SCPTmaxSendTime, Index 49, SNVT _time sec
Funktion:  Heartbeatfunktion. Legt die Intervallzeit fest, nach der die Ausgangsvariablen unabhéngig einer Ergebnis-
anderung gesendet werden.
Mit Eingabewert < 1 wird die Heartbeatfunktion desktiviert. (Vorengestellter Wert: 120 sec)
nciOsDebounce
SNVT Typ:  SCPTdebounce, Index 139, SNVT _time_sec
Funktion:  Zeitverzogerung fir das Zuriicksetzen der Ausgangsvariablen nach erkannter Raumbewegung. Der

Verzdgerungstimer wird nach Zustandswechsel ,Bewegung ==> Keine Bewegung“ gestartet.
(VoreingestelIter Wert: 0 sec.)

Funktionsdiagramm Occupancy Sensor:

Occ. Sensor
Intern )

‘ » time
nviOSExtOccup

: » time
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Occupancy Controller Object

Der Occupancy Controller kann als bewegungsabhangiger Beleuchtungschalter (mit nvoOcLampValue) oder zum
Ein- / Ausschalten eines angeschlossen Constant Light Control lers (mit nvoOcSetting) verwendet werden.

Funktionsdiagramm Occupancy Controller:

nviOcOccupancy

OCCUPIED

UNOCCUPIED » time

nviOcSecondary

OCCUPIED . e E: ............................ '
UNOCCUPIED—] » time
nvoOcLampValue ' ! I E ! ' '
nciOcPrimeVal .
nCIOCSecondVal e L : : :
: nciOcHoldTime)| ! nciOcHoldTime| ' nciOcHoldTime ; nciOcHoldTime|
0.00 | ‘ < ' N ' il ! » time
nvoOcSetting X ! X ' | '
SET_OFF T ' ‘ i ' ‘ '
SET_ON , » time
Netzwerkvariablen Occupancy Controller Object:

nviOcOccupancy

SNVT Typ:  SNVT_occupancy, Index 109

Funktion: Die Eingangsvariable nviOcOccupancy stellt dem Controller die aktuelle Raumbelegung zur Verfiigung und
wird mit der Ausgangsvariable nvoOsOccup des Occupancy Sensors verbunden.
(Initialiserungswert nach Reset: OC_NUL)

nviOcManOverride

SNVT Typ:  SNVT_switch, Index 95
Funktion: Eingangsvariable zur manuellen Steuerung der Beleuchtung. Ein Update von nviOcManOverride sperrt den
Controller und die Ausgangsvari able nvoOcL ampVal ue tibernimmt die Werte von nviOcManOverride.

nviOcManOverridestate=0 ==> nvoOcLampVaue =0.00
nviOcManOverridestate=1 =—> nvoOcLampVa ue =nviOcManOverride

Sollte der Occupancy Controller durch nviOcManOverride deaktiviert sein, dann wird der Controller nach
Empfang von UNOCCUPIED an nviOcOccupancy und Ablauf der Verzégerungszeit nciOcHoldTime wieder in
den Automatikmodus zurlickgeschaltet. (Initialisierungswert nach Reset: 0.0-1)

nviOcSecondary

SNVT Typ:  SNVT_occupancy, Index 109
Funktion: Eingangsvariable eines benachbarten Bewegungsmel dersmit der aktuellen Raumblegung eines benachbar-
ten Gebietes. (Initialiserungswert nach Reset: OC_NUL)

nviOcSetting

SNVT Typ:  SNVT_setting, Index 117

Funktion: DieEingangsvariabl e nviOcSetting aktiviert bzw. deaktivert den Controller.
Initialisierungszustand nach Reset: nvi SettingOC.function=SET_ON
nviOcSetting.function=SET_OFF =>  Controller = AUS; nvoOcLampValue=0.00 (Beleuchtung AUS)
nviOcSetting.function=SET_ON =—=> Controller=EIN;
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nvoOcL ampValue
SNVT Typ:  SNVT_switch, Index 95
Funktion:  Ausgangsvariable zur Ansteuerung der Bel euchtung. (siehe Funktionsdiagramm Occupancy Controller)
nvoOcLampVauestate=0 => BedeuchtungAUS
nvoOcLampValuestae=1 =—> Bedeuchtung EIN
nvoOcL ampVal ue.val ue= Beleuchtungsstérke (0 - 100 %)
Die Datenausgabe erfol gt in Abhangigkeit des Konfigurationsparametes nciOCMaxSendtime, bei Anderung
des Ausgabewertes und 5 s nach Reset.

nvoOcSetting

SNVT Typ:  SNVT_setting, Index 117

Funktion:  Ausgangsvariable zur Steuerung eines nachgeschalteten Controllers, z.B. Constant Light Controller (sehe
Funkti onsdiagramm Occupancy Controller). Die Datenausgabe erfolgt anal og zu nvoOcLampValue.
nviOccupancy oder nviSecondary =OCCUPIED ==> nvoSettingOC.function=SET_ON
nviOccupancy und nviSecondary =UNOCCUPIED  =—> nvoSettingOC.function=SET_OFF

Konfigurationgparameter Occupancy Controller Object:

ncOcHoldTime

SCPT Typ:  SCPTholdTime, Index 91, SNVT _time _sec

Funktion:  Zeitverzogerung fir das Zuriicksetzen der Ausgangsvariabl en nvoOcL ampVal ue und nvoOcSetting nachdem
nviOcOccupancy und nviOcSecondary den Zustand UNOCCUPI ED eingenommen haben. Der Verzégerungs
timer wird nach Zustandswechsd ,, OCCUPED ==> UNOCCUPIED" gestartet.
(Voreingestellter Wert: 600,0 sec=10min)

nciOcPrimeVal
SCPT Typ:  SCPTprimeVd, Index 155, SNVT_switch

Funktion:  Der Konfigurationsparameter nciPrimVal definiert den Ausgabewert von nvoOcLampValue wenn
nviOcOccupancy = OCCUPIED. (Voreingestellter Wert: 100.01)

nciOcSecondVal
SCPT Typ:  SCPTsecondVal, Index 156, SNVT_switch

Funktion:  Der Konfigurationsparameter nciOcSecondVal definiert den Ausgabewert von nvoOcLampValue wenn
nviOccupancy = UNOCCUPIED und nviSecondary = OCCUPIED. (Voreingestellter Wert: 0.00)

nciOcM axSendtime

SCPT Typ:  SCPTmaxSendTime, Index 49, SNVT _time sec

Funktion:  Heartbeatfunktion. Legt die Intervallzeit fest, nach der die Ausgangsvariablen unabhéangig einer
Ergebni sanderung gesendet werden.
Mit Eingabewert < 1 wird die Heartbeatfunktion desktiviert. (Vore ngestellter Wert: 120 sec)

Allgemeine Hinweise:

Wink - Event
DieService LED wird angesteuert und blinkt 2 mal.

Konfigurationsparameter:

Ein Download der Applikation Uberschreibt die fertigungsseitig eingestellten Konfigurationsparameter.
Die Konfigurationsparameter sind als Konfigurations-Netzwerk-Variablen ausgefihrt und stehen damit auch als
bindbare Netzwerkvariablen im Virtual-Funktional-Block zur Verfligung. Somit ist eine Parameteranderung auch ohne
Installationstool Uber einen anderen LON-Knoten méglich.

I Ein Updateder Variablen schreibt direkt in den nichtfliichtigen Programmspeicher der Har dwar e. Der Anwender
I' muRgarantieren, da3 die Gesamtzahl der Schreibzyklen kleiner der maximalen Beschreibbarkeit desnichtfliichtigen
Il Speichersliegt (Gr6enor dnung <10000).
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