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Softwarebeschreibung SRCA_16_1_01

~

Fiir SRC 04 FTT und SRC 65 FTT it

1 Ubersicht

Die Applikation erméglicht den Empfang und die Auswertung max. 16 EnOcean Funksensoren. Folgende
Sensortypen werden unterstiitzt:

- Raumbediengerdte
o Temperaturerfassung, Sollwertverstellung, Raumbelegung, Liifterstufenverstellung
0 z.B.SR04, SR06
- Raumbediengerdte mit Feuchte
o Temperaturerfassung, Feuchtenmessung, Sollwertverstellung, Raumbelegung
0 Z.B.SR04rH
- Temperatursensoren
0 Temperaturerfassung
0 Z.B.SR65, SR65 TF, SR65 AKF, SR65 VFG
- CO2Sensor
o Temperaturerfassung, Feuchtenmessung, CO2
0 Z.B.SR04CO2
- Helligkeitssensor
0 AuBenlichtfiihler
0 Z.B.SR65LI
- Digitaler Eingang
o Potentialfreier, digitaler Kontakt
0 Z.B.SR65 DI
- Bewegungsmelder
0 Raumbelegung
0 Z.B.SRPIR360°
- Helligkeits und Bewegungsmelder
0 Raumbelegung, Helligkeit
0 Z.B.SRMDS SensolLux

- Fensterkontakt
o Auf/ZzZu
o SRWO01

0 SRGO01 SecuSignal® Fenstergriff

0 Fensterstellung Auf/ Kipp/Zu
- Funkstuhl

0 Raumbelegung
- EasyFit, EasySense Tastsensoren

o Schaltfunktion, Dimmfunktion, Jalousie, Rollladen, Szenenaufruf, Automatik
- Stellantrieb
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Die Applikation verwendet Standard Netzwerkvariablen (SNVT) und Standard Konfigurationsparameter
(SCPT). Fiir erweiterte Einstellmoglichkeiten werden benutzerdefinierte Konfigurationsparameter (UCPT)
genutzt. Die hier verwendeten UCPTs sind in den Thermokon Device Recource Files ab Version 2.2 oder héher
definiert und sollten auf dem PC installiert werden, bevor das Installationstool die Gerdtevorlagen erstellt.
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2 Ubersicht der Netzwerkvariablen

Application srca_16_1 01 ID: 9F FF AD 46 00 86 04 0B

Node Object

nviRequest
SNVT_obj_request

nviLearnSensor
SNVT state

nvoStatus
SNVT_obj_status
nvoFlleDlrectory
SNVT_address

nvoAIarmSensor
SNVT _state

VNN

Configuration Properties

SCPTbypassTime
SCPTlocation
SCPTminSendTime
UCPTenoceanRcvim
UCPTfanSpdStages
UCPTlongPressTime
UCPTspMaxValue
UCPTsunblindDOWN
UCPTsunblindSTOP

SCPTdriveTime

SCPTmaxSendTime
SCPTstepValue

UCPTgeneralCP1

UCPTreverseDelay
UCPTspMinValue

UCPTsunblindIDLE
UCPTsunblindUP

Sensor-Object 0...15

nviMultiOut_1_Fb
SNVT_switch

nviMultiOut_2_Fb
SNVT_switch

nvoHVACTemp
SNVT_temp_p
\
nvoSetpoint
SNVT_temp_p
\
nvoMultiOut_1
SNVT_switc h[J[BNVT_setting[]
SNVT_lev_percent[J[BNVT_lux[]

SNVT_scene
changeable_fype

nvoMultiOut_2
SNVT_switc h[I[BNVT_setting[]
SNVT_lev_percent[J[BNVI_scene
SNVT_occupancy
changeable_fype

Configuration Properties

SCPTmaxOut
UCPTdeviceType
SCPTmaxRnge
SCPTtempOffset
SCPTnvType
SCPTnvType

SCPTmaxSendTime
UCPTenoceanlID
SCPTminRnge
UCPTdiConfig
nvoMultiOut_1
nvoMultiOut_2

EnOceanlD

nvolearnedID
UNVT_str_hex4

J
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3 Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme der Sensor Objekte:

3.1 Manuelle Eingabe der Sensordaten

Schritt 1: Den Gerdtetyp in UCPTdeviceType eintragen

Schritt 2: Bei Bedarf den SNVT Typ von nvoMultiOut einstellen (SNVT_switch, SNVT_setting, SNVT_lux,
SNVT_lev_percent, SNVT_occupancy)

Schritt 3: Die Einstellungen von SCPTnvType liberpriifen

Schritt 4: Die 32 Bit Sensor ID (siehe Gerdteetikett) in UCPTenoceanID eintragen, z.B. 00,00,A0,43

3.2 Inbetriebnahme mit Lerntaste

Schritt 1: Den Gerdtetyp in UCPTdeviceType eintragen

Schritt 2: Bei Bedarf den SNVT Typ von nvoMultiOut einstellen (SNVT_switch, SNVT_setting, SNVT_lux,
SNVT_lev_percent, SNVT_occupancy)

Schritt 3: Die Einstellungen von SCPTnvType liberpriifen

Schritt 4: Das gewiinschte Sensor Objekt mit nviLearn (siehe unten, Node Object) in den Lernmodus
schalten.

Schritt5: Lerntaste am Sensor betdtigen. ==> Der Funksensor wird mit den ausgewdhlten
Sensorobjekten verkniipft. Zur Bestdtigung werden alle Bits von nviLearn wieder auf ,,0“
zuriickgesetzt.

Schritt6: Im Gegensatz zur manuellen Eingabe, wo die ID direkt in das Gerdt und die LNS Datenbasis

geschrieben wird, kann bei Inbetriebnahme tiber Lerntaste die Sensor ID zuerst nurim SRC

Empfangsmodul abgespeichert werden. Um die IDs auch in die Datenbasis ibernehmen zu

kénnen gibt es zwei Méglichkeiten:

1. Empfanger mitder Einstellung ,,Current Valuesin Device“ neu kommissionieren

2. Die zuletzt eingelernte Sensor ID steht in nvolLearnedID, diese kann direkt in
UCPTenoceanID eingetragen werden

Beispiel LonMaker:

State Source of Configuration Property Y alues
" Default

£ Diffline f_“

{¢" Online £ Diefaul values

" Dizable ¥ Curert values in device

3.3 Einlernen iiber das Plug In
Uber ein Plug In kann das Gerat parametriert und Sensoren eingelernt werden.

3.4 LoOschen eines Sensor

Wenn in UCPTenoceanlID die 32 Bit Sensor ID 0,0,0,0 eingetragen wird, wird der Sensor im Sensor Objekt
geldscht.
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3.5 Gerdtetypen UCPTdeviceType

Folgende Gerdtetypen stehen zur Verfiigung:

Universal Temperatursensor - Profil 63 Typ xx ORG 7

Temperaturbereich in °C

UCPTdeviceType Typ

Universal Temperaturbereich (ber SCPTminRnge
und SCPTmaxRnge

7

Temperatursensor ohne Bedienelemente - Profil A5 02 xx

Temperaturbereichin °C

UCPTdeviceType Typ

EnOcean EEP Profil

Temperatursensor Messbereich 40 K

40-0 2017 A5 0201
30-10 2027 A5 0202
20-20 2037 A5 02 03
10-30 2047 A5 02 04
0-40 2057 A5 02 05
10-50 2067 A5 02 06
20-60 2077 A5 02 07
30-70 2087 A5 02 08
40 - 80 2097 A5 02 09
50-90 2107 A5 02 0A
60 - 100 2117 A5 02 0B
Temperatursensor Messbereich 80 K

60 - 20 2167 A5 0210
50-30 2177 A50211
40 - 40 2187 A50212
30-50 2197 A5 0213
20-60 2207 A5 02 14
10-70 2217 A5 02 15
0-80 2227 A5 0216
10-90 2237 A5 0217
20 - 100 2247 A5 0218
30-110 2257 A5 0219
40-120 2267 A5 02 1A
50 -130 2277 A5 02 1B
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Temperatursensor mit Bedienelementen - Profil A5 10 xx

Gerit | UCPTdeviceType Typ | EnOcean EEP Profil
Raumbediengerat

Sollwert, Liifter, Taster (PST) 16017 A5 1001
Sollwert, Liifter, Schiebeschalter (PS | 16027 A5 1002
MS)

Sollwert (P) 16037 A5 1003
Sollwert, Liifter (PS) 16047 A5 10 04
Sollwert, Taster (PT) 16057 A5 1005
Sollwert, Schiebeschalter (P MS) 16067 A5 10 06
Lifter (S) 16077 A5 10 07
Lufter, Taster (ST) 16087 A5 1008
Lufter, Schiebeschalter (S MS) 16097 A5 1009
Raumbediengerdt mit Feuchte

Sollwert, Taster (PT) 16167 A51010
Sollwert, Schiebeschalter (P MS) 16177 A51011
Sollwert (P) 16187 A51012
Taster (T) 16197 A51013
Schiebeschalter (MS) 16207 A5 1014

Feuchtesensor ohne Bedienelemente - Profil A5 04 xx

Temperaturbereich in °C | UCPTdeviceType Typ | EnOcean EEP Profil
Feuchtesensor
0-40°C | 4017 | A5 0401

Digitaler Eingang - Profil A5 30 xx

Gerit | UCPTdeviceType Typ | EnOcean EEP Profil
Digitaler Eingang

Digitaler Eingang (SR65 D) 48017 A53001

Digitaler Eingang (MC) 48027 A5 3002

Helligkeitssensor- Profil A5 06 xx

Gerit | UCPTdeviceType Typ | EnOcean EEP Profil
SR65 LI

Helligkeitssensor (SR65 LI) 6017 A5 06 01
Helligkeitssensor (TAP) 6027 A5 06 02

Bewegungsmelder- Profil A5 07 xx

Gerit | UCPTdeviceType Typ | EnOcean EEP Profil
SR PIR 360°
Bewegungsmelder (SR PIR 360°) | 7017 | A5 0701

Licht und Bewegung- Profil A5 08 xx

Gerdt | UCPTdeviceType Typ EnOcean EEP Profil
SR MDS

Licht und Bewegungsmelder (SR | 8017 A50801

MDS)
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Gas- Profil A5 09 xx

Gerat

| UCPTdeviceType Typ

EnOcean EEP Profil

SR04 CO2

CO2 (SR04 CO2)

| 9047

A5 09 04

Stellantrieb - ORG 7

Gerat

UCPTdeviceType Typ

EnOcean EEP Profil

Stellantrieb

32017

A5 2001

Fensterkontakt - ORG 6

Gerdt | UCPTdeviceType Typ
SRW01

Fensterkontakt (SRW01) | 6

Universalschalter - ORG 5

Gerdt UCPTdeviceType Typ
Universalschalter 5

Funkstuhl - ORG 5

Gerdt UCPTdeviceType Typ
Raumbelegung 501

Fenstergriff - ORG 5

Gerdt UCPTdeviceType Typ
Fenstergriff Auf / Zu (SRG01) 502
Fenstergriff Auf / Kipp/ Zu (SRGO01) 503

Steute Schalter - ORG 5

Gerdt UCPTdeviceType Typ
Uberwachung (SR KCS) 504

KeyCard - ORG 5

Gerdt UCPTdeviceType Typ
Raumbelegung (SR KCS) 505
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3.6 Parametrierung der Taster Funktionen mit UCPTdiConfig

Zum Parametrieren der Tastsensoren wird der Konfigurationsparameter UCPTdiConfig.Byte[0...3] im Object
verwendet. Dabei parametriert:

In UCPTdiConfig wird die Funktion der einzelnen Tasten parametriert, dabei definiert:
UCPTdiConfig.Byte[0] die Funktion der Taste 1
UCPTdiConfig.Byte[1] die Funktion der Taste 2
UCPTdiConfig.Byte[2] die Funktion der Taste 3
UCPTdiConfig.Byte[3] die Funktion der Taste 4

3.7 Tastsensor
Jedem Objekt kann ein Funkschalter / Taster zugeordnet werden. Die Funktion der Tasten eines Tastsensor
kann (ber den Konfigurationsparameter UCPTdiConfig im Objekt eingestellt werden. Dabei ordnet
UCPTdiConfig.Byte[0...3] jeder Taste eine Funktion zu.

Taste 4- Byte[3] Taste 2 - Byte[1]

——

Taste 3- Byte[2] ‘ Taste 1- Byte[0]
Beispiel:
Tastsensor im Sensor Objekt 3:
Taste 1l LichtEIN > UCPTdiConfig.Byte[0] = 0x05
Taste 2 Licht AUS > UCPTdiConfig.Byte[1] = 0x07
Hierfir ist eine Typenwandlung von nvoMultiOut_1 auf SNVT_switch durchzufiihren.
Taste 3 Taste Rollladen AUF > UCPTdiConfig.Byte[2] = 0x32
Taste 4 Taste Rollladen AB > UCPTdiConfig.Byte[3] = 0x33

Hierfir ist eine Typenwandlung von nvoMultiOut_2 auf SNVT_setting durchzufihren.

3.8 Netzwerkvariablen  Typen Umstellung: von  nvoMultiOut_1 /
nvoMultiOut_2 und nviMultiln_1/ nviMultiln_2

Je nach Funktion des Sensor Objektes / Transmitter Objektes ist eine Typenwandlung der Ausgangsvariablen
/ Eingangsvariablen noétig. Bei der Benutzung des LONMakers kann durch einen Rechtsklick auf die
umzustellende Netzwerkvariable ,Change Typ“ aufgerufen werden. Wdhrend einer Typenwandlung
empfiehlt es sich das ,Monitoring®“ der Netzwerkvariablen zu deaktivieren.
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SRCA_16_1 01
Change Network ¥ariable Type
Metweark Yariable Mame: Teype: Mame:
| nvohduttiout 19 | ShYT_setting ok

v Standard Metwork Yariable Type @y types of same sizeE Cancel |

Type Files:

CProgrammellonsorks TYPESWSTARNDARD. TP

Type List:

SHYT_sec_state LI
SMVT_=ec_status

SHVT_=ml_obscur
SMYT_soind_db
SHYT _salind_db_f

SHYT_spged (g
SMVT _speed_f
ST stmed mil Ll

Arply

Help

‘ / Abbildung 3 1: Typenwandlung
SNVT Typ auswdhlen  Haken deaktivieren

3.9 SecuSignal® Fenstergriff

Beim SecuSignal® Fenstergriff muss auf einen korrekten Einbau geachtet werden. (Siehe auch SecuSignal®

Datenblatt)

3.10 Sensoren

Weitere Gerdtespezifische Einstellungen und Parameter wie z.B. Temperaturbereich, Jumper fir

Sendezeiten konnen aus den entsprechenden Datenbldttern entnommen werden.
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4 Node Object

Das Node Objekt iiberwacht und steuert die Funktionen der einzelnen Objekte im Gerat. Unterstiitzt wird
die von LonMark® geforderte Grundfunktionalitit, wobei allgemeine Netzwerkvariablen und
Konfigurationsparameter zur Steuerung und Parametrierung des Gerdtes eingefiigt wurden.

Application srca_16_1 01 ID: 9F FF AD 46 00 86 04 0B Sensoriiberwachung /
Alarmmeldung:

Node Object Wird fiir eine Zeit, groBer der

( Uberwachungszeit
nviRequest nvoStatus
SNVT_obj_request SNVT_ Obj status

UCPTenoceanRcvTm kein Telegramm
nvoFlleDlrectory
SNVT_ address

empfangen, dann  wird eine
nviLearnSensor nvoAIarmSensor
SNVT state SNVT_state

Alarmmeldung generiert, wobei
Configuration Properties

jedem Objekt eine Bitstelle der
SNVT_state Variablen
nvoAlarmSensor zugeordnet wird
und so identifiziert werden kann. Die
einzelnen Alarmbits werden
automatisch mit Empfang des
ndchsten, zugehorigen Telegramms
wieder geldscht. Telegramme Taster,
Funkstuhl, SecuSignal - Fenstergriff

SCPTbypassTime SCPTdriveTime

SCPTlocation SCPTmaxSendTime Werden nicht uberwacht_
SCPTminSendTime  SCPTstepValue
UCPTenoceanRcvTm

Sollwertverstellung:

Die Parameter UCPTspMinValue und
UCPTspMaxValue bestimmen die
Ausgabewerte  bei Links und
Rechtsanschlag des Sollwertpotis
(z.B. 3°Cbis+3°Coder19°C bis 25 °C).

UCPTfanSpdStages UCPTgeneralCP1
UCPTlongPressTime UCPTreverseDelay
UCPTspMaxValue UCPTspMinValue
UCPTsunblindDOWN UCPTsunblindIDLE
UCPTsunblindSTOP  UCPTsunblindUP

T~ V\ \

Lifterstufenverstellung:
Der Drehschalter zur Liifterstufenverstellung ist mit UCPTfanSpdStages fiir ein, zwei oder dreistufige
Lifter parametrierbar und wird mit nvoMultiOut_1 ausgegeben.

Prasenztaster/ Schiebeschalter / Funkstuhl:
Die Funktion der Nachlaufzeit fir den Funkstuhl, Prasenztaster bzw. die Ausgabe des Schiebeschalters wird
mit SCPTbypassTime eingestellt.

Inbetriebnahme:

Sollen die Sensoren mittels Lerntaste eingebunden werden, dann kann jedes Sensorobjekt einzeln mit
nviLearnSensor in den Lernmodus gesetzt werden. Alternativ kann die Sensor ID auch in jedem Objekt
manuell in den Parameter UCPTenoceanID eingetragen werden. Die unterschiedlichen Gerdtetypen
(SR0O4/SR65, SRWO01, Funkschalter) werden mit UCPTdeviceType ausgewdhlt.

411 Eingangsvariablen Node Object:

nviRequest

SNVT Typ: SNVT_obj_request, Index 92

Funktion: Eingangsvariable mit den Funktionen RQ_NORMAL, RQ_UPDATE_STATUS und
RQ_REPORT_MASK.
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nviLearnSensor
SNVT Typ: SNVT_state, Index 83
Funktion: Bei Inbetriebnahme der Sensoren kdnnen die Objekte mit nviLearn in den Lernmodus

gesetzt werden, wobei jedes Bit der Netzwerkvariablen einem Sensor Objekt zugeordnet ist.
nviLearnSensor.bit0 ==> Sensor Object[0]
nviLearnSensor.bitl ==> Sensor Object[1]

hviLearnSensor.bitlS ==> SR Sensor Object[15]
Bit Wert = 1 schaltet das jeweilige Objekt in den Lernmodus. Nach korrekt empfangener

Sensor Botschaft wird die SensorID im ausgewdhlten Objekt gespeichert und der
Lernmodus automatisch verlassen.

41.2 Ausgangsvariablen Node Object:

nvoStatus

SNVT Typ: SNVT_obj_status, Index 93

Funktion: Ausgangsvariable mit den geforderten Status Bits ,invalid_id“ und ,jinvalid_request®.
nvoFileDirectory

SNVT Typ: SNVT_address, Index 114

Funktion: Die Ausgangsvariable stellt dem LON Integrationstool die Adressdaten der Konfigurations

parameter im Gerdt zur Verfligung.
nvoAlarmSensor
SNVT Typ: SNVT_state, Index 83
Funktion: Wird fir eine Zeit, groBer der Uberwachungszeit UCPTenoceanRcvTm kein Telegramm
empfangen, dann wird mit nvoAlarmSensor eine Alarmmeldung generiert, wobei jeder
Sensor einer Bitstelle zugeordnet wird. Die einzelnen Alarmbits werden automatisch mit
Empfang des ndchsten, zugehdrigen Telegramms wieder geldscht.
nvoAlarmSensor.bit0 = 1==> Alarm fiir Sensor Object[0]
nvoAlarmSensor.bitl = 1==> Alarm fiir Sensor Object[1]

hvoAIarmSensor.bitlS =1==> Alarm fiir Sensor Object[15]
413 Konfigurationsparameter Node Object:

4131 Allgemeine Einstellungen

SCPTlocation

SCPT Index: 17, SNVT_str_asc

Funktion: Zusdtzliche Eingabemdglichkeit um Informationen zur Standortkennung speichern zu
kénnen.

SCPTmaxSendTime

SCPT Index: 49, SNVT_time_sec

Funktion: Heartbeatfunktion. Legt die Intervallzeit fest, nach der alle Ausgangsvariablen des Gerdtes
unabhangig einer Wertdnderung gesendet werden. Mit Eingabewerten = 0 wird die
Heartbeatfunktion deaktiviert.
(Voreingestellter Wert: 0, d.h. die Ausgangsvariablen werden nur gesendet, wenn sich ein
Ausgangswert dndert z.B. bei Alarmmeldungen, oder wenn ein Sensortelegramm empfangen

wurde)
UCPTenoceanRcvTm
UCPT Index: 33, SNVT_time_min
Funktion: Wird fiir eine Zeit, groBer der Uberwachungszeit UCPTenoceanRcvTm kein Telegramm

empfangen, dann wird eine Alarmmeldung generiert, wobei jeder Sensor einer Bitstelle der
SNVT_state Variablen nvoAlarm_Sensor zugeordnet wird und so identifiziert werden kann.
Die einzelnen Alarmbits werden automatisch mit Empfang des ndchsten, zugehdrigen
Telegramms wieder geldscht.

(Voreingestellter Wert: 60 min)
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UCPTgeneralCP1
UCPT Index: 7, SNVT_state
Funktion: Konfiguration des Schaltverhaltens der Empfangs LED.

bit0 | bitl | Empfangs LED
0 0 |blinktnicht
1 0 |blinktbeijedem empfangenen Telegramm
0 1 |blinktbei jedem empfangenen eingelernten Sensor

UCPTlongPressTime
UCPT Index: 71, typedef struct § SNVT_time_sec dimming; SNVT_time_sec sunblind;
SNVT_time_sec scene;SNVT_time_sec universal; }
Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann die Zeit fiir einen langen Tastendruck fiir
Dimmen, Jalousie, Szene und Universell eingegeben werden.
(Voreingestellter Wert: 1.0;2.0;2.0;2.0)

4132 Allgemeine Sensoreinstellungen

SCPTbypassTime

SCPT Index: 34, SNVT_time_min

Funktion: Konfigurationsparameter fiir die Ausgangsvariable nvoMultiOut_2 des Prdsenztasters /
Funkstuhls/Schiebeschalter in den Sensor Objekten.
SCPTbypassTime = 0: Bei Betdtigung sendet nvoMultiOut_2 nur der Wert OC_OCCUPIED /
100.0 1. Ein zuriicksetzen auf den Wert OC_UNOCCUPIED /0.0 0 erfolgt nicht.
SCPTbypassTime = 1: Es wird der Status des Kontaktes ausgegeben. Die Ausgangsvariable
nvoMultiOut_2 sendet bei geschlossenen Kontakt OC_OCCUPIED / 100.0 1 und wird durch
offnen des Kontaktes ohne Zeitverzug auf OC_UNOCCUPIED / 0.0 0 zuriickgesetzt.
Mit SCPTbypassTime = 2 jede Tastbetdtigung fiihrt zum Umschalten der Beleuchtung, d.h.
zwischen EIN und AUS (nur bei Netzwerkvariablentyp: SNVT_switch)
SCPTbypassTime >= 3: Hiermit wird die Uberstundenfunktion aktiviert. Durch Betatigung
erhdlt die Ausgangsvariable nvoMultiOut_2 den Wert OC_OCCUPIED / 100.0 1. Nach Ablauf
der Verzogerungszeit wird sie dann wieder auf den Wert OC_UNOCCUPIED / 0.0 O
zuriickgesetzt. Jede Betdtigung startet den Timer neu.
(Wertebereich: <1000, Voreingestellter Wert: 90 min)

UCPTspMinValue, UCPTspMaxValue

UCPT Index: 40,41, SNVT_temp_p

Funktion: Die Parameter bestimmen die Ausgabewerte von nvoSetpoint bei Links und Rechstanschlag
des Sollwertpotis und definieren damit den Verstellbereich.
(Voreingestellte Werte: 3°Cund +3°C)

UCPTfanSpdStages

UCPT Index: 13, SNVT_count

Funktion: Konfigurationsparameter zur Vorgabe der Liifterstufen.
Mit Schalterstellung Auto Ohne Schalterstellung Auto
1-1Stufe mitAuto 11-1Stufe ohne Auto
2 -2 Stufen mit Auto 12 - 2 Stufen ohne Auto
3-3 Stufen mitAuto 13 -3 Stufen ohne Auto

(Voreingestellter Wert: 3 ==> AUS, 33,0 %, 66,5 %, 100,0 %, AUTO)

4133 Allgemeine Dimmeinstellungen

SCPTminSendTime
SCPT Index: 52, SNVT_time_sec

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter legt das Sendeintervall der Ausgangsvariablen im Modus
Dimmen fest. Mit Eingabewerten = 0 wird die Funktion deaktiviert. (Voreingestellter Wert:
0,35s)

SCPTstepValue

SCPT Index: 92, SNVT_lev_cont

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter definiert die Schrittweite der Variablen

nvoMultiOut_1/2.value im Modus Dimmen. (Voreingestellter Wert: 5.0)
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4134 Allgemeine Jalousie/Rollladen Einstellungen

SCPTdriveTime

UCPT Index: 45, SNVT_time_sec

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter definiert die maximale Einschaltzeit der Jalousiemotoren
im Automatiklauf. (Voreingestellter Wert: 100,0 s)

UCPTreverseDelay

UCPT Index: 14, SNVT_count

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter definiert die Umschaltverzdégerung bei Drehrichtungs
umkehr der Jalousiemotoren in ms. Damit wird ein Wechselbefehl z.B. von nvoMultiOut =
SET_UP auf nvoMultiOut = SET_DOWN verzogert ausgegeben.
(Voreingestellter Wert: 500 ms, Wertebereich: 100 - 20000 ms)

UCPTsunblindUP

UCPT Index: 72, SNVT_setting

Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
beim Hochfahren der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll.
(Voreingestellter Wert: SET_UP 100.0 0.0)

UCPTsunblindDOWN

UCPT Index: 73, SNVT_setting

Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
beim Runterfahren der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll.
(Voreingestellter Wert: SET_DOWN 100.0 0.0)

UCPTsunblindSTOP

UCPT Index: 74, SNVT_setting

Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
beim Anhalten der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll.
(Voreingestellter Wert: SET_STOP 0.00.0)

UCPTsunblindIDLE

UCPT Index: 75, SNVT_setting

Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
fir den Ruhezustand der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll. UCPTsunblindIDLE wird
500ms nach anhalten der Jalousie / Rollladen gesendet, wenn UCPTsunblindIDLE ungleich
UCPTsunblindSTOP st.
(Voreingestellter Wert: SET_NUL 0.0 0.0)
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5 Sensor Objekte

Sensor-Object 0...15

nvoHVACTemp
SNVT_temp_p
\

nvoSetpoint
SNVT_temp_p

\

nvoMultiOut_1
SNVT_switch[ANVT_setting[]
SNVT_lev_percent[BNVT_lux(]

SNVT_scene
changeable_type

nviMultiOut_1_Fb
SNVT _switch

16 identische  Objekte  zur
Erfassung von EnOcean
Funksensoren.

Die  Temperatur wird (ber
nvoHVACTemp ausgegeben und der
Sollwert mit nvoSetpoint.

Die Netzwerkvariablen
nvoMultiOut_1 bzw.
nvoMultiOut_2 sind dnderbar und
kénnen durch eine SNVT Typen
Wandlung der jeweiligen Funktion

nviMultiOut_2_Fb nvoMultiOut_2 angepasst werden.
S N VT_S Wi tCh SNVT_switch[ANVT_setting[]
SNVT_lev_percent[[3NVI_scene
SNVI_occupancy
changeable_type
Configuration Properties
SCPTmaxOut SCPTmaxSendTime
UCPTdeviceType UCPTenoceanID
SCPTmaxRnge SCPTminRnge
SCPTtempOffset UCPTdiConfig
SCPTnvType nvoMultiOut_1
SCPTnvType nvoMultiOut_2
5.1.1 Eingangsvariablen Sensor Object:
nviMultiOut_1_Fb, nviMultiOut_2_Fb
SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95
Funktion: Eingangsvariablen fiir den aktuellen Zustand der mit nvoMultiOut_1_Fb bzw.
nvoMultiOut_2_Fb angesteuerten Beleuchtungsgruppen.
512 Ausgangsvariablen Sensor Object:
nvoHVACTemp
SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105
Funktion: Ausgangsvariable fiir den gemessenen Temperaturwert (Auflésung 1/100 °C). Die

Datenausgabe erfolgt in Abhdngigkeit des Konfigurati
und bei Empfang eines neuen Sensortelegrammes.

nvoSetpoint
SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105

onsparameters SCPTmaxSendTime

Funktion: Ausgangsvariable fiir die Sollwertkorrektur bzw. temperatur, die mit dem Sollwertsteller
eingestellt werden kann. Der Wertebereich liegt standardmassig zwischen 3 und +3 K und
kann mit UCPTspMinValue und UCPTspMinValue eingestellt werden. Die Datenausgabe

erfolgt analog zu nvoHVACTemp.
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nvoMultiout_1

SNVT Typ: changeable_type, d.h. der Variablentyp kann {ber ein LON Installationstool z.B. den

LonMaker eingestellt werden.

(default: SNVT_setting)

SNVT_switch, Index 95; SNVT_setting, Index 117; SNVT_lev_percent, Index 81; SNVT_lux, Index
79; SNVT_occupancy, Index 109; SNVT_scene, Index 115

Funktion: Je nach Konfiguration kann die Ausgangsvariable entweder die rel. Feucht, die Position des
Drehschalters zur Liifterstufenverstellung, die Beleuchtungsstdrke, den Status des digitalen
Eingangsmoduls, den Status eines Fensters (AUF / ZU), und Funktionen fiir Schalten /
Dimmen / Jalousie iibertragen.

Lifterstufe

Typ: SR04..S (mit Drehschalter zur Liifterverstellung)
- SNVT Typ: SNVT_switch
- UCPTdeviceType 7, 16017 ...16157
UCPTfanSpdStages=1 UCPTfanSpdStages =2 UCPTfanSpdStages =3
Liifter nvoMultiout_1 Liifter nvoMultiout_1 Liifter nvoMultiout_1
stufe | value state stufe | value state stufe | value state
AUTO 0% 1 AUTO 0% 1 AUTO 0% 1
0 0% 0 0 0% 0 0 0%
1 100 % 1 1 50 % 1 1 33,0 % 1
2 100 % 1 2 66,5 % 1
3 100 % 1

UCPTfanSpdStages = 11

UCPTfanSpdStages = 12

UCPTfanSpdStages =13

Liifter nvoMultiOut_1 Liifter nvoMultiOut_1 Liifter nvoMultiOut_1
stufe [ .value state stufe [ .value state stufe [ .value state
0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
1 100 % 1 1 50 % 1 1 33,0% 1
2 100 % 1 2 66,5 % 1
3 100 % 1
Feuchte

Typ: SRO4..rH (Kombifiihler mit relativer Feuchte)
Typ: SRO4..rH CO2 (Kombifiihler mit relativer Feuchte)
- SNVT Typ: SNVT_lev_percent

- UCPTdeviceType 4017,16167 ...16317, 9047

- nvoMultiOut_1=0.0...100.0 %

Digitaler Schaltkontakt

Typ SR65 DI (Digitales Eingangsmodul)
SNVT Typ: SNVT_switch
- UCPTdeviceType 48017
- Kontakt geschlossen: nvoMultiOut_1=100.01
- Kontakt ge6ffnet: nvoMultiOut_1=0.00
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Helligkeitsfihler

Typ: SR LI Outdoor (AuBen Helligkeitsfiihler)

- SNVT Typ: SNVT_lux

- UCPTdeviceType 6017

- nvoMultiOut_1=300 ... 30000 Ix bzw. 600 ... 60000

Typ: SR MDS (Funk Multisensor) SensolLux
- SNVT Typ: SNVT_lux

- UCPTdeviceType 8017

- nvoMultiOut_1=0..512Ix

Bewegungsmelder

Typ: SR PIR 360°

- SNVT Typ: SNVT_switch

- UCPTdeviceType 7017

- Bewegung:nvoMultiOut_1=100.01

- Keine Bewegung: nvoMultiOut_1=0.00

Fensterkontakt/ Fenstergriff

Typ SRWO01
SNVT Typ: SNVT_switch

- UCPTdeviceType6
Fenster AUF ==> nvoMultiOut_1=100.0 1
Fenster ZU ==> nvoMultiOut_1=0.00

Typ SRGO1 Secu Signal Fenstergriff
SNVT Typ: SNVT_switch

- UCPTdeviceType 502
Fenster AUF ==> nvoMultiOut_1=100.0 1
Fenster ZU ==> nvoMultiOut_1=0.00

- UCPTdeviceType 503
Fenster AUF ==> nvoMultiOut_1=100.0 1
Fenster gekippt ==> nvoMultiOut_1=50.01
Fenster ZU ==> nvoMultiOut_1=0.00

Taster

Typ: Easyfit/ EasySens
- SNVT Typ: SNVT_scene, SNVT_switch oder SNVT_setting je nach Funktion
- UCPTdeviceType5

Stellantrieb

Typ: Stellantrieb (07 20 01, A5 20 01)
- SNVT Typ: SNVT_lev_percent

- UCPTdeviceType 32017

- nvoMultiOut_1=0.0...100.0 %
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nvoMultiout_2

SNVT Typ: changeable_type, d.h. der Variablentyp kann {ber ein LON Installationstool z.B. den
LonMaker eingestellt werden.
(default: SNVT_setting)

gliltige Werte: SNVT_switch, Index 95; SNVT_setting, Index 117; SNVT_occupancy, Index 109; SNVT_ppm,
Index 29; SNVT_scene, Index 115

Funktion: Je nach Konfiguration kann die Ausgangsvariable entweder die Prdsenztaste oder
Funktionen fiir Schalten/Dimmen / Jalousie (ibertragen.

Cco2
Typ: Stellantrieb (07 09 04, A5 09 04)
- SNVTTyp: SNVT_ppm
- UCPTdeviceType 9047
- nvoPPM
Prdsenz

Typ: SR04..T (mit Taste bzw. Schiebeschalter)
- UCPTdeviceType7,16017...16327

Typ: SR KCS (KeyCard)
- UCPTdeviceType 505

Typ: Funkstuhl
- SNVT Typ: SNVT_switch oder SNVT_occupancy
- UCPTdeviceType 501

SNVT Typ: SNVT_switch

- Mit nviMultiOut_2_FB kann der aktuelle Zustand der angesteuerten Beleuchtungsgruppe
tibergeben werden

- Mit SCPTbypassTime =0 wird bei Tastbetdtigung nur der Wert 100.0 1 gesendet. Ein zuriicksetzen
auf den Wert 0.0 0 erfolgt nicht.

- Mit SCPTbypassTime = 1 wird der Status des Kontaktes ausgegeben. Die Ausgangsvariable wird
durch 6ffnen des Kontaktes ohne Zeitverzug auf 0.0 0 zuriickgesetzt.

- Mit SCPTbypassTime = 2 jede Tastbetdtigung fiihrt zum Umschalten der Beleuchtung, d.h.
zwischen EIN und AUS

- Mit SCPTbypassTime >= 3 wird die Uberstundenfunktion aktiviert. Durch Tastbetatigung erhalt
die Ausgangsvariable den Wert 100.0 1. Nach Ablauf der Verzégerungszeit wird sie dann wieder
auf den Wert 0.0 0 zuriickgesetzt. Jede Tastbetdtigung startet den Timer neu.

SNVT Typ: SNVT_occupancy

- Mit SCPTbypassTime = 0 wird bei Tastbetdtigung nur der Wert OC_OCCUPIED gesendet. Ein
zuriicksetzen auf den Wert OC_UNOCCUPIED erfolgt nicht.

- Mit SCPTbypassTime = 1 wird der Status des Kontaktes ausgegeben. Die Ausgangsvariable wird
durch 6ffnen des Kontaktes ohne Zeitverzug auf OC_UNOCCUPIED zuriickgesetzt.

- Mit SCPTbypassTime >= 2 wird die Uberstundenfunktion aktiviert. Durch Tastbetdtigung erhalt
die Ausgangsvariable den Wert OC_OCCUPIED. Nach Ablauf der Verzégerungszeit wird sie dann
wieder auf den Wert OC_UNOCCUPIED zuriickgesetzt. Jede Tastbetdtigung startet den Timer
neu.

Bewegungsmelder

Typ: SR PIR 360°
- SNVT Typ: SNVT_occupancy
- UCPTdeviceType 7017
- Bewegung:nvoMultiOut_2=0C_OCCUPIED
- Keine Bewegung: nvoMultiOut_2 = OC_UNOCCUPIED

Typ: SR MDS (Funk Multisensor) SensolLux
- SNVT Typ: SNVT_ occupancy
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- UCPTdeviceType 8017
- Bewegung: nvoMultiOut_2=0C_OCCUPIED
- Keine Bewegung: nvoMultiOut_2 = OC_UNOCCUPIED

srca_16 1 01 1031.doc Seite 18 von 28
Technische Anderungen vorbehalten, Stand 11.10.2011



thermokon Softwarebeschreibung FB KE: 07
SRCA_16_1 01 Rev1
Taster
Typ: Easyfit/ EasySens
- SNVT Typ: SNVT_scene, SNVT_switch oder SNVT_setting je nach Funktion
- UCPTdeviceType5
Tasterauswertung nvoMultiOut_1/ nvoMultiOut_2
Schalten/ Tasten
Taste gedriickt/ nicht gedriickt
UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 01pex / 02hex
SNVT Typ: SNVT_switch
Taste gedriickt nvoMultiOut_1/2.value = SCPTmaxOut
nvoMultiOut_1/2.state =1
Taste nicht gedriickt nvoMultiOut_1/2.value =0
nvoMultiOut_1/2.state =0
SNVT Typ: SNVT_setting
Taste gedriickt nvoMultiOut_1/2.function =SET_ON,;
nvoMultiOut_1/2.setting = SCPTmaxOut;
Taste nicht gedriickt nvoMultiOut_1/2.function = SET_OFF;
nvoMultiOut_1/2.setting =0;

Beleuchtung Toggle
UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 03 ex / 04hex

Jede Tastbetdtigung fiihrt zum Umschalten der Beleuchtung, d.h. zwischen EIN und AUS

SNVT Typ: SNVT_switch

Beleuchtung EIN nvoMultiOut_1/2.value
nvoMultiOut_1/2.state
Beleuchtung AUS nvoMultiOut_1/2.value

nvoMultiOut_1/2.state
SNVT Typ: SNVT_setting

Beleuchtung EIN nvoMultiOut_1/2.function
nvoMultiOut_1/2.setting
Beleuchtung AUS nvoMultiOut_1/2.function

nvoMultiOut_1/2.setting
Beleuchtung EIN
UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 05 ax / 06hex

Jede Tastbetdtigung fiihrt zum Einschalten der Beleuchtung

SNVT Typ: SNVT_switch

Beleuchtung EIN nvoMultiOut_1/2.value
nvoMultiOut_1/2.state

SNVT Typ: SNVT_setting

Beleuchtung EIN nvoMultiOut_1/2.function
nvoMultiOut_1/2.setting

Beleuchtung AUS
UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 07hex / 08hex

Jede Tastbetdtigung fiihrt zum Ausschalten der Beleuchtung

SNVT Typ: SNVT_switch

Beleuchtung AUS nvoMultiOut_1/2.value
nvoMultiOut_1/2.state

SNVT Typ: SNVT_ setting

Beleuchtung AUS nvoMultiOut_1/2.function
nvoMultiOut_1/2.setting

= SCPTmaxOut
=1
=0
=0

= SET_ON;
SCPTmaxOut;
SET_OFF;
0;

= SCPTmaxOut
=1

=SET_ON;
= SCPTmaxOut;

=0
=0

= SET_OFF;
= O'
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Dimmen

Beleuchtung Togglen mit Dimmen, Einschaltwert = max. Wert
UCPTdiConfig.Byte[0..3] =10hey / 11hex

Kurze Tastbetdtigungen fiihren zum Umschalten des aktuellen Beleuchtungszustandes,

wobei der .value Einschaltwertimmer SCPTmaxOut betrdgt. Mit Idngeren Tastbetdtigungen

wird die Dimm Funktion aktiviert, d.h. ausgehend vom aktuellen Beleuchtungszustand wird

der .value Wert der Switch Variablen in Prozentschritten von UCPTstepValue erhéht oder

verringert und zwar so lange wie die Taste gedriickt wird. Ein erneuter langer Tastendruck

bewirkt ein Umkehr der Dimmrichtung.

SNVT Typ: SNVT_switch

Beleuchtung auf Maximalwert nvoMultiOut_1/2.value = SCPTmaxOut
nvoMultiOut_1/2.state =1

Beleuchtung auf 50% nvoMultiOut_1/2.value = 50,0
nvoMultiOut_1/2.state =1
Beleuchtung AUS nvoMultiOut_1/2.value =0

nvoMultiOut_1/2.state =0

Beleuchtung Togglen mit Dimmen, Einschaltwert = letzter Ein Wert
UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 12pax / 13hex

Funktion wie bei 10pex / 1lhex, Nur mit dem Unterschied, dass beim Einschalten die

Beleuchtung nicht mit dem Wert SCPTmaxOut angesteuert wird, sondern mit dem letzten
Einschaltwert. Der kleinste Einschaltwert ist hierbei auf 20% begrenzt.

Beleuchtung EIN mit Heller Dimmen, Einschaltwert = max. Wert
UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 14hex / 15hex

Ist die Beleuchtung ausgeschaltet, dann fiithrt eine Tastbetdtigung zum sofortigen
Einschalten derBeleuchtung. Mit langeren Tastbetdtigungen wird die Funktion ,Heller
Dimmen“ aktiviert, d.h. ausgehend vom aktuellen Beleuchtungszustand wird der .value
Wert der Switch Variablen in Prozent Schritten von UCPTstepValue erhéht und zwar so
lange bis der Maximalwert SCPTmaxOut erreicht wird. Das Sendeintervall im Modus Dimmen
wird mit SCPTminSendTime eingestellt und betragt voreingestellt ca. 300ms.

SNVT Typ: SNVT_switch

Beleuchtung Einschalten nvoMultiOut_1/2.value = SCPTmaxOut
nvoMultiOut_1/2.state =1

Beleuchtung Heller Dimmen  nvoMultiOut_1/2.value = letzter Wert + UCPTstepValue
nvoMultiOut_1/2.state =1

SNVT Typ: SNVT_setting
Beleuchtung Einschalten nvoMultiOut_1/2.function =SET_ON;

nvoMultiOut_1/2.setting = SCPTmaxOut;
Beleuchtung Heller Dimmen  nvoMultiOut_1/2.function =SET_UP;
nvoMultiOut_1/2.setting = UCPTstepValue;

Beleuchtung EIN mit Heller Dimmen, Einschaltwert = letzter Ein Wert
UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 16hex / 17hex

Funktion wie bei 16hex, 17hex nur mit dem Unterschied, dass beim Einschalten die
Beleuchtung nicht mit dem Wert SCPTmaxOut angesteuert wird, sondern mit dem letzten
Einschaltwert. Der kleinste Einschaltwert ist hierbei auf 20% begrenzt.

Beleuchtung AUS mit Dunkler Dimmen
UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 18ax / 19hex

Ist die Beleuchtung eingeschaltet, dann fiihrt eine kurze Tastbetdtigung zum sofortigen
Ausschalten der Beleuchtung. Mit langeren Tastbetdtigungen wird die Funktion ,Dunkler
Dimmen* aktiviert, d.h. ausgehend vom aktuellen Beleuchtungszustand wird der .value
Wert der Switch Variablen in Prozent Schritten von UCPTstepValue verringert und zwar so
lange bis der Wert 0 erreicht wird. Das Sendeintervall im Modus Dimmen wird mit
SCPTminSendTime eingestellt und betrdgt voreingestellt ca. 300ms.
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SNVT Typ: SNVT_switch
Beleuchtung Ausschalten nvoMultiOut_1/2.value =0
nvoMultiOut_1/2.state =0
Beleuchtung Dunkler Dimmen nvoMultiOut_1/2.value= letzter Wert UCPTstepValue
nvoMultiOut_1/2.state =1
SNVT Typ: SNVT_setting
Beleuchtung Ausschalten nvoMultiOut_1/2.function = SET_OFF;
nvoMultiOut_1/2.setting =0;
Beleuchtung Dunkler Dimmen nvoMultiOut_1/2.function =SET_DOWN,;
nvoMultiOut_1/2.setting = UCPTstepValue;
Jalousie
Jalousie AUF
UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 20hex / 22hex
Kurze Tastbetdtigungen dienen zur Feineinstellung der Lamellen. Eine lange Tastbetdtigung
startet den Automatiklauf und steuert die Jalousie fiir die Zeit SCPTdriveTime dauerhaft in
Richtung offnen an. Der Automatiklauf kann durch erneute Tastbetdtigung angehalten
werden.
SNVT Typ: SNVT_setting
Jalousie 6ffnen nvoMultiOut_1/2.function = UCPTsunblindUP;
Jalousie anhalten nvoMultiOut_1/2.function = UCPTsunblindSTOP,
Mit einer Verzogerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.
Jalousie AB
UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 21hex / 23hex
Kurze Tastbetdtigungen dienen zur Feineinstellung der Lamellen. Eine lange Tastbetdtigung
startet den Automatiklauf und steuert die Jalousie fiir die Zeit SCPTdriveTime dauerhaft in
Richtung schlieBen an. Der Automatiklauf kann durch erneute Tastbetdtigung angehalten
werden.
SNVT Typ: SNVT_setting
Jalousie schlieRen nvoMultiOut_1/2.function = UCPTsunblindDOWN,;
Jalousie anhalten nvoMultiOut_1/2.function = UCPTsunblindSTOP,
Mit einer Verzogerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.
Rollladen
Rollladen AUF
UCPTdiConfig.Byte[0..3] =30hex / 32hex
Kurze Tastbetdtigungen startet den Automatiklauf und steuert den Rollladen fiir die Zeit
SCPTdriveTime dauerhaft in Richtung 6ffnen an. Der Automatiklauf kann durch erneute
Tastbetdtigung angehalten werden. Mit einer langen Tastbetdtigung kann die Position des
Rollladens individuell eingestellt werden.
SNVT Typ: SNVT_setting
Rollladen 6ffnen nvoMultiOut_1/2.function = UCPTsunblindUP,
Rollladen anhalten nvoMultiOut_1/2.function = UCPTsunblindSTOP,
Mit einer Verzogerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.
Rollladen AB
UCPTdiConfig.Byte[0..3] =31hex/ 33hex
Kurze Tastbetdtigungen startet den Automatiklauf und steuert den Rollladen fiir die Zeit
SCPTdriveTime dauerhaft in Richtung schlieRen an. Der Automatiklauf kann durch erneute
Tastbetdtigung angehalten werden. Mit einer langen Tastbetdtigung kann die Position des
Rollladens individuell eingestellt werden
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SNVT Typ: SNVT_setting
Rollladen schlieRen nvoMultiOut_1/2.function = UCPTsunblindDOWN;
Rollladen anhalten nvoMultiOut_1/2.function = UCPTsunblindSTOP;

Mit einer Verzogerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.

Szene
UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 40pax ... 4F hex
Ausgangsvariable zur Ansteuerung eines Szene Controllers. Es kénnen die Szenennummern
015 der Taste zugewiesen werden. Bei kurzen Tastbetdtigungen wird die Szene mit
SC_RECALL aufgerufen. Bei langen Tastbetdtigungen wird die Szene mit SC_LEARN neu
gelernt. Die Ausgabe erfolgt auf nvoMultiOut_1.
SNVT Typ: SNVT_scene
UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 50hex --- 5SFhex
Ausgangsvariable zur Ansteuerung eines Szene Controllers. Es kénnen die Szenennummern
015 der Taste zugewiesen werden. Bei kurzen Tastbetdtigungen wird die Szene mit
SC_RECALL aufgerufen. Bei langen Tastbetdtigungen wird die Szene mit SC_LEARN neu
gelernt. Die Ausgabe erfolgt auf nvoMultiOut_2.
SNVT Typ: SNVT_scene

Automatik
UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 60hex / 61hex
Die Betdtigung einer ,Automatik Taste“ schaltet die Variable nvoMultiOut_1/2 auf den Wert
0,0 1. Damit kann z.B. ein Beleuchtungsregler von ext. Ubersteuerung wieder in den
Automatikmodus gebracht werden.
SNVT Typ: SNVT_switch
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5.13 Konfigurationsparameter Sensor Object:

SCPTnvType

SCPT Index: 254, SNVT_nv_type
Es steht jeweils eine SCPTnvType fiir nvoMultiOut_1 und nvoMultiOut_2 zur Verfiigung.
Dieser Konfigurationsparameter spezifiziert den Typ der Netzwerkvariablen nvoMultiOut_1
bzw. nvoMultiOut_2. Sollte SCPTnvType nicht automatisch durch das Inbetriebnahmetool an
den neuen Variablentyp von nvoMultiOut_1 / nvoMultiOut_2 angepasst werden, dann
missen die folgenden Einstellungen manuell eingetragen werden.

nvoMultiOut = SNVT_switch

==> SCPTnvType = PID 0:0:0:0:0:0:0:0, Scope 0, Index 95, NVT_CAT_STRUCT, 2 bytes, A=1, B=0, C=0
nvoMultiOut = SNVT_setting

==> SCPTnvType = PID 0:0:0:0:0:0:0:0, Scope 0, Index 117, NVT_CAT_STRUCT, 4 bytes, A=1, B=0, C=0
nvoMultiOut = SNVT_lev_percent

==> SCPTnvType = PID 0:0:0:0:0:0:0:0, Scope 0, Index 81, NVT_CAT_SIGNED_LONG, 2 bytes, A=5, B= 3, C=0
nvoMultiOut = SNVT_lux

==> SCPTnvType = PID 0:0:0:0:0:0:0:0, Scope 0, Index 79, NVT_CAT_UNSIGNED_LONG, 2 bytes, A=1, B=0, C=0
nvoMultiOut = SNVT_occupancy

==> SCPTnvType = PID 0:0:0:0:0:0:0:0, Scope 0, Index 109, NVT_CAT_ENUM, 1 bytes, A=1, B=0, C=0
nvoMultiOut = SNVT_scene

==> SCPTnvType = PID 0:0:0:0:0:0:0:0, Scope 0, Index 115, NVT_CAT_ STRUCT, 2 bytes, A=1, B=0, C=0
nvoMultiOut = SNVT_ppm

==> SCPTnvType = PID 0:0:0:0:0:0:0:0, Scope 0, Index 29, NVT_CAT_UNSIGNED_LONG, 2 bytes, A=1, B=0, C=0

SCPTtempOffset

SCPT Index: 227, SNVT_temp_p

Funktion: Offset fiir den Temperaturwert. Mit diesem Parameter ist eine softwareseitige Kalibrierung
moglich.

SCPTminRnge, SCPTmaxRnge
NUR nétig bei Universalsensor UCPTdeviceType 7! Bei anderen Typen wird der Messbereich aus dem
jeweiligen Profil verwendet. Siehe dazu 3.5 Geratetypen UCPTdeviceType
SCPT Index: 23,20, SNVT_temp_p
Funktion: Die Parameter dienen zur Einstellung der unterschiedlichen Temperaturmessbereiche von
SRO4.. und SR65.. Sensoren. Der Messbereich ist dem jeweiligen Datenblatt zu entnehmen.
Standardmessbereich SR04: 0 bis +40°C
Standardmessbereich SR65: 20 bis +60 °C
Standardmessbereich SR65 TF: 20 bis +60 °C
Standardmessbereich SR65 AKF: +10 bis +90 °C
Standardmessbereich SR65 VFG: +10 bis +90 °C
(Voreingestellte Werte: SCPTminRnge = 0,00 °C und SCPTmaxRnge = 40,00 °C)

SCPTmaxOut
SCPT Index: 93, SNVT_lev_cont
Funktion: Dieser Konfigurationsparameter bestimmt den maximalen Ausgabewert der Variablen

nvoMultiOut.value. (Voreingestellter Wert: 100.0)

SCPTmaxSendTime

SCPT Index: 49, SNVT_time_sec

Funktion: Heartbeatfunktion. Dieser Konfigurationsparemeter legt die Intervallzeit fest, nach der die
Ausgangsvariablen gesendet werden. Mit Eingabewerten = 0 wird die Heartbeatfunktion
deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 0,0 s)
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UCPTdeviceType

UCPT Index: 42, SNVT_count

Funktion: Mit UCPTdeviceType werden die unterschiedlichen Gerdtetypen (SR04.../SR65... und SRW01)

ausgewdhlt.
Siehe dazu 3.5 Gerdtetypen UCPTdeviceType
(Voreingestellter Wert: 7, d.h. Universalsensor)

UCPTenoceanlID

UCPT Index: 39, UNVT_str_hex4

Funktion: Der Parameter UCPTenoceanID ordnet jedem Objekt einen speziellen Sensor zu, wobei die
Sensor ID entweder manuell eingegeben oder automatisch ber Lerntaste am Sensor
eingelesen werden kann. Wenn UCPTenoceanID auf 0,0,0,0 gesetzt wird, wird der eingelernte
Sensor wieder geldscht. Anzeigeformat der 32 Bit Sensor ID im Browser in hex: ID Byte3, ID
Byte2, ID Bytel, ID ByteO

UCPTdiConfig

UCPT Index: 44, typedef struct funsigned short Byte[4]2 UNVT_str_hex4

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter bestimmt die Tastenfunktionen und deren Zuordnung zu
den Ausgangsvariablen. UCPTdiConfig ist fest dem Tastsensor im Sensor Objekt zugeordnet.
Fiir die Taster/ Funkschalter - Funktionen mussin den Sensor Objekten UCPTdeviceType auf
5 eingestellt werden.

UCPTdiConfig .Byte[0] konfiguriert  Funktion derTaste 1
UCPTdiConfig .Byte[1] konfiguriert  Funktion der Taste 2
UCPTdiConfig .Byte[2] konfiguriert  Funktion der Taste 3
UCPTdiConfig .Byte[3] konfiguriert  Funktion der Taste 4

Keine Funktion 0x00

UCPTdiConfig, Konfiguration der Tasten

Byte[0...3] Taste 1...4 - Funktion

Keine Funktion

0x00 nicht belegt

Schaltfunktionen 0x01 - 0x08

UCPTdiConfig, Konfiguration der Tasten
Byte[0...3] Taste 1...4 - Funktion SNVT-Typ
Schalten
OXO1 gedriickt / nicht gedriickt / SNVT_switch
nvoMultiOut_1 SNVT_setting
OX02 gedriickt / nicht gedriickt / SNVT_switch
nvoMultiOut_2 SNVT_setting
0X03 Licht Toggle / SNVT_switch
nvoMultiOut_1 SNVT_setting
0x04 Licht Toggle / SNVT_switch
nvoMultiOut_2 SNVT_setting
OX05 Licht nur EIN SNVT_switch
nvoMultiOut_1 SNVT_setting
OX06 Licht nur EIN SNVT_switch
nvoMultiOut_2 SNVT_setting
Ox07 Licht nur AUS SNVT_switch
nvoMultiOut_1 SNVT_setting
0X08 Licht nur AUS SNVT_switch
nvoMultiOut_2 SNVT_setting
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0x10 - 0x19 Dimmfunktion

UCPTdiConfig, Konfiguration der Tasten

Byte[0...3] Taste 1...4 - Funktion SNVT-Typ
Dimmen
Licht Toggle mit Dimmen
0x10 Einschaltwert = Max-Wert / SNVT_switch
nvoMultiOut_1
Licht Toggle mit Dimmen
0x11 Einschaltwert = Max-Wert / SNVT_switch
nvoMultiOut_2
Licht Toggle mit Dimmen
0x12 |Einschaltwert = letzter Ein-Wert SNVT_switch
nvoMultiOut_1
Licht Toggle mit Dimmen
0x13 |Einschaltwert = letzter Ein-Wert SNVT_switch
nvoMultiOut_2
Licht nur Heller mit Dimmen .
0x14 Einschaltwert = Max-Wert g“\\g—:g'ttlﬁh
nvoMultiOut_1 — 9
Licht nur Heller mit Dimmen .
0x15 Einschaltwert = Max-Wert g“\\g—:g'ttlﬁh
nvoMultiOut_2 — 9
Licht nur Heller mit Dimmen .
0x16 |Einschaltwert = letzter Ein-Wert g“\\g—:g'ttlﬁh
nvoMultiOut_1 = 9
Licht nur Heller mit Dimmen .
0x17 |Einschaltwert = letzter Ein-Wert g“\\;.—rr—:glttlﬁh
nvoMultiOut_2 = 9
ox18 Licht nur dunkler mit Dimmen SNVT_switch
nvoMultiOut_1 SNVT_setting
ox19 Licht nur dunkler mit Dimmen SNVT_switch
nvoMultiOut_2 SNVT_setting

Kurze Tastendriicke fiihren
zum Ein bzw. zum
Ausschalten der Beleuchtung.
Mit langen Tastendriicken
kann das Licht gedimmt
werden.

Im Toggle Modus wird die
Dimmrichtung (Heller bzw.
Dunkler) bei einem erneuten
Tastendruck gedndert.
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0x20 - 0x23 Jalousie

UCPTdiConfig, Konfiguration der Tasten
Byte[0...3] Taste 1...4 - Funktion SNVT-Typ
Jalousie

Jalousie AUF .
0x20 nvoMultiout_1 SNVT_setting

Jalousie AB .
0x21 nvoMultiout_1 SNVT_setting

Jalousie AUF .
0x22 nvoMultiout_2 SNVT_setting

Jalousie AB .
0x23 nvoMultiout_2 SNVT_setting

0x30 - 0x33 Rollladen

UCPTdiConfig, Konfiguration der Tasten

Byte[0...3] Taste 1...4 - Funktion SNVT-Typ
Rollladen
0x30 E\?cl)lll\i Sﬁgﬁ‘tli ']:_ SNVT_setting
0x31 nl\q/g:\lﬁ?tie&ﬁfl SNVT_setting
0x32 E\?cl)lll\i Sﬁgﬁ‘tli g SNVT_setting
0x33 nl?/g:\lﬁ?tie&ﬁfz SNVT_setting

0x40 - 0x5F Szenenaufruf

UCPTdiConfig, Konfiguration der Tasten
Byte[0...3] Taste 1...4 - Funktion SNVT-Typ
Szenenaufruf
Szene 0
0x40 nvoMultiout_1 SNVT_scene
Szene 1
0x41 nvoMultiout_1 SNVT_scene
Szene 15
Ox4F nvoMultiout_1 SNVT_scene
UCPTdiConfig, Konfiguration der Tasten
Byte[0...3] Taste 1...4 - Funktion SNVT-Typ
Szenenaufruf
Szene 0
0x50 nvoMultiout_2 SNVT_scene
0x51 Szene 1 SNVT_scene
nvoMultiOut_2 -

Kurze Tastendriicke fiihren
zum Anhalten bzw. zum
Verstellen der Jalousie. Durch
einen langen Tastendruck
wird die Jalousie in den
Automatiklauf gesetzt.

Der Rollladen féhrt auf bzw. ab
solange eine Taste gedriickt
wird. Durch einen kurzen
Tastendruck wird der Rollladen
in den Automatiklauf gesetzt.

Durch einen kurzen
Tastendruck kénnen die
Szenen 015 aufgerufen
werden.

Mit einem langen
Tastendruck kann eine Szene
gespeichert werden.
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Szene 15
| Ox5F ‘ nvoMultiout_2 ‘ SNVT_scene

0x60 - 0x61 Automatik

UCPTdiConfig, Konfiguration der Tasten
Byte[0...3] Taste 1...4 - Funktion SNVT-Typ
Aut tik Durch einen kurzen
utomati Tastendruck wird die
Befehl Automatik (= 0.0 —-1) . Ausgangsvariable in den
0x60 nvoMultiOut_1 SNVT_switch Automatikmodus gesetzt.
Befehl Automatik (= 0.0 -1) .
0x61 nvoMultiout_2 SNVT_switch
Beispiel:
Tastsensor im Sensor Objekt 1
Taste 1l LichtEIN > UCPTdiConfig.Byte[0] = 0x05
Taste 2 Licht AUS > UCPTdiConfig.Byte[1] = 0x07
Hierfir ist eine Typenwandlung von nvoMultiOut_1 auf SNVT_switch durchzufiihren.
Taste 3 Taste Jalousie AUF > UCPTdiConfig.Byte[2] = 0x22
Taste 4 Taste Jalousie AUF > UCPTdiConfig.Byte[3] = 0x23

Hierfir ist eine Typenwandlung von nvoMultiOut_2 auf SNVT_setting durchzufihren.
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6 EnOceanlD

EnOceanlID

nvolLearnedID
UNVT_str_hex4

nvolLearnedID
SNVT Typ: UNVT_str_hex4
Funktion: Anzeige der zuletzt eingelernten Sensor ID.

Beim Einlernen eines Sensors mit der Lerntaste, wird die Sensor ID im Gerdt gespeichert. Um die ID in die
LNS Datenbasis zu (ibernehmen gibt es zwei Méglichkeiten.

1. Zur Ubernahme der Sensor ID in die LNS Datenbasis muss das Gerdt mit ,,Current values in device“ neu
kommissioniert werden.

2. Die Sensor ID des zuletzt eingelernten Sensors wird in der Variable nvoLearnedID angezeigt. Diese kann
direkt in die entsprechende UCPTenOceanlD eingetragen werden und somit in die LNS Datenbasis
tibernommen werden.
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